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1. DANE OGOLNE

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ NA ODCINKU ,,B”

LOKALIZACJA:

Dziatka nr 1873/12, 1275/1, obreb 0001
m. Brzesko, [120202_1]

INWESTOR:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Sp. z 0. 0. w Brzesku

Ul. Cieptfa 11, 33-380 Brzesko

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NED-SAN Projekt tukasz Nedza
Ul. Jamnicka 71A
33-300 Nowy Sacz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania projektu przedmiotowej inwestycji jest umowa zawarta
pomiedzy Wykonawcg a MPEC Sp. z 0. 0. z siedzibg pod adresem: ul. Ciepta 11, 33-380 Brzesko.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych opracowan,
piSmiennictwa technicznego, norm oraz instrukcji:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia opracowana przez Inwestora.

Warunki techniczne dla opracowania dokumentacji technicznej zadania
inwestycyjnego.

Protokot z przeprowadzonej narady koordynacyjnej, Starostwa Powiatowego w
Brzesku w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U.z 2021 r. poz.
2351 z pdzn. zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 r., poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

Zapewnienie dostawy czynnika grzewczego oraz warunki techniczne przytgczenia
do miejskiej sieci cieptowniczej,

Wytyczne producenta rur preizolowanych.
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= Norma PN-EN 1394: 2006. Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.

=  Obowigzujgcych norm i przepisow.

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy istniejgcej kanatowej sieci cieptowniczej
podziemnej o charakterze osiedlowym, na preizolowang z zachowanie obecnych parametrow
technicznych (za wyjatkiem srednicy) oraz trasy.
taczna dilugos¢ sieci przed i po przebudowie nie ulega zmianie i wynosi 159.00 mb. Catos¢
przebudowy ogranicza sie do dziatek na ktérych jest posadowiona obecna sie¢ cieptownicza.

3.2 LOKALIZACIJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowane przedsiewziecie potozone jest w wojewddztwie matopolskim, na terenie miasta
Brzesko. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od istniejgcej komory K-19 (przewidzianej do
likwidacji) do komory K-21 (potgczenie z istniejgcg siecig w komorze).
Zakres opracowania zlokalizowany jest w jedn. ewidencyjnej 120202_1 m. Brzesko na dz. nr
1873/12, 1275/1, obr. 0001.

Teren zostanie pozyskany przez Inwestora na cele budowlane.

Szczegdtowe granice przedsiewziecia oznaczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejgcej kanatowej
sieci cieptowniczej wysokoparametrowej dwuprzewodowej, na nowg technologie preizolowana.
Funkcjg sieci cieptowniczej bedzie dostarczenie ciepta dla potrzeb c.o., c.w.u., dla istniejgcych
obiektow przemystowo — ustugowych oraz mieszkalnych.

3.4 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje odcinek od istniejacej komory K-19 (przewidzianej do likwidacji)
do komory K-21 (potgczenie z istniejgcg siecig w komorze.

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod przebudowe sieci cieptowniczej jest terenem
czesciowo zabudowanym /gtownie ciggi komunikacyjne oraz obiekty mieszkalne, ustugowe/
posiadajgcym infrastrukture podziemna.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 OGOLNE ZAMIERZENIA PROJEKTOWANE WRAZ Z PROJEKTOWANYMI
ROZBIORKAMI

W ramach inwestycji przewiduje sie:
=  wytyczenie trasy sieci w terenie,
= wykonanie robét ziemnych, wykopy,
= wykonanie robét demontazowych istniejgcej sieci,
= wykonanie podsypki,
= montaz sieci cieplnej, wraz z niezbedna armaturg i infrastrukturg towarzyszaca,
=  mufowanie, préby cisnienia odbidr robét itd.,
= wykonanie obsypki, zasypanie wykopu,

5.2 PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE]J - Sie¢ cieptownicza

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych przebudowy sieci
cieplnej o charakterze osiedlowym w miescie Brzesko.

Opracowanie swym zakresem obejmuje przedstawienie przebiegu trasy sieci w technologii
rur preizolowanych w izolacji standard, metoda ukfadania ,,na zimno” — petna kompensacja.

Projekt sporzadzono w klasie ,,A” wg. PN-EN 13941+A1:2010.

Parametry sieci
Zaprojektowano sie¢ wodng w technologii rur preizolowanych w izolacji standard.
Klasa projektu ,A”

Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej 1,6 MPa,
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego 135/80 °C,
Zatozona. temperatura montazu 10 °C,

Skrzyzowania z innymi sieciami
Przewiduje sie skrzyzowania projektowanej sieci cieptowniczej z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- wodociag,
- gazociag,
- sie¢ eN, sN,
- siec tt,
- skrzyzowania z drogami,

Skrzyzowania zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Skrzyzowania sieci
uktadanej w gruncie oznaczono na rysunku profilu (projekt techniczny). Przy wystgpieniu nie
naniesionej na mapie infrastruktury zabezpieczenie wykona¢ pod nadzorem wtasciciela danej sieci.

Kable energetyczne zabezpiecza¢ rurami ochronnymi potéwkowymi wyprowadzonymi 1,5
m poza zewnetrzny obrys przewoddw sieci — zalecana dtugos¢ rur ostonowych to min. 3,0 m, /z
rozréznieniem na kable eN i teletechniczne rura potdwkowa DN100 oraz kabel eWN rura
potéwkowa DN150/.

Pozostate media tj. wodociagi, kanalizacje sanitarne i deszczowe nie wymagaja specjalnych
zabezpieczen.
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5.3 PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Osiedlowa sieé cieptownicza, ktérej odcinek wymaga przebudowy przesyta gorgca wode z
cieptowni, do znacznej czesci m. Brzesko. Rurocigg ten stanowi witasnos¢ Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzesku. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
prywatnym przy ul. Leg. Pitsudskiego.

Celem inwestycji jest ograniczenie strat ciepta na istniejgcej sieci, wykonanej w technologii
tradycyjnej, a co za tym idzie zmniejszenie zuzycia opatu i emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Zatozenia projektowe:

Na sieci zaprojektowano zatamania typu ,L” zgodnie z istniejgcym uktadem.

Sie¢ zostata zaprojektowana w taki sposéb aby sama sie kompensowata za pomoca ,L”,
ksztattow.

Powyisze zatozenia sg spetnione dla technologii rur preizolowanych o dopuszczalnych
naprezeniach osiowych 190 N/mm?2.

Dla unikniecia kolizji z istniejgca, liczng infrastrukturg oraz dla wtasciwego odwadniania i
odpowietrzania sieci, przewiduje sie zachowanie wysokosciowe i gtebokosciowe rurociggu.

Po zrealizowaniu przebudowy, sie¢ cieptownicza bedzie zajmowata pas o szerokosci ok. 1,1
m.

Sie¢ cieptownicza bedzie wykonana wg technologii preizolowanej - jest jedng z
najnowoczesniejszych, z dostepnych na rynku technologii dotyczaca przesytu czynnika grzewczego.

Sie¢ realizowana bedzie w technologii wykopow otwartych z zabezpieczeniem s$cian
wykopow wypraskami lub grodzicami (za wyjatkiem przejs¢ sieci w rurach ochronnych pod
ulicami). Urzadzenia elektryczne wykorzystywane podczas robét budowlanych, beda zasilana z
wiasnego agregatu prgdotwdrczego Wykonawcy sieci. Odcinki rur bedg przywozone
samochodami, roztadowywane i sktadane w wykopach z uzyciem dZwigu na podwoziu
samochodowym.

Sie¢ cieptownicza bedzie usytuowana powyzej zwierciadta wody gruntowej. Sg to roboty
obojetne dla srodowiska lub majgce chwilowy lokalny wptyw na $rodowisko. Nie spowoduje to
statej zmiany sposobu wykorzystania terenu.

Wykonywane beda nastepujace roboty budowlane i demontazowe:

e odkopanie istniejgcych rurociggow,

e demontaz betonowych czesci istniejgcego kanatu ciepfowniczego tj. wyciagniecie
betonowych elementdéw (tzn. ptyt przykrywajacych kanat, czesci scian bocznych,
podpodr) lub demontaz pokrywy kanatu wraz z czeSciowym demontazem Scian i
zamulenie poprzez zasypanie pozostatosci,

e demontaz sieci tradycyjnej poprzez jej pociecie, wyciagniecie na powierzchnie,

e przygotowanie wykopu pod utozenie sieci preizolowanej, tj. nawiezienie i utozenie
podsypki piaskowe], przy czym podsypka bedzie potozona czesciowo w tupinach
betonowych pozostatych po ,starym” cieptociagu,

e ufozenie sieci preizolowanej w wykopie, potgczenie jej przy pomocy spawania,
sprawdzenie jakosci wykonanych spawéw (przeswietlenie), préby szczelnosci,

e zasypanie wykopu, stosujgc sie do obowigzujgcej technologii (PN). W razie
niesprzyjajgcej pogody (deszcz, Snieg) rozstawienie parawandéw
przeciwdeszczowych, zakrywajgcych miejsca taczenia (spawania) rurociggéw tak,
aby nie zawilgoci¢ preizolacji, co mogtoby doprowadzi¢ do btednych wskazan
systemu alarmowego.
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W pierwszej kolejnosci przygotowana zostanie wytrasowana trasa sieci.

Roboty budowlane demontazu bedg polegaty przede wszystkim na zdjeciu, odtozeniu i
zabezpieczeniu warstwy humusu, usunieciu pozostatej gleby znad kanatu cieptowniczego, zdjecie
ptyt przykrywajgcych kanat, pociecie rurociggdw na odcinki nadajace sie do transportu, wydobycie
fragmentdéw rurociggu, wydobycie czesci betonowych elementéw kanatu, zatadunek na
samochody i odwiezienie zdemontowanego cieptociggu i zdemontowanych betonowych
elementdw na teren bazy MPEC, gdzie po oddzieleniu elementéw nadajgcych sie do
wykorzystania, pozostate zostang przekazane do odzysku, a reszta na skup ztomu. Elementy takie
jak izolacja cieplna zostanie przekazana do utylizacji. Sposéb demontazu oraz postepowanie z
demontowang infrastruktura uzgodnié¢ na etapie realizacji z MPEC Brzesko.

Roboty budowlane zwigzane z montazem nowego cieptociggu z rur preizolowanych, beda
polegaty na: wyprofilowaniu kanatu i wyréwnaniu jego $cian (w miejscach, gdzie po demontazu
elementow betonowych pozostanie jedynie betonowe ptyty dna kanatu, zasypaniu dna kanatu ok.
10 cm warstwa podsypki piaskowej, utozenie odcinkdw rur preizolowanych, ich potgczenie poprzez
zespawanie, a nastepnie sprawdzenie jakosci spawow metodg przeswietlenia (tzw. badanie
nieniszczace) i ciSnieniowa proba szczelnosci rurociggdow, po ktérej nastgpi uzupetnienie
elementow preizolacji na tgczach oraz potaczenie instalacji alarmowej. Po zakonczeniu prac
instalacyjnych nastgpi zasypanie rurociggéw warstwg piasku do grubosci ok. 20 cm nad wierzchem
rury (tzw. zasypka) i utozenie taSmy ostrzegawczej. Dalsze postepowanie bedzie przebiega¢ w
kolejnosci odwrotnej do demontazu cieptociggu tj. zasypanie gruntem rodzimym, zageszczenie
gruntu, rozmieszczenie wierzchniej warstwy humusu.

5.4 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

Roboty ziemne prowadzi¢ w miare mozliwosci mechanicznie, jednak ze wzgledu na
uzbrojenie podziemne czes¢ robdt ziemnych bedzie wykonana recznie, szczegdlnie w miejscach
skrzyzowan. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w
miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem wiascicieli sieci.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane w szczegdlnosci na odcinkach o
duzym zagtebieniu sieci /powyzej 1,0m/. Wykopy ptytkie mozna wykonac bez obuddw.

W miejscu wykonywania spawéw wykop nalezy pogtebi¢ tak by dno wykopu znajdowato
sie ok. 0,4 m ponizej dolnej krawedzi rury.

Po wykonaniu wykopu, rury w wykopie uktada¢ na drewnianych podkfadach o grubosci
10cm umieszczonych na dnie wykopu w odstepach 2m /podktady drewniane mozna zastgpic
kopcami z piasku/.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, oraz rozporzadzeniem RMI z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych -
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na rozdziat 10 - Roboty ziemne; §144i§145.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz
wyrownacé. Pod przewdd wykonaé podsypke grubosci 20 cm. Na podsypce luzno utozyé rurociag.
Po utozeniu rurociggéw wykonac zasypke o grubosci 20 cm ponad gérng tworzaca rury. Zasypke
wykonaé zaczynajgc obsypywac boki rur a nastepnie zasypa¢ wykop zageszczajac grunt warstwami.
Materiatami stosowanymi na podsypke i zasypke powinien by¢ piasek, ktory nie powinien zawiera¢
czastek o wymiarach powyzej 1,5mm, by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych
materiatow.
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Wykopy po dziennych pracach na czas zmroku, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
wpadniecia 0séb postronnych, poprzez wykonanie ogrodzen wysokich, tasmami ostrzegawczymi
badz zaopatrzyé te miejsca w czerwone Swiatto.

Wymagany wskaznik zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,95-0,97 zmodyfikowanej
proby Proctora.

6. DANE INFORMACYJNE O SZCZEGOLNEJ OCHRONIE DZIALEK

PRZEZNACZONYCH POD INWESTYCIE.

Teren, na ktéorym usytuowano cieptociag nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Realizacja
zadania nie naruszy zagospodarowania dziatek. Teren pod planowang inwestycje nie lezy na
obszarze Natura 2000.

7. ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY | ENERGII ELEKTRYCZNE]J.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej wynika z przyjetej technologii robét, pokryta zostanie
ona z istniejgcego uktadu zasilania lub z agregatu pradotwodrczego Wykonawcy.

Woda niezbedna do przyjetej przez Wykonawcy technologii rob6t bedzie pobierana z
istniejgcej sieci wodociggowej.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839
sieci nie sg zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko
lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko, a tym samym nie wymaga

uzyskania decyzji sSrodowiskowe].

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorska.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Teren objety inwestycjg nie jest pod wptywem eksploatacji gdrniczej, poniewaz nie
znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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11. INFORMACIE | DANE (OGRANICZENIA, ZAKAZY, ZAGROZENIA):

Obszar objety opracowaniem znajduje sie poza zakresem miejscowego planu
zagospodarowania terenu. Zakres opracowania przewiduje przebudowe sieci cieptowniczej bez jej
rozbudowy z utrzymaniem trasy i dtugosci sieci, w zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania
Decyzji ULICP.

12. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do adresu inwestyc;ji, tj do dziatek nr 1873/12,
1275/1, obreb 0001 m. Brzesko, [120202_1] i wyznaczony jest na podstawie przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —w brzmieniu aktualnym.

Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie obszarow w s3siedztwie inwestycji oraz ich
wielkosci i mozliwe przeznaczenie jest mato prawdopodobne by projektowana sie¢ mogta wptywac
na przyszty inny sposéb zagospodarowania.

13. UWAGI KONCOWE

- CAtOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUOWLANO MONTAZOWYCH, INSTRUKCIA MONTAZU RUR
PREIZOLOWANYCH, WARUNKAMI TECHNICZNYMI PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ODBIORU |
EKSPLOATACJI SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR | ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH - POD NADZOREM
BRANZOWYM.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZAPOZNAC SIE Z WARUNKAMI ZAWARTUMI W
PISMACH, PROTOKOtACH | DECYZJACH UZGADNIAJACYCH TRASE SIECI.

- WSZELKIE SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKONYWAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYTYCZNYMI EKSPLOATATOROW SIECI ORAZ POD
NADZOREM PRACOWNIKA DANEJ SIECI.

- KAZDA ZMIANA SPECYFIKACJI/TECHNOLOGI RUR LUB PRZEBIEGU TRASY, WYMAGA
SPORZADZENIA NOWYCH OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH ZAAKCEPTOWANYCH
PRZEZ PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO TE OBLICZENIA.

Projektowat:
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