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1. Czeséc opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest projekt budowlany pn. _Przcbudowa i budowa
wysokoparametrowego przylacza cieplowniczego 2xDN 50 od pkt.1 do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Partyzantéw 10 na przylacze z rur preizolowanych 2xDN 50-125 (po dz. nr 1253/15,
124976, 3080 obr. 0001 Brzesko™.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w srodkowe] czeéci miasta Brzesko na osiedlu
mieszkaniowym im. Ludwika Solskiego.

Przylacze cieplownicze zlokalizowane jest pod pasem drogowym ul. Partyzantéw na dz. nr 1553/15
11249/6 bedace wiasnoscia Gminy Brzesko pod zarzadem Burmistrza Miasta Brzesko oraz na dz. nr 3080
bedacej wlasnoscia mieszkancéw pod zarzadem Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej w Brzesku.

Na trasie przylacza wystepuja nawierzchnie:

- pod pasem drogowym — mineralno — bitumiczna

- ciggi piesze — kostka brukowa

- wokot budynku — tereny zielone

Caly przedmiotowy odcinek przylacza wykonany jest w technologii tradycyjnej rurami stalowymi
(izolowanymi podczas wykonawstwa) prowadzonymi w kanale zelbetowym typu TB-50 ( L).

Na trasie sieci wystepuje infrastruktura sieciowa podziemna taka jak: sieci kanalizacji sanitarnej
deszczowej, przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przylacze gazowe oraz sieé energetyczna eND.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki:

- demontaz obuddéw zelbetowych typ TB-303a (tupin) na odcinku od Z-1 do Z-2 — poza odcinkiem
prowadzonym pod pasem jezdnym ulicy,

- demontaz istniejacych rurociggéw stalowych wraz z izolacjg termiczng na odcinku od Z-1 do Z-2

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Trasa przylacza cieplowniczego zostala przedstawiona na mapie zasadniczej do celéw projektowych pn.
.Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1 : 500.

Projektowane przylacze cieptownicze od pkt.1 do Z-2 przebiegato bedzie po trasie istniejacego przylacza.
Od zalomu Z-2 do budynku przytacze prowadzone bedzie nowa trasg w terenie zielonym.

Rezygnacja z prowadzenia tego odcinka przylacza istniejgca trasa wynika ze znacznych kosztéw robot
odtworzeniowych wynikajacych z duzego zakresu robét towarzyszacych.

Istniejacy odcinek od zalomu Z-2 do budynku prowadzony jest w terenie zielonym z licznie
wystepujacym drzewostanem, znacznym uzbrojeniem podziemnym innego rodzaju sieci oraz pod
utwardzonymi nawierzchniami parkingu i drogi stad decyzja zmiany trasy jest w pelni uzasadniona.
Powyzszy odcinek zostanie wytaczony z eksploatacji a kanal w miejscu odciecia zostanie zamurowany.
Dla planowanej inwestycji na dziatkach 1253/15, 1249/6 uzyskano zgode Burmistrza Brzeska na
przebudowe przytacza po istniejacej trasie wydanej Decyzjg znak: 1K.7230.3.26.2022.ABS z dnia
21.02.2022 r. i zmiang Decyzji znak: 1K.7230.326a.2021.ABS w dniu 16.03.2022 r.przyltacza zostata
Trasa przyfacza zostala uzgodniona na naradzie koordynacyjnej ZUDP przy Starostwie Powiatowym

w Brzesku Protokolem znak: GK-1.6630.1.307.2022.A0 z dnia 13-05-2022 .,

4. Informacje o ochronie konserwatorskiej, eksploatacji gérniczej i zagrozeniach dla ochrony
srodowiska.

Dzialki 1 jej zabudowa nie jest wpisana do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie konserwatorskie;.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach eksploatacji gémiczej i nie podlega jej
wplywom.

Inwestycja nie jest zaliczana do grup przedsigwziec mogacych pogorszyc¢ stan $rodowiska.

Przylacze nie bedzie mialo negatywnego wplywu na powietrze, glebe oraz wody powierzchniowe

1 podziemne.



5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Planowane przedsigwziecic zaréwno podczas realizacji jak i w pézniejszej eksploatacji nie wphynie
ujemnie na $rodowisko, a obszar jego oddzialywania w trakcie eksploatacji zamknie si¢ w kubaturze
wykopu w kiérvm bedzie posadowione w pasie o szerokosci 1,5 m stad nie jest wymage uzyskania
decyzji srodowiskowe;.

6. Zielen.

Wzdluz calego przytacza nie wystepuje kolizja z istniejacym drzewostanem. Wystepuje jedynie zblizenie
do drzewa lisciastego rosnacego w pasie zieleni pomigdzy pasem jezdnym a ciagiem pieszym.

7. Podstawowe dane inwestycji.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do budowy przytacza cieptowniczego zaprojektowano rury 1 elementy
preizolowane wyposazone w instalacje alarmowg — impulsowa.

Rury przewodowe stalowe ze szwem z izolacjg — standard.

Plaszcz ochronny izolacji termicznej z twardego polietylenu PEHD.

Rury przewodowe stalowe ze szwem wg PN-EN 1021 7-2, stal w gat. 235GH.

Zaprojektowano $rednice rur przewodowych zgodng z dotychczasows 2 x Dz 60,3-125.
Diugos¢ zaprojektowanego przytacza L = 69,7 mb.

Parametry techniczne sieci:

- klasa projektowa: B (wg EN 25817),

- maksymalne cisnienie robocze: 1,6 MPa,

- cisnienie dyspozycyjne: 0,3 MPa,

- maksymalna temperatura wody sicciowe;: 135°C,

- maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80°C.

8. Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. z roku 2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne wstepnie ustala sig jako proste.

Uzasadnienie:

Glebokosci wykopu do odkrycia istniejacego kanatu w zadnym miejscu sieci nie przekracza 1,2 m.

Grunt zalegajacy nad istniejacym kanalem Jest gruntem nasypowym o okreslonej kategorii.

Nowe rurociagi preizolowane bedg uktadane na min. 10 cm podsypce piaskowej na istniejacym podiozu
betonowym stanowigcym dotychczas fundament dla obudéw zelbetowych rurociggdw.

Odcinek dla ktérego zostala zmieniona trasa przylacza prowadzony jest w terenie zielonym na glebokosci
od 1,2 do 0,6 m ppt.

Podloze, na ktérym bedzie wykonywana podsypka piaskowa i ukladane beda rurociagi preizolowane nie
stwarza specjalnych wymagar i nie jest wymagane przeprowadzenie badan geotechnicznych.

Dla projektowanej inwestycji ustalono 1 kategorig geotechniczna.

9. Przylgcze prowadzone w budynku.

Odcinek przytacza od miejsca jego wprowadzenia do budynku i dalej do wezla cieplnego w ktérym
zlokalizowana jest wymiennikownia ciepta prowadzony bedzie korytarzem piwnicznym pod stropem.
Rurociagi przytacza w budynku — rury stalowe bez szwu Dz 60,3 x 2,9 mm wg PN-EN 10220:2005.
Do zmian kierunkéw prowadzenia rurociggow uzyte bedg kolana hamburskie wg EN-10253-2:2007
Rurociggi beda zabezpieczone antykorozyjnie i izolowane termicznie otulinami prefabrykowanymi
z welny mineralnej pokrytej folia aluminiows (zgodna z zalacznikiem 111 do rozporzadzenia (UE)
nr 305/2011). ?
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