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I. Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celow projektowy w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez Inwestora pismem znak L.Dz.82/01/2022 z dnia 24.01.2022r

- Decyzja Burmistrza Brzeska dot. zezwolenia na lokalizacje przylacza cieptowniczego w pasie drogo-
gowym na dz. nr 1253/15 1 1253/17 wydana pismem znak: IK. 7230.3.26.2022/ABS z dnia 21.02.2022r

- Decyzja w sprawie zmiany Decyzji o lokalizacji urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie
drogowym ul. Partyzantéw w Brzesku (wykreslenie dz. nr 1253/17 i wpisaniu w jej miejsce
dz, nr 1249/6

- Zgoda na wykonanie przylacza cieplowniczego wydana przez Zarzad Pracowniczej Spotdzielni
Mieszkaniowej w Brzesku pismem znak: 1..Dz..PSM/15/2022 z dnia 18.02.2022r

- Obowiazujace normy i przepisy zwiazane z niniejszym zakresem robot.

2. Cel i przeznaczenie inwestycji.

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany pn. ,Przebudowa i budowa
wysokoparametrowego przylacza cieplowniczego 2xDN 50 od pkt.] do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Partyzantow 10 na - przylacze z rur preizolowanych 2xDN 50-125 (po dz. nr
1253/15, 1249/6, 3080 obr. 0001 Brzesko”.

Wykonanie zadania ma na celu zastapienie nieefektywnego systemu cieplowniczego z rur
prowadzonych w kanatach z izolacja tradycyjna na system rur preizolowanych, ktéry znacznie ograniczy
straty ciepla przesylu oraz zapewni skuteczna dostawe ciepta dla odbiorcow.

3. Dane techniczne i parametry przylacza.

Catos¢ robot zwigzanych z przebudowa i budowa przytacza zostata zaprojektowana zgodnie ze zleceniem
Inwestora oraz nizej wymienionymi normami opracowanymi przez CEN (Europejski Komitet
Normalizacji):

* PN-EN 253:2020-1

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespét rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

» PN-EN 448:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly ksztaltek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 489-1:2020-1

Sieci cieplownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwojnych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukladanych w gruncie -- Czgs¢ 1: Zespoly taczace i izolacja cieplna do wodnych sieci
cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1

* PN-EN 488:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

Charakterystvka przylacza:

Przylacze cieplne wysokoparametrowe.
Parametry techniczne sieci:




- klasa projektowa: A (wg EN 25817),

- maksymalne cisnienie robocze: 1,6 MPa,

- cisnienie dyspozycyjne: 0,3 MPa,

- maksymalna temperatura wody sieciowej: 135°C,

- maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80°C

Zaprojektowano wykonanie przytacza o srednicy 2xDz 60,3-125 mm — rownej érednicy istniejacego
przylacza.

Projektowane przyfacze z rur preizolowanych o dhugosci L = 69,70 m zastapi istniejace przylacze

o dtugosci L = 81,5 mb.

4. Projektowane elementy przylgcza.

Projektowane przylacze cieplownicze jest wysokoparametrowym dwururowym systemem z czynnikiem
ktorym jest goraca woda.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do budowy przylacza uzyto rur preizolowanych wyposazonych

w skuteczny system alarmowy sygnalizujacy najdrobniejsze wycieki goracej wody (system impulsow)
Przyjete rurociagi przylacza cieplnego skladaja sig z:

- z rur przewodowych stalowych czarnych ze szwem ze stali P235GH zgodnie z norma PN-EN 10217-2,
- otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR (bezfreonowe;j),

- plaszcza zewngtrznego wykonanego z twardego polietylenu PE-HD,

- drutéw miedzianych alarmowych umieszczonych w izolacji PUR.

Jako elementy dodatkowe zastosowane zostana ksztaltki zgodne z PN-EN 448, zespoly zlacza zgodnie

z PN-EN 489 oraz tasmy ostrzegawcze.

Na zalamaniach tras przylacza (do zmian kierunkéw) zaprojektowano systemowe kolana preizolowane
o promieniu gigcia 2,5d oraz kolana hamburskie spawane i izolowane na budowie z uzyciem systemo -
wych muf kolanowych.

5. Sposéb prowadzenia robot

Zaklada si¢ wykonywanie robot w dwoch etapach:

I - etap od zaworu zamontowanego podczas przebudowy sieci na odgatezieniu w TR-2 do zalomu Z-2.
Odcinek ten prowadzony bedzie po istniejacej trasie z przejsciem pod pasem drogowym ul. Partyzantow
w istniejacym kanale (bez rozkopu ulicy) z wykorzystaniem dodatkowo rur przepustowych w kanale pod
droga Dhugos¢ tego odcinka wynosi 2,8 mb.

Il — etap od Z-2 do budynku prowadzony bedzie nowa trasa w terenie zielonym o dlugosci L = 45,9 mb
ktory zastapi wylaczony odcinek istniejacego przytacza o dtugosci 57,7 m.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykop6éw nalezy wyprzedzajaco dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia:
kabli energetycznych, kanalizacji prowadzonej wzdtuz budynki i przytacza gazowego.

Odkrywek kontrolnych dokonywac¢ recznie.

Roboty ziemne (wykopy) beda wykonywane etapami jak w pkt.4.

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe oraz nieznaczna wymagana szeroko$¢ wykopu liniowego

do robot ziemnych nalezy uzy¢ koparek samojezdnych o poj. tyzki do 0,25 m * i minikoparek.

Planowana szerokos¢ wykopu do 1,5 m a glebokos¢ do odkrycia obudowy kanatowej waha¢ sie bedzie od
0.8 do 1,35 m od istniejacego poziomu terenu.

Wykopy prowadzone na odkfad i czg$ciowo z przemieszczeniem na placu budowy.

Dla umozliwienia demontazu tupin na dlugosci ok. 11,0 m wykopy po obu stronach kanatu nalezy
poglebic o ok. 0,6 m i poszerzy¢ o 30 cm z kazdej strony.

wykona¢ dodatkowe wykopy na szerokoéci 0,3 m i glebokosé ~0,8 m. Urobek z tych wykopow nalezy
wykonac¢ na odktad wzdhuz wykopu od strony budynku.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w uzasadnionych przypadkach recznie.

Wykopy na calej dlugosci wykonywaé o $cianach pionowych. Fragmenty dhugosci wykopow

glebszych od 1,0 m obustronnie odeskowa¢ azurowym systemem.



Na przygotowanym i1 oczyszczonym dnie kanatu oraz dnie wykopu w terenie zielonym nalezy wykonaé
10 cm podsypke z zageszczonego piasku. Podsypka z piasku nie powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamieni
1 innych cial mogacych uszkodzi¢ rur¢ zewngtrzna. Granulacja piasku winna wynosi¢ od 0 do 6 mm.

Po zakonczeniu montazu i dokonaniu odbioréw, rurociagi nalezy zasypac warstwa zageszczonego piaski
ok. 30 cm, a nastepnie utozy¢ nad rurami tasme ostrzegawcza.

Po zakonczeniu montazu rurociagdéw oraz zasypaniu wykopéw teren nalezy odtworzyé do stanu sprzed
realizacji.

7. Kompensacja wydluzen termicznych rurociggow.

Wydtuzenia termiczne rur, kompensowane beda poprzez tzw. ,samokompensacje” na zalomach
(kolanach).

Dla umozliwienia wydluzen termicznych na kolanach zostaly zaprojektowane poduszki kompensujace
ktorych ilos¢ podano na schemacie technologiczno — montazowym.

8. Armatura zaporowa , odpowietrzenia i odwodnienia.

Na przylaczu nie przewiduje si¢ montazu Zzadnej armatury.

Zawory odcinajace przylacze od sieci zostaty zaprojektowane na odgat¢zieniu wg. projektu przebudowy
sieci. Odpowietrzenie przylacza zaprojektowano w wezle cieplnym.

W wezle nalezy zamontowa¢ zawory kulowe PN 40 z koncowkami do spawania na zakonczeniu
przylacza DN 50 - 2 szt., DN 15 — 5 szt (3 szt na spince + 2 szt na odpowietrzeniu przylacza).

9. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Projektowane przylacze krzyzuje si¢ z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu:

- kablem energetycznym eNN, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przylaczem gazowym.

Kabel energetyczny na skrzyzowani z przylaczem zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dzielonymi typu

- typu A110PS.

Na skrzyzowaniu z przylaczem gazowych nalezy zachowa¢ wymagang odleglos¢ 20 cm pomiedzy
krzyzujacymi sie rurami.

- typu A160PS na kablach SN i WN oraz kablach teletechnicznych,

Wykopy w obrgbie skrzyzowan z inng podziemna infrastruktura prowadzone beda recznie ze szczegdlng
ostroznoscia, zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie prace wykonywane w obrgbie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym beda
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

10. Przekroczenie pasa drogowego.

Przejscie rurociagéw pod ulica osiedlowa wykona¢ bez naruszenia konstrukcji jezdni w sposdb
zapewniajacy zachowanie istniejacej statecznosci i nosnosci podloza i nawierzchni oraz bez naruszenia
podziemnych urzadzen drogi.

Montaz rurociaggow cieplnych pod droga nalezy wykonaé wsuwajac w istniejacy kanat cieplowniczy

rury ochronne przepustowe, stalowe 2 x 273 x 8,0 mm o dhugosei 2 x L. = 9,0 mb.

Rury przewodowe preizolowane w rurach przepustowych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu ploz.

Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami gumowymi.

11. Instalacja alarmowa.

Instalacj¢ alarmowa zaprojektowano wspdlna z przewidziang do przebudowy siecia cieplownicza 2 x DN
100-200.

Przewody alarmowe w mufach taczy¢ ze soba poprzez zaciskanie i lutowanie.

Badanie poprawnosci potaczen drutow alarmowych w miejscach polaczen rurociggéw (w mufach) jak
réwniez w rurociagach wykonac zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wymaga rezystancja izolacji > 10 MQ na 1000 m rurociagdéw przy napigciu 500V



W pomieszczeniu wezta cieplnego budynku przy ul. Partyzantow 10 zaprojektowano wskaznik
stacjonarny stanu sieci preizolowanej typu. ACN-4N.

Szczegdly instalacji alarmowej pokazano na rys. instalacji alarmowej a ilosci poszezegdlnych
komponentéw w zestawieniu materiatow.

12. Spawanie rurociggow.

Laczenie rurociagoéw stalowych ze sobg i z ksztattkami wykona¢ poprzez spawanie elektryczne

w osfonie argonu — metoda TIG. Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 489,

Prace spawalnicze prowadzic¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5° C. Przy opadach oraz silnym wietrze
stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ namiotem.

Zespalane powierzchnie faczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odthuczone.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami p.poz.
Kokpity dla miejsc spawania (wykopy) nalezy poszerzy¢ i poglebi¢ o 40 cm.

Kontrola prac spawalniczych

Zaprojektowano 100% kontrole polaczen spawanych , wizualna i ultradzwiekowa. .

13. Mufowanie zlgczy.

Do mufowania zlaczy spawanych przystapi¢ po pozytywnych badaniach ztaczy spawanych i polaczen

instalacji alarmowe;j.

Do mufowania zlaczy zaprojektowano:

- zfacza tulejowe, termokurczliwe sieciowane radiacyjne wypetniane pianks i zabezpieczane korkami
wegrzewanymi,

- ztacza kolanowe — na zalamaniach réznych od 90°i w miejscach krétkich odcinkéw

- zfacza zgrzewane elektrooporowo — w migjscach gdzie nie mozna zastosowaé muf tulejowych

Wszystkie mufy przed zalaniem pianka poddaé probie szczelnosei powietrzem o cinieniu 0,2 bar.

Na zakonczeniach przylacza preizolowanego w budynku wykona¢ zabezpieczenie pianki

termoizolacyjnej poprze zakonczenia termokurczliwe.

Na przejsciach rur przez sciang budynku zatozy¢ na rurach pierscienie gumowe uszczelniajace.

14. Préby i plukanie rurociggow.

Plukanie rurociggéw wykona¢ woda wodociagowa. Pobor wody do plukania uzgodni¢ z zakladem
wodociggoéw miejskich.

llos¢ ptukan — do momentu uzyskania czystosci popluczyn o zawartosci zawiesin ponizej 5,5 mg/dm?®.
Koncowe plukanie wykona¢ woda uzdatniona.

Probg szczelnosci wykona¢ woda o cisnieniu min. 1,5 MPa w czasie 30 min.

15. Uwagi koncowe,

* Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych™ ¢z.IT i ,,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych” — CORBI INSTAL oraz z obowiazujacymi
przepisami i normami.

* Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem sieci i przylaczy) nalezy wykonaé geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

* W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci i przylaczy z istniejacymi ciagami pieszymi nalezy
zamontowac¢ kladki dla pieszych.

* Do wszystkich robot uzywaé atestowanych materialow i rurociagdw.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, zwracajac szczegblna
uwage na uzbrojenie podziemne.

* Sie¢ cieplna (obiekt budowlany) nalezy uzytkowaé w sposob zgodny z jej przeznaczeniem
1 wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jej wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.



Wszystkie n/w elementy preizol. wyposazone w impulsowy system instalagji alarmowej

Zestawienie mat

eriatéw preizolowanych

dla przedsiewziecia pn. Przebudowa i budowa wysokoparametrowego przytacza
cieptowniczego od pkt. 1 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantéw 10
na przytacze z rur preizolowanych 2xDn 50-125 (po dz. nr 1253/15, 1249/6, 3080 obr. 0001

Brzesko)

Lp. Nazwa elementu I Dane elementu | llog¢ ] Uwagi:
1. | Rura preizolowana z barierg dyfuzyjna Dz 60,3-125 L=12,0m 12
2. | tuk preizolowany (kolano) R=2,5d DN 63,3-125; kat 90° 4 Z-2, 7-3

(giete na zimno) Lix L= 1x1m
3. | Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie SX-WP z korkami do D-125 L=650 mm 22
odpw.i korkami do wgrzewania
z mastykq i klejem + pianka
4. | Ztgcze kolanowe termokurczliwe siecio-
wane radiacyjnie SXB-WP z mastyka PIB D-125 L=975mm 8
klejem, kompletem korkow odpowietrz.
| wtapianych + pianka
5. | tuk stalowy do ztgczy kolanowych (90°) Dz 60,3 R=135 mm (2,5d) 8
z pierécieniem centrujgcym
6. | Zlacza zgrzewane otwarte BandJoint D-125 L=570(STD) 2
+ pianka
Akcesoria instalacji alarmowe] i monitoringu

7. | Koncowka termokurczliwa 60,3/125 (2400DHEC) 2
8. | Pierscien uszczelniajgcy gumowy @/De = 125/158 4
9. | Poduszki kompensacyjne o wym. 2000 x 1000 x 50 mm 4
10. | Tasma ostrzegawcza Rolka 50mm x 500 m 1

Instalacja alarmowa

11. | Wskaznik stacjonarny stanu sieci preiz. Typ ACN - 4N 1
12. | Uniwersalna puszka przytgczeniowa Typ 67LV15 4
13. | Uziemienie 25x3x35 (U-35) 4

14. | Kabel koncentryczny K-20 (20 m) RG-63 (1250) 2
15. | Podktadka dystansowa 19x90 (H-19) 50
16. | Ztaczka zaciskowa @4 x 25 (5-4) 50
17. | 1zolacyjna rurka termokurczliwa @5 x 150 (S-6) 50
18. | Rura RHDPe + ksztattki tacznikowe @40 + 10 ksztattek 115m

Materiaty dodatkowe

19. | Rura przepustowa stalowa Dz 273x8,0 L=9,0 mb 2

20. | Plozy dystansowe Typ BR h=45 mm 9

ilos¢ elem. 12 na 1 obwod obwodow

21. | Manszeta Typ N 4

125/250 (131x275x75)
Armatura
22. | Zawory kulowe PN40 z konc. Do spaw. DN 50 2
23. | Zawory kulowe PN40 z koric. Do spaw. DN 15 5
Rury i izolacje w budynku

24. | Rury stalowe bez szwu Dz60,3x2,9 39,0

25. | lzolacja termiczna gr. 50 mm 35,0
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Oswiadczenie projektanta

Nowy Sacz, 30.05.2022 r.

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam,

ze projekt techniczny:

~Przebudowa i budowa wysokoparametrowego przyltacza cieptowniczego 2xDN 50 od pkt.1
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantéw 10 na przytacze z rur
preizolowanych 2xDN 50-125 (po dz. nr 1253/15, 1249/6, 3080 obr. 0001 Brzesko)”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Podpis:

inz. Marek Hoszowski
nr uprawnien:
AB.II1.7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
Nr cztonkowski MOIIB
MAP/1S/6205/02




WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.I11.7131/96/2000 Krakow, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyijna,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-

minie 14 dni od daty otrzymania niniejsze;
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Otrzymuja: Qk\n i i Gespodalki|Fraestrsemnal
25
1. Pan inz. Marek HoszowsKki=ur raszewskiego 13/18, 33:300 Nowy Sacz

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa.

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel, (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08



= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJD-S2M-5DJ *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Nowy Sacz, 30.05.2022 r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam,
ze projekt techniczny:

.Przebudowa i budowa wysokoparametrowego przylacza cieplowniczego 2xDN 50 od pkt.1

do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantow 10 na przylacze z rur
preizolowanych 2xDN 50-125 (po dz. nr 1253/15, 1249/6, 3080 obr. 0001 Brzesko)”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy: Podpis:

inz. Mirostaw Olszowski
nr uprawnien:
UAN - 7342-139/91
Nr czltonkowski MOIIB
MAP/1S/2891/01




Nowy Sacz, dnia 1 _lutego ! 19.(‘_)2

Nr HAN-T342-139/91

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego :
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § . 2ust.2, g5ust.l, 97, $13ust.q pkt.s lit."a" i “p

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ob. _ Mirostaw OLSZOWSEKTI L
inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 2. _czerwca 1957r. w Czerwiensku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji SR

projektanta _oraz kierownika budowy i robét
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

w specjalnosci ..
sanitarnych

2

b, _....miI‘OSIaw OLSZOWS}E} jest upcwainiony do:

(o]

1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét,
kierowanla i kKontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
kKonstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
W zakresie siecil wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cileplnych
uzbrojenia terenu,

53/ do sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja ninfejsza moze by¢ zaskarzona — za poédrednictwem Yo Jewody
Nowosgdeck iege Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

(pleczet urzedowa)

zppw nr 2 N. Saecz 3026, 5 — 5000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3CC-172-LTS *

Pan Mirostaw Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2891/01

adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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Brzesko, dn. 24.01.2022 r.

»AGMAR”-PROJEKT”
Bogustawa Hoszowska
ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

L.Dz. .82 7.94/2022

Dotyczy: okredlenia warunkéw technicznych przebudowy sieci cieptowniczej oraz przytacza
cieptownitzego w obrebie osiedla Partyzantow.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku przedstawia warunki
przebudowy sieci cieplnej oraz przytacza do budynku Partyzantow 10.

Sie¢ oraz przytacz c.o0. nalezy wykonac w technologii preizolowanej z instalacja alarmowa zrealizowana
zgodnie z wymogami w danej technologii. Sie¢ cieplna pracuje na nastepujacych parametrach:

® Maksymatna temperatura wody sieciowej: 135 °C,

e Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80 °C,
e Cisnienie dyspozycyjne: 0,30 MPa,

e Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa.

Projektowana trasa sieci ciepinej oraz przytaczy c.o. dla obiektu musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami projektowania uzbrojenia podziemnego. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢
wymagania zawarte w normie PN-EN 13941:2006, uwzgledniajac do obliczer wytrzymatosciowych
rurociggéw cieplnych ci$nienie robocze 1,6 MPa i temperature czynnika grzewczego 335°C.

W oparciu o indywidualne uzgodnienia z przedsiebiorstwami branzowymi, dopuszcza sie prowadzenie -
rurociagéw cieplnych preizolowanych zaréwno nad, jgk i pod urzadzeniami infrastruktury podziemne;j.
Sie¢ cieplng oraz przytacz c.0. nalezy projektowaé od Zabudowy w odlegtoéciach umozliwiajacych
dokonywanie ich remontéw i przebudowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przebieg projektowanych rurociggéw (trasa) oraz ich érednice winny by¢ uzgodnione pomiedzy
dostawcy ciepta, a whascicielem nieruchomoéci przed uzyskaniem stosownych decyzji.
Przewidziano nastepujgce srednice sieci:

- sie¢rozdzielcza - DN 100,

- przylacz do budynku Partyzantéw 10 - DN 50.
Na przylaczach w miejscu punktu wiaczenia do sieci cieptowniczej oraz przed weztem
obiektu/budynku, nalezy zaprojektowac zawory odcinajgce. Sie¢ DN 100 zakonczyc stosowng
armaturg, tj. zaworem oraz dennica stalowa z mufg koricowa zgodnie z technologia wykonania sieci
preizolowanych.
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W przypadku kolizji zinnymi mediami nalezy przewidziec stosowne zabezpieczenie w postaci rur
ostonowych. Przejécie sieci cieptowniczej pod ulica poprowadzi¢ wykozystujac istniejacy kanat
cieptowniczy lub w technologii przewietru bez wykopowego / przepychu.

Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworéw odcinajacych preizolowanych.

Nalezy wykonac dokumentacje techniczng instalacji alarmowej sieci cieptowniczej oraz przytacza do
budynu Partyzantéw 10.

Z powazaniem
PREZES ZARZADU
‘\ A C‘\-..._\;‘..;; v‘j‘ :

Jan Wnekowicz

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a.

iorsturo Zrorgetys! Civplaej Sp. 2 9.9, v Broesku

e, XI' Wyczal Sos
3 269-00-06- G411
Kapital zakladowry 5 949 000 =t

1 hrrare = oemait e oo




Nasz znak: 1K.7230.3.26,2022.ABS Brzesko, dnia 21 luty 2022 .

DECYZIA

Na podstawie art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z
2021 r. poz. 1376 z péin.zm.) i art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - KPA (tekst jednolity
Dz.U z 2021 r. poz. 735), PO rozpatrzeniu sprawy z wniosku ztozonego w dniu 11.02.2022 r.
przez Petnomocnika Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. zo.0. 2 siedziba przy ul.
Cieptej 11, 32-800 Brzesko — Pana Marka Hoszowskiego o uzgodnienie przebudowy przytacza

cieptowniczego 2xDN 50 od pkt. ,TR-2 do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.
Partyzantow 10 w Brzesku

ZEZWALA SIE

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Partywzantéw (dz. nr 1253/15, 1253/17) w Brzesku
przytacza cieptowniczego tj. urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, po szlaku nakreslonym zgodnie z
zatgcznikiem graficznym stanowigcym zatgcznik do wnioskuy ztozonego w dniu 11.02.2022 r.

2. Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcey drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art.40 ust. 1 i
2 Pkt.1 cyt. ustawy oraz zezwolenia .zarzgdcy drogi na umieszczenie w/w  przytacza
cieptowniczego w pasie drogowym ul. Partyzantéw (dz. nr 1253/15, 1253/17) w Brzesku - na
podstawie art. 40 ust. 12 pkt 2 cyt.ustawy.

3. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia w/w przytacza cieptowniczego:

a) na czas robdt oznakowad droge zgodnie z zafacznikiem nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 18.06.1990r - Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym — zapewnic bezpieczne przejscie pieszym.
b) Dopuszcza sie wykonanie robét metodg rozkopu w poboczu gruntowym drogi. Miejsce w
poboczu gruntowym drogi nalezy zasypaé ziemia rodzimg i zagescic, wierzchnig warstwe
wyrownac i obsiaé¢ trawa. Przejscie pod drogg nalezy wykonac¢ metodg przewiertu tj. bez
naruszania nawierzchni jezdni asfaltowej. Dopuszcza sie wykonanie rozkopu w chodniku. Po
zakonczeniu robét chodnik odtworzy¢, w przypadku uszkodzgnia jego elementow sktadowych,
nalezy je wymienié na nowe dostosowujac rodzaj i parametry techniczne do istniejacych.

¢) po zakoriczeniu robét pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

d) za ewentualne szkody powstate w ciggu 24 m-Cy w miejscu wykonywanych robdt odpowiada
Zajmujacy i jest zobowigzany do naprawy we wiasnym zakresie.

e) w przypadku uszkodzenia oznakowania drogowego, nalezy je odtworzy¢.

f) nalezy zachowa¢ wszelkje parametry zawarte w projekcie,

gw przypadku kolizji w/w przytgcza cieptowniczego z elementami pasa drogowego lub
urzagdzeniami infrastruktury technicznej podczas prowadzonych robét, Inwestor na wiasny koszt
dokona przetozenia lub 2abezpieczenia uzgadnianego urzadzenia.

h)inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,

i)wykonawca wraz z inwestorem ponoszg odpowiedzialnosc za szkody powstate w mieniu osGb
prywatnych a wynikte z faktu prowadzenia robét w bliskosci tegoi mienia.

j) nalezy uzgodnic roboty z wiascicielami urzgdzen podziemnych.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985, (Dz.U.2020
poz. 470 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczenia urzadzen,
przedmiotow i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt.przepisu, zgodnie z ktorym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budewlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu mose nastgpic
wytgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji
administracyjnej.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu
jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczowego zezwolenia powinno miec charakter wyjgtkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodzg przestanki okreélone w art.39 ust.3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie przytacza cieptfowniczego w pasie drogowym ul. Partyzantéw (dz. nr
1253/15,1253/17) w Brzesku. Lokalizacja nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie
uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg w/w warunkdw.
Zgodnie 2z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przytacza
cieptowniczego niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce
drogi decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robot oraz z whnioskiem na
umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul. Partyzantéw (dz.
nr1253/15, 1253/17)w Brzesku i ustalajacej za to powyzsze optaty.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Tarnowie ul. Bema 17 za posrednictwa Burmistrza Brzeska w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Z upowaznienia

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a



Nasz znak: IK.7230.3.26a.2021.ABS Brzesko, dnia 16 marca 2022 r.

DECYZIA

W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O LOKALIZACIE URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)
W PASIE DROGOWYM UL. PARTYZANTOW W BRZESKU

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej: k.p.a.) w zwigzku z art. art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2020 poz.470 ze zm. )

zmieniam decyzje Burmistrza Brzesko nr 1K.7230.3.26.2022.AB¢ z dnia 21.02.2022 r.

w punkcie 1 i2 oraz w uzasadnieniu poprzez wykreslenie dz. nr 1253/17 i wpisaniu w jej miejsce
dz. nr 1249/6

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2022 r. Burmistrz Brzeska wydat decyzje zezwalajacg na lokalizacje przytacza
cieptowniczego w pasie drogowym ul. Partyzantow (dz. nr 1253/15, 1253/17) w Brzesku zgodnie z
zataczonym do niniejszego wniosku zatacznikiem graficznym. W dniu 16.03.2022 r. P. Marek
Heszowski poinformowat o btednie wpisanym do wniosku nr dziatki 1253/17 i prosit o zmiane decyzji
i ujgcie wiasciwego nr dziatki tj. 1249/6

Zgodnie z art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyta prawo, moze by¢ w
kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry jg
wydal, jezeli przepisy nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes spoteczny lub stuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 k.p.a. stosuje sie odpowiednio. W
przedmiotowej sprawie speinione zostaty powyisze przestanki.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Tarnowie ul. Bema 17 za posrednictwa Burmistrza Brzeska w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Otrzymujag: : iy 3L .
1 x Adresat “ £ ol . ’
1xa/a : i T



Znak sprawy:  GK-1.6630.1.307.2022.A0 zdnia 13-05-2022

PROTOKOL

z narady koordynacyjne;j przeprowadzone] w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Glow

ackiego 51
zakonczonej w dniu 13-05-2022 r.

Winioskodawca: AGMAR-PRCJEKT Bogusiawa Hoszowska

Brzeziny &
33-300 NOWY SACZ

Sposob przeprowadzenia narady:  za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej
Opis przedmiotu narady:

Przytacz cieplowniczy do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 2

lokalizowanego na dziatce nr 3080 w obrebie ewidencyjnym
Brzesko miasto

Frzewodniczacy narady:  Alina Obal Inspektor w Wydziale Geadezji i Kartografii
Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imig | narwisko osoby |
reprezentujacej podmiot

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika narady

i TAURON Dystrybucja 5.A Oddziat | Radostaw Dychton | 1.Uzgadnia sie z uwaga, ie prace w poblizu urzadzen podziemnych
w Tarnowie | 09-05-2022 08:44:55 | TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wykonat reczni, zgodnic z
| E ‘ cbowigzujgcymi narmami. Kable elektroenergetyczne bedgce w

, rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o srednicy 110mm kolory niebieskiego,

| DI kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

j ! Zabezpieczenie kabli wykonac 2godnie z wylycznymi stanowigcymi

! 2alacznik do uzgodnienia,

‘ 2.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych spraetem
mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2m od

I zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

| 3.Uzgadnia sig z uwagy, ie prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na

; bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystapieniem do prac

' wystapic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie Region

1 SN/nN Bochnia 0 nadzdr branzowy.

| | przejscie w rurze ostonowej, Nalezy stosowac¢ nastepujace srednice

I kolizji poprzeczne) z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako

|
. |

PSG sp. 7 0.0. w Tarnowie | Marek Maglanka | Gazownia w Brzesku opiniuje przedmiotowy projekt z uwagami:
[

Oddziat Zaklad Gazowniczy w | 12:05-2022 11:43:55 :

Krakowie, Gazownia w Brzesku | 1.Calosc prac wykonad zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra
| Gospodarki z dn. 26042013 (Dz.U. 2013 r. poz.640) w sprawip
' warunkéw technicznych, jakim powinny odpowsadac sieci gaowe |
; "ich usytuowanie.

| | . 2.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegdlne] ostroznodci sondy poprzeczne celem
tlokalizowania istniejace] sieci gazowe|.
3.Koszty 2a wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci
gazowej trakcie wykonywanych prac ponos: Wykonawea iflub

| Inwestor.

~4.W rejonie przedmiotowego opracowania zlokalizowana jest siec
Bazows wybudowana w 1861 roky, kigrej szerokosc strefy
kontrolowane) wynosi 3 m .
5.5krzyzowania uzbrojenia obcego  sietig gazowy nalezy wykonac
zgodnie z zatagczmkiem nr 1.

za zgodnos$¢

r E | Zasady zabezpieczania skrzyzowan sieci Bdzowe) niskiego | sredniego
| /

< ciénienia z podziemnymi priewodami uzbrojenia obcego.
|
|

' Zatgeznik nr 1



Strona 2

1.Dls gazociagéw wybudowanych przed 12.12.2001 ra krayiujace) sie
kanalizacji sanitarnej, opadowe)j, teletechnicznej, cieplowniczej, itp
utoionej nad luk pod gazcciagiem nalezy zaktadac szczelne rury
ostonowe uszczelnione ra korcach, na dlugosci po 1,5m mierzac w
ptaszczyinie pozicme) prostopadle do icianki Bazoniggu. W praypadku
gdy nie ma moziliwosici zafozenia rury ostenowe) na kanalizacji
g2z0ciag nalezy przebudowad na odcinku min. po 1,5m mierzac w
plaszczyinie poriome] prostepadie do écianki kanalizacy lub
2abezpieczy( gazociag na ww. odcinky przez zastosowanie
dwudzielne; szczelnej rury osfonowej (dopuszczone] do stosowania w
gazownictwie). lezeli odlegloét pionowa pomiedzy kanalizacjg
uktadang pod gazociapiem i gazociagiem jest wigksza niz 1,5m nie ma
koniecznodci zakiadania rury ostonowej. DIa pozostatych sieci nie ma
koniecznodci zaktadania rur ostonowych/cchronnych.
2 Dla gazociagéw PE | stalowych wybudowanych w ckresie od dnia
12.12.2001 nie ma koniecznosci zakiadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
2aréwno na przewcdach uzbrojenia terenu jak i na gazocia; ach,
3.Jake podstawowe rozwigzanic nalezy przyjac, e kanahza+ ja
powinna byc zlokalizowana ponizej sieci Eazowej. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie prowadeeni=
kanalizacji nad gazociapiem.
4.Rury ostonowe stosowane do zabezpieczed nie moga posiadad
potaczen wstrefie 1,5 od pazociqpu.
5.0dleglo$c pienowa pomiedzy éciankami krzyzujacych sie
przewoddw/rur ostonowych powinna byc nie mniejsza niz 0,2m 7

| uwagl na wplyw temperatury odlegloi¢ pionowa pemiedzy sciankami

| gazociqgu/rur cstonowych a tieptociggiem, powinna byé nie mniejsza

1 nii 0,4. Pozostawienie mniejszej odleglosci wymaga zastosowania

| odpowiedniej ostony termicznej (okreslonej przez projektanta).
6.Kat skrzyzowania z gazociagiem kanalizacji sanitarnej i deszciowe],
wodociagu, kanalizacji teletechniczne), kanatu cieplowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z

| gazociagiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi< minimum 20 stopni.
7.Prace ziemne w rejonie 1,5 m od sieci gazowe] wykonywaé rgeznie,
pod nadzorem pracownika wiasciwej Gazowni. Prace 1gtosié

- pisemnie 2 minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem Nadzdr nad

| pracami bedzie realizowany odplatnie i potwierdzony protokotem

! odbioru.

| 8.Calos¢ prac wykonaé w oparciu o aktualne przepisy w tyr: zgodnie 7

| Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 7013 roku
Bz. U. 2 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanic”.

|
|
|
|

3

Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji w
Brzesku Sp.z 0.0

Agata Milewska
13-05-2022 08:24:14

' Uzgadnia z zastrzezeniami:
|- wszelkie prace w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonad pod nadzorem pracownika RPWIK w Brzesku Spotkaz 0.0,
- skrzyzowania urzgdzen kanalizacji sanitarnej 2 siecig cieptowniczg
nalezy prowadaic z 2zachowaniem minimalnej odlegtosci pionowej 20
cm w §wietle,
| - skrzyzowanie podlega odbiorowi przez pracownika RPWIK w Brzesku
. Spétka 1 0.0.
Uszkodzenia sieci powstate w wyniku prowadzonych prac

budowlanych, nalezy niezwlocznic 2gtosic do RPWIK w Brzasku Sp.2
0.0.

(tel. 14 66 26 533 )

4

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spdtka z
o.0w Brzesku

za zgodnos¢
z oryginatem

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .
Zgodnie z art. 28ba ust, lustawy z dniza 17 maja 1989 1. Prawo

| geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. 22021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
0znacza, ze pomimo prawidlowego zawiadomienia, priedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej i nie oyl
zastrrzezenia do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu

| przedstawioncgo w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

' woart, 28b ust. 3,



Strona: 3

5 Burmistr Brzeska Nicobeeny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art 28ba ust 1 Ustawy 2 ¢nia 17 maja 19891 Prawo
geadezyjne | kartograficane (Jednelity tekst, Dz.U. 72021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegolnionego w protokele
0Inacza, e pemimo prawidiowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie kocrdynacyjnejinie oyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia tereny

przedstawionege w planie sytuacyjnym, o kiérym mowa
wart. 28b ust. 3.

UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO

Qchrona znakow geodezyjnych

i, na ktorej znajduja sie znaki
geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki craz budowle triangulacyjne s obowigzani:

a) nie dokonywa¢ czynnoici powodujacych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;

b) niezwtocznie zawiadomic wiasciwego staruste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu przez nie
bezpieczenstwu zycia lub mienia.

3. Zgodnie z art. 48, ust. 1, pit. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989+, Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. 0z. Uz 2021r, poa. 1950)
kta wbrew przepisom art, 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza 2naki geodezyjne podlega karze Brzywny,

4. Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swoj koszt wznowic, zlecajgc wykonanie
tych czynnosci jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrebie projektowanej sieci nie znajdujq sie punkty osnowy geodezyjnej,

przewodniczacy narady

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W rwigzku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- W sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku 2 przetwarzaniem dan

ych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchy:znia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o achronie danych), zwanym dalej ,RODO”, infarmujemy, ie na
podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r., beds Pani/Panu przystugiwaly prawa Zwigzane z przetwarzaniem danych
osohowych. Administratorermn Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, majacy siedzibe w Brzesku przy ul. Glowackiego 51, 32-
800 drzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sie w zwigzku z realizacjq zadan zleconych z zakresy administracji rzadowej, na podstawie obowigzujgcych przepiséw
nrawa, w szczegoinosci ustawy z dniz 17 maja 1989 1. - Prawo Beodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. 22019 r, poz. 725 76 zm.),
ktore zobowigzujg | wskazujg na koniecznosic przetwarzania | powierzenia danych, w tym zadafi realizowanych na podstawie
umdéw, porozumien zawieranych z organami administracji publiczne|. Obowizzek informacyjny zostal zaprezentowany w
LKiauzuli informacyjnej” dostepne] elektronicznie na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Brzesku thrtps://b:p.malopo%skaApI/spbrzesko), Portalu Geodety Powiaty Brzeskiego (www.geodez;a.powiatbrzeskr.pl},

Klauzula informacyjna jest dostepna jednoczesnie w formie analogowe| - w pomieszczeniach Wydzialu Geoderzji i Kartografii,
w ktorych wykonywane sg przedmiotowe zadaniz,

Za zgodnos$é
Zor in/afem



PRACOWN|C 74 5oy DZIFTINIA
VHESZR ANTOW A W BRZFESKD

Brzesko, 18.02 2022r
L Dz PSM/(5 /2022

AGmar PROJEKT

UL Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Sz, P. Marek Hoszowski

Dotyczy: Prosba (wniosek) o wydanie zgody na wejscie w teren.

W odpowiedzi na pismo P/PSM-B/03/MH/09 02.22 2 dma 09.02 2022 ¢ Zarzad
Pracowniczej Spotdzielni Mieszkantowej w Brzesku wyraza zgode na wej$cie w teren bedacy
pod zarzadem PSM (dz nr 3080 ob 0001 Brzesko) w celu wykonania przebudowy przytacza
cieptowniczego 2xDN 50 do budynku Partyzantéw 10 w Brzesku.

Jednoczesnie zwracamy sig z prosbg o wezesniejsze przestanie do Spéidzielni informacji
O terminie rozpoczecia prac w celu poinformowania mieszkancow.

Z-ca RZADU  pRrEzes

RZADU

inz. Jer2¥ Topolski Fwelin istak

za zgodnosc
z oryginatem

é'_/_ ,



