Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Ciepta 11

32-800 Brzesko

Przedmiar rob6t

Nazwa budowy : Przebudowa i budowa wysokoparametrowego przytgcza cieptowniczego 2xDN 50
od pkt. 1 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantéw 10
na przytacze z rur preizolowanych 2xDN 50-125 (po dz. nr 1253/15, 1249/6, 3080
obr. 0001 Brzesko)

Adres budowy : ul. Partyzantow 10, 32-800 Brzesko

Obiekt : przylgcze cieptownicze

Rodzaj robot : inzynieryjne

Kody CPV:
14211000-3 Piasek
34920000-2 Sprzet drogowy
42131148-5 Zawory odcinajace
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg
rurociggow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kltadzenia
rurociggow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i
kabli
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
71335000-5 Badania inzynieryjne
Data oprac. : 2002-05-13
Waluta: PLN

Przedsiebiorstwo Ustugowe
"AGMAR-PROJEKT"

ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
strl



Charakterystyka robot

Opracowanie dotyczy wykonania przebudowy i budowy wysokoparametrowego przytacza cieptowniczego 2xDN 50
od pkt.1 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantéw 10 na przytacze z rur preizolowanych
2xDN 50-125.

Dlugos¢ przytacza DN 50-125; L =~ 71 mb

Rury przewodowe stalowe ze szwem z izolacjg standard.

Ptaszcz rur preizolowanych — twardy polietylen PEHD.

Ztacza spawane zaizolowane pianka poliuretanowg w ostonie muf termokurczliwych z polietylenu sieciowanego
radiacyjnie.

Rury i elementy preizolowane wyposazone w instalacje alarmowg impulsowa.

Zakres prac obejmuje:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- roboty pomiarowe,

- rozbiérke i odtworzenie nawierzchni,

- roboty ziemne,

- roboty rozhiérkowe i demontazowe istniejacej sieci,

- montaz rurociggow i elementéw sieci,

- spawanie,

- badania ziaczy,

- préby szczelnosci, ptukanie rurociagéw, uruchomienie sieci,

Kosztorys sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia
29.12.2021 poz. 2458).

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzenie (WE) nr 213/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28
listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2022 w sprawie Wspoélnego Stownika Zamaéwien
(CPV).

Naklady, zakres i warunki wykonania rob6t dostosowano do istniejacych katalogéw. Podstawowe wyceny stanowig
katalogi KNR, KNNR, a przypadku kiedy nie obejmuje danego typu roboét takze analize wtasna.

Naktady ustalono przy zatozeniu, ze roboty wykonywane sg zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w
tym zakresie, a szczegolnosci z:

- aktualnymi normami PN-EN, branzowymi dotyczgcymi przedmiotowych robét,

- specyfikacjami technicznymi.

Naklady zuzycia materiatow przewidujg zastosowanie materialtdbw odpowiadajacych wymaganiom jakosciowym
okreslonym w aktualnie obowigzujgcych normach PN-EN i branzowych.

Naklady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkéw transportu
technologicznego wifasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogéw wynikajacych z racjonalnego
wykorzystania na budowie.
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Ksiazka przedmiaroéw/obmiaréw

1. Przebudowa i budowa wysokoparametrowego przyt

mieszkal

acza cieptowniczego 2xDN 50 od pkt. 1 do budynku

nego wielorodzinnego przy ul. Partyzantéw 10 na przyt acze z rur preizolowanych 2xDN 50-125 (po dz.
nr 1253/15, 1249/6, 3080 obr. 0001 Brzesko)

1. Organ
Kod CPV:

izacja placu budowy
34920000-2 Sprzet drogowy

1

KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20b
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

10,75 m

KNR 2-25 0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory drogowej U-20c - 2 szt. L=2,75 z demontazu po wykonaniu sieci
odc. A-B

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

10,00 m

KNKRB 06 0702-04-020

Montaz znaku zakazu B-41 "zakaz ruchu pieszych" (montaz na zaporze drogowej) - 2 szt. z
demontazu po wykonaniu sieci odc. A-B

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

4,00 szt

KNKRB 06 0702-04-020

Montaz tablicy "przejscie druggq strong ulicy" + uchwyty (montaz na zaporze drogowej) - z
demontazu po wykonaniu sieci odc. A-B

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

2,00 szt

AW-040

Montaz tasmy zabezpieczajgcej U-22 (czerwono-biata) - szpilki z demontazu po wykonaniu
sieci odc. A-B

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2.

90,00 m

2. Roboty pomiarowe

Kod CPV:
Nr Spec.:

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
5.3.

6

KNR 2-01 0120-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa cieptociggu
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.3

0,07 km

1. 70,0/1000

0,07

3. Roboty w zakresie rozbiérki nawierzchni utwardzo nych

Kod CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

7

KNR 2-311 0815-01-050

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych. Plyty betonowe o
wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - analogia - rozebranie chodnikéw z kostki
betonowej (odzysk 90%)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4

23,50 m2

KNNR 6 0806-070-040

Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej (odzysk 90%)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4.

16,00 m

KNR 4-041 1105-01-060

Transport gruzu samochodami samowytadowczymi do 5t przy recznym zatadunku i
mechanicznym wytadunku na odlegto$¢ 1 km

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.4.

0,33 m3

1. (23,5%0,06+(16,0*0,6*0,2))*0,1

0,33

10

KNR 4-041 1105-02-060

Transport gruzu samochodami samowytad. do 5t przy recznym zatadunku i mechanicznym
wytadunku.Naktady dodatkowe na kazdydalszy rozpoczety km odl.ponad 1 km

krotno$c¢= 4,00

Nr Spec.: 5.4.

0,33 m3
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11 AW-060 0,35 m3
Utylizacja odpadow - gruz
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.4.

4. Roboty ziemne - wykopy

Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

12

KNNR 1 0202-040-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymido 5t na odl.do 1 km.Grunt kat.lll

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

42,36 m3

1. 12,0*1,2*1,5

21,60

2. (2*12,00,30,8)*0,8

4,61

3. (9,9*1,2*1,7)*0,8

16,16

13

KNNR 1 0210-030-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii Ill-IV

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

47,74 m3

1. (36,0*1,2*1,3)*0,85

47,74

14

KNNR 1 0307-040-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii l1l-1V

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

23,52 m3

1. 5,5%1,5%1,2

9,90

2. (2*12,0*0,3*0,8)*0,2

1,15

3. (9,9*1,2*1,7)*0,2

4,04

4. (36,0"1,2*1,3)*0,15

8,42

15

KNNR 1 0313-040-050

Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stal.(wypraskami)
w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i gteb.do 3m.Grunt kat.IlI-IV

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.5

137,00 m2

16

KNNR 1 0313-080-050

Umocnienie azurowe $cian wykopow z rozbiérkg palami szalunkowymi stal.w gruntach
suchych.Dodatek za kazdy rozpoczety 1mszer.wykopu o gteb.3m.Grunt kat.llI-1V
krotnosc¢= 0,20

Nr Spec.: 5.5

137,00 m2

5. Robo

ty rozbidrkowe i demonta  zowe istniej acej sieci

Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

17

KNR 2-20 0110-02-020

Analogi - Demontaz - Prefabrykowane tupiny kanatowe Zelbetowe typu TB-303 dla rurociggow
o $rednicach nominalnych 100-125 mm (wspt. R-0,65)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

28,00 szt

18

KNR 2-20 0114-01-020

Analogia - Demontaz poduszek betonowych (wspt. R-0,3)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

4,00 szt

19

KNR 2-16 0108-01-050

DEMONTAZ - Izolacja rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 65-102 mm welng mineralng pod
blachg ocynkowang. Grubos¢ izolacji 40-50 mm (R-0,2)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

16,57 m2

20

KNNR 8 0502-030-040

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $rednicy 50 mm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5,6

48,00 m

21

KNR 4-041 1103-01-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku koparko-
tadowarkg samochoddéw samowytadowczych przez 3 samochody na zmiane roboczg
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

4,45 m3
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22

KNR 4-041 1103-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢ 1 km

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

4,45 m3

23

KNR 4-041 1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i wytadunku.Naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

4,45 m3

24

KNR 4-041 1107-03-034

Transport ztomu na odlegtos¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadunku i
wytadunku mechanicznym

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

0,251

1. 248,0/1000

0,25

25

KNR 4-041 1107-04-034

Transport ztomu na odlegtos¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Naktady dodatkowe na
kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

0,25t

26

AW-060

Utylizacja odpadow - gruz
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

1,85 m3

27

AW-033

Wywoz i utylizacja wetny mineralnej
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.6

33,00 kg

6. Rury ochronne istniej

Kod CPV:

acego uzbrojenia
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

28

KNR 5-10 0303-02-040

Rury ochronne dzielone A 110 PS - analogia
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.7.

3,00m

7. Monta
Kod CPV:

Z rur i elementéw preizolowanych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

29

KNNR 4 1209-010-040

Analogia - Przecigganie rurociggéw przepustowych w kanale
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.8

18,00 m

1. 2*9,0

18,00

30

KNNR 4 2301-020-040

Montaz rurociggow z rur preizolowanych o $rednicy 60,3/125 mm (z inst. impulsowg)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

130,50 m

1. 2*1,0+11,5+12,0+2*1,5+8,0+7,6+2*7,9+4*12,0+7,7
+8,5+3,4+3,0

130,50

31

KNR 00-10 0218-09-020

Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe stalowe 60,3/125
mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych 2,9 mm (bez spawania) wspoét. R (M-11) - 1,75

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

4,00 szt

32

KNNR 4 0517-020-020

Analogia - Luk stalowy do ztgczy kolanowych (90st.) z pierscieniem centrujgcym Dz 60,3;
R=135 mm; 2,5d

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2.

8,00 szt

33

KNR 7-09 0223-01-171

Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko i Sredniostopowych,rurociggi o
Srednicy D-125 mm,spoiny badane radiologicznie

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.14

26,00 zigcze

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
str5




34

KNNR 4 2305-030-020

Analogia - Ztgcze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP D-125; L=650 mm, z korkami
do odpow. i korkami do wgrzewania z mastykg, klejem, piankg

krotnos¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

14,00 szt

1. 184

14,00

35

KNNR 4 2305-030-020

Analogia - Ztgcze kolanowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXB-WP D-125 z mastykg
PIB, klejem, kpl. korkéw odpow. i wtapianych + pianka

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

8,00 szt

36

KNNR 4 2308-010-020

Analogia - Montaz muf tulejowych (zgrzewanych).Rura ostonowa o $rednicy 125 mm,$rednica
zewnetrzna rury stalowej 60,3 mm (wsp6t. R-0,8)

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.16

2,00 szt

37

KNR 2-20 0505-03-020

Analogia - Montaz korncowki termokurczliwej 60,3/125 (2400 DHEC)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 2.2

2,00 szt

38

AW-020

Zatozenie piersScienia uszczelniajgcego dla rury Dz 60,3-125
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.11

4,00 szt

39

AW-020

Montaz poduszek kompensacyjnych (2000x100x50 mm)
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.12

4,00 szt

8. Montaz rur i zaworéw w budynku

Kod CPV:

42131148-5 Zawory odcinajgce

40

KNNR 4 0516-020-040

Montaz rurociggow stalowych o $rednicy 50 mm, grubos$¢ scianki 3,6 mm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

39,00 m

41

KNNR 4 0517-020-020

Montaz ksztattek stalowych o srednicach nominalnych 50 mm, grubos$¢ $cianki 3,6 mm -
kolana

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

10,00 szt

42

KNR 7-09 2501-07-020

Analogia - Montaz zaworéw kulowych DN 50 (z koric. do wspawania) PN 16; T-150 st.C
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

2,00 szt

43

KNR 7-09W 2501-02-020

Analogia - Montaz zaworéw kulowych DN 15 (z koric. do wspawania) PN 16; T-150 st.C
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

3,00 szt

44

KNNR 4 0518-020-171

Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattki o srednicy nominalnej 50 mm, grubosci
$cianki 3,6 mm

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

24,00 ztgcze

45

KNR 7-12 0101-05-050

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggu o Srednicy
zewnetrznej od 58 mm do 219 mm,stan wyjsciowy powierzchni B

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

7,25 m2

1. 0,186*39,0

7,25

46

KNR 7-12 0105-04-050
Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementdéw rurociggdw,rozpuszczalnikiem

organicznym za pomocg pakut
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.13

7,25 m2

a7

KNR 7-12 0207-0501-050

Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej od 58-219 mm farbg do
gruntowania,silikonowg termoodporng do 400 st.C,srebrzysto-szarg

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.13

7,25 m2
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48 KNR 7-12 0215-0501-050 4,84 m2
Malowanie pedzlem rurociggu o srednicy zewnetrznej od 58-219 mm emalig silikonowg
termoodporng do 400 st.C,aluminiowg
krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: 5.13
49 KNR 00-34 0101-20-040 39,00 m
I1zolacja rurociggéw o $rednicy DN 50 mm, otulinami ze skalnej wetny pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 50mm - analogia
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.13
9. Badania ultrad zwiekowe
Kod CPV: 71335000-5 Badania inzynieryjne
50 AW-020 28,00 szt
Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych, $rednica rurociggu 60,3 mm
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.15
10. Podsypka
Kod CPV: 14211000-3 Piasek
51 KNNR 1 0608-02010-060 5,86 m3
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z
piasku
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.5
1. (70,0-9,0)*0,8*0,12 5,86
11. Instalacja alarmowa
Kod CPV: 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
52 KNNR 4 2321-010-221 28,00
Montaz instalacji alarmowej na mufach podigcz.
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
53 KNNR 4 2322-010-020 1,00 szt
Montaz lokalizatora usterek dla systemu alarmowego
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
54 KNNR 4 2322-050-020 4,00 szt
Montaz puszek przytgczeniowych dla systemu alarmowego
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
55 KNNR 4 2322-030-020 2,00 szt
Montaz kabli tgczgcych dla systemu alarmowego - kabel koncentryczny L=20 m
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
56 KNNR 5 0308-090-020 4,00 szt
Analogia - uziemienie instalacji impulsowej
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
57 KNNR 4 2323-010-108 1,00 pomiar
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
58 KNNR 4 2323-020-108 1,00 pomiar
Testowanie instalacji alarmowej,pomiar nastepny
krotno$¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17
12. Instalacja monitoringu
Kod CPV: 45231100-6 Og6lne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
59 KNR 2-28 0314-02-040 75,00 m

UloZenie kanalizacji kablowej z rur RHDPEt 40x3,4 w gotowym wykopie - analogia
krotnosc¢= 1,00
Nr Spec.: 5.17

13. Préba szczelno $ci, ptukanie i uruchomienie sieci
Kod CPV: 45231100-6 Og6lne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
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60

KNNR 4 1612-010-176

Analogia - Jednokrotne ptukanie sieci,rurociggi o srednicy nominalnej do 150 mm
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

0,70 200 m

61

KNNR 4 2106-010-040

Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

140,00 m

1. 2*70,0

140,00

62

KNNR 4 1612-010-176

Analogia - Napetnienie sieci wodg uzdatniong,rurociggi o $rednicy nominalnej do 150 mm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

1,00 200 m

63

KNNR 4 2107-010-040

Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

100,00 m

64

KNNR 4 2107-060-132

Naktady dodatkowe na kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m uruchomienia odcinka sieci
cieplnych niezaleznie od $rednicy rurociggu

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.18

4,00 10 m

14. Zasypanie wykopow

Kod CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

65

KNR 2-28 0501-09-060

Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

11,12 m3

1. (70,0-9,0)*0,8%0,28-
(2*103,9*3,14*0,125*0,125*0,25)

11,12

66

KNR 2-19 0219-01-040

Oznakowanie trasy rurociggu utoZzonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

140,00 m

1. 2*70,0

140,00

67

KNNR 1 0318-040-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do
3,0 m. Grunt kategorii IV (20%)

krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

19,82 m3

1. ((113,62-(5,86+13,66+3,52))+8,5)*0,2

19,82

68

KNKRB 01 0213-0401-060

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
spych.55kW/75km,zageszcz.ubijakami recz.grub.warstwy 20 cm.Kat.gruntu IlI-1V (80%)
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

79,26 m3

1. ((113,62-(5,86+13,66+3,52))+8,5)*0,8

79,26

69

KNR 4-011 0108-07-060

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km. Kategoria gruntu IV
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

14,54 m3

1. 113,62-99,08

14,54

70

KNR 4-011 0108-08-060

Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
krotno$c¢= 4,00

Nr Spec.: 5.19

14,54 m3

71

KNR 2-21 0401-03-050

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.IV
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.19

210,00 m2

15. Odtowrzenie nawierzchni

Kod CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

72

KNNR 6 0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

23,50 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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73 KNNR 6 0404-020-040

Obrzeza betonowe,na podsypce piaskowej spoiny wypetiane piaskiem - odzysk 90%
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

16,00 m

74 KNR 00-11 0320-01-050

Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm,na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem

krotnosc¢= 1,00

Nr Spec.: 5.20

23,50 m2

16. Demonta z barier drogowych
Kod CPV: 34920000-2 Sprzet drogowy

75 KNR 2-25 0417-02-040

Analogia - demontaz barier drogowych U-20c i U-20b
krotno$¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

20,75 m

76 KNNR 6 0702-080-020

Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow - znaki i tablice
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

6,00 szt

77 AW-040

Demontaz tadmy zabezpieczajgcej U-22
krotno$c¢= 1,00

Nr Spec.: 5.2

90,00 m

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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Kosztorys szczegotowy

Lp. Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady | Wsp. Cena Koszt Obmiar Cc
wyceny kosztorysowych miary | najedn. | zagre jedn.
9
1 2 | 3 [ a4 ] 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przebudowa i budowa wysokoparametrowego przycza cieptowniczego 2xDN 50 od pkt. 1 do budynku nggkalnego

wielorodzinnego przy ul. Partyzantéw 10 na przydcze z rur preizolowanych 2xDN 50-125 (po dz. nr 12515, 1249/6, 3080 obr. 000

Brzesko)

Organizacja placu budowy
CPV: 34920000-2

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20b

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Zapora drogowa U-20b; L=2,75
Zapora drogowa U-20b; L=1,75
Sprzet:

obmiar:

=
(]
N

0,008

31,000

10,75

KNR 2-25
0417-01-040

Analogia - Ustawienie zapory
drogowej U-20c - 2 szt. L=2,75 Z
demontau po wykonaniu sieci
odc. A-B

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Zapora drogowa U-20c; L=2,75
Zapora drogowa U-20c; L=1,75
Sprzet:

obmiar:

rg

=

74
74

=

0,008

31,000

10,00

w

KNKRB 06
0702-04-020

Monta znaku zakazu B-41 "zakd
ruchu pieszych" (montana
zaporze drogowej) - 2 szt. z
demontau po wykonaniu sieci
odc. A-B

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Znak zakazu B-41 "zakaz ruchu
pieszych"
Sprzet:

obmiar:

z szt

szt

0,824

01,000

4,00

N

KNKRB 06
0702-04-020

Monta: tablicy "przejcie drugy
strong ulicy” + uchwyty (monta
na zaporze drogowej) - z
demontau po wykonaniu sieci
odc. A-B

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Tablica "przejcie drug, stror
ulicy" + uchwyty
Sprzet:

obmiar:

szt

r-g

szt

0,824

1,000(0

01,000

1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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10

AW-040

Montaz tamy zabezpieczggej U-
22 (czerwono-biata) - szpilki z
demontau po wykonaniu sieci
odc. A-B

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2.

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Tasma zabezpieczajaca U-22
(czerwono-biata)
Sprzet:
obmiar:

r-g

0,050

1,0000]

D 1,000

1,000

90,00

Roboty pomiarowe
CPV: 45231100-6
Nr Spec.: 5.3.

KNR 2-01
0120-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowycl
robotach ziemnych.Trasa
cieptocizgu

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.3

Robocizna:

Robotnik budowlany |

Materiaty:

Stupki drewniane iglastg.70 mm

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:

r-g

m3

75,060
0,1600]

45

01,000
1,000

00,000

0,07

Roboty w zakresie rozbioérki
nawierzchni utwardzonych
CPV: 45233200-1

KNR 2-311
0815-01-050

Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i prz&j dla
pieszych. Plyty betonowe o
wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej - analogia -
rozebranie chodnikéw z kostki
betonowej (odzysk 90%)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

m2

0,097

4 1,000

23,50

KNNR 6
0806-070-040

Rozebranie obrzg trawnikowych
na podsypce piaskowej (odzysk
90%)

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.4.

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:

r-g

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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1 2 3 4 5 6 9 10
9 [ KNR 4-041 Transport gruzu samochodami m3
1105-01-060 | samowytadowczymi do 5t przy
recznym zatadunku i
mechanicznym wytadunku na
odlegtai¢ 1 km
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.4.
Robocizna:
Robocizna r-g 0,700P 1,000
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy do|5 m-g 0,3500/ 1,000
t
obmiar: 0,33
10 [ KNR 4-041 Transport gruzu samochodami m3
1105-02-060 | samowytad. do 5t przyecznym
zatadunku i mechanicznym
wytadunku.Naktady dodatkowe rja
kazdydalszy rozpoety km
odl.ponad 1 km
Krotnas¢ = 4,00
Nr Spec.: 5.4.
Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy do|5 m-g 0,0370| 1,000
t
obmiar: 0,33
11 Utylizacja odpadoéw - gruz m3
AW-060 Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.4.
Robocizna:
Materiaty:
Utylizacja odpadéw - gruz t
Sprzet:
obmiar: 0,35
4 Roboty ziemne - wykopy
CPV: 45112000-5
12| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane m3
0202-040-060| koparkami podgbiernymi o
poj.tyzki 0,25 m3 z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymido 5t na
odl.do 1 km.Grunt kat.lll
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.5
Robocizna:
Robocizna r-g 0,255p 1,000
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,25 m3 m- 0,091,000
Samochéd samowytadowczy do|5 m-g 0,2730| 1,000
t
obmiar: 42,36
13 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy m3
0210-030-060 wykonywane na odkfad koparkami
podskbiernymi o pojemndzi tyzki
0,25 m3, giboka¢ wykopu do
3,00m. Grunt kategorii IlI-IV
Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.5
Robocizna:
Robocizna r-g 0,287p 1,000
Materiaty:
Sprzet:
Koparka jednonacz.kot.0,25 m3 m- 0,003,000
obmiar: 47,74
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14

KNNR 1
0307-040-060

Wykopy liniowe szerokoi 0,8-2,5
m i gkbokaici do 3,0 m o
scianach pionowych w gruntach
suchych zgcznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii lll-1V
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

m3

r-g

3,000P 1,000

23,52

15

KNNR 1
0313-040-050

Umocnienie aurowescian
wykopow wraz z rozbidgkpalami
szalunkowymi stal.(wypraskami)
gruntach suchych.Wykopy o
szer.do 1m i gb.do 3m.Grunt
kat.Il1-1V

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Pale szalunkowe stalowe
(wypraski)
Bale iglaste obrzynane gr. 50-63
mm,KLIII
Drewno iglaste okigte nasycone
na stemple
Klamry ciesielskie
Sprzet:
obmiar:

W

m2

r-g

m3

m3

kg

0,520p 1,000

0,00034| 1,000

0,00089 1,000

0,00083 1,000

0,100p 1,000

137,00

16

KNNR 1
0313-080-050

Umocnienie aurowescian
wykopow z rozbidekpalami
szalunkowymi stal.w gruntach
suchych.Dodatek za fay
rozpoczty 1mszer.wykopu o
gteb.3m.Grunt kat.Ill-1V
Krotnas¢ = 0,20

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Pale szalunkowe stalowe
(wypraski)
Drewno iglaste okigte nasycone
na stemple
Klamry ciesielskie
Sprzet:
obmiar:

m2

m3

kg

0,150p 1,000

0,00008

1,000

0,0006| 1,000

0,010p 1,000

137,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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Roboty rozbiérkowe i
demontazowe istniepcej sieci
CPV: 45111100-9

17

KNR 2-20
0110-02-020

Analogi - Demonta-
Prefabrykowane tupiny kanatows
zelbetowe typu TB-303 dla
rurociggéw osrednicach
nominalnych 100-125 mm (wspt.
R-0,65)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:

Monter konstrukcjielbetowych I

Robotnik budowlany |

Materiaty:

Sprzet:

Samochaod skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:

szt

r-g
r-g

0,2400
1,230

0,20

1,000
0 1,000

0Q,000

28,00

18

KNR 2-20
0114-01-020

Analogia - Demontapoduszek
betonowych (wspt. R-0,3)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Betoniarz Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Samochaod skrzyniowy do 5,0 t
Samochod samowytadowczy do
t
obmiar:

szt

r-g
r-g

5 m-g

0,105
0,150

0,05
0,0010

1,000
9 1,000

1@,000
1,000

4,00

19

KNR 2-16
0108-01-050

DEMONTA - Izolacja
rurociggéw osrednicy
zewrgtrznej 65-102 mm wedn
mineralry pod blacly
ocynkowan. Grubai¢ izolacji 40-
50 mm (R-0,2)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Izolarz 11
Izolarz 11l
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Ciagnik kotowy 29-37kW 37-
50KM
Przyczepa skrzyniowa 4,5t
Nozyce gilotynowe mech.do
13mm

obmiar:

m2

0,750¢
0,1000
0,710

0,0700

0,07
0,0200

0,955
0,955
0 0,955

1,000

0@,000
1,000

16,57

20

KNNR 8
0502-030-040

Demonta rurociggu stalowego o
polgczeniach spawanych o
srednicy 50 mm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5,6

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

0,320

D 1,000

str 14

48,00




2

3

10

21

KNR 4-041
1103-01-060

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiérki przy mechanicznym
zatadunku i wytadunku koparko-
tadowark; samochodéw
samowytadowczych przez 3
samochody na zmiamobocz
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:

Materiaty:

Sprzet:

Koparka jednonacz.kot.0,60 m3
obmiar:

0,14

30,000

4,45

22

KNR 4-041
1103-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem
samowytadowczym na odlegddl
km

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochd6d samowytadowczy do
t
obmiar:

m3

5 m-g

0,1770

1,000

4,45

23

KNR 4-041
1103-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiérki przy mechanicznym
zatadunku i wytadunku.Naktady
uzupetniagce na kady dalszy
rozpoczty km odl.transportu
ponad 1 km

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy do
t
obmiar:

m3

5 m-g

0,0370

1,000

4,45

24

KNR 4-041
1107-03-034

Transport ziomu na odlegté 1
km samochodami skrzyniowymi
5t przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Sprzet:

Samochdd skrzyniowy do 5,0 t

Zuraw samochodowy 5-6 t
obmiar:

Ho

0,680

0,69
0,38

D 1,000

0,000
0aL,000

0,25

25

KNR 4-041
1107-04-034

Transport ztomu na odlegté 1
km samochodami skrzyniowymi
5t.Naktady dodatkowe na idy
dalszy rozpoezy km odlegtsci
transportu ponad 1 km

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:

Materiaty:

Sprzet:

Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:
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26

AW-060

Utylizacja odpadoéw - gruz
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Materiaty:
Utylizacja odpadéw - gruz
Sprzet:
obmiar:

1,85

27

AW-033

Wyw0z i utylizacja wetny
mineralnej

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.6

Robocizna:
Materiaty:
Wywoz i utylizacja wetny
mineralnej
Sprzet:
obmiar:

kg

33,00

Rury ochronne istniejacego
uzbrojenia
CPV: 45232000-2

28

KNR 5-10
0303-02-040

Rury ochronne dzielone A 110 P|
- analogia

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.7.

Robocizna:

Elektromonter linii i urz.elektr.

Materiaty:

Rury ochronne dzielone A 110 P

Sprzet:

Samochod dostawczy do 0,9 t

Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:

S m

0,12§
1,04

0,0
0,00

21,000
100,000

040,000
73,000

3,00

Montaz rur i elementéw
preizolowanych
CPV: 45231110-9

29

KNNR 4
1209-010-040]

Analogia - Przecjganie
rurociggéw przepustowych w
kanale

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.8

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Rura stalowa ze szwem 273,0x8

mm

Sprzet:

Samochdd skrzyniowy

Przyczepa ditycowa

Wociagarka mech.pow.1,6-3,2 t
obmiar:

r-g
L0 m
m-g

m-g
m-g

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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KNNR 4
2301-020-040]

Monta rurociggéw z rur
preizolowanych &rednicy
60,3/125 mm (z inst. impulsgw
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Rura preizolowana DN 50/125

mm z inst. impulsow

Manszeta typ N 125x250

(131x275x75)

Sprzet:

Srodek transportowy (1)
obmiar:

0,485]

1,0200

0,01

D 1,000

1,000

51,000

130,50

31

KNR 00-10
0218-09-020

Elementy ruroeigéw sieci
cieplnych z rur preizolowanych -
kolana tukowe stalowe 60,3/125
mm, grubg¢ scianek rur
stalowych 2,9 mm (bez spawani
wspoét. R (M-11) - 1,75

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:

Monter instalacji sanit.| ogrzew.|

Robotnik budowlany |

Materiaty:

tuk preizolowany (kolano) DN

60,3-125 mm; 1,0x1,0 m; 90st.

Ztacze termokurczliwe sieciowan

radiacyjnie SX-WP D-125; L=65

mm, z korkami do odp. i korkami

do wgrzewania, z mastykklejem

Pianka izolacyjna

Krawedziaki iglaste

Sprzet:

Przyczepa montawa

Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
obmiar:

)

szt

r-g
-9

szt

e kpl

dm3|
m3

m-

1,20
0,520

1,000(0

1,0000

0,59
0,020

1,320(
0,29

DO1,000
0 1,000

1,000

1,000

01,000
D 1,000

1,000
0@,000

4,00

32

KNNR 4
0517-020-020

Analogia - Luk stalowy doatzy
kolanowych (90st.) z piérieniem
centrugcym Dz 60,3; R=135 mm
2,5d

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 2.2.

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
tuk stalowy do ziczy
kolanowych (90st.) z pigtieniem
centrupcym Dz 60,3; R=135 mm
2,5d
Sprzet:

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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KNR 7-09
0223-01-171

Spawanie ¢czne w ostonie argon
metod; TIG stali nisko i
sredniostopowych,ruroggi o
srednicy D-125 mm,spoiny bada
radiologicznie

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.14

Robocizna:

Monter instalacji technologiczn.|

Spawacz IV

Materiaty:

Gaz propanowo-butanowy ptynn

Drut stalowy do spawania

niepokryty

Elektrody wolframowe

Argon gazowy sgzony

spawalniczy

Sprzet:

Urzadzenie do spawan. TIG-500.

Spezarka elektrycz.4-5 m3/min
obmiar:

i ztacze

ne

0,52
0,920

0,23
0,0400

0,044
0,0100

0,92
0,08

D00,955
D 0,955

00@,000
1,000

01,000
1,000

0,000
01,000

26,00

34

KNNR 4
2305-030-020]

Analogia - Zkcze termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie SX-WP O
125; L=650 mm, z korkami do
odpow. i korkami do wgrzewanial
mastylg, klejem, piani
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.16

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Ztacze termokurczliwe sieciowan
radiacyjnie SX-WP D-125; L=65
mm, z korkami do odp. i korkami
do wgrzewania, z mastykklejem
Pianka izolacyjna
Sprzet:
Srodek transportowy (1)

obmiar:

e kpl

szt

m-g

0,830

1,0000

1,05

0,10

D 1,000

1,000

01,000

01,000

14,00

35

KNNR 4
2305-030-020]

Analogia - Zkcze kolanowe
termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie SXB-WP D-125 z
mastylg PIB, klejem, kpl. korkéw
odpow. i wtapianych + pianka
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.16

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Ztacze kolanowe termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie SXB-WP
D-125 z mastyk PIB, klejem, kpl.
korkéw odpow. i wtapianych +
pianka
Pianka izolacyjna
Sprzet:
Srodek transportowy (1)

obmiar:

szt

r-g
kpl

szt

m-g

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

0,830

1,0000

1,05
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1,000

01,000

O,IOTOI,OOO

str 18

8,00




2

3

10

36

KNNR 4
2308-010-020]

Analogia - Monta muf tulejowych
(zgrzewanych).Rura ostonowa o
srednicy 125 mndrednica
zewrgtrzna rury stalowej 60,3 mn|
(wspot. R-0,8)

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.16

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Ztacza zgrzewane D-125 otwarts

BandJoint

Pianka izolacyjna

Sprzet:

Srodek transportowy (1)

Zespot pgdotwarczy

Spezarka przewéna elektrycz.

Zgrzewarka komputerowa
obmiar:

szt

r-g
kpl

szt

m-g
m-g

m-g
m-g

2,500
1,0000
1,05
0,28
0,800

0,800
0,80

D 1,000
1,000
01,000
01,000
1,000

0 1,000
0aL,000

2,00

37

KNR 2-20
0505-03-020

Analogia - Monta kaicowki
termokurczliwej 60,3/125 (2400
DHEC)

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 2.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Koncowka termokurczliwa
60,3/125 - 2400DHEC
Sprzet:
Srodek transportowy
obmiar:

szt

kpl

m-g

0,830

1,0000

0,10(

D 1,000

1,000

01,000

2,00

38

AW-020

Zalazenie piegcienia

uszczelniajcego dla rury Dz 60,3}

125
Krotnas¢ = 1,00
Nr Spec.: 5.11

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Materiaty:
Piekcien uszczelniajacy P-125
Sprzet:

obmiar:

szt

r-g

szt

0,10

1,00

D01,000

0Q1,000

4,00

39

AW-020

Monta poduszek
kompensacyjnych (2000x100x5d
mm)

Krotnasé = 1,00
Nr Spec.: 5.12

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew.l
Materiaty:
Poduszka kompensacyjna
2000x1000x50 mm
Sprzet:

obmiar:

szt

szt

0,10

1,000(0

D01,000

1,000

4,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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Montaz rur i zaworéw w
budynku
CPV: 42131148-5

40

KNNR 4
0516-020-040)

Montez rurociggéw stalowych o
srednicy 50 mm, grubyé scianki
3,6 mm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:

Rury stal.przewodowe b/szwu,c2.

60,3/3,6mm
Sprzet:
obmiar:

r-g

0,420

1,0300

D 1,000

1,000

39,00

41

KNNR 4
0517-020-020

Monta ksztattek stalowych o
srednicach nominalnych 50 mm,
grubas¢ scianki 3,6 mm - kolana
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kolano hamburskie 90 st. 50/60,)
X 2,9 mm
Sprzet:
obmiar:

szt

szt

0,510

1,0000

D 1,000

1,000

10,00

42

KNR 7-09
2501-07-020

Analogia - Monta zaworéw
kulowych DN 50 (z kiz. do
wspawania) PN 16; T-150 st.C
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Monter instalacji technologiczn.|
Materiaty:
Zawor kulowy DN 50; PN 16; T-
150st.C - z kfic. do wpawania
Sprzet:

obmiar:

szt

szt

0,60

1,0000

D00,955

1,000

2,00

43

KNR 7-09W
2501-02-020

Analogia - Monta zaworéw
kulowych DN 15 (z kiz. do
wspawania) PN 16; T-150 st.C
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Zawor kulowy DN 15; PN 16; T-
150st.C - z kfic. do wpawania
Sprzet:

obmiar:

szt

r-g

szt

0,300

1,0000

D 1,000

1,000

3,00

44

KNNR 4
0518-020-171

Spawanie ¢gczne gazowe
rurociggu lub ksztattki grednicy
nominalnej 50 mm, grul§oi
scianki 3,6 mm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Drut stalowy do spawania
niepokryty
Tlen techniczny spgony
Acetylen techniczny
Sprzet:
obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

zlacze

r-g
kg

m3
kg

0,640,
0,0400

0,030d
0,03d

D 1,000
1,000

1,000
01,000
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45

KNR 7-12
0101-05-050

Czyszczenie przez szczotkowan
reczne do trzeciego stopnia
czystdci rurociggu osrednicy
zewrgtrznej od 58 mm do 219
mm,stan wyjciowy powierzchni B
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

e m2

-9

0,587

21,000

7,25

46

KNR 7-12
0105-04-050

Odtluszczanie jednokrotne
powierzchni elementow
rurociqgéw,rozpuszczalnikiem
organicznym za pomae@akut
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Benzyna do ekstrakcji
Sprzet:
obmiar:

m2

r-g

dm3

0,039

0,11

91,000

(01,000

7,25

47

KNR 7-12
0207-0501-
050

Malowanie gdzlem rurocigu o
srednicy zewetrznej od 58-219
mm farly do
gruntowania,silikonow
termoodporn do 400
st.C,srebrzysto-szar

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:

Malarz grupa Il

Materiaty:

Farba do gruntowania silikonowg

termoodp.

Rozcigiczalnik do wyrobow

ftalowych,karbam

Sprzet:

Ciagnik kotowy 29-37kW 37-

50KM

Przyczepa skrzyniowa 3,5t
obmiar:

A

m2

r-g
dm3

dm3

0,145
0,115(¢

0,0092

0,0003

0,04

B3 1,000
1,000

1,000

1,000

03,000

7,25

48

KNR 7-12
0215-0501-
050

Malowanie gdzlem rurocigu o
srednicy zewgtrznej od 58-219
mm emal; silikonow;
termoodporg do 400
st.C,aluminiow

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:

Malarz grupa Il

Materiaty:

Emalia silikonowa

termoodporna,aluminiowa

Rozcigiczalnik do wyrobow

ftalowych,karbam

Sprzet:

Ciagnik kotowy 29-37kW 37-

50KM

Przyczepa skrzyniowa 3,5t
obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

r-g
dm3

dm3

m-g

0,123
0,1050

0,0084

0,0003

0,00

D 1,000
1,000

1,000

1,000

03,000
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KNR 00-34
0101-20-040

Izolacja rurociyg6éw osrednicy

DN 50 mm, otulinami ze skalnej
welny pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowe;j.
Grubas¢ izolacji 50mm - analogig|
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.13

Robocizna:
Izolarz 11
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Otulina z wetny skalnej pokrytej
ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej grub. 50 mm dla DN
50mm
Sprzet:

obmiar:

0,1380 1,000
0,1380 1,000

1,1500| 1,000

39,00

Badania ultradzwigkowe
CPV: 71335000-5

50

AW-020

Badania ultradwiekowe zgczy
spawanychsrednica rurocigu
60,3 mm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.15

Robocizna:
Materiaty:
Badania ultragivickowe zhczy
spawanych dla rur 60,3-125 mm
Sprzet:

obmiar:

szt

szt

1,0009 1,000

28,00

10

Podsypka
CPV: 14211000-3

51

KNNR 1
0608-02010-
060

Podsypka filtracyjna w gotowym
wykopie. Wykonanie podsypki z
gotowego kruszywa - z piasku
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.5

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Piasek

Sprzet:

Srodek transportowy (1)
obmiar:

m3

r-g
m3

m-g

2,900p 1,000
1,200p 1,000

0,20001,000

5,86

11

Instalacja alarmowa
CPV: 45231100-6

52

KNNR 4
2321-010-221]

Monta instalacji alarmowej na
mufach

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Podktadki filcowe

Drut miedziany

tacznik zaciskowy

Podtrzymka drutu

Izolacyjna rurka termokurczliwa

Sprzet:

Srodek transportowy (1)
obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

podhc
Z.

r-g

szt
szt
szt

szt

m-g

0,520p 1,000

0,450p 1,000

4,00001,000

0,06T01,000
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53

KNNR 4
2322-010-020]

Montez lokalizatora usterek dla
systemu alarmowego

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Lokalizator usterek typ ACN-4N
Sprzet:
obmiar:

szt

r-g

szt

6,000

1,00

D 1,000

DO1,000

1,00

54

KNNR 4
2322-050-020]

Montez puszek przytzeniowych
dla systemu alarmowego
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Uniwersalna puszka pmgizeniowa
UPP-1
Sprzet:
obmiar:

szt

r-g

szt

0,380

2,0000

D 1,000

1,000

4,00

55

KNNR 4
2322-030-020]

Monta: kabli fgczcych dla
systemu alarmowego - kabel
koncentryczny L=20 m
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Kabel koncentryczny RG 63;
L=20m
Sprzet:
obmiar:

szt

r-g

szt

1,880

1,0000

D 1,000

1,000

2,00

56

KNNR 5
0308-090-020

Analogia - uziemienie instalacji
impulsowej

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Uziemienie U-35
Sprzet:
obmiar:

szt

r-g

szt

0,338

1,000

D 1,000

01,000

4,00

57

KNNR 4
2323-010-108

Testowanie instalacji
alarmowej,pomiar pierwszy
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

pomiar

rg

3,200

D 1,000

1,00

58

KNNR 4
2323-020-108

Testowanie instalacji
alarmowej,pomiar nagpny
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

pomiar

r-g

1,000

D 1,000

1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)
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Instalacja monitoringu
CPV: 45231100-6

59

KNR 2-28
0314-02-040

Ulozenie kanalizacji kablowej z
rur RHDPEt 40x3,4 w gotowym
wykopie - analogia

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.17

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Rury RHDPELt 40x3,4 z warsiw

pacsliz. i linka

Ztaczki skecane do rur RHDPEt

40x3,4

Sprzet:

Samochdd dostawczy do 0,9 t
obmiar:

r-g

szt

0,300p 1,000
1,0700; 1,000

0,1080 1,000

0,0100,000

75,00

13

Préba szczelnéci, ptukanie i
uruchomienie sieci
CPV: 45231100-6

60

KNNR 4
1612-010-176

Analogia - Jednokrotne ptukanie
sieci,rurocigi o srednicy
nominalnej do 150 mm

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda do ptukania
Sprzet:
obmiar:

200 m

r-g

m3

0,660P 1,000

0,70

61

KNNR 4
2106-010-040]

Préby szczelngi rurociggéw
sieci cieplnych @grednicy
nominalnej do 150 mm
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda do ptukania
Sprzet:
obmiar:

r-g

m3

0,08311 1,000

0,01801,000

140,00

62

KNNR 4
1612-010-176

Analogia - Napetnienie sieci wad
uzdatniom,rurociqgi o srednicy
nominalnej do 150 mm

Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Woda uzdatniona
Sprzet:
obmiar:

200 m

0,660pD 1,000

1,00

63

KNNR 4
2107-010-040

Uruchomienie ruroeigu sieci
cieplnych asrednicy nominalnej
do 150 mm

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

r-g

1,450p 1,000
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64

KNNR 4
2107-060-132

Naktady dodatkowe na kde
rozpoczte 10 m ponad 100 m
uruchomienia odcinka sieci
cieplnych niezalmie odsrednicy
rurociggu

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.18

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

10 m

r-g

0,720

D 1,000

4,00

14

Zasypanie wykopow
CPV: 45111200-0

65

KNR 2-28
0501-09-060

Obsypka ruroeigu dowiezionym
piaskiem

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Piasek
Sprzet:
obmiar:

m3

r-g

m3

2,200

1,220

D 1,000

D 1,000

11,12

66

KNR 2-19
0219-01-040

Oznakowanie trasy ruroggu
utozonego w ziemi targ z
tworzywa sztucznego
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:

Monter Il

Materiaty:

Ta&ma ostrzegawcza do

oznaczania cieptogiju

Sprzet:

Samochéd dostawczy do 0,9 t
obmiar:

rg

m2

0,0074

0,3000

0,0

1,000

1,000

011,000

140,00

67

KNNR 1
0318-040-060

Zasypywanie wykopow szerdkio
0,8 - 2,5 m @gcianach pionowych.
Giebokaié wykopu do 3,0 m.
Grunt kategorii IV (20%)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

m3

r-g

1,450,

D 1,000

19,82

68

KNKRB 01
0213-0401-
060

Zasypanie wykopow
fundamentowych
podiunych,punktowych,rowéw,w
kopo6w obiektowych
spych.55kW/75km,zesgcz.ubijak
ami recz.grub.warstwy 20
cm.Kat.gruntu ll1-1V (80%)
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materiaty:

Sprzet:

Spycharka gsienicowa 75 KM

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

m3

r-g

m-g

0,499

0,016

51,000

D 1,000
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69

KNR 4-011
0108-07-060

Wyw6z ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegfo
do 1 km. Kategoria gruntu IV
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
Samochd6d samowytadowczy do
t
obmiar:

5 m-g

1,350

0,8600

01,000

1,000

14,54

70

KNR 4-011
0108-08-060

Wyw6z ziemi samochodami
samowytadowczymi na i@y
nastpny 1 km

Krotnasé = 4,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Materiaty:
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy do
t
obmiar:

m3

5 m-g

0,0300

1,000

14,54

71

KNR 2-21
0401-03-050

Wykonanie trawnikow
dywanowych siewem bez
nawcenia. Grunt kat.IV
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.19

Robocizna:
Ogrodnik gr.1
Ogrodnik gr.ll
Materiaty:
Nasiona traw
Sprzet:
obmiar:

m2

r-g

kg

0,288
0,009

0,020

0,955
0,955

0 1,000

210,00

15

Odtowrzenie nawierzchni
CPV: 45233200-1

72

KNNR 6
0113-010-050

Dolna warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego,gruko
warstwy po zagszczeniu 15 cm
Krotnasé = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:

Robocizna

Materiaty:

Kruszywo mineralne

n/sort.(thuczé,klince)

Woda

Sprzet:

Rowniarka

samojezdna74kW/100KM

Walec statyczny samojezdny
obmiar:

m2

m3

m-g

0,026
0,3180
0,015
0,0027]

0,09

6 1,000
1,000
1,000
1,000

81,000

23,50

73

KNNR 6
0404-020-040)

Obrzea betonowe,na podsypce
piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem - odzysk 90%
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Obrzea trawnikowe
Piasek
Sprzet:
obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v2&13.30)

r-g

m3

0,204

1,020
0,004

D 1,000

D 1,000
7 1,000
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74

KNR 00-11
0320-01-050

Chodniki z kostki betonowej
grubasci 60 mm,na podsypce
piaskowej grubgéci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.20

Robocizna:
Brukarz Il
Robotnik budowlany I
Materiaty:
Kostki betonowe "POLBRUK"
Piasek
Woda
Tarcze diament.doggdia kamieni
i betonu
Sprzet:
Ubijak spalinowy 200 kG
Pita do ciecia piytek
obmiar:

-9
r-g

szt
m3
m3
szt

0,3858 1,000
0,4536 1,000

39,88(001,000

0,061
0,023

B8 1,000
1,000

0,0003 1,000

0,05301,000
0,03001,000

23,50

16

Demontaz barier drogowych
CPV: 34920000-2

75

KNR 2-25
0417-02-040

Analogia - demontabarier
drogowych U-20c i U-20b
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

r-g

0,004

71,000

20,75

76

KNNR 6
0702-080-020

Zdjecie znakéw drogowych lub
drogowskazow - znaki i tablice
Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

szt

0,783

D 1,000

6,00

77

AW-040

Demonta tasmy zabezpieczgjej
U-22

Krotnas¢ = 1,00

Nr Spec.: 5.2

Robocizna:
Robocizna
Materiaty:
Sprzet:
obmiar:

r-g

0,050

D 1,000

90,00
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Szczegotowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Ll W Kod Nazwa Jedh  Limit Grup| % udziat Cena Warté¢ |  Wartas¢ Pozycje
p. a KB z
narzutamj
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.
1.] O 122 Malarz grupa Il r-g 1,6531 47 48
2.1 O 2 Betoniarz Il r-g 0,1260 18
3. Of 202 Monter instalacji sanit.| r-g 9,200( 313839
ogrzew.ll
4. 0 212 Monter instalacji r-g 14,0576 3342
technologiczn.ll
5.] O 242 Monter konstrukgcji r-g 2,016( 17
zelbetowych Il
6.] 0 32 Brukarz Il r-g 9,0663 74
7.] Of 391 Robotnik budowlany | r-g 94,5018 123461
1819314
46 49 68 6
75
8.| O 392 Robotnik budowlany Il r-g 12,9485 774
9.] O 404 | SpawaczlIV r-d 22,8486 33
10 O 72 Elektromonter linii i r-g 0,384¢4 28
. urz.elektr.
11) Oof 761 | Ogrodnikgr.l r-g 57,7584 71
12| Of 762 | Ogrodnikgr.ll r-g 1,800 71
13 0] 772 | Monterll r-g 1,0500 66
141 0 92 Izolarz Il r-g 7,755 19 49
15/ 0 93 Izolarz Il r-g 0,316pH 19
16/ O] 999 Robocizna r-g 635,63B8 589121
141516 2
2429303
3435363
4041445
5253545
56 57 58 5
60 61 62 6
64 6567 7
7376 77
17) Oof 999 Robocizna r-g 0,9000 43
Robocizna pomocnicza
Razem: 872,0218
Zestawienie materiatow:
Ll W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartaé¢ | Wartasé Pozycje
p. a KB z
narzutam
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23.
1.| O 10201] Gaz propanowo-butanowy| kg 5,980( 33
00 ptynny
2. 0] 10500 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,8628 46
00
3.| 0] 11205 Drut stalowy do spawania kg 2,000( 3344
99 niepokryty
4.1 0| 11211 Pale szalunkowe stalowe t 0,0484 15 16
99 (wypraski)
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1. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 23.
5. 12200, Drut miedziany m 12,6000 52
00
6. 13287 Zapora drogowa U-20b; szt 3,0000 1
5 L=1,75m
7. 13287 Zapora drogowa U-20b; szt 2,0000 1
6 L=2,75 m
8. 13287 Zapora drogowa U-20c; szt 1,0000 2
8 L=1,75m
9. 13287 Zapora drogowa U-20c; szt 1,0000 2
9 L=2,75 m
10 13319 Elektrody wolframowe sz 1,0400 33
. 99
11 13412 Klamry ciesielskie kg 13,9740 15 14§
. 99
12 13528 Znak zakazu B-41 "zakaz szt 2,0000 3
. 20 ruchu pieszych"
13 13528 Tablica "przejcie drug szt 2,0000 4
. 21 stromg ulicy” + uchwyty
14 15230, Farba do gruntowania dm3 0,8334 47|
. 00 silikonowa termoodp.
15 15230 Emalia silikonowa dm3 0,5087 48
. 01 termoodporna,aluminiowa
16 15305 Rozcieczalnik do wyrobéw dm3 0,1074 47 48
. 12 ftalowych,karbam
17 15400 Acetylen techniczny kg 0,7200 44
. 99
18 15402 Argon gazowy sprzony m3 0,260(¢ 33
. 00 spawalniczy
19 15408 Tlen techniczny spgony m3 0,7204 44
. 00
20 15629 Tasma zabezpieczajacad2; m 90,000 5
. 90 (czerwono-biata)
21 15629 Tasma ostrzegawcza do m2 42,000( 66)
. 90 oznaczania cieptogiu
22 16005 Kruszywo mineralne t 7,473( 72
. 99 n/sort.(ttuczé,klince)
23 16018 Piasek m3 22,1152 5165737
. 99
24 16900 Utylizacja odpaddw - gruz t 4,78B1 11 26§
. 30
25 16900 Wywoéz i utylizacja wetny t 0,033( 27|
. 31 mineralnej
26 22208 Obrzeza trawnikowe m 1,6340 73
. 10
27 22209 Kostki betonowe szt 93,7180 74
. 99 "POLBRUK"
28 26009 Krawedziaki iglaste m3 0,080¢ 31
. 99
29 26400 Bale iglaste obrzynane gr.| m3 0,1174 15
. 03 50-63 mm,kl.1lI
30 26409 Drewno iglaste okigte m3 0,1307 15 14§
. 00 nasycone na stemple
31 39204 Tarcze diament.do giia szt 0,0071 74
. 99 kamieni i betonu
32 393000 Woda m3 0,893 7274
. 00
33 393000 Woda do ptukania m3 6,220( 60 61
. 90
34 39300 Woda uzdatniona m 1,230d 62
. 91
35 39513 Stupki drewniane iglaste m3 0,0117 6
. 00 $r.70 mm
36 39907 Nasiona traw kg 4,2000 71
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1. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 23.
. 10
37 50223 Rury stal.przewodowe m 40,170 40
. 04 b/szwu,cz. 60,3/3,6mm
38 50610/ Rura stalowa ze szwem m 18,3600 29
. 02 273,0x8,0 mm
39 51163 Kolano hamburskie 90 st. szt 10,0000 41
. 15 50/60,3 x 2,9 mm
40 51199 tuk stalowy do ziczy szt 8,0000 32
94 kolanowych (90st.) z
pierscieniem centrujcym Dz
60,3; R=135 mm; 2,5d
41 56308 Ztaczki skrecane do rur szt 8,1000 59
. 27 RHDPEt 40x3,4
42 56312 Rury ochronne dzielone A m 3,120( 28
. 90 110 PS
43 56328 Rury RHDPEt 40x3,4 z m 80,250 59
. 25 warstwg pasliz. i linka
44 57303 Zawoér kulowy DN 50; PN szt 2,0000 42
31 16; T-150st.C - z kiic. do
wpawania
45 57303 Zawor kulowy DN 15; PN szt 3,0000 43
36 16; T-150st.C - z kiec. do
wpawania
46 62000 Rura preizolowana DN m 133,1100 30
94 50/125 mm z inst.
impulsovg
47 62100 Koncéwka termokurczliwa | kpl 2,000 37
. 70 60,3/125 - 2400DHEC
48 62105 Ztacza zgrzewane D-125 kpl 2,000d 36
. 94 otwarte BandJoint
49 62109 Ztacze kolanowe kpl 8,000( 35
83 termokurczliwe sieciowane|
radiacyjnie SXB-WP D-125
z mastyly PIB, klejem, kpl.
korkéw odpow. i wtapianyc
+ pianka
50 62109 Ztacze termokurczliwe kpl 18,000( 31 34
93 sieciowane radiacyjnie SX
WP D-125; L=650 mm, z
korkami do odp. i korkami
do wgrzewania, z mastyk
klejem
51 62110 tuk preizolowany (kolano)| szt 4,0000 31
45 DN 60,3-125 mm; 1,0x1,0
m; 90st.
52 62140 Piercien uszczelniajacy P-| szt 4,0000 38
. 45 125
53 62140 Poduszka kompensacyjna| szt 4,0000 39
. 50 2000x1000x50 mm
54 62140 Badania ultragéiickowe szt 28,0000 50
65 ztaczy spawanych dla rur
60,3-125 mm
55 62140 Pianka izolacyjna szf 25,20p0 34 35 34
. 99
56 62140 Pianka izolacyjna dm3  2,360d 31
. 99
57 62150 Podkfadki filcowe szt 50,0000 52
. 01
58 62150 tacznik zaciskowy sz 50,0000 52
. 01
59 62150 Uziemienie U-35 sz 4,0000 56
. 02
60| 62150 Podtrzymka drutu szt 112,0000 52
07
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1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23.
61 l 62150 lzolacyjna rurka szt 50,0000 52
. 10 termokurczliwa
62| 1| 62150 Uniwersalna puszka szt 4,0000 54
. 20 pofaczeniowa UPP-1
63| 1| 62150 Kabel koncentryczny RG 6 szt 2,0000 55
. 26 L=20 m
64| 1| 62150 Lokalizator usterek typ szt 1,0000 53
. 30 [ ACN-4N
65 1f 66200 Manszetatyp N 125x250 szt 4,0000 30
. 80 (131x275x75)
66| 1| 67407 Otulina z welny skalnej m 44,850 49
90 pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej
grub. 50 mm dla DN 50mmj
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie spratu:
Ll W Kod Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartaé¢ | Wartasé Pozycje
p. a KB z
narzutam
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
O 11131] Koparka jednonacz.kot.0,2b m-g 6,2563 12 13
1. m3
0 11133 Koparka jednonacz.kot.0,6p m-g 0,6364 21
2. m3
O0f 11333 Spycharka gsienicowa 75| m-g 1,2682 68
3. KM
0 11612 Roéwniarka m-g 0,0634 72
4. samojezdna74kW/100KM
O0f 12100 Walec statyczny samojezdpny m-g 0,9094 72
5.
0f 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 1,2455 74
6.
0| 30000 Srodek transportowy m-g  0,200( 37
7.
0| 31114 Zuraw samochodowy 5-6[t mfg 0,094 24
8.
0f 35622 Wociagarka mech.pow.1,6-| m-g 5,580( 29
9. 32t
0| 39000 Srodek transportowy (1) m-g 8,156( 3034353
10 51 52
0| 39116 Ciagnik kotowy 29-37kwW m-g 1,1634 19 47 48
11 37-50KM
0f 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 m-g 1,231 6 28 59 6
12 t
0| 39520 Samochdd skrzyniowy m4{g  1,440d 29
13
0f 39521 Samochéd skrzyniowy do | m-g 7,006( 1718242
14 50t 28 31
O0f 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5t mg 0,0034 47 48
15
0 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5t mg 1,1599 19
16
O0f 39650 Przyczepa diycowa m-g 1,4400 29
17
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1. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 12.

39740, Przyczepa montawa m-g 5,280 31
18

39811 Samochdéd samowytadowc| m-g 26,9364 91012182
19 do5t 2369 7(

71332 Nozyce gilotynowe mech.dp m-g 0,3314 19
20 13mm

72193 Urzadzenie do spawan. TIG- m-g 23,920¢ 33
21 500A

72550 Zgrzewarka komputerowa mig  1,600d 36
22

75251 Pita do ciecia piytek m-g  0,705( 74
23

81120/ Zespot padotwodrczy m-d 1,600d 36
24

83120 Sprzarka przewéna m-g 1,600 36
25 elektrycz.

83121 Sprzarka elektrycz.4-5 m-g 2,080d 33
26 m3/min

Sprzt pomocniczy
Razem:
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