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I. Cz¢s¢ opisowa
1. Cel i przeznaczenie inwestycji.

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest  projekt budowlany pn.  Przebudowa i budowa
wysokoparametrowego przytacza cieplowniczego 2xDN 50 od pkt.l do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Partyzantéw 10 na - przylacze z rur preizolowanych 2xDN 50-125 (po dz. nr
1253/15, 1249/6, 3080 obr. 0001 Brzesko™.

Wykonanie zadania ma na celu zastapienie nieefektywnego systemu cieptowniczego (w obudowach
kanalowych) na system rur preizolowanych, ktéry znacznie ograniczy straty ciepla przesytu oraz
zapewni skuteczna dostawe ciepta dla odbiorcow.

2. Dane techniczne i parametry przyljcza.

Calos¢ robot zwiazanych z przebudows i budowa przylacza zostata zaprojektowana zgodnie ze zleceniem
Inwestora oraz nizej wymienionymi normamij opracowanymi przez CEN (Europejski Komitet
Normalizacji):

* PN-EN 253:2020-1
Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych

v

ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zesp6t rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osfony z polietylenu

* PN-EN 448:2020-1

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly ksztaltek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 489-1:2020-1

Sieci ciepfownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwdéinych rur do wodnych  sieci
cieptowniczych ukladanych w gruncie - Czgs¢ 1: Zespoty laczace i izolacja cieplna do wodnych sieci
cieptowniczych zgodnych z EN 13941-]

= PN-EN 488:2020-1

Sieci ciepfownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych
ukiadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

Charakterystyka przylacza:

Przylacze cieplne wysokoparametrowe.

Parametry techniczne sieci:

- klasa projektowa: A (wg EN 25817),

- maksymalne ciénienie robocze: 1,6 MPa,

- ci$nienie dyspozycyjne: 0,3 MPa,

- maksymalna temperatura wody sieciowej: 135°C,

- maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80°C

Zaprojektowano wykonanie przylacza o Srednicy 2xDz 60,3-125 mm — réwnej srednicy istniejacego
przytacza.

Projektowane przylacze z rur preizolowanych o diugosci I. = 69,70 m zastapi istniejace przylacze
o dtugosei L = 81,5 mb.

3. Projektowane elementy przylacza.

Projektowane przylacze cieplownicze jest wysokoparametrowym dwururowym systemem z czynnikiem
ktorym jest goraca woda.



Zgodnie z wymaganiami Inwestora do budowy przylacza uzyto rur preizolowanych wyposazonych

w skuteczny system alarmowy sygnalizujacy najdrobniejsze wycieki goracej wody (system impulsow)
Przyjete rurociagi przylacza cieplnego sktadajg sie z:

- z rur przewodowych stalowych czarnych ze szwem ze stali P235GH zgodnie z normg PN-EN 1021 7-2,
- otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR (bezfreonowe;),

- plaszcza zewnetrznego wykonanego z twardego polietylenu PE-HD,

- drutéw miedzianych alarmowych umieszczonych w izolacji PUR.

Jako elementy dodatkowe zastosowane zostang ksztattki zgodne z PN-EN 448, zespoty zlacza zgodnie

z PN-EN 489 oraz tasmy ostrzegawcze.

Na zatamaniach tras przytacza (do zmian kierunkéw) zaprojektowano systemowe kolana preizolowane
0 promieniu giecia 2,5d oraz kolana hamburskie spawane i izolowane na budowie z uzyciem systemo -
wych muf kolanowych.

4. Spos6b prowadzenia robét

Zaklada si¢ wykonywanie robét w dwéch etapach:

I - etap od zaworu zamontowanego podczas przebudowy sieci na odgalezieniu w TR-2 do zalomu Z-2.
Odcinek ten prowadzony bedzie po istniejacej trasie z przejsciem pod pasem drogowym ul. Partyzantéw
w istniejacym kanale (bez rozkopu ulicy) z wykorzystaniem dodatkowo rur przepustowych w kanale pod
droga. Dhugos¢ tego odcinka wynosi 2.8 mb.

II - etap od Z-2 do budynku prowadzony bedzie nowa trasg w terenie zielonym o dtugosei L =459 mb
ktory zastapi wylaczony odcinek istniejacego przylacza o diugosci 57,7 m.

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykopow nalezy wyprzedzajaco dokonaé odkrywek istniejacego uzbrojenia:
kabli energetycznych, kanalizacji prowadzonej wzdhuz budynki i przytacza gazowego.

Odkrywek kontrolnych dokonywaé recznie.

Roboty ziemne (wykopy) beda wykonywane etapami jak w pkt.4.

Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe oraz nieznaczng wymagana szerokoéé wykopu liniowego

do robét ziemnych nalezy uzyé koparek samojezdnych o poj. tyzki do 0,25 m i minikoparek.

Planowana szeroko$é¢ wykopu do 1,5 m a glebokos¢ do odkrycia obudowy kanalowej wahaé sie bedzie od
0.8 do 1,35 m od istniejacego poziomu terenu.

Wykopy prowadzone na odkiad i czesciowo z przemieszczeniem na placu budowy.

Dla umozliwienia demontazu tupin na diugosci ok. 11,0 m wykopy po obu stronach kanatu nalezy
poglebic o ok. 0,6 m i poszerzyé 0 30 cm z kazdej strony.

wykonaé dodatkowe wykopy na szerokosci 0,3 m i glebokosé ~0,8 m. Urobek z tych wykopdéw nalezy
wykonaé na odktad wzdtuz wykopu od strony budynku.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie a w uzasadnionych przypadkach recznie.

Wykopy na catej dlugosci wykonywaé o scianach pionowych. Fragmenty dhugosci wykopow

glebszych od 1,0 m obustronnie odeskowaé azurowym systemem.

Na przygotowanym i oczyszczonym dnie kanatu oraz dnie wykopu w terenie zielonym nalezy wykonaé
10 cm podsypke z zageszezonego piasku. Podsypka z piasku nie powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamieni
i innych cial mogacych uszkodzié rurg zewnetrzna. Granulacja piasku winna wynosié od 0 do 6 mm.

Po zakonczeniu montazu i dokonaniu odbioréw, rurociagi nalezy zasypa¢ warstwg zageszczonego piaski
ok. 30 cm, a nast¢pnie ulozyé nad rurami tasme ostrzegawcza.

Po zakonczeniu montazu rurociagéw oraz zasypaniu wykopow teren nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed

realizacji.

6. Kompensacja wydluzen termicznych rurociggéw.

Wydhizenia termiczne rur, kompensowane beda poprzez tzw. »Samokompensacj¢” na zalomach
(kolanach).



Dla umozliwienia wydhizen termicznych na kolanach zostaly zaprojektowane poduszki kompensujace
ktérych ilosé podano na schemacie technologiczno — montazowym zawartym w Projekcie technicznym.

7. Armatura zaporowa , odpowietrzenia i odwodnienia.

Na przylaczu nie przewiduje sie montazu zadnej armatury.

Zawory odcinajace przylacze od sieci zostaty zaprojektowane na odgalezieniu wg. projektu przebudowy
sieci. Odpowietrzenie przylacza zaprojekiowano w wezle cieplnym.

W wezle nalezy zamontowaé zawory kulowe PN 40 z koncéwkami do Spawania na zakonczeniu
przylacza DN 50 - 2 szt,, DN 15— 5 szt. (3 szt. na spince + 2 szt. na odpowietrzeniu przylacza).

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Projektowane przytacze krzyzuje sie z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu:

- kablem energetycznym eNN, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przytaczem gazowym.

Kabel energetyczny na skrzyzowani z przylaczem zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dzielonymi typu
-typu A110PS.

Na skrzyzowaniu z przylaczem gazowych nalezy zachowa¢ wymagang odleglos¢ 20 cm pomiedzy
krzyzujacymi sig rurami.

- typu A160PS na kablach SN i WN oraz kablach teletechnicznych,

Wykopy w obrebie skrzyzowan z inng podziemng infrastrukturg prowadzone beda recznie ze szczegdlng
ostroznoscia, zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie prace wykonywane w obregbie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym beda
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

9. Przekroczenie pasa drogowego.

Przejscie rurociagéw pod ulica osiedlowsg wykonaé bez naruszenia konstrukeji jezdni w sposdb
zapewniajacy zachowanie istniejacej statecznosci i nognosci podfoza i nawierzchni oraz bez naruszenia
podziemnych urzadzen drogi.

Montaz rurociagéw cieplnych pod droga nalezy wykonaé wsuwajac w istniejacy kanal cieptowniczy

rury ochronne przepustowe, stalowe 2 x 273 x 8,0 mm o diugosci 2 x L = 9,0 mb.

Rury przewodowe preizolowane w rurach przepustowych nalezy prowadzi¢ przy uzyciu ptéz.

Konce rur ochronnych zabezpieczyé manszetami gumowymi.

10. Instalacja alarmowa.

Instalacje alarmowg zaprojektowano wspolng z przewidziang do przebudowy siecia cieptownicza 2 x DN
100-200.

Przewody alarmowe w mufach taczyé ze soba poprzez zaciskanie i lutowanie.

Badanie poprawnosci polaczen drutéw alarmowych w miejscach potaczen rurociggdw (w mufach) jak
rowniez w rurociggach wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wymaga rezystancja izolacji > 10 MQ na 1000 m rurociggdw przy napieciu 500V

W pomieszczeniu wezla cieplnego budynku przy ul. Partyzantéw 10 zaprojektowano wskaznik
stacjonarny stanu sieci preizolowanej typu. ACN-4N,

Szczegdly instalacji alarmowej pokazano na rys. instalacji alarmowej a ilodci poszczegdlnych
komponentdw w zestawieniu materialow.

11. Spawanie rurociggéw.

Laczenie rurociagdw stalowych ze soba 1 z ksztaltkami wykonaé poprzez spawanie elektryczne

w ostonie argonu — metoda TIG. Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 489.

Prace spawalnicze prowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5°C. Przy opadach oraz silnym wietrze
stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ namiotem.

Zespalane powierzchnie faczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odttuczone.

1



Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami p.poz.
Kokpity dla miejsc spawania (wykopy) nalezy poszerzy¢ i poglebié¢ 0 40 cm.

Kontrola prac spawalniczych

Zaprojektowano 100% kontrole polaczen spawanych , wizualng i ultradzwiekowa. .

12. Mufowanie zlgczy.

Do mufowania ztaczy spawanych przystapi¢ po pozytywnych badaniach zigczy spawanych i polaczen

instalacji alarmowe;.

Do mufowania zigczy zaprojektowano:

- zlacza tulejowe, termokurczliwe sieciowane radiacyjne wypetniane piankg i zabezpieczane korkami
wgrzewanymi,

- zkacza kolanowe — na zalamaniach réznych od 90%i w miejscach krotkich odcinkéw

- z{acza zgrzewane elektrooporowo — w miejscach gdzie nie mozna zastosowaé muf tulejowych

Wszystkie mufy przed zalaniem pianka poddaé probie szezelnosci powietrzem o cisnieniu 0,2 bar.

Na zakonczeniach przylacza preizolowanego w budynku wykona¢  zabezpieczenie pianki

termoizolacyjnej poprze zakoriczenia termokurczliwe.

Na przejsciach rur przez sciane budynku zatozy¢ na rurach pierscienie gumowe uszczelniajace.

13. Préby i plukanie rurociggéw.

Plukanie rurociagéw wykonaé woda wodociggowa. Pobdér wody do phukania uzgodni¢ z zakiadem
wodociaggdw miejskich.

Tlod¢ ptukan — do momentu uzyskania czystosci popiuczyn o zawartosci zawiesin ponizej 5,5 mg/dm”.
Koficowe plukanie wykona¢ woda uzdatniona.

Probe szczelnosci wykona¢ woda o cisnieniu min. 1,5 MPa w czasie 30 min.

14. Uwagi koncowe.

* Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkamji technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” ¢z.11 i ,, Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” — CORBI INSTAL oraz z obowiazujgcymi
przepisami i normami.

* Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem sieci i przylaczy) nalezy wykonaé geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawcza.

* W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci i przylaczy z istniejacymi ciagami pieszymi nalezy
zamontowac kladki dla pieszych.

* Do wszystkich robét uzywaé atestowanych materiatéw i rurociggdw.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, zwracajac szezegblng
uwage na uzbrojenie podziemne.

* Sie¢ cieplng (obiekt budowlany) nalezy uzytkowaé w sposob zgodny z jej przeznaczeniem
1 wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jej wiasciwoséci uzytkowych i sprawnosci technicznej.
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Zestawienie materiatéw preizolowanych
dla przedsiewziecia pn. Przebudowa i budowa wysokoparametrowego przytacza
cieptowniczego od pkt. 1 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Partyzantow 10
na przytacze z rur preizolowanych 2xDn 50-125 (podz. nr1253/15, 1249/6, 3080 obr. 0001
Brzesko)

Wszystkie n/w elementy preizol, wyposazone w impulsowy system instalacji alarmowe;j

i Lp. J Nazwa elementu Dane elementu [ llos¢ | Uwagi: W
1. | Rura preizolowana z bariera dyfuzyjng Dz 60,3-125 [=12,0 m 12
tuk preizolowany (kolano) R=2,5d DN 63,3-125; kat 90° 4 2-2, -3
(giete na zimno) Lix Ly=1xIm
3. | Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie SX-WP z korkami do D-125 =650 mm 22
odpw.i korkami do wgrzewania
z mastykg iklejem + pianka
4. | Ztacze kolanowe termokurczliwe siecio-
wane radiacyjnie SXB-WP z mastyka PIB D-125 L=975 mm 8
klejem, kompletem korkéw odpowietrz.
| wtapianych + pianka
5. | tuk stalowy do zfaczy kolanowych (90°%) Dz 60,3 R=135 mm (2,5d) 8
Z pierscieniem centrujgcym
6. | Ztgcza zgrzewane otwarte BandJoint D-125 L=570(STD) 2 ]
+ pianka
Akcesoria instalacji alarmowej i monitoringu
7. | Koricowka termokurczliwa 60,3/125 (2400DHEC) 2
8. | Pierscien uszczelniajacy gumowy @/De = 125/158 4
9. | Poduszki kompensacyjne o wym. 2000 x 1000 x 50 mm 4 ]
10. | Tasma ostrzegawcza Rolka 50mm x 500 m 1
Instalacja alarmowa
11. | WskaZnik stacjonarny stanu sieci preiz. Typ ACN — 4N 1
12. | Uniwersalna puszka przytaczeniowa Typ 67LV15 4
13. | Uziemienie 25x3x35 (U-35) 4
14. | Kabel koncentryczny K-20 (20 m) RG-63 (1250) 2
15. | Podkiadka dystansowa 19x90 (H-19) 50
16. | Ztgczka zaciskowa @4 x 25 (S5-4) 50
17. | Izolacyjna rurka termokurczliwa @5 x 150 (S-6) 50
18. | Rura RHDPe + ksztattki tacznikowe P40 + 10 ksztattek 115 m
Materiaty dodatkowe
159. | Rura przepustowa stalowa Dz 273x8,0 L=9,0 mb 2
20. | Plozy dystansowe Typ BR h=45 mm 9
ilos¢ elem. 12 na 1 obwdd obwoddw
21. | Manszeta Typ N 4
125/250 (131x275x75)
Armatura
22. | Zawory kulowe PN40 z koric. Do spaw. DN 50 2
23. | Zawory kulowe PN40 z korc. Do spaw. DN 15 5
Rury iizolacje w budynku
| 24. | Rury stalowe bez szwu Dz 60,3x2,9 39,0 |
25. | lzolacja termiczna gr. 50 mm 39,0
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