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1. Czesé opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej od komory K-26/2
do K-26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 do K-26/5/1, K-26/5/2 i K-26/5/3 wraz z przytaczami do
budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych Osiedle Wiadystawa Jagietty 1,2.3,4,5,6,7,8,9 w Brzesku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na Osiedlu Wiadystawa Jagietly w Brzesku.

Istniejaca sie¢ cieptownicza i przylacza wykonane sa metoda tradycyjna, w ktérej rurociagi prowadzone sq W
zelbetowej obudowie kanatowej typu ,.C”.

Powyzsze sieci i przylacza prowadzone sg w pasie drogowym dz. 2747/17, terenach zielonych osiedla oraz
pod placami i parkingami z nawierzchnig bitumiczna i chodnikach z kostki brukowej i plytek betonowych.
Teren, przez ktory prowadzona bedzie osiedlowa sie¢ cieplownicza i przylacza, to teren o charakterze
miejskim z duzg koncentracja istniejacej infrastruktury technicznej i uzbrojenia.

Przedmiotowa sie¢ cieptownicza i przylacza krzyzuja sig z istniejacymi sieciami energetycznymi eN, eS,
kablami teletechnicznymi, siecia wodociagowa, kanalizacja deszczowa i sanitarng oraz gazociggami.

Dziatki nr 1097/31, 1097/30 i czgéciowo dz. 2747/17 potozone s w terenie, dla ktorego obowiazuje MPZP —
»Osiedle Jagielty” zatwierdzony uchwata Nr XXV1/180/2012 Rady Miejskiej w Brzesku w dniu 29.08.2012 r.
Dla dz. nr 2747/17 uzyskano decyzje znak: 1K.7230.3.37.2023.ABS wydana przez Burmistrza Brzeska w dniu
08.03.2023 r.

Zakres planowanych robét jak réwniez dalsza eksploatacja osiedlowej sieci cieptowniczej nie wymaga decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisem § 3.1. poz. 32 R.R.M. z 10. wrzesnia 2019r.

3. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Prace rozbidrkowe dotyczy¢ beda:

- rozbidrki przybud6wki blaszanej przy pawilonie warzywnym na dz. (dz. 2747/17), ktéra posadowiona jest na
cieplociagu.

- rozbi6rki pawilonu handlowego o konstrukeji lekkiej zabudowanego na przytaczu cieplowniczym do bud.
mieszkalnego nr 6. na dz. 2747/17,

- ptyt nakrywajacych kanat celem wymiany rurociggéw,

- wyburzenia komor cieptowniczych K-26/5/1 1 K-26/5/2.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylaczy prowadzona bedzie po istniejacych
trasach cieplociggéw w istniejacych kanatach cieptowniczych.

Przejscia rurociagéw pod droga gminng ul. O$. Wi. Jagielty dz. nr 2747/17 wykonane beda w istniejacych
kanatach z ktérych zostang wyciagnigte istniejace rurociagi i w ich miejsce wsuniete rurociagi preizolowane
(bez rozkopu nawierzchni pasa jezdnego).

Rurociagi cieplownicze prowadzone pod pasem drogowym beda prowadzone w dodatkowych rurach
przepustowych wsunigtych do istniejacych kanatéw:

- 2xDz 355,6x8,8 mm; L=2x7,0 mb (RP-1),

- 2xDz 323,9x8,8 mm; L=2x5,5 mb (RP-2),

- 2xDz 323,9x8,8 mm; L=2x7,5 mb (RP-3),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; L=2x6,0 mb (RP-4),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; 1L=2x6.0 mb (RP-5),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; L=2x11,0 mb (RP-6).

Trasa sieci zostala przedstawiona na mapie pn. ,,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1 : 500.
Przedmiotowa inwestycja przebiegac bedzie:

- po terenie drogi publicznej klasy L — lokalna, oznaczony symbolem 1.KDL — dz. nr 1097/31,

- po terenie zabudowy ustugowej oznaczony symbolem 4.U — dz. nr 1097/30,

- po terenach drogi publicznej klasy D — dojazdowa, oznaczony symbolem 2. KDD — dz. nr 2474/17
- w terenie zielonym i wjazdach na dzialki prywatne - dz. nr 1087/8, 1097/46,1097/45,
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- po terenach nalezacych do Spoéldzielni Mieszkaniowej z siedziba przy Ogrodowej 5 w Brzesku, sa to
glownie tereny zielone i chodniki — dz. nr 1097/43,1097/73, 1097/74, 1097/75, 1097/76, 1097/78, 1097/81,
1097/82, 1097/83, 1097/85,

- w terenie zielonym i nawierzchniach utwardzonych nalezacych do Urzedu Miasta w Brzesku —
dz. nr1097/8.

Na trasie przedmiotowej inwestycji wystepuja nawierzchnie utwardzone:

- nawierzchnia mineralno-bitumiczna (ulica Os. Wt. Jagielty, place i parkingi),

- phytki betonowe chodnikowe,

- kostka brukowa — chodniki.

Pozostate odcinki sieci cieplowniczej i przylaczy prowadzone beda w terenie zielonym.

5. Informacje o ochronie konserwatorskiej, eksploatacji gorniczej i zagrozemiach dla ochrony
srodowiska

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w strefie:

- podlegajacej ochronie konserwatorskiej,

- eksploatacji gérniczej i nie podlega jej wptywom,

- Natura 2000.

Przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé:

- oddziatywan transgranicznych,

- zmian klimatycznych i biordznorodnosci,

- stwarzac ryzyka powaznej awarii lub katastrofy budowlane;j.

Odpady powstate podczas realizacji w postaci zdemontowanych rurociggéw, ptyt nakrywajacych kanaty,
zostang przekazywane do utylizacji odbiorcom uprawnionym do ich odbioru.

Projektowana sie¢ na calej swej dtugosci wyposazona bedzie w elektroniczny system kontroli szczelnosei rur
przewodowych (niosacych czynnik grzewczy w postaci czystej goracej wody) i plaszcza ochronnego
zabezpieczajacego izolacje termiczng rurociagu od strony gruntu.

Inwestycja nie jest zaliczana do grup przedsigwzigé mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Sie¢ cieplownicza
nie bedzie miata negatywnego wplywu na powietrze, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zakres planowanych robdt nie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko zaréwno podczas realizacji przedsigwzigcia jak rowniez podczas jej eksploatacji.

Przenoszony czynnik grzewczy w postaci czystej wody uzdatnionej, bez jakichkolwiek zwiazkow

chemicznych, poddany ciaglej kontroli monitorowania sieci pod wzgledem szczelnosci rur przewodowych i

ptaszcza ochronnego zapewnia, Zze obszar oddzialywania zamknie sie w szerokosci wykopu (istniejacych

obudow kanatowych) w ktérym rurociagi beda posadowione.

Obszar oddzialywania réwny jest strefie ochronnej cieplociagu i miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych

zostal zaprojektowany.

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreélenia obszaru oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

7. Zielen

Na trasie sieci wystepuja kolizje z istniejacym drzewostanem nasadzonym na kanalach cieplowniczych w
sposob samowolny stad drzewa n/w nalezy wycig¢ by nie zagrazaly nowym cieptociggom.

Uwaga: Po odkryciu istniejacych kanaléw zostanie dokonana ocena stopnia zagrozenia dla nowych
cieplociagéw 1 podjeta decyzja o kwalifikacji poszezegdlnych drzew do usunigcia.

Wystepujace drzewa rosnace na istniejacych cieplociagach i bezposrednim sasiedztwie:

- 16 szt. brzozy brodawkowej,

- 11 szt. Swierka pospolitego,

- 10 szt. dgba czerwonego,



- 1 szt. modrzewia europejskiego,
- 1 szt. wierzby bialej.
Szczegotowy dotyczace lokalizacji w/w drzew podano w odrgbnym opracowaniu ,Inwentaryzacja zieleni®.

8. Podstawowe dane sieci cieplnej i przylaczy

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do przebudowy cieplociagu zaprojektowano rury i elementy preizolowane
wyposazone w instalacj¢ alarmowsg — impulsowa.

Rury przewodowe stalowe ze szwem z izolacjg — standard.

Plaszcz rur preizolowanych wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PES80)
spelniajacy wymagania normy PN-EN 253,

Rury przewodowe stalowe ze szwem (wzdhiznym) wg PN-EN 10217-2, stal w gat. 235GH.

Ziacza spawane rur zaizolowane beda pianka poliuretanowa (bezfreonowa) w ostonie muf termokurczliwych
z polietylenu sieciowanego radiacyjnie.

Rury przewodowe atestowane w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN 10216-2+A1:2020-05, PN-EN 10217-2,
lub PN-EN 10217-5 — spelniajace wymagania okreslone w aktualnej normie PN EN 253 i posiadajaca
certyfikat jakosci 3.1.B zgodnie z normg PN-EN 10204:2006.

Parametry techniczne sieci cieplowniczei:

- klasa projektowa: A (wg EN 25817),

- maksymalne ciénienie robocze: 1,6 MPa,

- maksymalna temperatura wody sieciowej: 135°C,

- maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80°C.

- parametry obliczeniowe Tz/Tp = 135/80°C - dla okresu grzewczego

- parametry obliczeniowe Tz/Tp = 80/40°C - dla okresu pozZagrzewczego

Projektuje si¢ wykonanie sieci i przytaczy o nastepujacych srednicach i dlugosciach:
* 2xDN 125/225 mm; L= 150,80 mb
* 2xDN 125/225 mm; L= 81,60 mb
* 2xDN 80/160 mm; L= 96,10 mb
* 2xDN 65/140 mm; L =19530mb
* 2xDN 50/125 mm; L =162,50 mb
¢ 2xDN 40/110 mm; L = 154,00 mb

Laczna dtugos¢ sieci i przytaczy wynosi 840,30 mb.

Dhugosé sieci 2xDN 125/225 mm prowadzonej w pasie drogowym ul. O§.Wt.Jagielty (RP-1) na dz. nr 2747/17
wynosi L = 20,00 mb.

Dhugosc sieci 2xDN 80/160 mm prowadzonej w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagietlty (RP-2) na dz. nr 2747/17
wynosi L = 14,80 mb.

Dtugosc¢ sieci 2xDN 100/200 mm prowadzonej w pasie drogowym ul. O$, Wt.Jagietty (RP-3) na dz. nr 2747/17
wynosi L = 17,40 mb.

Dlugos¢ przylacza 2xDN 65/140 mm prowadzonego w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagielty (RP-4) na dz. nr
2747/17 wynosi L = 24,80 mb.

Dhugos¢ przylacza 2xDN 65/140 mm prowadzonego w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagielty (RP-5) na dz. nr
2747/17 wynosi L = 14,95 mb.

Dhugoé¢ przytacza 2xDN 50/125 mm prowadzonego w pasie drogowym ul. O§. Wt.Jagietty (RP-6) na dz. nr
2747/17 wynosi L = 14,90 mb.
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