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I. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej od komory K-26/2
do K-26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 do K-26/5/1, K-26/5/2 i K-26/5/3 wraz z przylaczami do
budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Osiedle Wiadystawa Jagietty 1,2,3,4,5,6,7,8,9

w Brzesku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na Osiedlu Wiadystawa Jagielty w Brzesku.

Istniejaca siec cieptownicza i przytacza wykonane sa metoda tradycyjna, w ktérej rurociagi prowadzone
sa w zelbetowej obudowie kanatowej typu ,,C”.

Powyzsze sieci 1 przytacza prowadzone sa w pasie drogowym dz. 2747/17, terenach zielonych osiedla
oraz pod placami i parkingami z nawierzchniami bitumiczng i chodnikach z kostki brukowej i ptytek
betonowych.

Teren, przez ktoéry prowadzona bedzie osiedlowa sie¢ cieptownicza i przylacza, to teren o charakterze
miejskim z duza koncentracja istniejacej infrastruktury technicznej i uzbrojenia.

Przedmiotowa sie¢ cieplownicza i przylacza krzyzuja si¢ z istniejacymi sieciami energetycznymi eN, €S,
kablami teletechnicznymi, siecig wodociagowa, kanalizacja deszczows i sanitarng oraz gazociggami.
Dziatki nr 1097/31, 1097/30 i czgSciowo dz. 2747/17 polozone sa w terenie, dla ktdrego obowiazuje
MPZP — ,,Osiedle Jagielty” zatwierdzony uchwata Nr XXV1/180/2012 Rady Miejskiej w Brzesku w dniu
29.08.2012r.

Dla dz. nr 2747/17 uzyskano decyzje znak: IK.7230.3.37.2023.ABS wydana przez Burmistrza Brzeska w
dniu 08.03.2023 r.

Zakres planowanych robét jak réwniez dalsza eksploatacja osiedlowej sieci cieplowniczej nie wymaga
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisem § 3.1. poz. 32 R.R.M. z 10. wrzesénia
2019r.

3. Dane techniczne i parametry sieci i przylaczy

Calos¢ robot zwiazanych z przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przytaczy do budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wykonanych metods tradycyjna w obudowie kanalowej polegaé bedzie
na jej zastgpieniu rurami preizolowanymi wykonanymi zgodnie z nizej wymienionymi normami
opracowanymi przez CEN (Europejski Komitet Normalizacji):

* PN-EN 253:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespd! rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 448:2020-1

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly ksztaltek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 489-1:2020-1

Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwdjnych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukladanych w gruncie -- Czgs¢ 1: Zespoly taczace i izolacja cieplna do wodnych sieci
cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1

* PN-EN 488:2020-1

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu




Charakterystyka sieci:
Sie¢ cieplna dwuprzewodowa, wodna, wysokoparametrowa
Klasa projektowa: A (wg EN 25817).

Parametry techniczne sieci:

- maksymalne ci$nienie robocze: 1,6 MPa,

- maksymalna obliczeniowa temperatura wody sieciowej w rurociggu zasilania: 135°C,
- maksymalna obliczeniowa temperatura wody sieciowej w rurociggu powrotu :  80°C.

Istniejace odcinki sieci i przyltaczy cieplowniczych zostang zastapione rurociagami o $rednicach
1 dlugosciach jak nizej:

* 2xDN 125/225 mm; L =150,80 mb

« 2xDN 125/225 mm; L= 81,60 mb

¢« 2xDN 80/160 mm; L= 96,10 mb

* 2xDN 65/140 mm; L =195,30 mb

* 2xDN 50/125 mm; L =162,50 mb

* 2xDN 40/110 mm; L =154,00 mb

Laczna dtugos¢ sieci i przytaczy wynosi 840,30 mb.

Dhugos¢ rurociagéw 2xDN 125/225 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagietty (RP-1) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 14,80 mb.
Dhugosé rurociagéw 2xDN 100/200 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O$. Wt.Jagielty (RP-2) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 17,40 mb.
Dlugos¢ rurociagdw 2xDN 80/160 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagietty (RP-3) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 14,90 mb.
Diugo$¢ rurociggdw 2xDN 65/140 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagietty (RP-4) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 24,80 mb.
Dlugo$¢ rurociggdw 2xDN 65/140 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagietty (RP-5) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 14,95 mb.

4. Projektowane rurociagi i elementy sieci

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do przebudowy zaprojektowano rury i elementy preizolowane z
izolacja standardowa wyposazone w instalacj¢ alarmowg impulsowa.

Przyjete rurociagi sieci cieplnej skiadaja si¢ z:

- z rur przewodowych stalowych czarnych ze szwem ze stali P235GH zgodnie z norma PN-EN 10217-2,

- otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowej, bezfreonowe;j,

- plaszcza zewngtrznego wykonanego z twardego polietylenu PE-HD,

- drutéw miedzianych alarmowych umieszczonych w izolacji termicznej PUR (instalacja 2 przewodowa).
Elementami uzupelniajacymi beda ksztaltki preizolowane (kolana, trojniki, armatura odcinajaca z
odwodnieniami i odpowietrzeniami) zgodne z PN-EN 448, oraz zespoly zlaczy zgodnie z PN-EN 489,

5. Sposéb prowadzenia robdét

Zaltozono n/w sposb postepowania przy realizacji planowanych robét:

- wyznaczenie w terenie przez geodete charakterystycznych miejsc istniejacych cieptociagéw,

- wycigcie kolidujacych drzew w oparciu o uzyskane zezwolenie,

- rozebranie przybudéwki blaszanej przy pawilonie warzywnym na dz. (dz. 2747/17) posadowionej na
cieplociagu i po realizacji tego odcinka sieci ponowne jej zamontowanie,

- rozebranie obiektu handlowego (o konstrukcji lekkiej o powierzchni 21,0 m? posadowionego na plycie
betonowej) zlokalizowanego na dz. 2747/17, ktéry uniemozliwia przebudowe przylacza cieptowniczego
do budynku nr 6,

- demontaz fragmentow ogrodzen na posesjach prywatnych,



- rozbidrka nawierzchni asfaltowych, kostki brukowej i i ptytek chodnikowych chodnikéw oraz
kraweznikow i1 obrzezy trawnikowych,

- sukcesywne wykonywanie robét ziemnych po trasie kanaléw cieplowniczych, zdejmowanie ptyt
nakrywajacych kanat, rozebranie izolacji termicznej, demontaz rurociagdw i armatury w kanatach
i komorach, usunigcie pozostalych elementdw sieci (poduszek betonowych i §lizgéw), usuniecie gruzu
1 innego rodzaju odpadéw, po czym rozpocza¢ montaz rurociagéw wg. zasad podanych w dalszej czesci
opisu.

Harmonogram robot wykonawca wg wilasnej oceny przedstawi inwestorowi do akceptacji.

Uwaga: Przed rozbiorkq nawierzchni utwardzonych nalezy dokonaé wizji lokalnej z wiascicielem dzialki
i spisaé protokdl na okolicznosé stanu technicznego istniejqcych nawierzchni.

6. Sprzet

Wykopy oraz transport wewnegtrzny gruntu w obrebie placu budowy ze wzgledu na istniejace
zagospodarowanie wykonywa¢ podsigbiernymi koparko-fadowarkami na podwoziu kotowym o poj. tyzki
< 0,6 m’, minikoparkami i tadowarkami samojezdnymi (wozidtami).

Dostawy i wywoz materialéw sypkich do i z placu budowy po ul. W. Jagielty jest ograniczony ze
wzgledu na zakaz ruchu pojazdéw o cigzarze powyzej 2,5t. Powyisze utrudnienie wprowadza
konieczno$¢ zorganizowania przez wykonawce dodatkowe placu do sktadowania materialéw sypkich w
poblizu placu budowy.

7. Roboty ziemne

Na terenach zielonych zdja¢ warstwe humusu , ktora nalezy spryzmowaé w obrebie prowadzonych robét.
Zdja¢ warstwe gruntu przykrywajaca kanal.  Roboty wykonywaé mechanicznie przy uzyciu
samojezdnych koparek podsigbiernych o poj. tyzki do 0,6 m’ i mini koparek ze wzgledu na ograniczony
dojazd do placu budowy spowodowany zagospodarowaniem terenu.

Ze wzgledu na miejsce i zalozony sposob realizacji robdt (przebudowe) przyjeto, ze udzial prac
mechanicznych w robotach ziemnych wyniesie 85% a pozostale 15% reczne.

Wykopy na odcinku sieci prowadzonej wzdluz ul. Osiedle Wi Jagielty nalezy wykonywaé z
bezposrednia odwozka urobku poza teren budowy (na ustalone wczesniej miejsca skladowania) a na
pozostalych odcinkach na odktad z ewentualnym przemieszczeniem na odlegtosé do 20 m.

Zakladana szerokos¢ wykopu umozliwiajaca demontaz ptyt nakrywczych ~ 2,0 m.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywaé

o Scianach pionowych a przy glebokosciach wigkszych od 1,0 m nalezy zabezpieczyé odeskowaniem
azurowym z rozparciem.

8. Roboty demontazowe elementéw kanaléw cieplowniczych i wyburzenia komér

Demontaz plyt kanatéw i w wyznaczonych miejscach elementéw kanalow wykonywaé koparkami przy
uzyciu lin stalowych.

Zakres wyburzen komor K-26/5/1, K26/5/2, K26/5/3 podano na zatgczonych rys. nr 13, 14, 15 w PT.
Wyburzenia stropéw i S$cian w/w komér prowadzi¢ przy uzyciu wyburzeniowych milotéw
pneumatycznych i (lub) elektrycznych zasilanych ze spalinowych agregatow pradotwérczych.

Plyty 1 przewidziane do rozbiérki obudowy kanatowe oraz gruz z wyburzen komér nalezy wywiezé z
placu budowy do miejsc uzgodnionych z inwestorem lub do najblizszej kruszarni betonu.

9. Roboty demontazowe rurociggéw
Sukcesywnie wraz z postgpem robot demontowac istniejace rurociagi z kanalow i komér wraz z armatura.

W miejscach planowanych rur przepustowych, demontaz rur poprzez ich wycigganie. Zdemontowane
rurociagi i armature, na warunkach inwestora wywiez¢ z placu budowy do najblizszej sktadnicy ztomu.



10. Komory cieplownicze — (spos6b wykorzystania i wylaczenia z eksploatacji

Komore K-26/2 — pozostawia sie do dalszej eksploatacji

Komorg K-26/3/1/ i K-26/4 - pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji dla dostepu do projektowanego
odwodnienia

Komorg K-26/5* pozostaja si¢ do dalszej eksploatacji dla potrzeb dostepu do zespohi zaworéw  odcina-
Jacych z odwodnieniami i odpowietrzeniami.

Komory K26/5/1, K-26/5/2, K-26/5/3, — przewidziano do wyburzenia

Komory K-26/3, K-26/5, K-26/6, K-26/7 i K-26/8 po wykonaniu w nich robét technologicznych —
przeznaczono do zasypania piaskiem i gruntem.

Ze wszystkich komor przeznaczonych do zasypania i wyburzenia zdemontowaé wlazy zeliwne i
przekaza¢ inwestorowi. Czgs¢ zdemontowanych wiazéw uzy¢ ponownie do zaprojektowanych obudow
dla armatury na sieci i przylaczach.

11. Roboty montazowe

Ukladanie rurociagéw rozpoczaé od wbudowania rurociggéw sieci wzdhuz ul. Os. W. Jagielly wraz z
wykonywaniem odgatezien w komorach. Usytuowanie wysokosciowe rurociggéw gléwnej sieci
cieplowniczej w komorach wykona¢ tak by odpowiadaly rzednym istniejacych rurociagéw.
Odgalezienia (tréjniki) wbudowywaé w spos6b okreslony na rysunkach komér w PT.

Usytuowanie pozostatych odcinkéw sieci rozdzielczych wykonywaé jak wyzej poza wyjatkiem sieci DN
65-140 na odcinku od K-26/5/1 do K-26/5/2, ktéry nalezy posadowié glebiej (konieczny demontaz
kanalow) celem wykonania odgatezien z K-26/5/2 gora.

Rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy wysokosci min 10 cm nad dnem kanatu
(zalecane 15 cm).

Dla uzyskania wymaganych min. spadkow rur, grubosé podsypki piaskowej mozna zwigkszyé.

Nie nalezy uklada rurociagéw powyzej gornych krawedzi $cian kanaléw (nie dotyczy przylaczy do
budynkéw).

12. Przekroczenia pasow jezdnych

Wszystkie zaprojektowane przejécia pod pasami jezdnymi wykonaé w stalowych rurach przepustowych
montowanych w istniejacych kanatach cieplowniczych. W oczyszczonych kanatach pod drogami nalezy
metodg wsuwania wbudowac rury przepustowe ktérych srednice i dugoscei podano narys. nr 1, 2.1 do 2.7
i 3. Wsuwanie RP do kanalu wykona¢ przy uzyciu wciagarki linowej.

Rury przepustowe w kanatach uklada¢ na wys. min 12 cm nad dnem kanahu podpierajac je na koncach
betonitami. Po wlasciwym usytuowaniu i zablokowaniu ,,RP” przed przemieszczaniem w/w rury nalezy
podla¢ betonem w polowie dhigosci i 30 cm od koncéw — do wysokosci min Y $rednicy. Dhugosé
podparé betonowych min 0,5 m.

Rury przepustowe uktada¢ ze spadkami uwarunkowanymi posadowieniem istniejacych kanatow.
Rurociagi cieplownicze prowadzone pod jezdniami beda prowadzone w n/w rurach przepustowych:

- 2xDz 355,6x8,8 mm; L=2x7,0 mb (RP-1),

- 2xDz 323,9x8,8 mm; L=2x7,5 mb (RP-2),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; L=2x5,5 mb (RP-3),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; L=2x6,0 mb (RP-4),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; L=2x6,0 mb (RP-5),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; L=2x11,0 mb (RP-6),

Uwaga:

RP-6 przed wsunigciem w kanat nalezy wyposazy¢ w plozy stalowe (h=12cm) przyspawane po $rodku
swych dhigosci - by uniknaé ich ugiecia.

Rurociagi cieplownicze wsuwac¢ do RP przy uzyciu pierscieni dystansowych, ktorych wielkos$é i ilogé
podano w zalacznikach w projekcie.

Konce RP zabezpieczy¢ manszetami gumowymi podanymi w zestawieniu materiatow.



13. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym w miejscach gdzie wymiana rur odbywac sie
bedzie w wykopie otwartym zostang zabezpieczone rurami dzielonymi AROTA typ A160PS na kablach
eS i teletechnicznych oraz A110PS na kablach eN.

Wykopy w obrgbie skrzyzowan z inna podziemna infrastrukturg prowadzié recznie ze szczegdlng
ostroznoscia, zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowiazujacymi przepisami.
Wszystkie prace wykonywane w obrgbie skrzyzowarn z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci, ktorych nalezy powiadomié z o zamierzonej realizacji
robo6t w tym terenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

14. Spawanie rurociaggéw

Laczenie rurociggow stalowych ze sobg i z ksztattkami wykonaé poprzez spawanie elektryczne w ostonie
argonu — metodg TIG-141. Drut spawalniczy gatunku W3Sil wg PN-EN ISO 636.

Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 3834,

Spawacze muszg posiada¢ wymagane uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1 i posiadaé¢ $wiadectwo
egzaminu kwalifikacyjnego.

Nadzér spawalniczy wg PN-EN ISO 14731

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — wizualne wg PN-EN ISO 17637

Wymagany poziom jakosci zlaczy spawanych B - wg PN-EN ISO 5817:2009

Badaniom nieniszczacym podda¢ 100% ztaczy za pomoca badan ultradzwigkowych.

Uwaga: O ile wyrazi na to zgode Inwestor - rurociqgi < DN 65 mozna byloby spawaé metodg
acetylenowo-tlenowq.

Prace spawalnicze prowadzié przy temp. powietrza nie nizszej niz 5 C. Przy opadach oraz silnym wietrze
stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ namiotem.

Zespalane powierzchnie taczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odttuczone.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzié zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami p.poz.
Kokpity dla miejsc spawania w razie potrzeby nalezy poszerzy¢ o 40 cm poprzez wyburzenie scianek
kanatéw.

Dla zminimalizowania ilosci spawan w wykopie dopuszcza sie kompleksowe wykonanie taczen sieci nad
wykopem gdy pozwala na to istniejace innego rodzaju uzbrojenie.

15. Kontrola prac spawalniczych

Jako$¢ polaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrole wizualna oraz badania nieniszczace metoda
ultradzwiekowa.

Badaniu nalezy podda¢ 100% wykonanych potaczen spawanych.

Catos¢ prac spawalniczych nalezy wykonywaé wg procedur obowigzujacych dla polaczen spawanych
stalowych rur cieptowniczych.

Nalezy bezwzglednie prowadzi¢ dziennik spawacza. Z kazdego potaczenia nalezy przedtozyé wyniki

z przeprowadzonego badan ultradzwiekowych.

Szczegoly wykonywania pofaczen spawanych i ich badan zostang podane w SST.

16. Instalacja alarmowa i kanalizacja dla instalacji monitoringu

Instalacj¢ alarmowg dwuprzewodowa w miejscach taczen rurociagéw wykonywaé poprzez zaciskane
tulejek miedzianych i lutowanie. Druty instalacji alarmowej prowadzi¢ na systemowych podtrzymkach.
Badanie poprawno$ci potfgczen drutéw alarmowych w miejscach polaczen rurociggéw (w mufach)
wykonywac zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wymaga rezystancja izolacji = 200 MQ.

Kanalizacj¢ dla instalacji monitoringu zaprojektowano z rur RHDPE ©40x3,7 mm z pilotem, ktéra bedzie
ulozona na piaskowe]j warstwie zasypowej rur.

W charakterystycznych punktach sieci i przylaczy w komorach zaprojektowano mozliwo$éé rozgalezien
przewodéw monitoringu. W komorach przeznaczonych do zasypania i wyburzenia zaprojektowano



studzienki telekomunikacyjne (rozdzielcze) typu SK-1. Szczeg6ly dotyczace ich lokalizacji i montazu
pokazano na rysunkach komér i schemacie instalacji alarmowej i monitoringu rys. nr 4.

17. Mufowanie zlaczy

Do mufowania zigczy przystapi¢ po pozytywnych badaniach zigczy spawanych i polaczen instalacji
alarmowej.

Zaprojektowano n/w typy ztacz:

- tulejowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do zgrzewania + pianka

- otwarte zgrzewane elektrycznie — w miejscach oznaczonych M* z korkami do zgrzewania + pianka

- kolanowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXB-WP z korkami do zgrzewania + pianka

Uwaga dla wykonawcy: Dla zwigkszenia ilosci badar zigcz spawanych w jednym dniu (dotyczy komor)
istnieje mozliwos¢ zastgpienia muf tulejowych SX-WP zlgczami otwartymi zgrzewanymi elektrycznie.
Wszystkie zamontowane mufy przed zalaniem pianka poddaé prébie szczelno$ci powietrzem o cinieniu
0,2 bar przez okres 15 min.

Wykaz ztaczy (muf) podano w zatgczonym zestawieniu materiatdw.

18. Kompensacja wydluzen termicznych rurociggow

Wydluzenia termiczne rur, kompensowane beda poprzez tzw. ,samokompensacje” na zalomach
(kolanach) i w postaci kompensacji U - ksztaltowe;.

Dla umozliwienia swobodnych wydtuzen termicznych rurociaggdw na zalamaniach przewidziano maty
kompensujace, ktorych miejsce i iloéci podano na schemacie technologicznym.

19. Armatura zaporowa , odpowietrzenia i odwodnienia

Dla potrzeb eksploatacyjnych sieci zaprojektowano n/w armature preizolowana:
- na sieci gtéwnej w miejscu ZZ-1 zawory odcinajace z dwoma odpowietrzeniami
- na wszystkich odgatezieniach z sieci gléwnej — zawory odcinajgce z odwodnieniami i odpowietrz.
- w najnizszych punktach sieci — odwodnienia Odw-1 w K-26/4, Odw-2 w komorze K26/5/2 i
Odw-3 w komorze K-26/3/1.
Odpowietrzenie przylaczy nastapi w budynkach na istniejgcej armaturze.
Wielkosci i parametry w/w armatury podano w zalgczonym w projekcie zestawieniu materiatow.
W komorze K-26/2 zaprojektowano tymczasowe zawory odcinajace komierzowe DN 100 na odgatezieniu
przewidzianym do przebudowy.

20. Obudowy armatury preizolowanej

Obudowy zawordéw preizolowanych zaprojektowano przy wykorzystaniu kregéw betonowych utozonych
na ponownie utozonych dwéch plytach na kanale w rozstawie ok. 65-70 cm.

Srednice kregéw, plyt nakrywczych z otworem centralnym © 625 mm, pierscieni odcigzajgcych podano
na rys. komor. Wiazy zeliwne P-600 typu cigzkiego — z demontazu z komor.

Zawory odcinajgce na sieci DN 80 w kierunku komory K-26/5/1 zostang zlokalizowane w istn. komorze
K-26/5%.

Zawory odwadniajgce na sieci DN 125-225 zostang wbudowane w istn. K-26/4.

Zawory odwadniajgce w K-26/5/2 (po wyburzeniu komory) zostang zabudowane w studzience z kregdw
betonowych D-1000 posadowionych na podmuréwee z betonitdéw (szczegoly na rys. komory).

21. Zabezpieczenie szczelnoSci przejsé rur przylaczy przez $ciany budynkow

Sposob prowadzenia robot:

- rozku¢ zamurowania w $cianach budynkow wokét rur,

- zdemontowac odcinki rur przechodzacych przez $ciane na dfugosci min 50 ¢cm od lica $ciany
wewnetrznej

- W razie zmiany wysoko$ci wejscia rur do budynku nalezy otwér w Scianie poszerzyé

- rury preizolowane przytaczy wprowadzi¢ do budynku na odlegtos¢ min 35 cm tak by ptaszcez rury
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ostonowej wystawal poza lico §ciany wewn. na min 15 cm.
- na rurociagi w polowie grubosci sciany zasunaé pierécienie uszczelniajace,
- po obu stronach piericieni, na grubosci muru nawinaé tasme z foli dla umozliwienia przesunigé
osiowych rur. Przestrzen wokoé! rur zamurowad betonitami na zaprawie cementowe] z dodatkiem
plastyfikatora uszczelniajacego beton. Od zewnatrz (gruntu) powierzchnie zamurowang wyrapowad
zaprawa cementowa z dodatkiem plastyfikatora jak wyzej. Po zwiazaniu betonu powierzchnie
zamurowan zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Abizolem 1xR + 1xP.
Uwaga: w razie polrzeb nalezy zdemontowaé plyte nakrywczq i 1 element obudowy kanalowej. Koniec
kanatu zamurowac.

22. Zasypywanie wykopow

Po kompleksowym zmontowaniu poszczegdlnych odcinkéw rurociagdw i utozeniu 15 cm warstwy z

piasku nalezy utozy¢ oraz utozeniu rury do monitoringu RHDPE @ 40x3,7 mm , nalezy ulozy¢ 20 cm

warstwe gruntu z wykopu zageszczong do wspdtczynnika Is =0, 97.

Na tej warstwie ulozy¢ tasmy ostrzegawcze nad kazda z rur.

Pozostala czeéé wykopu w terenach:

- zielonych, wypetniaé¢ gruntem z wykopu warstwami 20 cm zageszczanymi do Is = 0,97 a pozostala 15
cm warstwe 10 — 15 cm zasypaé zebranym wczesniej humusem.

- z nawierzchniami utwardzonymi, wypehnia¢ gruntem z wykopu stabilizowanym cementem w stosunku
wagowym 10:1, 20 cm warstwami zaggszczanymi do Is = 0,98.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnie utwardzone (kostke brukowa, plytki chodnikowe i nawierzchnie

mineralno-bitumiczna) wykonaé o grubosci 20 cm (po zaggszczeniu) z kruszywa tamanego granulacji

0-32 mm zaggszczong do ls=1.

23. Roboty odtworzeniowe terenu.

Odtworzenie terendéw zielonych wykona¢ poprzez nawiezienie zebranego humusu, jego rozécielenie,
wygrabienie i posianie nasin traw gatunku uzgodnionego z wiascicielem terenu.

Na wykonanym zasypie wykopéw wg. opisu w pkt. 5.2.10 nalezy odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie
utwardzone z rozebranej kostki brukowe;j 1 phytek betonowych.

Na ustabilizowanej podbudowie z kruszywa lamanego nalezy rozécieli¢ 3-4 c¢m warstwe drobnego
kruszywa o granulacji 2-8 mm i na niej utozy¢ kostke brukowa i plytki. Odbudowe przedmiotowe;
nawierzchni prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wydziatu drég Urzedu Miasta.

24. Proby i plukanie rurociagéw.

Plukanie rurociagéw wykona¢ wodg wodociggowa. Pobdr wody do plukania uzgodni¢ z zakladem
wodociggdw miejskich.

Ilo$¢ ptukan — do momentu uzyskania czystoéci poptuczyn o zawartosci zawiesin ponizej 5,5 mg/dm®.
Koncowe plukanie wykonaé¢ wodg uzdatniona.

Plukanie przeprowadzi¢ metoda dynamiczng przy uzyciu sprezonego powietrza.

Do ptukania wykorzysta¢ wbudowang armatur¢ odwadniajaca i odpowietrzajaca oraz istniejaca armature
na zakonczeniach przytaczy w budynkach.

Prébe szczelnosei wykonac woda o cisnieniu 1,5 MPa w czasie 30 min.

25. Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. zroku 2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne ustala si¢ jako proste w I kategorii geotechniczne;.
Uzasadnienie:

Wymieniane rurociagi posadowione bgda na glegbokosciach istniejacych rurociggéw. Posadowione bedg
w istniejacych kanatach z dnem zelbetowym na podsypce piaskowej — stad badania geologiczne sa
bezprzedmiotowe.

Poziomy wod gruntowych:

11



- glebokos¢ swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej glebokosci posadowienia
rurociggow.

26. Uwagi koncowe.

* Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz.Il i ,,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” — CORBI INSTAL oraz z obowiazujacymi
przepisami i normami.

» Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem sieci i przytaczy) nalezy wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.

* W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci i przylaczy z istniejacymi ciagami pieszymi nalezy
zamontowac¢ kladki dla pieszych.

* Do wszystkich robét uzywac atestowanych materiatéw i rurociagow.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, zwracajac szczegdlng
uwage na uzbrojenie podziemne.

» Sie¢ cieplna (obiekt budowlany) nalezy uzytkowaé w sposdb zgodny z jej przeznaczeniem
1 wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jej whasciwos$cei uzytkowych i sprawnoscei techniczne;.

* Szczegdly dotyczace materiatéw do budowy niniejszego zadania oraz dotyczace wykonawstwa
i odbioru robét zostaty zawarte w niniejszym projekcie i SST.

Uwaga:

Ze wzgledu na ukiadanie rurociagdéw po istniejacej trasie sieci kanalowej moze nastapi¢ deficyt gruntu

do zasypania wykopow stad nalezy przewidzie¢ dowiezieniu brakujacej masy ziemi.

iz, Marek Hogooeks

Uprawnienia Budow! ane do p Sz

robolami budowlanymi e
Instelacyjne] w zakresie: 1
wod-kan, ciaplnych, we lacyk yeh |

Tty
Upr. Nr ABLII, 7131/96/2000 Nr ewid.

:JLOﬁyCh
360:2000
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Zestawienie materiatow preizolowanych

dla przedsiewziecia pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej na sie¢ preizolowana
w Brzesku Zadanie 5

Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone beda w 2 przewodowy impulsowy system instalacji

alarmowej
Lp. ’ Nazwa elementu Dane elementu | llos¢ | Uwagi:
1. Rura preizolowana Dz 139,7-225 L=12,0m 23
Z. Rura preizolowana Dz 114,3-200 L=12,0m 13
3. Rura preizolowana Dz 88,9-160 L=12,0m 16
4, Rura preizolowana Dz76,1-140 L=12,0m 29
5. Rura preizolowana Dz 60,3-125 L=12,0m 28
6. Rura preizolowana Dz 48,3-110 L=120m 26
7. | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 139,7-225 kat 90° 14 | Z-(1,2,5,6,
L1xL2 =1,3x1,3 m 9, 10, 13)
8 | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 114,3 - 200 kat 90° 8 Z-(14, 17,
L1xL2 =1,0x1,0 m 18, 21)
9 tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 88,9 - 160 kat 90° 8 Z-(22, 25,
L1xL2 =1,0x1,0 m 35, 38)
10. | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 76,1 - 140 kat 90° 14 Z-30, 39,
L1xL2 =1,0x1,0 m 42,67, 68,
73 w K26/3
11. | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 76,1 - 140 kat 85° 2 Z-71
L1xL2=1,0x1,0 m
12. | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 60,3 - 125 kat 90° 10
L1xL2 =1,0x1,0 m
13. | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 60,3 - 125 kat 85° 4
L1xL2 =1,0x1,0 m
14. | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 60,3 - 125 kat 80° 2 Z-61
L1xL2 =1,0x1,0 m
15. | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 48,3-110 kat 90° 10
L1xL2 =1,0x1,0 m
16. | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 48,3-110 kat 85° 4
L1xL2 =1,0x1,0 m
17. | tuki (kolana) preizolowane R=2,5xd Dz 48,3-110 kat 90° 4 Z-(44, 47)
L1xL2 =1,0x2,0 m
18. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 139,7-225/88,9-160 1 TR-3
L1/L2 = 1200/800; h=275 mm
19. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 139,7-225/76,1-140 1 TR-2
L1/L2 = 1200/800; h=265 mm
20. | Trdjnik preizolowany prostopadty Dz 139,7-225/60,3-125 1 TR-4
L1/L2 = 1200/800; h=255 mm
21. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 114,3-200/76,1-140 1 TR-5
L1/L2 = 1200/800; h=253 mm
22. | Trdjnik preizolowany prostopadty Dz 114,3-200/60,3-125 2 TR-6
L1/L2 = 1200/700; h=243 mm
23. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 88,9-160/76,1-140 1 TR-7
L1/L2 = 1200/700; h=230 mm

13




Zestawienie materiatéw preizolowanych

dla przedsiewziecia pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej na sieé preizolowana
w Brzesku Zadanie 5
Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone beda w 2 przewodowy impulsowy system instalacji

alarmowej
24. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 88,9-160/60,3-125 1 TR-10
L1/L2 = 1200/700; h=220 mm
25. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 88,9-160/48,3-110 1 TR-9
L1/L2 = 1200/700; h=213 mm
26. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 76,1-140/60,3-125 3 TR-12
L1/L2 = 1200/700; h=210 mm
27. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 76,1-140/48,3-110 1 TR-11
L1/L2 = 1200/700; h=203 mm
28. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 60,3-125/48,3-110 2 TR-8
L1/L2 = 1200/700; h=203 mm
29. | Trdjnik preizolowany réwnolegly Dz 139,7-225/114,3-200 2 TR-1
L1/L2 = 1200/700; h=403 mm
30. | Trdjnik preizolowany réwnolegty Dz 139,7-225/88,9-160 1 TR-3
L1/L2 = 1200/650; h=375 mm
31. | Trdjnik preizolowany réwnolegly Dz 139,7-225/76,1-140 1 TR-2
L1/L2 = 1200/600; h=365 mm
32. | Troéjnik preizolowany réwnolegty Dz 114,3-200/76,1-140 1 TR-5
L1/L2 = 1200/600; h=353 mm
33. | Trajnik preizolowany réwnolegty Dz 88,9-160/76,1-140 1 TR-7
L1/L2 = 1200/600; h=330 mm
34. | Trdjnik preizolowany rownolegty Dz 88,9-160/48,3-110 1 TR-9
L1/12 = 1200/550; h=313 mm
35. | Trojnik preizolowany réwnolegty Dz 76,1-140/48,3-110 1 TR-11
L1/L2 = 1200/550; h=303 mm
36. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 139,7-225/60,3-125 1 TR-4
prosty L1/L2 = 1200/600
37. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 88,9-160/60,3-125 1 TR-10
prosty L1/L2 = 1200/600
38. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 60,3-125/48,3-110 1 TR-8
prosty L1/L2 = 1200/600
39. | Redukcja preizolowana Dz 139,7-225/114,3-200 2 R-1
L=1000 mm
40. | Redukcja preizolowana Dz 88,9-160/76,1-140 4 R-3,R-4
L =1000 mm
41. | Redukcja preizolowana Dz 76,1-140/60,3-125 2 R-5
L=1000 mm
42. | Redukcja preizolowana Dz 60,3-125/48,3-110 4 R-6, R-7
L =900 mm
43. | Redukcja stalowa kuta Dz114,3/88,9 L=102 mm 2 R-2
44. | Zfacze tulejowe sieciowane radiacyjnie
SX-WP z mastyka uszczelniajacy , D-225 L=650 mm 68
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Zestawienie materiatdw preizolowanych

dla przedsiewziecia pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej na sieé preizolowana
w Brzesku Zadanie 5
Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone bedg w 2 przewodowy impulsowy system instalacji
alarmowe;j

kompletem korkéw odpowietrz.
| wtapianych + pianka

45.

Ztgcze tulejowe sieciowane radiacyjnie
SX-WP z mastyka uszczelniajacy,
kompletem korkéw odpowietrz.

| wtapianych + pianka

D-200

=650 mm

34

46.

Ztgcze tulejowe sieciowane radiacyjnie
SX-WP z mastyka uszczelniajgca ,
kompletem korkdéw odpowietrz.

| wtapianych + pianka

D-160

L=650 mm

40

47.

Ztacze tulejowe sieciowane radiacyjnie
SX-WP z mastyka uszczelniajacy
kompletem korkéw odpowietrz.

| wtapianych + pianka

D-140

L=650 mm

80

48.

Ztacze tulejowe sieciowane radiacyjnie
SX-WP z mastykg uszczelniajacy,
kompletem korkéw odpowietrz.

| wtapianych + pianka

D-125

L=650 mm

50

49,

Ztacze tulejowe sieciowane radiacyjnie
SX-WP z mastyka uszczelniajacy,
kompletem korkéw odpowietrz.

| wtapianych + pianka

D-110

=650 mm

46

50.

Ztgcze kolanowe termokurczliwe
sieciowane typ SXB-WP z mastykga BIP
i klejem, korkami + pianka

D-225

L=980 mm

12

51.

Ztacze kolanowe termokurczliwe
sieciowane typ SXB-WP z mastyka BIP
i klejem, korkami + pianka

D-200

L=975 mm

10

52.

Ztgcze kolanowe termokurczliwe
sieciowane typ SXB-WP z mastyka BIP
i klejem, korkami + piana

D-160

L=865 mm

11

53.

Ztacze kolanowe termokurczliwe
sieciowane typ SXB-WP z mastykg BIP
i klejem, korkami + pianka

D-140

L=865 mm

13

54,

Ztacze kolanowe termokurczliwe
sieciowane typ SXB-WP z mastyka BIP
i klejem, korkami + pianka

D-125

=865 mm

14

55.

Ztacze kolanowe termokurczliwe
sieciowane typ SXB-WP z mastyka BIP
i klejem, korkami + pianka

D-110

=865 mm

56.

tuki stalowe do ztgczy kolanowych
R=1,5xd (r=190 mm)

Dz 139,7 (90°)

12

57.

tuki stalowe do ztgczy kolanowych
R=1,5xd (r=152 mm)

Dz 114,3 (909

10
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Zestawienie materiatéw preizolowanych

dla przedsigwziecia pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej na sie¢ preizolowana
w Brzesku Zadanie 5
Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone bedg w 2 przewodowy impulsowy system instalacji

alarmowej
58. | tuki stalowe do ztgczy kolanowych Dz 88,9 (90°) 11
R=1,5xd (r=114 mm)
59. | tuki stalowe do ztgczy kolanowych Dz 76,1 (909 13
R=2,5xd (r=175 mm)
60. | tuki stalowe do ztgczy kolanowych Dz 60,3 (90°) 14
R=2,5xd (r=135 mm)
61. | tuki stalowe do ztgczy kolanowych Dz 48,3 (90°) 8
R=2,5xd (r=107,5 mm)
62. | Ztacze otwarte zgrzewane elektrycznie D-225 =630 4
PE-HD typu Bandloin komplet + pianka
63. | Ztgcze otwarte zgrzewane elektrycznie D-200 L=570 (STD) 4
PE-HD typu Bandloin komplet + pianka
64. | Ztacze otwarte zgrzewane elektrycznie D-160 L=570 (STD) 4
PE-HD typu BandJoin komplet + pianka
65. | Ztacze zgrzewane otwarte PE-HD typu D-140 L=570 (STD) 4
Bandloin komplet + pianka
66. | Ztacze zgrzewane otwarte PE-HD typu D-125 L=570 (STD) 4
Bandloin komplet + pianka
67. | Koncowka termokurczliwa DN 100/200 DHEC 2600
68. | Koncdwka termokurczliwa DN 76,9-140 DHEC 2400 8
69. | Koncéwka termokurczliwa DN 60,3-125 DHEC 24600 10
70. | Koncéwka termokurczliwa DN 48,3-110 DHEC 2300 12
71. | Pierscien uszczelniajgcy D-225 8
72. | Pierscien uszczelniajgcy D-200 2
73. | Pierscien uszczelniajacy D-140 12
74. | Pierscien uszczelniajacy D-125 12
75. | Pierscien uszczelniajgcy D-110 12
76. | Maty kompensacyjne 1000 x 500 x 40 120
77. | Taséma ostrzegawcza Rolka 50mm x 500 m 3
Armatura preizolowana
78. | Zawdr preizolowany odcinajgcy z DN 125-225 =1500 mm 2 ZZ-1
dwoma odpowietrzeniami + kapturki H=545 mm @S/@SV 48,3/110
79. | Zawor preizolowany odcinajacy z DN 80-160 L=1500 mm 2 Z27-3
dwoma odpowietrzeniami + kapturki H=515 mm @S/@SV 42,4/110
80. | Zawor preizolowany odcinajacy z DN 65-140 L=1500 mm 8 Z7-2, 77-5,
dwoma odpowietrzeniami + kapturki H=505 mm @S/@SV 42,4/110 ZZ-6, 7Z-8
81. | Zawdr preizolowany odcinajacy z DN 50-125 L=1500 mm 4 ZZ-4,77-6

dwoma odpowietrzeniami + kapturki

H=500 mm @S/@SV 42,4/10
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Zestawienie materiatéw preizolowanych

dla przedsiewziecia pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowe] na sieé preizolowana
w Brzesku Zadanie 5
Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone bedg w 2 przewodowy impulsowy system instalacji

alarmowej
82. | Odwodnienie preizolowane + kapturki DN 125-225 1=1200 mm 2 K-26/4
H=582 mm @S/@SV 48,3/125
83. | Odwodnienie preizolowane + kapturki DN 76,1-140 L=1200 mm 2 K-26/5/2
H=544 mm @S/@SV 42,4/110
84. | Odwodnienie preizolowane + kapturki DN 60,3-125 1L=1200 mm 2 K-26/3/1
H=536 mm @S/@SV 42,4/110
85. | Zawdr kulowy kotnierzowy z dzwignia DN 100 PN 25 K-26/2
Elementy instalacji alarmowa do potgczenn w mufach)
86. | Lokalizator usterek typ LEWR ACN-4N 2
87. | Puszka pofgczeniowa + uziemienie Typ LEWR 67LV15 60
88. | Koncowka zerujaca 8
89. | Przewdd koncentryczny L=0,5m 24
90. | Przewdd koncentryczny L=50m 6
91. | Przewdd koncentryczny L=20,0m 2
91* | Przewod koncentryczny L=250m 2
92. | Wspornik przewodow 19x90 (H-19) 450
93. | Ztgczka zaciskowa @4 x 25 (5-4) 1060
94. | Izolacyjna rurka termokurczliwa @5 x 150 (5-5) 1060
95. | Filc 66LV01 530
96. | Tasma papierowa 66LV02 250 (mb)
Monitoring
97. | Studzienki kablowa dwuelementowa
(600x600x700 z pokrywg A15 z pokrywa SK-1 7
petng 485x485x60 mm
98. | Rura RHDPE @40x3,7 880,0 (mb)
99. | Ztaczka do rur PE proste @40 PN 10 12
Rury przepustowe + elementy uzupetniajgce
100. | Rury stalowe ze szwem Dz355,6x8,8 L=7,0 m 4 RP-1, RP-7
101. | Plozy dystansowe typ L; h=40 mm RP-1, RP-7
11 elementéw na 1 obwdd 32 4x8 obw.
102. | Manszety gumowe typu N 200x350 (225x330x75) 8 RP-1, RP-7
103. | Rury stalowe ze szwem Dz273,0x8,8 L=5,5m 2 RP-2
104. | Piozy dystansowe typ TR; h=30mm 10 RP-2
5 elementdw na 1 obwdd 2x5 obw.
105. | Manszety gumowe typu N 150x250 (162x275x75) 4 RP-2
106. | Rury stalowe ze szwem Dz 323,9x8,8; L=7,5m 2 RP-3
107. | Plozy dystansowe typL, h=40 mm 16 RP-3
10 elementdw na 1 obwdd 2x8 obw.
108. | Manszety gumowe typu N 200x300 (225x330x75) 4 RP-3
109. | Rury stalowe ze szwem Dz273,0x8,8; L=6,0 m 4 RP-4, RP-5
110. | Ptozy dystansowe typL; h=40 mm 20 RP-4, RP-5
7 elementdw na 1 obwdd 4x5 obw
111. | Manszety gumowe typu N 150x250 (162x275x75) 8 RP-4, RP-5
112. | Rury stalowe ze szwem Dz273,0x8,8; L=11,0 m 2 RP-6
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Zestawienie materiatéw preizolowanych

dla przedsiewzigcia pn. Przebudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej kanatowej na sie¢ preizolowang

w Brzesku Zadanie 5

Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone beda w 2 przewodowy impulsowy system instalacji

113. | Ptozy dystansowe typ BR; h =45 mm 20 RP-6
12 elementéw na 1 obwéd

114. | Manszety gumowe typu N 150x250 (162x275x75) 2 RP-6

115. | Rury stalowe ze szwem Dz273,0x8,8; L=6,0 m 2 RP-7

116. | Ptozy dystansowe typ TR; h =30 mm 10 RP-7
5 elementdéw na 1 obwad

117. | Manszety gumowe typu N 150x250 (162x275x75) 4 RP-7

tnz. Mgpek Hoszowski
Uprawnienia Budow(dfe d rojektowania | kierowania
robotami budow)d l' bez ograniczen w specjalnosei
instaiacyjns] w 25 sie: sieci, instalacji i urzadzeA
wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Upr. Nr AB.IHLT151/86/2000 Nr ewid. 360/2000
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