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I. Czesc opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej od komory K-26/2
do K-26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 do K-26/5/1, K-26/5/2 i K-26/5/3 wraz z przytaczami do
budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Osiedle Wiadystawa Jagietty 1,2,3,4,5,6,7.8,9

w Brzesku

2. Dane techniczne i parametry sieci i przylaczy

Calos¢ robdt zwigzanych z przebudows osiedlowej sieci cieplowniczej i przylaczy do budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wykonanych metodg tradycyjng w obudowie kanatowej polegaé bedzie
na jej zastapieniu rurami preizolowanymi wykonanymi zgodnie z nizej wymienionymi normami
opracowanymi przez CEN (Europejski Komitet Normalizacji):

« PN-EN 253:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukiadanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespé! rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 448:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly ksztaltek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 489-1:2020-1

Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwdjnych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych w gruncie -- Czgsé 1: Zespoty laczace i izolacja cieplna do wodnych sieci
cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1

» PN-EN 488:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

Charakterystyka sieci i przylaczy:
Sie¢ cieplna dwuprzewodowa, wodna, wysokoparametrowa
Klasa projektowa: A (wg EN 25817).

Parametry techniczne sieci i przylaczy:

- maksymalne cisnienie robocze: 1,6 MPa,

- maksymalna obliczeniowa temperatura wody sieciowej w rurociagu zasilania: 135°C,
- maksymalna obliczeniowa temperatura wody sieciowej w rurociagu powrotu :  80°C.

Istniejace odcinki sieci i przytaczy cieplowniczych zostana zastapione rurociagami o $rednicach
i dlugosciach jak nizej:

* 2xDN 125/225 mm; L =150,80 mb

e 2xDN 125/225 mm; L= 81,60 mb

« 2xDN 80/160 mm; L= 96,10 mb

* 2xDN 65/140 mm; L =195,30 mb

e 2xDN 50/125 mm; L =162,50 mb

* 2xDN 40/110 mm; L= 154,00 mb

Y.aczna dhugos¢ sieci i przylaczy wynosi 840,30 mb.



Dhugo$¢ rurociggéw 2xDN 125/225 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagietly (RP-1) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 14,80 mb.
Dhugo$¢ rurociggéw 2xDN 100/200 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagietly (RP-2) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 17,40 mb.
Dhugoé¢ rurociagéw 2xDN 80/160 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O$. Wt Jagietly (RP-3) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 14,90 mb.
Dhugo$¢ rurociagéw 2xDN 65/140 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O§.Wt.Jagielty (RP-4) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 24,80 mb.
Dhugo$¢ rurociggéw 2xDN 65/140 mm prowadzonych w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagietty (RP-5) na
dz. nr 2747/17 wynosi L = 14,95 mb.

3. Projektowane elementy sieci cieplowniczej i przylaczy

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do przebudowy zaprojektowano rury i elementy preizolowane z
izolacja standardows wyposazone w instalacje alarmowa impulsowa.

Przyjete rurociagi sieci cieplnej sktadaja si¢ z:

- z rur przewodowych stalowych czarnych ze szwem ze stali P235GH zgodnie z norma PN-EN 10217-2,

- otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowej, bezfreonowej,

- plaszcza zewnetrznego wykonanego z twardego polietylenu PE-HD,

- drutéw miedzianych alarmowych umieszczonych w izolacji termicznej PUR (instalacja 2 przewodowa).
Elementami uzupelniajacymi beda ksztaftki preizolowane (kolana, tréjniki, armatura odcinajaca z
odwodnieniami i odpowietrzeniami) zgodne z PN-EN 448, oraz zespoty ziaczy zgodnie z PN-EN 489.

4. Spos6b prowadzenia robot

Zatozono n/w sposdb postepowania przy realizacji planowanych robét:

- wyznaczenie w terenie przez geodete charakterystycznych miejsc istniejacych cieptociggdw,

- wycigcie kolidujacych drzew w oparciu o uzyskane zezwolenie,

- rozebranie przybudéwki blaszanej przy pawilonie warzywnym na dz. (dz. 2747/17) posadowionej na
cieplociagu i po realizacji tego odcinka sieci ponowne jej zamontowanie.

- rozebranie obiektu handlowego (o konstrukeji lekkiej o powierzchni 21,0 m* posadowionego na plycie
betonowej) zlokalizowanego na dz. 2747/17, ktéry uniemozliwia przebudowe przytacza cieplowniczego
do budynku nr 6,

- demontaz fragmentéw ogrodzen na posesjach prywatnych,

- rozbidrka nawierzchni asfaltowych, kostki brukowej i chodnikéw z plytek betonowych oraz
kraweznikow i obrzezy trawnikowych,

- sukcesywne wykonywanie robot ziemnych po trasie kanatéw cieptowniczych, zdejmowanie plyt
nakrywajacych kanat, rozebranie izolacji termicznej, demontaz rurociagdw i armatury w kanatach
1 komorach, usunigcie pozostatych element6w sieci (poduszek betonowych i §lizgdw), usunigeie gruzu
1 innego rodzaju odpadow.

5. Sprzet

Wykopy oraz transport wewnetrzny gruntu w obrebie placu budowy ze wzgledu na istniejace
zagospodarowame wykonywa¢ podsigbiernymi koparko-tadowarkami na podwoziu kotowym o poj. tyzki
<0,6m® mlmkoparkaml i ladowarkami samOJezdnyrm (wozidtami).

Dostawy i wywoz materialéw sypkich do i z placu budowy po ul. Os. W. Jagielly jest ograniczony ze
wzgledu na zakaz ruchu pojazdéw o cigzarze powyzej 2,5t. Powyzsze utrudnienie wprowadza
konieczno$¢ zorganizowania przez wykonawce dodatkowego placu do sktadowania materialéw sypkich
w poblizu placu budowy.

6. Roboty ziemne

Na terenach zielonych zdja¢ warstwe humusu , ktéra nalezy spryzmowaé w obrebie prowadzonych robdét.



Zdja¢ warstwe gruntu przykrywajaca kanal.  Roboty wykonywaé¢ mechanicznie przy uzyciu
samojezdnych koparek podsiebiernych o poj. tyzki do 0,6 m® i mini koparek ze wzgledu na ograniczony
dojazd do placu budowy spowodowany zagospodarowaniem terenu.

Ze wzgledu na miejsce i zalozony sposéb realizacji rob6t (przebudowe) przyjeto, ze udziat prac
mechanicznych w robotach ziemnych wyniesie 85% a pozostate 15% reczne.

Wykopy na odcinku sieci prowadzonej wzdluz ul. Osiedle Wiadystawa Jagielty wykonywaé z
bezposredniag odwo6zka urobku poza teren budowy (na ustalone wezeéniej miejsca sktadowania) a na
pozostatych odcinkach na odktad z ewentualnym przemieszczeniem na odlegtosé do 20 m.

Zaktadana szerokos$¢ wykopu umozliwiajaca demontaz plyt nakrywczych ~ 2,0 m.

Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywaé

o scianach pionowych a przy glebokosciach wigkszych od 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ odeskowaniem
azZurowym z rozparciem.

7. Roboty demontazowe elementéw kanaléw cieplowniczych i wyburzenia komér

Demontaz plyt kanatéw i w wyznaczonych miejscach elementéw kanaléw wykonywaé koparkami przy
uzyciu lin stalowych.

Zakres wyburzen komér K-26/5/1, K26/5/2, K26/5/3 podano na zataczonych rys. nr 13, 14, 15 w PT.
Wyburzenia stropéw i $cian w/w komér prowadzié przy uzyciu wyburzeniowych miotéw
pneumatycznych i (lub) elektrycznych zasilanych ze spalinowych agregatéw pradotwérczych.

Plyty i przewidziane do rozbiérki obudowy kanalowe oraz gruz z wyburzen komér nalezy wywiezé z
placu budowy do miejsc uzgodnionych z inwestorem lub do najblizszej kruszami betonu.

8. Roboty demontazowe rurociggéw

Sukcesywnie wraz z postgpem robdt demontowaé istniejace rurociagi z kanatéw i komér wraz z armatura,
W miejscach planowanych rur przepustowych, demontaz rur poprzez ich wyciaganie. Zdemontowane
rurociagi i armature, na warunkach inwestora wywiez¢é z placu budowy do najblizszej sktadnicy ztomu.

9. Komory cieplownicze — sposéb wykorzystania i wylaczenia z eksploatacji

Komorg K-26/2 — pozostawia sie do dalszej eksploatacji

Komor¢ K-26/3/1/ 1 K-26/4 - pozostawia si¢ do dalszej eksploatacji dla dostepu do projektowanego
odwodnienia

Komorg K-26/5* pozostaja si¢ do dalszej eksploatacji dla potrzeb dostepu do zespohi zaworéw  odcina-
Jacych z odwodnieniami i odpowietrzeniami.

Komory K26/5/1, K-26/5/2, K-26/5/3, — przewidziano do wyburzenia

Komory K-26/3, K-26/5, K-26/6, K-26/7 i K-26/8 po wykonaniu w nich robét technologicznych —
przeznaczono do zasypania piaskiem i gruntem.

Ze wszystkich komér przeznaczonych do zasypania i wyburzenia zdemontowaé wilazy zeliwne i
przekaza¢ inwestorowi. Czgs¢ zdemontowanych wiazéw uzy¢ ponownie do zaprojektowanych obudéw
dla armatury na sieci i przylaczach.

10. Roboty montazowe

Ukfadanie rurociagéw rozpoczaé¢ od wbudowania rurociagéw sieci wzdhuz ul. Os. W. Jagielty wraz z
wykonywaniem odgaleziei w komorach. Usytuowanie wysokosciowe rurociagéw gléwnej sieci
cieplowniczej w komorach  wykona¢ tak by odpowiadaly rzednym istniejacych rurociagow.
Odgal¢zienia (tréjniki) wbudowywaé w sposéb okreslony na rysunkach komér w PT.

Usytuowanie pozostatych odcinkdw sieci rozdzielczych wykonywaé jak wyzej poza wyjatkiem sieci DN
65-140 na odcinku od K-26/5/1 do K-26/5/2, ktory nalezy posadowié¢ glebiej (konieczny demontaz
kanatéw) celem wykonania odgatezien z K-26/5/2 gora.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy wysokosci min 10 ¢cm nad dnem kanatu
(zalecane 15 cm).

Dla uzyskania wymaganych min. spadkéw rur, grubosé podsypki piaskowej mozna zwiekszyé.



Nie nalezy ukiadaé rurociagéw powyzej gémych krawedzi $cian kanaléw (nie dotyczy przylaczy do
budynkdow).

11. Przekroczenia pasa jezdni ul. Os. W1 Jagielly i drogi wewngtrznej

Wszystkie zaprojektowane przejécia pod pasami jezdnymi wykonaé¢ w stalowych rurach przepustowych
montowanych w istniejacych kanatach cieptowniczych. W oczyszczonych kanatach pod drogami nalezy
wbudowac rury przepustowe poprzez wsuwanie ich do kanatu przy uzyciu weiagarki linowe;.

Rury przepustowe w kanatach uktada¢ na wys. min 12 ¢cm nad dnem kanahi podpierajac je na koficach
betonitami. Po wlasciwym usytuowaniu i zablokowaniu rur przepustowych przed przemieszczaniem, rury
nalezy podla¢ betonem w potowie dhugosci i 30 cm od konicéw — do wysokosci min % srednicy. Dhugosé
podparé betonowych min 0,5 m.

Rury przepustowe uktada¢ ze spadkami uwarunkowanymi posadowieniem istniejacych kanatéw.
Rurociagi cieptownicze prowadzone pod jezdniami beda prowadzone w n/w rurach przepustowych:

- 2xDz 355,6x8,8 mm; L=2x7,0 mb (RP-1),

- 2xDz 323,9x8,8 mm; L=2x7,5 mb (RP-2),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; L=2x5,5 mb (RP-3),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; 1=2x6,0 mb (RP-4),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; L=2x6,0 mb (RP-5),

- 2xDz 273,0x8,8 mm; L=2x11,0 mb (RP-6),

12. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyZowania z innym uzbrojeniem podziemnym w miejscach gdzie wymiana rur odbywaé sie
bedzie w wykopie otwartym zostana zabezpieczone rurami dzielonymi AROTA typ A160PS na kablach
eS i teletechnicznych oraz A110PS na kablach eN.

Wykopy w obrgbie skrzyzowan z inng podziemna infrastruktura prowadzi¢ recznie ze szczegodlna
ostroznoscig, zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowiazujacymi przepisami.
Wszystkie prace wykonywane w obrgbie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wladcicieli tych sieci, ktorych nalezy powiadomié z o zamierzonej realizacji
robét w tym terenie z 7-dniowym wyprzedzeniem.

13. Spawanie rurociggéow

Laczenie rurociagéw stalowych ze sobg i z ksztaltkami wykonaé poprzez spawanie elektryczne w ostonie
argonu — metoda TIG-141. Drut spawalniczy gatunku W3Sil wg PN-EN ISO 636.

Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 3834.

Spawacze musza posiada¢ wymagane uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1 i posiadaé swiadectwo
egzaminu kwalifikacyjnego.

Nadz6r spawalniczy wg PN-EN ISO 14731.

Badania nieniszczace zlaczy spawanych — wizualne wg PN-EN ISO 17637.

Wymagany poziom jakosci ztaczy spawanych B wg PN-EN ISO 5817:2009.

Badaniom nieniszczacym poddaé 100% zlaczy za pomocg badan ultradzwiekowych.

Prace spawalnicze prowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5°C. Przy opadach oraz silnym wietrze
stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ namiotem.

Zespalane powierzchnie faczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odthiczone.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami p.poz.
Kokpity dla miejsc spawania w razie potrzeby nalezy poszerzy¢ o 40 cm poprzez wyburzenie $cianek
kanatow.

14. Kontrola prac spawalniczych
Jako$¢ potaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrole wizualng oraz badania nieniszczace metoda

ultradzwickowa. :
Badaniu nalezy podda¢ 100% wykonanych polaczen spawanych.



Calos¢ prac spawalniczych nalezy wykonywaé wg procedur obowigzujacych dla pofaczen spawanych
stalowych rur cieplowniczych.

Nalezy bezwzglednie prowadzi¢ dziennik spawacza. Z kazdego polaczenia nalezy przedtozyé¢ wyniki

z przeprowadzonego badan ultradzwigkowych.

15. Instalacja alarmowa i kanalizacja dla instalacji monitoringu

Instalacj¢ alarmowg dwuprzewodowa w miejscach laczen rurociagéw wykonywaé poprzez zaciskane
tulejek miedzianych i lutowanie. Druty instalacji alarmowej prowadzi¢ na systemowych podtrzymkach.
Badanie poprawnosci polaczen drutéw alarmowych w miejscach polaczeri rurociagéw (w mufach)
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wymagana rezystancja izolacji > 200 MQ.

Kanalizacjg dla instalacji monitoringu zaprojektowano z rur RHDPE ©40x3,7 mm z pilotem, ktéra bedzie
ulozona na piaskowej warstwie zasypowej rur.

W charakterystycznych punktach sieci i przytaczy w komorach zaprojektowano mozliwo$é rozgatezien
przewodéw monitoringu. W komorach przeznaczonych do zasypania i wyburzenia zaprojektowano
studzienki telekomunikacyjne (rozdzielcze) typu SK-1.

16. Mufowanie zlyczy

Do mufowania zlaczy przystapi¢ po pozytywnych badaniach zlaczy spawanych i potaczen instalacji
alarmowe;.

Zaprojektowano n/w typy zlaczy:

- tulejowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do zgrzewania + pianka

- otwarte zgrzewane elekirycznie — w miejscach oznaczonych M* z korkami do zgrzewania + pianka

- kolanowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXB-WP z korkami do zgrzewania + pianka
Wszystkie zamontowane mufy przed zalaniem piankg poddaé probie szczelnosci powietrzem o cisnieniu
0,2 bar przez okres 15 min.

17. Kompensacja wydluzen termicznych rurociagow

Wydtuzenia termiczne rur kompensowane beda poprzez tzw. ,samokompensacj¢” na zatomach
(kolanach) i w postaci kompensacji U - ksztaltowej.

Dla umozliwienia swobodnych wydtuzen termicznych rurociagdéw na zatamaniach przewidziano maty
kompensujace.

18. Armatura zaporowa , odpowietrzenia i odwodnienia

Dla potrzeb eksploatacyjnych sieci zaprojektowano n/w armature preizolowana:

- na sieci gléwnej w miejscu ZZ-1 zawory odcinajace z dwoma odpowietrzeniami,

- na wszystkich odgatezieniach z sieci gléwnej zawory odcinajace z odwodnieniem i odpowietrzeniem,

- w najnizszych punktach sieci odwodnienia: Odw-1 w komorze K-26/4, Odw-2 w komorze K26/5/2 i
Odw-3 w komorze K-26/3/1.

Odpowietrzenie przytaczy nastapi w budynkach na istniejacej armaturze.

Na odgalezieniu przewidzianym do przebudowy w komorze K-26/2 zaprojektowano tymczasowe zawory

odcinajace kolierzowe DN 100,

19. Obudowy armatury preizolowanej

Obudowy zaworéw preizolowanych zaprojektowano przy wykorzystaniu kregéw betonowych utozonych
na ponownie wtozonych dwoch plytach na kanale w rozstawie ok. 65-70 cm.

Srednice kregow, plyt nakrywezych z otworem centralnym @ 625 mm, pierscieni odciazajacych podano
na rys. komér w PT. Wilazy zeliwne P-600 typu ciezkiego — z demontazu z komor.

Zawory odcinajgce na sieci DN 80 w kierunku komory K-26/5/1 zostana zlokalizowane w istn. komorze
K-26/5%,

Zawory odwadniajace na sieci DN 125-225 zostang wbudowane w istn. komorze K-26/4.



Zawory odwadniajace w komorze K-26/5/2 (po wyburzeniu komory) zostang zabudowane w studzience z
kregdw betonowych D-1000 posadowionych na podmuréwce z betonitow.

20. Zabezpieczenie szczelnosci przejs¢ rur przylaczy przez §ciany budynkéw

Sposob prowadzenia rob6t:

- rozku¢ zamurowania w $cianach budynkéw wokét rur,

zdemontowac¢ odcinki rur przechodzacych przez $ciane na dhugo$ci min 50 cm od lica $ciany
Wewnetrznej,

- w razie zmiany wysoko$ci wejscia rur do budynku nalezy otwor w $cianie poszerzy¢,

- rury preizolowane przylaczy wprowadzi¢ do budynku na odleglos¢ min 35 cm tak by plaszcz rury
ostonowej wystawal poza lico Sciany wewn. na min 15 cm,

na rurociagi w polowie grubosci $ciany zasuna¢ pierscienie uszczelniajace,

po obu stronach pierscieni, na grubo$ci muru nawina¢ tasme z foli dla umozliwienia przesuniec
osiowych rur.

Przestrzen wokol rur zamurowac betonitami na zaprawie cementowej 2z dodatkiem plastyfikatora
uszczelniajacego beton. Od zewnatrz (gruntu) powierzchnie zamurowans wyrapowaé zaprawg
cementowa z dodatkiem plastyfikatora jak wyzej. Po zwigzaniu betonu powierzchnie zamurowan
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Abizolem 1xR + 1xP.

21. Zasypywanie wykopow

Po kompleksowym zmontowaniu poszczegélnych odcinkéw rurociagéw i utozeniu 15 cm warstwy z

piasku i ulozeniu rury do monitoringu RHDPE @ 40x3,7 mm nalezy ulozyé 20 cm warstwe gruntu z

wykopu zaggszczong do wspdtczynnika Is =0, 97.

Na tej warstwie ulozy¢ tasmy ostrzegawcze nad kazda z rur.

Pozostalg czg$¢ wykopu w terenach:

- zielonych - wypehia¢ gruntem z wykopu warstwami 20 cm zaggszczanymi do Is = 0,97 a pozostalg 15
cm warstwe 10 — 15 cm zasypa¢ zebranym wczeséniej humusem.

- z nawierzchniami utwardzonymi - wypelnia¢ gruntem z wykopu stabilizowanym cementem w stosunku
wagowym 10:1, 20 cm warstwami zageszczanymi do 1s = 0,98.

Warstwy podbudowy pod nawierzchnie utwardzone (kostke brukowa, plytki chodnikowe i nawierzchnie

mineralno-bitumiczng) wykona¢ o grubosci 20 cm (po zageszczeniu) z kruszywa tamanego granulacji

0-32 mm zageszczona do Is = 1.

22. Roboty odtworzeniowe terenu

Odtworzenie terenéw zielonych wykona¢ poprzez nawiezienie zebranego humusu, jego rozécielenie,
wygrabienie i posianie nasion traw gatunku uzgodnionego z wiascicielem terenu.

Na wykonanym zasypie wykopow wg. opisu w pkt. 21 nalezy odtworzyé rozebrane nawierzchnie
utwardzone z rozebranej kostki brukowe;j i ptytek betonowych.

Na ustabilizowanej podbudowie z kruszywa tamanego nalezy rozécieli¢ 3-4 cm warstwe drobnego
kruszywa o granulacji 2-8 mm i na niej ulozy¢ kostke brukowa i plytki. Odbudowe przedmiotowej
nawierzchni prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wydziatu drég Urzedu Miasta.

23. Proby i plukanie rurociagéw

Plukanie rurociagéw wykonaé woda wodociggowa. Pobdr wody do plukania uzgodnié¢ z zakladem
wodociagdw miejskich.

llos¢ ptukan — do momentu uzyskania czystoéci popluczyn o zawartoéci zawiesin ponizej 5,5 mg/dm”.
Koncowe ptukanie wykona¢ wodg uzdatniona.

Phukanie przeprowadzi¢ metoda dynamiczna przy uzyciu sprezonego powietrza.

Do phukania wykorzysta¢ wbudowana armaturg odwadniajaca i odpowietrzajacg oraz istniejaca armature
na zakonczeniach przylaczy w budynkach.

Probe szezelnosci wykona¢ wodg o cis$nieniu 1,5 MPa w czasie 30 min.
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24. Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z roku 2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne ustala si¢ jako proste w I kategorii geotechniczne;j.
Uzasadnienie:

Wymieniane rurociagi posadowione beda na glebokosciach istniejacych rurociagéw w istniejacych
kanatach z dnem Zzelbetowym na podsypce piaskowej — stad badania geologiczne sg bezprzedmiotowe.
Poziom wéd gruntowych:

- glebokos¢ swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej glebokosci posadowienia
rurociggow.

25. Uwagi koncowe

* Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz.Il i ,,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych” — CORBI INSTAL oraz z obowiazujacymi
przepisami i normami.

* Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem sieci i przylaczy) nalezy wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

* W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci i przylaczy z istniejacymi ciggami pieszymi nalezy
zamontowac¢ kladki dla pieszych.

* Do wszystkich rob6t uzywaé atestowanych materialow i rurociggow.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, zwracajac szczegdlng
uwage na uzbrojenie podziemne.

* Sie¢ cieplng (obiekt budowlany) nalezy uzytkowac w sposdb zgodny z jej przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jej wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

* Szczegdly dotyczace materiatéw do budowy niniejszego zadania oraz dotyczace wykonawstwa
i odbioru robét zostaly zawarte w niniejszym projekcie i SST.

1nz. Marek I
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