ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej od komory K-26/2
do K-26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 do K-26/5/1, K-26/5/2
1K-26/5/3 wraz z przylaczami do budynkow mieszkalnych,
wielorodzinnych przy Osiedle Wiadystawa Jagielty 1,2,3,4,5,6,7,8,9
w Brzesku

Adres 1 kategoria obiektu
budowlanego:

32-800 Brzesko
ul. Os.Wh.Jagielty
XXV1/8,0/1,0

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych:

120202_4.0001.1097/31, 120202_4.0001.1097/30, 120202 4.0001.1087/8,
120202_4.0001.1097/46, 120202_4.0001.1097/45, 120202 4.0001.2747/17,
120202_4.0001.1097/8, 120202_4.0001.1097/43, 120202 4.0001.1097/73,
120202_4.0001.1097/74, 120202 _4.0001.1097/75, 120202_4.0001.1097/76,
120202_4.0001.1097/78, 120202_4.0001.1097/81, 120202 4.0001.1097/82,
120202 4.0001.1097/83, 120202 4.0001.1097/85

Inwestor:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
32-800 Brzesko ul. Ciepta 11

Spis zalacznikdw:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 2-4
2. Warunki techniczne znak: L.Dz.97/03/2023 wydane przez MPEC w Brzesku w dniu

08.03.2023 r. str. 5-6
3. Pismo znak: 1K.7230.3.33.2023.ABS dotyczace uzgodnienia trasy lokalizacji sieci

cieplowniczej wydane przez Urzad Miejski w Brzesku, w dniu 02.03.2023 r. str. 7-8
4, Decyzja Burmistrza Brzeska znak: IK.7230.3.37.2023.ABS z dnia 08.03.2023 r. str. 9-10
5. Protokoét z narady koordynacyjnej znak sprawy: GK-1-6630.1.113.2023.A0

z dnia 04.04.2023 r. + mapa str. 11-15

6. Wytyczne do zabezpieczenia kabli do uzgodnienia branzowego wydane przez Tauron str. 16




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej od komory K-26/2
obiektu budowlanego: do K-26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 do K-26/5/1, K-26/5/2
1 K-26/5/3 wraz z przylaczami do budynkéw mieszkalnych,
wielorodzinnych przy Osiedle Wiadystawa Jagielty 1,2,3,4,5,6,7,8,9
w Brzesku

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
32-800 Brzesko ul. Ciepta 11

Projektant: inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny §
uprawnienia nr
AB.IIL 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000

Zawartos$¢ opracowania:

Strona tytulowa str. 2
Czg$¢ opisowa:
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow str. 3
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych str. 3
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moge stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi str. 3
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia str. 3
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych str. 4

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen str. 4




1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

W zakresie przewidywanych robot wehodzg w kolejnosci nastepujace roboty:

- wytyczenie trasy projektowanych przewodow oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0séb

niepowotanych,

demontaz ogrodzen, garazy blaszanych, budynkéw ustugowych o konstrukeji lekkiej,

- rozbidérka nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie wykopow,

- demontaz istniejacej sieci cieptowniczej: demontaz ptyt kanatowych, wyburzenie komér, demontaz
rurociaggow

- zabezpieczenie,w miejscach skrzyzowan z siecig cieptownicza, kabli energetycznych i teletechnicznych
rurami ostonowymi dwudzielnymi,

- ulozenie w istn. kanale elementow sieci cieptowniczej,

- ulozenie rurociagéw w rurach przepustowych,

- spawanie elementow preizolowanej sieci cieptowniczej

- wykonanie prob szczelnosci rurociagdw,

- badanie ztaczy spawanych,

- polaczenie systemu alarmowego rurociggdow,

- mufowanie polaczen spawanych i zakonczen przewodow,

- wykonanie powykonawczych pomiaré6w geodezyjnych,

- wykonanie obsypki przewodow wraz z zage¢szczeniem,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni utwardzonych,

- uporzadkowanie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

- uruchomienie sieci cieptowniczej,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejacymi obiektami sa:

- drogi gminne, chodniki, parkingi, place,
- uzbrojenie podziemne,

- budynki mieszkaniowe i ushugowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moge stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prace stwarzajgce ryzyko przysypania ziemia w wykopach o glebokosci wigkszej niz 1,00 m,

- prace w poblizu istniejacych kabli energetycznych eN i eS,

- prace w poblizu istniejacych gazociagow,

- roboty budowlane zwiazane z prowadzeniem prac w obrebie czynnych drog oraz innych
przeszkdd terenowych,

- roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w obrebie czynnej budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- obsuniecie ziemi,

- wpadnigcie do wykopu,

- ryzyko przysypania pracownika ziemia w wykopach w wyniku zwalenia si¢ scian wykopu,
- uderzenie, pochwycenie przez pracujacy sprzet,

- przygniecenie pracownika podczas montazu rurociagow,

- ryzyko porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego,

- ryzyko wystapienia eksplozji w przypadku uszkodzenia gazociagu,

- prowadzenie robot w obrgbie drog przy rownoczesnie wystepujacym ruchu,

- praca sprzgtu cigzkiego (koparka, spycharka, dzwig itp.),



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegé6lnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystapieniem do robot
budowlanych polegajacy na:

- szkoleniu ogdlnym w zakresie BHP,

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt.1,

- omowienie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia podczas realizacji robot zgodnie z pkt. 3 i pkt.4,

- przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,

- wyznaczeniu 0sob sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi,

- omowieniu zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Odziez ochronna oraz sprzgt ochronny powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Pracownicy dopuszezeni do wykonywania prac opisanych w pkt.1 musza spelnia¢ wymagania:

1. posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robot wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

2. posiada¢ niezbedng wiedzg¢ i umiej¢tnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy
oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

3. mie¢ wilasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

4. posiada¢ niezbedna znajomosé przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz po$wiadczenie przeszkolenia
w tym zakresie.

Ksero kopie wymaganych dokumentow nalezy przekazaé kierownikowi budowy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajjacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- teren budowy nalezy oznakowac tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne tasma ostrzegawcza
na stupkach lub barierami statymi,

- nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sdéb postronnych,

- zorganizowac bezpieczny ruch oséb postronnych np. kfadki z poreczami, ogrodzenie i oznakowanie
wykopow,

- wokot glebokich wykopow nalezy ustawi¢ porgeze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Uwaga
glebokie wykopy”,

- roboty w miejscach krzyZzowania sig sieci cieplowniczej i przylaczy z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, siecia gazowa, wodociagows, kanalizacja deszczows i sanitarng wykona¢ reczne
przekopy kontrolne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

- stosowac sprawne narzedzia pracy i sprawny osprzet elektryczny.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. ,,Kodeks pracy” z pdzniejszymi zmianami.

Kierownik, budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywania czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
p )4
pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia
zagrozenia. inz. Marek Hbszowski 7
Uprawnienia Budowlane do #fojglowania i kierowania
robotami budowlanymi ped fardniczen w specjalnosei 4
instalacyjnej w zake8 i, instalacii i urzadzen

wod-kan, cieplnych, ( tylacyjnych i gazolwych
Upr. Nr ABAI.7131/86/£000 Nr ewid. 360/2000




Brzesko, dn. 08.03.2023 r.

Agmar-Projekt
ul. Brzeziny 8
33-300 Nowy Sacz

Loz. 93[0% /2023

Dotyczy: okreslenia warunkéw technicznych dla zadania nr 5: ,Przebudowa sieci cieptowniczej na
osiedlu Wtadystawa Jagietty”

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku przedstawia warunki
przebudowy sieci cieptownicze;j.

Sie€ nalezy wykona¢ w technologii preizolowane] zinstalacja alarmowa zrealizowana zgodnie
z wymogami w danej technologii. Sie¢ cieplna pracuje na nastepujgcych parametrach:

e Maksymalna temperatura wody sieciowej: 135 °C,
® Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80 °C,
e Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa.

Projektowana trasa sieci cieplnej musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami projektowania
uzbrojenia podziemnego. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 13941:2006, uwzgledniajac do obliczert wytrzymatosciowych rurociggédw cieplnych ciénienie
robocze 1,6 MPa i temperature czynnika grzewczego 135°C.

W oparciu o indywidualne uzgodnienia z przedsiebiorstwami branzowymi, dopuszcza sie prowadzenie
rurociggdw cieplnych preizolowanych zaréwno nad, jak i pod urzadzeniami infrastruktury podziemnej.
SieC cieplng nalezy projektowa¢ w takich odlegtoéciach od zabudowy aby istniata mozliwosc
dokonywania ich remontéw i przebudowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przebieg projektowanych rurociggéw (trasa) oraz ich srednice winny byé uzgodnione pomiedzy
dostawcg ciepta, a wiascicielem nieruchomosci przed uzyskaniem stosownych decyzji.

Przewidziano nastepujace srednice sieci osiedlowe:

- 0d K26/2 do K26/5 — DN 125,

- od K26/5 do K26/7 — DN 100,

-od K26/7 do K26/8 — DN 80,

Przytgcza do budynkéw:

-nr1—-DN 65 -nr 6 (K26/8-w3) — DN 80
-nr2wl-DN50 -nr 7 (K26/7-w3) — DN 65
-nr2wl-DN40 - nr 8 (K26/5-K26/5/1) — DN 80
-nr2w2-DN 40 -nr 8 (K26/5/1-K26/5/2) — DN 65
-nr 3 (K26/5-K26/5/3) — DN 50 -nr8 (K26/5/1-w3) — DN 40

-nr 3 (K26/5/3-w2) — DN 40 - nr 8 (K26/5/2-w2) — DN 40

-nr 3 (K26/5/3-w1) - DN 40 -nr 8 (K26/5/2-w1) — DN 50

-nr 4 (K26/7-w2) — DN 50 -nr9(K26/5/1-w1)— DN 50

-nr 5 (K26/8-w1) — DN 65 -nr 9 (K26/5/2-w2) — DN 50

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

Sad Rejonowy w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy

KRS nr 0000066597, NIP: 869-00-06-041, REGON: 850391850
Kapitat zakladowy 5 940 000 zt

www.mpec.brzesko.pl e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl

tel. +48 14 68 62 505 fax +48 14 68 63 005



Nalezy zlikwidowac wszystkie komory, ktdre nie bedg wymagaty ingerencji w droge. Nalezy przewidzie¢
odpowietrzenie w najwyiszych punktach sieci oraz odmulanie w najnizszych punktach
charakterystycznych. Zastosowac armature odcinajacej, odpowietrzajacej, odwadniajacej na gtéwnych
odejsciach sieci w kierunku przylaczy do blokéw. W przypadku istniejacych odwodniern komér oraz
kanatow cieptowniczych zadbac¢ o ciggtos¢ instalacji odwadniajacej.

W przypadku kolizji zinnymi mediami nalezy przewidziec stosowne zabezpieczenie w postaci rur
ostonowych. Przejscie sieci cieptowniczej pod ulicg poprowadzi¢ wykorzystujac istniejgcy kanat
cieptowniczy lub w technologii przewietru bez wykopowego / przepychu.

Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworow odcinajacych preizolowanych.

Nalezy wykonac¢ dokumentacje techniczng instalacji alarmowe;j sieci cieptowniczej. Sposéb potgczenia

instalacji alarmowej z istniejgcymi sieciami preizolowanymi zgodnie z informacjami przekazanymi
przez MPEC Brzesko.

Z powazaniem

PREZES ZARZADU

\ k \j‘d}z\T‘Vn;’kjowz%zﬁ

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Brzesku
ul. Ciepla 11, 32-800 Brzesko

Sgd Rejonowy w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy

KRS nr 0000066997, NIP: 869-00-06-041, REGON: 850391850
Kapitat zakladoviy 5 940 000 zi

www.mpec.brzesko.pl e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl
tel. +48 14 68 62 505 fax +48 14 68 63 005 (b



Nasz znak: 1K.7230.3.33.2023.ABS Brzesko, dnia 02 marca 2023 r.

Przedsiebiorstwo Ustugowe

Urz ad Mi ejski Agmar-Projekt
W BRZESKU ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
32-800 Brzesko, ul. Glowackiego 51 P. Marek Hoszowski — PELNOMOCNIK

tel. 14 68 63 100, fax 14 66 30 545
<38-

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 23.02.2023 r. o uzgodnienie przebudowy sieci
cieptowniczej K-26/2 DO K-26/8, od K-26/3 do K-26/3/1, od K-26/5 do K26/5/1, K-25/5/2 i K-
26/5/3 wraz z przytaczami do budynkéw mieszkalnych w dziatkach nr 1097/8 i 1097/31 w
Brzesku uzgadnia sie przebieg w/w urzadzenia obcego zgodnie z zataczonym do wniosku
zatgcznikiem graficznym pod nastepujgcymi warunkami:

a)

b)

c)
d)

f)

g)

h)

j)

podczas rob6t odpowiednio oznakowal teren i zapewnié bezpieczne przejscie
pieszym.

dopuszcza sig wykonanie robét metoda rozkopu w poboczu gruntowym. Miejsce po
rozkopie zasypa¢ ziemig rodzima, odpowiednio zagesci¢, wierzchnig warstwe
wyrownac i posiac trawe.

po zakoriczeniu robét na dz. nr 1097/8 i 1097/31 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
za ewentualne szkody powstate w ciggu 24 m-cy w miejscu wykonywanych robét
odpowiada Zajmujacy i jest zobowigzany do naprawy we wtasnym zakresie.

nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

w przypadku kolizji w/w urzadzenia obcego z elementami drogi wewnetrznej lub
urzadzeniami infrastruktury technicznej podczas prowadzonych robét Inwestor na
wilasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia.
inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w drodze
wewnetrznej, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym,

wykonawca wraz z inwestorem ponosza odpowiedzialno$é¢ za szkody powstate w
mieniu oséb prywatnych a wynikte z faktu prowadzenia robét w bliskosci tegoz
mienia.

nalezy uzgodni¢ roboty z wtascicielami urzadzen podziemnych.

informuje, ze w biezacym roku rozpoczng sie na terenie miasta Brzeska roboty
remontowe z rzgdowego programu Polski tad, w ktérym do realizacji m.in.
przewidziana jest ul.0s.Wt.Jagietty w Brzesku. Po zrealizowaniu przez Gmine Brzesko
rob6t remontowych, wykonanie rob6t metoda rozkopu bedzie mozliwe wytacznie
metoda przewiertu tj. bez naruszania nawierzchni jezdni ani chodnika przez okres
gwarancji obejmujacej zadanie.



k) przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé zgode zarzadcey za zajgcie nieruchomosci tj.
dz. nr 1097/8 i 1097/31 w Brzesku na czas wykonania sieci ciepfowniczej oraz za
umieszczenie urzadzen na nieruchomosci Gminy Brzesko, w zwiazku z czym zostang
naliczone, zgodnie z zarzadzeniem Burmistrza Brzeska Nr 25/2021 z dnia 25 stycznia
2021r. w sprawie zasad i wysokosci optat za zajecie nieruchomosci stanowigcych
wtasnos¢ Gminy Brzesko lub bedacych w uzytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko
wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania jako drogi wewnetrzne,
przylegajacych do drég publicznych i drég wewnetrznych planowanych do
ewentualnego poszerzenia tych drég, wykorzystywanych lub planowanych do
wykorzystania w catosci lub czedci jako tereny komunikacyjne zwigzane z ruchem
pojazdow i pieszych lub zajete obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z potrzebami zarzadzania droga lub niezwigzanymi z potrzebami
zarzadzania drogg, ale umieszczonymi w bliskiej odlegtosci od tych drég - stosowne
optaty. Inwestor jest zatem zobowigzany do zgloszenia w tut. Urzedzie Wydziale
Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa (pokéj 120, tel.14/68-65-170)
terminu wykonania ww. robét na 14 dni przed rozpoczeciem planowanych robét w

terenie
Z upowaZnienia Burmistrza
)YREKTOR
—_—T Q‘
Dogda C T fe.é’is‘f,:,’i.
Otrzymuija:
1. Adresat
2. Wydziat GM

3. a/a



Nasz znak: 1K.7230.3.37.2023.ABS Brzesko, dnia 8 marca 2023 r.
DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 z pbéin.zm.) i art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - KPA (Dz.U z 2022
poz. 2000 z pdéin.zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku ztozonego w dniu 23.02.2023 r.
przez P. Marka Hoszowskiego — Petnomocnika Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Cieptej 11, 32-800 Brzesko o uzgodnienie lokalizacji sieci
cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul. 0$.Wt.Jagietty dz. nr 2747/17
w Brzesku,

ZEZWALA SIE

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. O$.Wt.Jagietty dz. nr 2747/17 w Brzesku tj.
urzadzenia obcego niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi i ruchem drogowym, po szlaku
nakreslonym zgodnie zatgcznikiem graficznym stanowigcym zatacznik do wniosku ztozonego
w dniu 23.02.2023 r.

2. Zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art.40 ust.
1i 2 Pkt.1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia
obcego w pasie drogowym ul. O$.Wht.Jagietty dz. nr 2747/17 w Brzesku- na podstawie art. 40
ust. 1i 2 pkt 2 cyt.ustawy.

3. Ustala sig nastepujgce warunki umieszczenia w/w urzadzenia obcego:

a) na czas robdét oznakowac droge zgodnie z zatacznikiem nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnegtrznych z dnia 18.06.1990r — Instrukcja
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym — zapewni¢ bezpieczne przejscie
pieszym.

b) roboty wykonac, zgodnie z wnioskiem tj. bez ingerencji w substancje pasa drogowego
wykorzystujac istniejgcy kanatu cieptowniczy.

¢) po zakoriczeniu robét pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

d) za ewentualne szkody powstate w ciggu 24 m-cy w miejscu wykonywanych robét
odpowiada Zajmujacy i jest zobowigzany do naprawy we wtasnym zakresie.

e) w przypadku uszkodzenia oznakowania drogowego, nalezy je odtworzy¢. W przypadku
uszkodzenia zjazdow do posesji, nalezy je odtworzy¢.

f) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

g) w przypadku kolizji w/w urzadzenia obcego z elementami pasa drogowego lub
urzgdzeniami infrastruktury technicznej podczas prowadzonych robét, Inwestor na wtasny
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia.

h) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzer ze stanem istniejacym,

i) wykonawca wraz z inwestorem ponosza odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w mieniu
0sob prywatnych a wynikte z faktu prowadzenia robét w bliskoéci tegoz mienia.

j) nalezy uzgodni¢ roboty z wtascicielami urzadzeri podziemnych.

k) informuje, ze w biezgcym roku rozpoczng sig na terenie miasta Brzeska roboty remontowe
z rzadowego programu Polski tad, w ktérym do realizacji m.in. przewidziana jest
ul.Os.Wt.Jagietlty (dz.2747/17) w Brzesku. Po zrealizowaniu przez Gmine Brzesko robét



remontowych, wykonanie robét bedzie moiliwe wylgcznie metoda przewiertu tj. bez
naruszania nawierzchni jezdni ani chodnika przez okres gwarancji obejmujacej zadanie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz.U.2022.1693. z pd6in.zm.) zabronione jest lokalizowanie lub umieszczanie urzadzen
obcych , przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w
szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzer obcych
oraz reklam, moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywotanych przepiséow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodzy przestanki okredlone w art.39 ust.3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na
zlokalizowanie sieci cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul.
0s.Wht.Jagietty (dz. nr 2747/17) w Brzesku

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia urzadzenia
obcego w pasie drogowym tj. sieci cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publicznej
ul. O$.Wt.Jagielty (dz. nr 2747/17) w Brzesku jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o
wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robot
oraz z wnioskiem na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym gminnej drogi
publiczne;j sieci cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publiczne ul. 0$.Wt.Jagietty
(dz. nr 2747/17) w Brzesku ustalajacej za to powyisze optaty.

POUCZENIE
Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Tarnowie ul. Bema 17 za posrednictwa Burmistrza Brzeska w terminie 14 dni od jej

doreczenia.

Z upowaznienia

Otrzymuja:

1. Adresat f-—g@'—'—#— Q
2. ‘afa :

| —



Znak sprawy:

GK-1.6630.1.113.2023.A0

PROTOKO

z dnia 04-04-2023
t

z narady koordynacyjnej przeprowadzone] w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Gtowackiego 51
zakoriczonej w dniu  04-04-2023 r.

Whioskodawca: Marek Hoszows

ul.Brzeziny 8
33-300 Nowy Sac

Sposdb przeprowadzenia narady:
Opis przedmiotu narady:

ki

z

za pomocy $srodkéw komunikacji elektronicznej

Przebudowa sieci cieptowniczej, zlokalizowanej na dziatkach nr; 1097/31, 2747/17, 1097/30, 1087/8, 1097/46, 1097/45, 1097/43,
2747/17,1097/85, 1097/83, 1097/74, 1097/75, 1097/76, 1097/78, 1097/82, 1097/81, 1098/8, 1097/73 w obrebie ewidencyjnym Brzesko

miasto - o0s. Jagietty.

Przewodniczacy narady: Alina Obal - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp Nazwa Instytucji

TAURON Dystrybucja S.A Oddziat
w Tarnowie

TAURON Obstuga Klienta Sp. z
0.0.

Imie i nazwisko osoby
reprezentujgcej podmiot

Radostaw Dychton
28-03-2023 10:25:15

Robert Jurczak
02-04-2023 20:33:31

Stanowisko uczestnika narady

1.Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wykonac reczni, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur
ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o érednicy 110mm koloru niebieskiego,

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowiacymi
zatacznik do uzgodnienia.

2.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegloéci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

3.Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystgpic¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie - Region
SN/nN Bochnia o nadzér branzowy.

Uzgadnia sig z uwagami: w sgsiedztwie planowanych prac przebiega
swiattowdd Tauron Obstuga Klienta sp. z 0. 0. w kanalizacji Orange. W
przypadku przebudowy kanalizacji OPL nalezy zgtosi¢ projekt
przebudowy do TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku prosze o
zachowanie szczegdlnej uwagi podczas prowadzonych robét
ziemnych w poblizu infrastruktury OPL. Przed przystapieniem do
robot w sgsiedztwie naszych urzadzen nalezy powiadomié nas o
terminie rozpoczecia prac oraz zlecic nadzér branzowy 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.

MULTIMEDIA POLSKA S.A

it

Wl an,

L;_Zl', Ni A

buowlanymi bez og
1} w zakresie: sie

Za Zgounosc
z oryginatem

rpEkiowania i kierowar

niczen w specjalnog
fi, instalacji | urzadzer
lciepinych, wemtylacyjnych i gazowych
B.I11.7131/96/2000 Nr ewid. 360/2000

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegélnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
iias'rrzez‘enia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
“brzedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

|

/|
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Orange Polska S.A.

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U.z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegélnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidlowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie zfoiyi
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust, 3.

PSG sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w Brzesku

Uprawr]
robotar
instal

wod
Up1

Marek Maslanka
03-04-2023 09:23:53

za zgodnosc

z oryginat 7/
1122, Marek owski
[aniz Budowlane do proj wania i kig

hi budowlanymi bez ogranitzef w sped
hcyjnej w zakresie: siaci, &
-kan, ciaplnych, wentylacyjnych i gazo
Nr AD.H1L,7131/86/2000 Nr ewid. 360/

stalacji i urga

Gazownia w Brzesku opiniuje przedmiotowy projekt z uwagami:

1. Cafosc prac wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dn, 26-04-2013 ( Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci sondy poprzeczne celem
zlokalizowania istniejacej sieci gazowej.

3. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci
gazowej trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonaweca i/lub
Inwestor.

4. W rejonie przedmiotowego opracowania zlokalizowana jest sie¢
gazowa wybudowana w latach 1984-1995, ktérej strefa
kontrolowana wynosi 3 m.

5. Skrzyzowania uzbrojenia obcego z siecig gazowa nalezy wykonaé
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Zatacznik nr 1

Zasady zabezpieczania skrzyzowan sieci gazowej niskiego i éredniego
ci$nienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.

1. Dla gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyiujacej sie
kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp.
utozonej nad lub pod gazociggiem naley zakladad szczelne rury
ostonowe uszczelnione na koricach, na diugosci po 1,5m mierzac w
ptaszczyinie poziomej prostopadle do scianki gazociagu. W przypadku
gdy nie ma mozliwosci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji
gazociag nalezy przebudowac na odcinku min. po 1,5m mierzac w
ptaszczyznie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub
zabezpieczy¢ gazociag na ww. odcinku przez zastoscwanie
dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do stosowania w
gazownictwie). Jezeli odlegtos¢ pionowa pomiedzy kanalizacja
uktadang pod gazociagiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma
koniecznosci zakiadania rury ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma
koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggow PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia
12.12.2001 nie ma koniecznosci zaktadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach.

3. Jako podstawowe rozwiazanie nalezy przyjac, ze kanalizacja
powinna by¢ zlokalizowana ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych
przypadkach za zgodg Operatora dopuszcza sie prowadzenie
kanalizacji nad gazociggiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczen nie mogg posiadad
petaczen w strefie 1,5 od gazociggu.

5. Odlegtodc pionowa pomiedzy Sciankami krzyzujgcych sie
przewodow/rur ostonowych powinna byé nie mniejsza niz 0,2m. Z
uwagi na wptyw temperatury odlegtos¢ pionowa pomiedzy éciankami
gazociggu/rur ostonowych a cieptociagiem, powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,4. Pozostawienie mniejszej odlegtosci wymaga zastosowania
odpowiedniej ostony termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociagu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej
"kéralizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z
L #4520t agiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
W{bsié minimum 20 stopni.

kych
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Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji w
Brzesku Sp. z 0.0

Agata Malewska

03-04-2023 09:09:58

Strona: 3

7. Prace ziemne w rejonie 1,5 m od sieci gazowej wykonywa¢ recznie,
pod nadzorem pracownika wtasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢
pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem
odbioru.

8. Calosc prac wykonac w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Dz. U. 2 04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”.

Uzgadma z zastrzezemaml

- wszelkie prace w poblizu sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
nalezy wykonac pod nadzorem pracownika RPWIK w Brzesku Spdtka z
0.0.

- skrzyzowania urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej z
siecig i przytaczami cieptowniczymi nalezy prowadzié¢ z zachowaniem
minimalnej odleglosci pionowej 20 cm w $wietle.

- skrzyzowanie podlega odbiorowi przez pracownika RPWIK w Brzesku
Spotka z 0.0.

- minimalna odlegtos¢ przytacza cieplowniczego od hydrantu
zlokalizowanego na dz. nr 1097/76 winna wynosi¢ 0,7 m.
Uszkodzenia sieci powstate w wyniku prowadzonych prac
budowlanych, naleiy niezwtocznie zgtosi¢ do RPWiK w Brzesku Sp. z
0.0.

(tel. 14 66 26 533 )

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spétka z
0.0 w Brzesku

Burmistrz Brzeska

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

Nieobecny na naradzie koordynacyjne;j .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
oznacza, e pomimo prawidfowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

wod-kan, r:

awnienia Subm«,' ne do B!
stami bL"awlawm bez o

.talacyjn

Poprawnos$¢ nieznana
Dokument podpisany p@]ina Obal

Data: 2023.04.04 10:18: EST

ie m*y h, w=mrylapy|m,ch i gazuwych
Jpr. Nr A7 mmammoa Nr ewid. 360/2000




UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO

Ochrona znakéw geodezyjnych

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021r. poz 1990) znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajj ochronie.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy wiasciciel lub inna osoba wtadajaca nieruchomoscia, na ktérej znajduja sie znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne sg obowigzani:

a) nie dokonywac czynnosci powodujgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b) niezwlocznie zawiadomié wtasciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu przez nie
bezpieczerstwu zycia lub mienia.

Zgodnie z art. 48. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U z 2021r. poz. 1990)
kto wbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.
Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swéj koszt wznowié, zlecajac wykonanie
tych czynnosci jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrebie projektowanej sieci nie znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej,

przewodniczacy narady

z up. Starosty

Alina Obal Poprawnoéé nieznana
Inspektor Dokument podpisany pr@ina Obal
w Wydziale Geodezji i Kartografii Data: 2023.04.04 10:19:34€EST

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W zwigzku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,RODO”, informujemy, ze na
podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r., bedg Pani/Panu przystugiwaly prawa zwiazane z przetwarzaniem danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, majacy siedzibe w Brzesku przy ul. Glowackiego 51, 32-
800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sig w zwigzku z realizacjg zadar zleconych z zakresu administracji rzadowej, na podstawie obowigzujacych przepiséw
prawa, w szczegéinodci ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 725 ze zm.),
ktére zobowiazujg i wskazujg na koniecznoéé przetwarzania i powierzenia danych, w tym zadan realizowanych na podstawie
umoéw, porozumiert zawieranych z organami administracji publicznej. Obowigzek informacyjny zostat zaprezentowany w
»Klauzuli informacyjnej” dostepnej elektronicznie na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Brzesku (https://bip.malopolska.pl/sphrzesko), Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego (www.geodezja.powiatbrzeski.pl),
Klauzula informacyjna jest dostepna jednoczesnie w formie analogowej - w pomieszczeniach Wydziatu Geodezji i Kartografii,
w ktorych wykonywane sg przedmiotowe zadania.

pinych, wertvlacyinych i gazowych
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy uzgodnienia baranzowego nr ...-——...)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozina odkopa¢ tylko do strefy
ochronneij tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

- Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Bochnia, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

- W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz
innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwo$¢ przefoienia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim
przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

- W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowe;j,
cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, naleiy przediozy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Ekspoloatacji) projekt techniczny (stanowiacy
element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem
sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.
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