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B-B

Zestawienie Scian

Swi1

Sciana zelbetowa- 30cm
Piyty izolacyjne Multipor
Tynk wewnetrzny

Sw2

Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej-16cm
Konstrukcja stalowa wg projektu branzy konstrukcyjnej

Sz1

Ptyta warstwowa z rdzeniem z weiny mineralnej-12cm
Konstrukcja stalowa wg projektu branzy konstrukcyjnej

Sz2

Sciana zelbetowa- 30cm

Sz3

Ptyta warstwowa z rdzeniem z weiny mineralnej-16cm
Konstrukcja stalowa wg projektu branzy konstrukcyjnej

UWAGA: Szczegotowe parametry techniczne stosowanych materiatow zostang

okre$lone na etapie projektu technicznego
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Branza
architektoniczna

Podpis

Nazwa inwestycji

»Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastruktura
towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”

Adres inwestycji Numer dziatki Kategoria obiektu

ul. Cieptal1, 32-800 Brzesko 1387/8 obreb 0001 VI, XV, XXIX
:\r;lvgzioérzesko Sp.zo0.0 = . S:gri;rca)il:;yz:Z:itzk?; tz 0.0 N e SvuniAar
Ciepa 11, MPEC .. ... | Osiedle Na Lotnisku 108, @ energoinzynieria
32-800 Brzesko . Brzesko " | 31-802 Krakéw ’ -
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