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. . Uprawnienia .
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Specjalnos¢ Nr uprawnien
1 Mgr inz. arch. uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej MAPOIA057/2019
Dominik Kara$ do projektowania bez ograniczen
Mgr inz. Waldemar uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
2 Marvik ' budowlanymi bez ograniczen PDK/0223/PWOK/17
aryjka w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Mgr inz. Tomasz i jalnosci i inej ie sieci, i
B e e APIZOPIESI)
rawczy! ) ) \
kanalizacyjnych bez ograniczen
Mgr inz. Stanistaw uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
4 . w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i MAP/0274/PWOE/06
Hamerski elektroenergetycznych
SPRAWDZAJACY
Uprawnienia
L.p.| Imie i nazwisko - — —  Data Podpis
Specjalnos¢ Nr uprawnien
Mgr inz. arch. Pawet uprawnitlenia budcleIIar?e w spgcjalnoéci alrchitektonicerej do
1 A projektowania i kierowania robotami budowlanymi 57/DSOKK/2019
Pieniacki bez ograniczen
Mgr inz. Dominik uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
2 Kara$ konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen MAP/081/PBKbI20
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Mgr inz. Marta i w specjalnosai nstalacyjnej i sieci, nstalacji
3 g budowlan){mll w specjalnosci mstlalacy]ne] w zakresie S|e(I:|, |nstalac!| i MAP/0223/PWOS/13
Zamara , ) ,
C urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen
Mgr inz. Tomasz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
4 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i MAP/0407/PWBE/22
Ki
nap elektroenerget h
ycznyc
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1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/26/19/MP Krakéw, dnia 10.06.2019 .
DECYZJA nr MPOIA/057/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 ., poz. 1117) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza sig, ze:
Pan mgr inz. arch. Dominik Karas
urodzony w dniu 10 lipca 1989 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej I1zby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

drinz. arch. Bogdan Siedlecki, Cztonek OKK

CladeS

mgr inz. arth.GJn gkz.eski Cztonek OKK

mg/;‘nz’. arch. Piotr Czerwiriski, Cztonek OKK mgr inZ. arch. Aﬂu@ Cztonek OKK

Otrzymuija:
1. Pan Dominik Karas;

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych upr ienia budowl (po uprawomocnieniu sie
decyzji);
3. Rada Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji);
4. ala.
30-110 Krakoéw, ul Kraszewskiego 36, tel /fax: 12427 2647, e-mal: malopolska@zbaarchitektow.pl, http: www.mpoia pl

NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddziat 5 \;Kﬂkown Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZRA ARCHITERTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLERIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 2386/DS0OKK2018 Viradaw, dria 19.122016r.
Znak sprawy. DSOKK/T131/69v2019

DECYZJA nr 57/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych architektow oraz
nZyrierdw budownictas (1) Dz U. 2z 20197, poz. 1197), w 2wigzku 2 &t 12, &t 13 oraz &t 14 ust. 1 pit 1 ustawy 2
dnia 7 Ipca 1884 r. Frawo budowlane (L) Oz. U z 2019 r. poz. 1184 z pé2n. zm. ), 2godnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego (t). Dz U. z 2018 r. poz. 2098 z pé2n. zm. )

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz arch. Pawet Piotr Pieniacki
uredzony w dniu 20 kwietnia 1978 r w Chocianowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powysze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzieine] funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacs):
1) pro)okmanlo. sprawdzanic mpm architektoniczno-budawlanych
nie nadzoru
2) mmwmlo budowq Iub innymi robouml budowtanymi:
3) kicrowanie wytwarzanlem konstrukcy)nych elementéw budawlanych
oraz nadzér | kontrole techniczng wytwarzania tych elementdw;
4) wykonywanie nadzory inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja nieisza jako uvagiedniafaca w calodsi 2adanie sirany nie wymags uzasadmienis
Od powyseey decyzji przysiugue Panu cdwolanie do Krajowe) Koms)l Kwalfkacype| by Aschitekiow RP
Za pasrednictwam Okregowe) Komsji Kwalifkacyinej Dolnoslgskiej Okregowej lzty Architekiow RP, w termirve 14 dni

od dnia doreczenia decyz)jl
Jan Matkawskl_schie LARP przewedniczacy OKK /Z /L‘é:& _\
Ancezel Hubks anhise WEP  wiepamacdniczacy OKK f—ffﬂd’ll/w(( A
Ana Baryska_wstimu B8F searotaz OKK bie Pou e
Elzbiets Cegisiskd aniywht WP cricoes QKX | (fep
Jerzy Chmiel archius (a5e caronek OKK_ V)A,); e
Antur Dorozyrski_pechiw 130 cokoat OKX T
ﬁmmmmn.umm_gmu oK { i
mmmmm 1aRp L 0,

Otrzymuja:

1. Pan Pawed Pleniack)

2. Giweyy Inspekior Nadzau Budowlanage

3 g:mu Reds Doncéasivej Okregowe) izhy Archivskitw RP
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I PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ). Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OHIB/O0S40148/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (D=, U.z 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt S, art. 12 ust, 2§ ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 { ust. 4,

ant. 14 ust. Ipluz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (Dz.U 2 2017 r, poz. 1332) oraz
§lO§lZuu mzporqmlummhﬁmmhmynnmquzdnuuwwkﬂnzourwmm
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), pomullcmu.
Fe rostaly spdmme warunki w zakresic  przygotowania n\vodowop oraz po zlozeniu  cgzaming
na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Z¢

Pan Waldemar Maryjka

magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. doia 13 lipca 1990 r. migisce urodzenia — Limanowa
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0223/PWOK/17

do projcktowania i do kierowania robotami budow lanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanef

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w eslodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D=, Uz 2017 r., paz. 1257 = pagn. zm ) odstepuje sig od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1 Zgodnie z st 12 st 7 ww, ustawy Prawo bodowline + podstawg do wykonywania samodzelnych funkeji technicznych
w budownictwic stanows wpis do centralinego rejestru Gldwnego Inspektont Nadroru Bodowlanego orar wpis ne listg caonkdw
wisdcwe by samorzadu zawodowego,
ZNMNMIﬁnm:bMKMlKnhﬁmqugwmmm
nWMumMMMWwB downs be W terminie 14 dni od
dary y) dongezenia,

Zgodnie 2 trebeia art 1270 ustawy Kopa (DzU 22017 ¢ poz 1257)

$1. W trakeie bicgu terming do whaiesionis odwolania strons mode 2r2ec aig praws do wniesienia odwolanis wobee cegany
administracii publiczneg, ity wydal decyzje

$2. 7 dniom dorgezenia organowl administrac: publiczne) odwiadozenia o mreeczeniu sig praws do wniosionio odwolenie precs
ostatniy ze stron posigpowania, docyzja staje wig ostateczna | prawomocna. W przypadicu ziozenia pracz strong odwiadczenia
0 arzeczeniu 53¢ praws do odwolama od decyzii (okredionego w § 2) stronie mic praystuguje prawo do odwolinia si¢ ani skargi
do sadu administracyinego.

su-ao-au.cy PDK OlIB -~ {

inz, Stamisbaw Dolggowski.....
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 pazdziernika 2020 .

OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOMNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OlB/KK/0054-0581/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (rekst jednolity: Dz U. 2 2019 r, poz. 1117) i art. 12 ust, 2 i ust, 3, ust, A¢ pkt |, art, 14 ust, |
pkt 2, art, 15a ust. 1 i ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst fednolity: Dz, U, = 2020 r,, poz. 1333
z péin zm.), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Karas
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 10.07,1989 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0081/PBKb/20

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane ninicjsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.) stanowiy podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz 1333 z péin. zm.) uprawniaja do:
projektowania konstrukcji obicktu.

Zgodnic 7 art. 15a ust. 1 wiw ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic
tej specjalnoscei.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase 0 mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001

Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024
MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 pazdziernika 2020 r.
L OKREGOWA
NXR| Z B A

%{' INZYNIEROW
B BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0055-0289/20

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Rafal Krawezyk
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 30.03.1991 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0210/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.
Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zin. zm.) stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i technicznych  oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
Z poin. zm.) uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust.]1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzgdzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase 0 mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2020 r. poz. 2256, z pdZn. zm.), zwane] dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Malopolskiej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZzenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreélonego w § 2) stronie
nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne):

1. Wiceprzewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
inz, Stanislaw Chrobak

2. Crlonek Skladu Orzekajacego
megr inz Malgorzata Boryczko

3. Ceonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzy muga:
1. Pan Tomasz Krawczyk
Lakta Dolna 132
32-733 Treciana
2. Glowny Inspekior Madzor Budowlanego
3. afa

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominainej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

MALOPOLSKA Krakow, dnia 2 lipca 2013 1,
! OKREGOWA
81 Z B A
+ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIlIB/KK/0034-023013

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr § poz. 42, = pdén. =m.), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust 3,
art, 13 ust. 1,34, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednoliy: Dz U. = 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z péin zm.), § 11 ust, | pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. Nr 83 poz.
378 rpéin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednaliry: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 = pézn. zm. ).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Marta Maria Czamara

urodzona dnia 03.03.1979 r. w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0223/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Marta Czamara
posiada wymagane prawem wyksztatcenic i praktyke zawodowa kenieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyZej wymienione] specjalnosei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikacying) Polskie) lzby Inzynierow Badownictwa w Warszawie, za pasrednictwem
Malopolskiey Okregowe) 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doceczenia

Skiad Orzekajacy
Okregawej Komisjs Kwalifikacyjne)

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacymej
dr mz. Zygmumt Rawicki

2 Cabonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Ctanek Skisdu Orzeksjacego
mgr in2. Maria Duma

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominainej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2006 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0090/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art, 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1, 314, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Stanislaw Grzegorz Hamerski

urodzony dnia 11.03.1973 r. w Szczawnicy
uzyskat

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0274/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i clektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Stanistaw
Hamerski posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowg konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz arch. Elzbicta Gabry$

Otrzymuja:

1. Pan Stanistaw Hamerski

ul. Ojca Leona 7

34-450 Krosnica

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
wa

we

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase 0 mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodci,

niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowianymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)*+ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase 0 mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

5 MALOPOLSKA Krakéw, 29 grudnia 2022 r.
. OKREGOWA
Ll 258 A
= INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0337/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r,, poz. 1117), art. 12 ust. 2 | ust, 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust, 1
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 | ust. 22 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2351 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlotenlu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Rafat Knap
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
data ur. 24.10.1988 r., miejsce ur. Krosno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0407/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjy:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351

z pdin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | technicznych oroz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowfanych oraz nadzoru | kontroli technicznej wytwarzania tych
elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Il. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péén. zm.) uprawniajq do:
projektowania oblektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi rwiqzanymi ¢ oblektem budowlanym, takim jok: siec,
instalacje i urzqdzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wroz z instalacjomi i urzqdzeniomi technicznymi zasilania, w tym kolejowe), trolejbusowej | tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazrdéw,

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie) specjalnodci uprawniajy
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoici.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominainej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

W zwigzku z uwzglednieniem w caloécl zadania strony, na podstawle art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (t.). Dz. U, z 2022 r, poz. 2000, z pdin. zm.), 2wanej dale) .K.p.a."”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzjl.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnlesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o 2rzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonegow § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargl do sadu administracyjnego.

Sktad

Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Skladu Orzekajacego P L1 A

dr Ind. Zygmunt Rawicki ._,_?V\f-.w\.\

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego ( Z - 0 A

mer int. Marek Baczydskd < *C"’\{‘

3, Calonek Skiadu Orzekajacego /,_ ¢ :

mgr m2. Piotr Ploskonka ; o/l L

Otrzymujy:

1.  Pan Tomasz Knap

2. aa
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2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. DOMINIK KARAS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefi nr MPOIA/057 /2019,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2477.

Cztonek czynny od: 25-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2023 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2477-864C-C389-9C76-8D2Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wilasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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C
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Piotr Pieniacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57 /DSOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2053.

Cztonek czynny od: 07-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2053-FFAY-BA62-9F36-EEYY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoy rym:
MAP-WZ7-ZD2-BRE *

Pan Waldemar Maryjka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0040/18

adres zamieszkania“

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31

Taswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 1 art. T8* K.

§ 1. Do rachowania elektronicane| formy czynnodici prawne) wystarcza dofenie aswiadczenia wali w postaci eleitronicone;j | opatrzenie go
kwalifikraanym podpisem elektroniconym.

§ 2. Odwiadcrenie woli ziofone w formie elektronicone| jest rowmowatne @ odwiadooeniem woll dozonym w formie pisemine.

* ‘Weryfikarjg poprammnodci damych w niniejsoym mdwiadoreniu moina sprawdric za pomocg numens wergfikacyjnegn mfwiadorenia ma

stronie Polckiej Izby Indynierdw Budownictas wwwopiibongpl lub komtalctugge sie @ blurem wisiowe] Olbregowej [zhy Inzyniendw
Budawnictaa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7BY-8JE-PJW *

Pan Dominik Karas o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0342/20
adres zamieszkania ul. tokietka 250, 31-334 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlotenie ofwiadczenia wali w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikewanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli Zlotone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow

Strona |20



Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X4U-TN3-3KI *

Pan Tomasz Rafat Krawczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0386/20

adres zamieszkania [ R

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-20 09:11:10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2tozenie oSwiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli 2iozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wia$ciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjnym:
MAP-509-B65-T1 *

Pani Marta Maria Czamara o numerze ewidencyjnym MAP/15/0415/13

adres zamieszkania os. Murownia 115, 32-089 Bebfo

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadzenie zostabo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilkatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczgoy Rady Matopolskia] Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowanis slekironiczne] formy ynnosci prawne] wystarca ziodenie oswindczenia woll w postaci elektronicne] i opatrzenie go
kwalifiioowanym podpisem slekironiczrym.

§ 1. Dfwizdczenis woli Zioione w formie slektroniczrej jast rownowaine z oswisdczeniem woli zhodonym w formie pisemnej.

* weryfikacjt poprewnoso canych w niniejszym zaswiscczeniu modna sprewdzic za pomocy numers wengfikeacyjnego afwisdczenia na
stronie Folskiej lzby Inyniercw Budowrictws www.piiboorg.pl lud kontmktujge sie z Diurem winfcwe] Okregowej lzby Indyniercw
Budownictwa.
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Zatwiadczenie
O NAUmErne wengfilacyjmym:
MAP-TIN-5Z2-50F *

Pan Stanistaw Hamerski o numerze ewidencyjmym MAP/IE/DO3T/07

adres zamieszkania ul. Szuwarowa 8/47, 30-384 Krakdw

jest cxionkiem Matopolskiej Okregowe| 1zby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnodcl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Ixdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalffikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie) Okregowe| 1zby Inzynierdw Budownichwa.

Zgodnie 1 art. 78" K.

§ 1. Do zachowania eleitroniczne] fonmy coynnoscl prawne] wystancea Hofenie cdwiadczenia woll w postaci elektronicene) | opatreenie go
kwalifikowanym podpisem elelirondcorm.

§ 2. Ddéwiadczenie woll dozone w farmie ¢lekironicane] jest rdwnowatne @ ofwiadcrensem woll Sa2onym w farmie pisemene).

* wendiacy sl damych W niniejsTym 2atwiadcroniy mazna sprawdzid za pomocy numeru werdikaoginego adwiadoenia na
stronie Polskie lzby Insyniendw Budownictwa www piborg.pl lub kontakiufqe she 2 basem wiatcwe| Okrggowe] liby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZT8-4KN-NAX *

Pan Tomasz Rafat Knap o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0044/23
adres zamieszkania ul. Okdlna 24/65, 30-669 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy ezynnodci prawnej wystarcza rlofenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie wali tloione w formie elektronicznej jest rdwnowaine 2 odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaiwiadezeniu moina sprawdzid za pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) ninigjszym
oswiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8
obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:
- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: marzec 2024 r.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dominik Kara$ mgr inz. arch. Pawet Pieniacki

upr. nr MPOIA/057/2019 upr. nr 57/DSOKK/2019

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inZ . arch. Pawet Pieniacki
57/DSOKK/2019
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektoniczne) do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inZ_ arch. Dominik Karas
MPOIANS7/2019
uprawnienia budowlane w
specjalnoscl architektoniczne) do
projektowania bez ograniczen
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8
obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:
- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: marzec 2024 r.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Maryjka mgr inz. arch. Dominik Kara$

upr. nr PDK/0223/PWOK/11 upr. nr MAP/0081/PBkb/20

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
budowlanej do projektowania i kierowania robotami robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowla
budowlanymi bez ograniczen bez ograniczen

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
Strona |26



Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC SANITARNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8
obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:
- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: marzec 2024 r.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Krawczyk mgr inz. Marta Czamara

upr. nr MAP/0210/PWBS/20 upr. nr MAP/0223/PWQS/13

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robota
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

kanalizacyjnych bez ograniczen
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8
obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:
- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: marzec 2024 r.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Stanistaw Hamerski mgr inz. Tomasz Knap

upr. nr MAP/0274/PWOE/06 upr. nr MAP/0407/PWBE/22

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektrycznych i elektroenergetycznych elektroenergetycznych bez ograniczen
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4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlane stanowigcy czes¢ projektu budowlanego dla
opracowania ,Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

e  Umowa zawarta pomigdzy Energoinzynieria Sp. z 0.0. w Krakowie, a MPEC Sp. z 0.0. z siedzibg w Brzesku;
e Inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania dokumentaci;

e  Rysunkii karty katalogowe dostarczonych urzadzen;

e  Uzgodnienia branzowe;

e  Uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych

o Normy i przepisy w przedmiotowym temacie;

e Dz.U.2023.0.682 t). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

o Dz.U.2022.0.13851,). - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

e Dz.U.2022.0.1225 t). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e  Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pdzniejszymi
Zmianami)

e  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi
Zmianami)

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401 z p6zniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, nr 169, poz.1650 z p6zniejszymi zmianami)

e  Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030), zwane dalej DWT.
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5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 1387/8, obreb ewidencyjny: 0001 Brzesko — miasto,
jednostka ewidencyjna: 120202_4. Na dziatce aktualnie zlokalizowana jest m.in. hala przemystowa, w ktérej znajdujq sie
kotty weglowe nalezace do cieptowni MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku.

5.1 CHARAKTERYSTYCZNE INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Dziatka 1387/8 jest aktualnie objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwaty nr
XXXI1/216/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie ,Brzesko — Dzielnica Przemystowa”.

Cieptownia MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku prowadzi dziatalno$¢ w zakresie wytwarzania, przesytu oraz dystrybucii ciepta
do odbiorcéw zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko. Cieptownia jest w posiadaniu dwoch kottdbw wodnych
weglowych WR-25, w ktérych produkowane jest cate ciepto jakie wytwarzane jest przez zakfad.

5.2 POZOSTALE UWAGI

Projekt nalezy rozpatrywaé kompleksowo przy uwzglednieniu wszystkich projektow branzowych. Przestrzega¢ nalezy
wszystkich branzowych przepisow BHP. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy zleci¢ nalezy
uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej. Po zakonczeniu prac catos¢ wykonanych elementéw powinna zostaé
naniesiona na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego. Nalezy unika¢ wykonywania robét ziemnych w okresie
nasilenia opaddw atmosferycznych. W okresie zimowym natomiast nie nalezy w ogéle wykonywac robét ziemnych.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzié albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistego
posadowienia kolidujacego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewent. zabezpieczenia. Prace wykonywane w bezpo$rednim
sasiedztwie urzadzen obcych (w tym uzbrojenia podziemnego i naziemnego) nalezy prowadzi¢ recznie w obecnosci
przedstawiciela zarzadcy tego urzadzenia. Nalezy na biezaco bada¢ wtérny modut odksztatcenia podioza plytg VSS, za$
wyniki badan nalezy dokumentowa¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przed przystapieniem do wzmocnienia podtoza gruntowego, wykonaé nalezy badania modutu wtérnego odksztatcenia
podioza gruntowego (np. przy wykorzystaniu aparatu VSS) w celu ustalenia rzeczywistej nosnosci podtoza.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie prowadzonych
robdt. W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé prowadzenie
robét i powiadomi¢ o tym Inwestora oraz Konserwatora Zabytkdw. Wykorzystane do projektowanej inwestycji materiaty
muszg posiadac aktualne atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania. Podczas prowadzenia robét Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sie do przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.
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6 CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku kottowni biomasowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Na
przedmiot i zakres catego zamierzenia sktada sie:

1. Budowa budynku hali kotta biomasowego wraz z dobowym magazynem paliwa z ruchoma podtoga,
2. Budowa 7 dniowego zewnetrznego magazynu paliwa biomasowego w postaci wiaty z zadaszeniem
i odpowiednig nawierzchnia,
3. Budowa instalacji towarzyszacych:
a. Wodociggowej,

b. Kanalizacji deszczowej,
c. Teletechnicznej,

d. Elektrycznej,

e. Oswietleniowej,

f.  Cieptowniczej.

4. Rozbiorki istniejacych obiektow:
a.  Muréw na placu weglowym,
b. Blaszanej wiaty.

6.1 DANE OGOLNE

Wszystkie obiekty projektowanej kottowni biomasowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg zlokalizowane sg na terenie
dziatki nr 1387/8 nalezacej do Skarbu Panstwa, ktérej uzytkownikiem wieczystym jest MPEC Brzesko Sp. z o.0.
Bezposrednie sasiedztwo inwestycji stanowi zabudowa przemystowa, natomiast zabudowa mieszkalna jest oddalona od
zaktadu o kilkaset metrow.

W ramach budowy nowej kottowni wodnej opalanej biomasg o mocy 2,5 MW przewiduje sie zabudowe nastepujacych
podstawowych urzadzen technicznych:

e zespolu kotta wodnego zasilanego biomasg o mocy 2,5 MW; z kompletnym wyposazeniem
okoto kottowym niezbednym do prawidtowego funkcjonowania kotta. W sktad zespotu kotta biomasowego bedg
wchodzié:

o uktad podawania biomasy (ruchoma podtoga i przeno$nik biomasy od ruchomej podtogi),

o uktad spalania biomasy (palenisko — kosz zasypowy biomasy z szufladq podajaca, ruszt, komora
paleniskowa, wentylatory powietrza podmuchowego, wtdrnego i recyrkulaciji spalin)

o wymiennik ciepfa spaliny — woda,

o instalacja odpopielania kotta wraz ze szczelnym kontenerem na popidt i pyt,

o instalacja odpylania i odprowadzenia spalin z: ekonomizerem, multicyklonem, elektrofilirem, wentylatorem
spalin oraz kominem oraz kontenerem,

e rurociggbw dolotowych i wylotowych wraz z wszelkg armaturg do wyprowadzenia ciepta
z zespotu kotta biomasowego do istniejgcych uktadéw ciepinych,

e pomp obiegu kota,

e pomp wody sieciowej,

e pompa ekonomizera,

e pompa chtodzenia kanatu podajacego paliwo,

o rozdzielni elektrycznych gtownych i zasilajacych z okablowaniem,

e agregat pradotwérczy,

o szaf sterujgcych z okablowaniem.

Moc projektowanego kotta biomasowego bedzie regulowalna i osiggnie on efektywno$¢ energetyczng nie mniejsza niz
86% w zakresie mocy od 70 do 100 % mocy nominalnej. Kociot emitowaé¢ bedzie ilosci zanieczyszczen w postaci SO,
Energoinzynieria Sp. z.0.0.
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NOy i pytu spetniajace standardy emisji okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020r w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw. Poziom hatasu generowany przez projektowang kottownie spetnia¢ bedzie wymagania
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. nr z 2014, poz. 112).

Wokét budynku przewidziano niezbedne utwardzenia, celem zapewnienia niezbednego dojazdu do magazynu biomasy
dla koparko-tadowarek i samochodow dostawczych biomasy, a takze komunikaciji piesze;:

o plac manewrowy dla tadowarek wokdt budynku kotta biomasowego i magazynu biomasy.

Oprdcz tego, uwzgledniona zostata takze budowa obiektéw budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
instalacji kotta biomasowego:

o fundamenty pod urzadzenia technologiczne,

o dobowy magazyn paliwa z ruchoma podioga,

e 7 dniowy magazyn zewnetrzny w postaci wiaty z zadaszeniem i odpowiednig nawierzchnia,

e pozostate obiekty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji kotta biomasowego.

Wszystkie prace rozbiorkowe i demontazowe urzadzer i obiektdw budowlanych kolidujgcych z przedsiewzigciem nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane.
Prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi rob6t rozbidrkowych, przestrzegajac przepisow bhp i zasad
przeciwpozarowych. Przy rozbiérce stropdw ptyty zelbetowe nalezy wycina¢ odcinkami prostopadtymi do podciggow.
Przy wycinaniu podciagdw zelbetowych nalezy je podpiera¢ a po odcigciu opusci¢ je na nizszg kondygnacje. Posadzki
nalezy kruszy¢ maszynami pneumatycznymi. Gruz powstajacy podczas rozbiorki nalezy na biezaco wywozi¢ poza teren
budowy na odpowiednie wysypisko, lub skiadowa¢ tymczasowo, przez okres trwania prac rozbidrkowych,
w wyznaczonym na terenie inwestycji miejscu i wywies¢ poza teren inwestycji niezwtocznie po zakoriczeniu prac
rozbiorkowych. Fundamenty rozbija¢é urzadzeniami pneumatycznymi. Wszystkie elementy stalowe podlegajace
demontazowi o duzych wymiarach nalezy pocigé na mniejsze kawatki i usuwa¢ sukcesywnie z terenu budowy lub
sktadowac tymczasowo, przez okres trwania prac rozbiérkowych, w wyznaczonym na terenie inwestycji miejscu i wywie$é
poza teren inwestycji niezwtocznie po zakonczeniu prac rozbiérkowych. Instalacje elekiryczne i AKPIA przed
demontazem nalezy wytaczy¢ spod napiecia, a nastepnie sprawdzi¢, czy nie sg pod napieciem. Instalacje rurociggowe
technologiczne przed demontazem nalezy odtaczy¢ od zasilania, a nastepnie sprawdzi¢, czy nie sg zasilane.
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6.2 RODZAJ KATEGORII OBIEKTOW BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

W ramach projektu przewidywana jest budowa obiektow budowlanych, z ktérych kazdy moze by¢ (zgodnie z Prawem
Budowlanym) przyporzadkowany do jednej z nastepujacych kategorii:

VIlI inne budowle,
XVl budynki przemystowe,
XXIX  wolno stojgce kominy i maszty oraz czgsci budowlane elektrowni wiatrowych.

7 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana w hali kottow kompletna instalacja kotta wodnego stuzy¢ bedzie do produkcii ciepta na potrzeby miejskiej
sieci przemystowej w mieScie Brzesko. Jednym z celéw wykonania tej inwestycji jest czeSciowe wyeliminowanie paliwa
weglowego na rzecz wiekszego udziatu biomasy. Budynek kottowni wodnej dopasowano do projektowanej instalacji
technologicznej kotta biomasowego. W tym celu wykonane bedg nowe konstrukcje fundamentowe pozwalajace na
posadowienie urzadzen. Dodatkowo w celu skrocenia drogi dostarczania paliwa z ruchomej podtogi do paleniska
instalacja podawania paliwa bedzie znajdowac sie w bliskiej odlegtosci od kotta. Magazyn oraz podtoge ruchomg nalezy
wykonac w technologii zelbetowe;.

Projektowany ukfad zostanie wyposazony réwniez w instalacje towarzyszace, takie jak: uktad odzuzlania, system
oczyszczania spalin, instalacja kominowa czy przenosnik paliwa. Dodatkowo przewidziano nadrzedny ukiad
hydrauliczny, majacy za zadanie faczy¢ ze sobg wszystkie zrédta ciepta wystepujace na terenie zaktadu.

W ramach przedsiewziecia przewidziano réwniez magazyn na biomase, ktéry znajdowat sie bedzie poza budynkiem
cieptowni i wyposazony zostanie w zadaszenie w formie wiaty oraz odpowiednig nawierzchnie, ktéra dostosowana
zostanie do ruchu i pracy tadowarki.

Wielkos¢ powierzchni magazynu biomasy zaprojektowano zaktadajac 7-dniowy zapas oraz wysoko$¢ umozliwiajacq
magazynowanie biomasy do maksymalnie 4 m. Jesli chodzi o powierzchnie magazynu, to powinna zosta¢ dobrana do
znamionowego obcigzenia paleniska, przy zatozeniu najwiekszej wilgotno$ci oraz najmniejszej wartoci opatowej paliwa.

Projektowany kociot wodny na biomase bedzie umozliwiat efektywng prace przy zmiennym obcigzeniu w szerokich
zakresach, bez konieczno$ci zatrzymywania i uruchamiania instalacji oraz bez wytaczania uktadu odpylania spalin. Kociot
nie powinien by¢ podatny na zanieczyszczenia i oddawa¢ do podgrzewacza powietrza do spalania wystarczajace ilosci
ciepta, zeby w przypadku pracy z matym obcigzeniem mozna byto doprowadzi¢ do komory spalania dostateczng ilo$¢
energii cieplnej. W przedziale mocy migdzy 40 a 100% temperatura komory spalania wynosi¢ bedzie miedzy 850°C, a
950°C, niezaleznie od zawarto$ci wystepowania wody w paliwie.

7.1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Budynek hali kottéw wodnych na biomase

Budynek hali kottow wodnych zasilanych biomasg przeznaczony jest dla potrzeb zabudowy niezbednych fragmentéw
instalacji kottowej, w tym magazynu dobowego paliwa, kotta biomasowego, wentylatoréw, ekonomizera, cyklonu, pomp
technologicznych, rurociggow, kanatéw spalin itp. Budynek zaprojektowano w postaci hali jednokondygnacyjne;
z podestami technologicznymi. Wymiary catego budynku to 14,3 x 25,1 m (szer. x df). Na poz. +/- =0,00 m w hali
wydzielono pomieszczenie elektryczne oraz pomieszczenie operatora. Budynek przewidziano w konstrukcji stalowej
wypetnionej ptytami warstwowymi, bez zastosowanej stolarki okiennej. W zalezno$ci od cze$ci obiektu, jego wysokos¢
mierzona jest od 3,84 m do 11,00 m.

Magazyn dobowy znajdujacy sie w budynku hali kottow bedzie zapewniat bezposredni dostep podajnika do biomasy
poprzez ruchomg podtoge. Transport paliwa (biomasy) miedzy magazynem dobowym, a znajdujacq sie w poblizu wiatg
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magazynowg bedzie odbywat si¢ za pomoca tadowarki kotowej. W petni zapetniony magazyn dobowy zapewni mozliwo$¢
pracy kotta z petng wydajno$cig przez co najmniej 24 godziny.

Komunikacja pozioma — brama i drzwi wyj$ciowe z budynku, dojscia pomiedzy urzagdzeniami kotta oraz pomieszczeniami,
a takze wzajemne usytuowanie i wymiary maszyn i urzadzen w budynku kottowni, zgodnie z czg$cig rysunkowg, projektu.
Szczegoty okreslone w projekcie technicznym. Ponadto przewidziano podesty technologiczne do obstugi urzadzen.

Wiata magazynowa hbiomasy

Obiekt budowlany okre$lany inaczej wiatqg magazynowa biomasy znajduje sie w odlegtosci ok. 16 m od projektowanego
budynku kottowni, po drugiej stronie drogi wewnetrznej. Ma zapewni¢ staty dostep do paliwa dla kotta biomasowego.
Wielko$¢ magazynu ma zgodnie z projektem wystarczy¢ na okres minimum 7 dni pracy kotfa z nominalng moca. Wymiary
projektowanej wiaty to 10 x 16 m (szer. x dt.). Maksymalna wysoko$¢ sktadowania to 4 m. Wysoko$¢ catkowitg budynku
wraz z dachem przewidziano na 6,5 m w najwyzszym punkcie, ze spadkiem dachu 3°. Wiata stanowi konstrukcje
zelbetowa, krytg dachem z blachy trapezowej. Dokfadne usytuowanie gtéwnego magazynu biomasy wzgledem budynku
hali kottéw przedstawia cze$¢ rysunkowa projektu.

Konstrukcje i urzadzenia technologiczne

Kociot na biomase zabudowany w budynku kotlowni bedzie przeznaczony do pracy catorocznej lub sezonowe;,
w zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto z mocg od 40% do 100 % mocy nominalnej. Projektowany kociot bedzie
petni¢ role podstawowego zrddta ciepta. Przewiduje si¢ prace kotta ze zmienng mocg, co wynika ze zmiennoSci
zapotrzebowania na ciepto na przestrzeni roku oraz konieczno$ci wspdtpracy z pozostatymi kottami zlokalizowanymi
w istniejacej kottlowni weglowe;j.

Spaliny powstajace podczas spalania paliwa oczyszczane bedg w projektowanym elektrofiltrze. Elektrofiltr stanowi¢
bedzie konstrukcje stalowa posadowiong na ptycie fundamentowej odpowiednich wymiaréw zapewniajacych stabilno$¢
posadowienia. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z zataczonymi rzutami budynku kotfowni.

Kontener na popiét i pyt ma na celu magazynowanie statych produktéw spalania wytwarzanych podczas pracy kottowni
biomasowej. Konstrukcja wykorzystanego kontenera bedzie szczelna co zapobiegac bedzie emisji popiotu sktadowanego
w kontenerze do atmosfery. Wszystkie Sciany boczne kontenera wykonane bedg ze stali St235, lub innej o nie gorszej
wytrzymatosci mechaniczne;.
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8 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
8.1  UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowana budowa dotyczy nowego uktadu funkcjonalno-przestrzennego zaprojektowanego w formie hali kotta
biomasowego z pomieszczeniami pomocniczymi i podestami technologicznymi oraz zadaszonym magazynem dobowym
biomasy. W ramach inwestycji projektowana jest réwniez wiata magazynowa biomasy.

8.2 FUNKCJA OBIEKTU

Funkcjg projektowanej kottowni biomasowej o mocy 2,5 MW jest produkcja ciepta na potrzeby miejskiej sieci
przemystowej w miescie Brzesko. Jednym z celéw wykonania tej inwestycji jest cze$ciowe wyeliminowanie paliwa
weglowego na rzecz wiekszego udziatu biomasy. Z tego wzgledu kottownia zostanie przystosowana do wspétpracy
z istniejaca kottownig weglowa.

8.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Projektowana kottownia biomasowa wraz z niezbedng do jej funkcjonowania infrastrukturg towarzyszaca tworzg spdjng,
forme nawigzujaca do otaczajacej architektury przemystowej i nie naruszajg warunkéw okreslonych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym dnia 30 listopada 2016 roku uchwatg Rady Miejskiej w Brzesku
nr XXXI1/216/2016.

Usytuowanie oraz odlegtosci od budynkéw istniejgcych i granicy dziatki jest zgodne z warunkami wykonawczymi,
okreslonymi w Dz. U. z 2022r., poz. 1225. Projektowana budowa dotyczy nowo projektowanego uktadu funkcjonalno-
przestrzennego. Elewacje zaprojektowane zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Budynek zaprojektowano w prostej formie
z dachem ptaskim.

9 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH |
POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Tabela 1 Najwazniejsze parametry budynku kotta biomasowego

Budynek hali kottow wodnych na biomase wraz z magazynem dobowym z ruchomg podtogg
dtugos¢ 25,10 m

szeroko$é 14,30 m

wysoko$¢ 11,00 m

kubatura ok 3083 ms

powierzchnia uzytkowa 320,1 m2

powierzchnia zabudowy 350,7 m2

liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 0
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Tabela 2 Najwazniejsze parametry wiaty magazynowej biomasy

Wiata magazynowa biomasy

dtugos¢ 16,0 m
szerokos¢ 10,0 m
wysoko$¢ 6,5m
kubatura 1040 ms
powierzchnia uzytkowa ok. 149 me
powierzchnia zabudowy 160 m2
liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnaciji podziemnych 0

Tabela 3 Najwazniejsze parametry komina

Komin

Srednica wylotu 0,7 m
Srednica zewnetrzna: 1,00 m
wysoko$¢ 20,0 m

Tabela 4 Najwazniejsze parametry projektowanej powierzchni drég i placu manewrowego
Powierzchnia drdg i placu manewrowego

Pole Ok 1330 m2 (bez udziatu drogi wewnetrznej)

Warstwy nawierzchni

Warstwa Grubos¢ [m]

Beton kotwiony i dyblowany do 0,26 m
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9.1  PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciana zewnetrzna budynku hali kottow Sz1

Warstwa Grubos¢
Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny minerainej 12,0 cm
Konstrukcja: stalowa -

Sciana zewnetrzna budynku hali kottéw Sz2
Warstwa Grubo$é
Sciana zelbetowa 30,0 cm

Sciana zewnetrzna budynku hali kottéw Sz3

Warstwa Grubos¢
Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej 16,0 cm
Konstrukcja: stalowa -

Sciana wewnetrzna budynku hali kottéw Sw1

Warstwa Grubo$é
Sciana zelbetowa 30,0 cm
Ptyta izolacyjna Multipor 10,0 cm
Tynk wewnetrzny 2,0cm

Sciana wewnetrzna budynku hali kottéw Sw2

Warstwa Grubos¢
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej 16,0 cm
Konstrukcja stalowa -

Posadzka pomieszczenia kotta P1

Warstwa Grubosé
Ptyta zelbetowa 25,0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa -

Chudy beton 10,0 cm
Styropian XPS 5,0cm

Papa termozgrzewalna -

Posadzka pod ruchomg podtoga P2

Warstwa Grubo$é
Ptyta zelbetowa 25,0cm
Papa termozgrzewalna -

Chudy beton 10,0 cm

Zadaszenie budynku hali kottéw D1

Warstwa Grubo$é
Ptyta warstwowa 15,0 cm
Konstrukcja stalowa -
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Sciana zewnetrzna wiaty magazynu biomasy S1

Warstwa Grubo$é
Sciana zelbetowa 25,0 cm
Sciana fundamentowa wiaty magazynu biomasy SF1

Warstwa Grubo$é
Masa kauczukowo-asfaltowa naktadana na warstwe Zelbetu -

Sciana zelbetowa 25,0 cm
Masa kauczukowo-asfaltowa naktadana na warstwe Zelbetu -
Posadzka wiaty magazynu biomasy P1

Warstwa Grubo$é
Ptyta betonowa -

Papa termozgrzewalna -

Chudy beton 10,0 cm
Zadaszenie wiaty magazynu biomasy D1

Warstwa Grubosé

Blacha trapezowa T50
Konstrukcja stalowa

UWAGA: Szczegdotowe parametry techniczne stosowanych materiatdw zostang okreslone w projekcie

technicznym.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow

Strona |38



Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

10 OPINIA  GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W miejscu projektowanej inwestycji w marcu 2024 roku przeprowadzono badania podfoza gruntowego wraz
z dokumentacja pt.: ,Opinia geotechniczna dla projektowanego kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW
wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dziaice inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku.
Badania i dokumentacje wykonata firma Grzegorz Palka GEOSOIL z Krakowa.

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym
terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Wykonano 5 otworéw badawczych o gebokosci 6,0-8,0 m p.p.t. tqcznie wykonano 32 mb wiercenia. Otwory badawcze
wykonano wiertnicg udarowg firmy Wacker stosujac probniki o srednicy 36-60 mm.”

,W potudniowej cze$ci Gminy Brzesko przebiega granica nasunigcia Karpat w trakcie kolizji kontynentalnej ptyty
euroazjatyckiej i mikroptyty panoniskiej. Rzezba terenu uwarunkowana jest SciSle budowg geologiczng. Cze$¢ Gminy
pofozona na péinoc od drogi krajowej Nr 4 jest ptaska. Pozostaly obszar, potozony na potudnie od tej drogi jest
pagorkowaty (Garby Okocimskie). Wzniesienia wahajq sie od 280 do 410 m n.p.m. przy zmiennym nachyleniu stokow od
50 do 120.”

,Obszar badan lezy w obrebie zapadliska przedkarpackiego utworzonego w trzeciorzedzie w wyniku ruchow
gorotworczych i wypetnionego osadami morza miocenskiego. W podfozu zapadliska wystepujg Skaty starsze, z okresu
od prekambru do kredy. Osady miocenu utozone sg ptasko. Najmtodsze ogniwo miocenu stanowig ity krakowieckie,
wyksztafcone gtownie jako ifowce i mutowce, lokalnie silnie zapiaszczone lub zawierajace wkfadki piaskowcow. Na
utworach miocenskich zalegajq utwory czwartorzedowe. Nalezg do nich: « piaski i zwiry fluwioglacjalne z okresu
Zlodowacenia potudniowo-polskiego; « piaski i Zwiry rzeczne powstate w okresie zlodowacenia battyckiego, w wyniku
akumulacji rzecznej Uszwicy i dalej na wschod od Dunajca. Z utworow tych zbudowane sq rozlegte stozki naptywowe
i terasy akumulacyjne Uszwicy i Dunajca: mady, piaski, zwiry terasy zalewowej 0,5 - 2,0 m wieku holocenskiego, mady,
piaski i zwiry budujgce terase nadzalewowg wieku holoceniskiego. Wykonanymi otworami pod warstwg nasypow
niekontrolowanych nawiercono utwory czwartorzedowe spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych i pytow w stanie
twardoplastycznym i plastycznym oraz niespoiste wyksztafcone w postaci piaskow drobnych, pylastych i srednich i Zwiréw
w Stanie Srednio zageszczonym, ktdrych spagu nie przewiercono.”

+Przeprowadzone prace geologiczne wykazaty, Zze w podfozu pod warstwg nasypow niekontrolowanych wystepujg utwory
czwartorzedowe spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych i pytow w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz
niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, pylastych i Srednich i Zwirw w Stanie Sredniozageszczonym,
ktérych spagu nie przewiercono. Na omawianym terenie podczas wiercen zaobserwowano czwartorzedowe zwierciadfo
wod podziemnych o charakterze swobodnym, stabilizujgce sie na gteboko$ci 5,2 m p.p.t.”

»Ponizej wymieniono wydzielone warstwy geotechniczne.

o Warstwa n1 - sg to nasypy hiekontrolowane o niemoZliwym do okre$lenia sktadzie.

o Warstwa 1 - sq to utwory rodzime wyksztatcone w postaci pytow w stanie plastycznym.

o Warstwa 2 - sq to utwory rodzime wyksztatcone w postaci glin pylastych w stanie twardoplastycznym.

o Warstwa 3 — sg fo utwory rodzime wyksztatfcone w postaci piaskow drobnych i pylastych w stanie
Sredniozageszczonym.

o Warstwa 4 — sq fo utwory rodzime wyksztatcone w postaci piaskéw Srednich w stanie Sredniozageszczonym.

o Warstwa 5 — sq to utwory rodzime wyksztatcone w postaci zwiréw w stanie Sredniozageszczonym.
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WartoSci parametréw charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczeri nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik
materiatowy gm, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleZnosci od zastosowanych obliczen.”
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11 WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO NATURALNE, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

111 1LOSC | JAKOSC WODY POTRZEBNEJ DO POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Projektowany budynek kottowni nie bedzie zuzywaé wody na cele bytowe ani produkowac Sciekdw. Jedyne zrodio zuzycia
wody w obiekcie bedg stanowity cele technologiczne. Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia powierzchni utwardzonych,
natomiast zwiekszy sie powierzchnia dachow. Powierzchnie utwardzone odwadniane bedg poprzez rynny, wpusty,
studnie oraz rurociagi. Wody opadowe kierowane beda dalej do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Szacunkowa ilo$¢ opaddw do odprowadzenia z projektowanych nawierzchni utwardzonych

Rodzaj terenu Powierzchnia terenu [m?] Wspétczynnik sptywu[-] | llo$¢ [m3-rok-']

Powierzchnie zadaszone 502,8 0,9 4525

Droga i plac manewrowy 1569,0 0,8 1255,2
SUMA 1707,7

11.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH,
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Kociot biomasowy spetniaé bedzie standardy emisyjne okre$lone w Zatgczniku nr 5 do Dz. U. z 2020r., poz. 1860,
przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 4 llos¢ zanieczyszczen emitowanych przez kociot

Nazwa substancii Stezenie dopuszczalne mg/m3u

Pyt 50
SO; 200
NO; 400

Spaliny powstajace podczas spalania paliwa oczyszczane bedg w projektowanym elektrofilirze o skuteczno$ci odpylania
98%. Po oczyszczeniu spaliny odprowadzane bedg do projektowanego komina o wysokosci 20 m.

11.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady state, powstajace w czasie normalnej eksploatacji oraz niezbednych remontéw budynku, gromadzone bedg w
istniejgcym wydzielonym miejscu w specjalnych pojemnikach stuzacych do czasowego gromadzenia odpadéow statych
i wywozone przez specjalistyczne firmy na dotychczasowych warunkach. llos¢ odpadéw bytowych sie nie zmienia.
Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedq sktadowane, na czas budowy, w kontenerach lub
wyznaczonych miejscach na terenie budowy i wywozone przez koncesjonowane firmy. W trakcie uzytkowania kottowni
powstajace odpady (popidt, pyt) bedg gromadzone w szczelnych kontenerach na odpady state i wywozone przez
koncesjonowane przedsiebiorstwo. Projektuje sie szczelny kontener do sktadowania popiotu i pytu zlokalizowane na
zewnatrz budynku. Magazynowanie wszystkich odpadéw odbywa sie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
Srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, z uwzglednieniem wiasciwosci chemicznych i fizycznych odpadéw,
oraz zagrozen, ktére odpady moggq powodowaé. Odpady sa magazynowane w sposob zgodny z przepisami
szczegbtowymi dotyczacymi wymagan dla magazynowania odpadéw, obejmujacego rdwniez m.in. wstepne
magazynowanie odpadéw przez wytworce odpadoéw. Odpady inne niz niebezpieczne nalezy magazynowaté w
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odpowiednich opakowaniach. MoZliwe jest sktadowanie odpadéw innych niz niebezpieczne luzem, o ile stan ich skupienia
oraz inne wiasciwosci na to pozwalaja. Magazynowanie odpadéw odbywa sie w odpowiednio przystosowanych,
oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w sposéb selektywny i uniemozliwiajacy zmieszanie roznych
rodzajéow odpaddw. Wszystkie odpady nalezy magazynowa¢ z zastosowaniem odpowiednich Srodkéw technicznych,
dostosowanych do charakteru i potencjatu zagrozen odpadu. Odpady magazynowane sg do momentu zebrania wiekszej
partii danego rodzaju odpadu, jednak z zachowaniem okresu wymaganego w przepisach. Odpady przekazywane bedg
systematycznie podmiotom gospodarczym posiadajacym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania. Szacunkowe iloéci produkowanych przez projektowany obiekt odpadéw
zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 5 Szacunkowe ilosci produkowanych przez projektowang kottownie odpadéw

Ilo$¢ odpadow przewidziana do
Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu | wytwarzania w ciggu roku w planowanym
przedsiewzieciu w Mg/rok
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
Ppplo{y lotne ZtOI’fl,,I i drewna . . 100103 1260
1| niepoddanego obrobce chemicznej
2 | Opakowania z papieru tektury 150101 0,01
3 | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,02
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania 150203 0,1
4 | ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate
z procesOw niemetalurgicznych inne niz 161106 1
5 | wymienionew 16 11 05
6 | Zelazo i stal 1704 05 1
Materiaty izolacyjne inne niz wymienione
7|w170601i170603 170604 0.1
ODPADY NIEBEZPIECZNE
1| Syntetyczne oleje hydrauliczne 130111~ 0,1
Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajgce zwigzkow 13 0110* 0,1
2 | chlorowcoorganicznych
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i
smarowe niezawierajgce zwigzkow 1302 05* 0,1
3 | chlorowcoorganicznych
Syntetyczhe olgje silnikowe, 1302 06+ 0,05
4 | przektadniowe i smarowe
Opakowania zawierajgce pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi 1501 10* 0,1
5 | zanieczyszczone
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Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) | 1502 02* 0,1
i ubrania ochronne zanieczyszczone

6 | substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy inne niz 16 02 13* 0,02
7 | wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

11.4 EMISJA HALASU | PROMIENIOWANIA

W otoczeniu istniejacej kottowni weglowej warunki akustyczne ksztattowane sg gtéwnie przez hatas komunikacyjny drég,
ktorych oddziatywanie zaznacza sig wokét analizowanego terenu.

Realizacja przedsiewziecia wigzaC sie bedzie z wprowadzeniem nowych zrédet hatasu, ktérymi bedq urzadzenia
planowane do zainstalowania wewnatrz oraz obok budynku kottowni biomasowej, przedstawione ponize;j.

Zrodta kubaturowe

Nowym zrédtem kubaturowym bedzie budynek kottowni biomasowej z zadaszonym magazynem dobowym biomasy
z ruchomg podtoga. Urzadzenia planowane do zainstalowania w tym obiekcie emitowac bedg hatas na poziomie 78 dB
(A) w odlegtoéci 1 m od tych urzadzen. Sciany budynku kotfowni posiada¢ beda izolacyjnosé od 20 dB do 40 dB. Praca
urzadzen ciggta. W budynku kottowni zainstalowany zostanie wentylator wyciggowy spalin, ktory obstugiwat bedzie
projektowany elektrofiltr. Wentylator wyciggowy emitowaé bedzie hatas na poziomie 85 dB.

Zrodta punktowe

Punktowym zrédtem hatasu planowanym do zainstalowania bedzie agregat pradotworczy, dla ktdrego poziom ci$nienia
akustycznego z 7 m wynosi 65 dB(A). Agregat wigcza sie awaryjnie, w przypadku braku zasilania kotlowni w energie
elektryczna.

Zrodta liniowe

Projektowanym liniowym Zzrodlem hatasu bedzie przenosnik pytu i popiotu, transportujacy pyt i popiot z kottowni
biomasowej do szczelnego kontenera, zlokalizowanego na zewnatrz kottowni. Przenosnik emitowaé bedzie hatas na
poziomie 70 dB w odlegtosci 1 m.

W wyniku realizaciji inwestycji zmniejszy sie jednak hatas z obecnych urzadzen (gtéwnie wentylatordw spalin) z powodu
zmniejszonego zapotrzebowania na energie cieping z obecnej kottowni weglowej. Realizacja przedsiewziecia nie
spowoduje wzrostu ilosci pojazddw poruszajacych sie po terenie kottowni, transporty z dostawg biomasy dla nowego
kotla biomasowego bedg kompensowane przez ograniczenie transportu wegla dla kotlowni weglowej. Budynek z
projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegolnych hataséw i drgan
wymagajacych dodatkowych $rodkow zaradczych.

Szczegdtowa analiza akustyczna zostanie przeprowadzona na etapie projektu wykonawczego.
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11.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | POWIERZCHNIE ZIEMI

Teren objety planowanym przedsiewzigciem nie przedstawia zadnych waloréw przyrodniczych. Podstawowym
przeznaczeniem terenu jest dziatalno$¢ przemystowa. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego
posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez
na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Budynek nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia. Budowa obiektu,
wraz z infrastrukturg towarzyszacq nie bedzie wymaga¢ usunigcia drzew, poza tym nie wprowadza szczegoinych
zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
doj$¢ i dojazddw do budynku.

11.6 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku, w podstawowym stanie pracy zostanie pokryte w wigkszosci
przez straty ciepta kotta do otoczenia. Kociot zasilany jest biomasa, ktéra w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 o
odnawialnych zrédtach energii z pdZniejszymi zmianami jest odnawialnym Zrodtem energii. Dla pokrycia zapotrzebowania
na ciepto, ktdre nie jest pokrywane ze strat kotta, oraz do ogrzewania budynku w czasie odstawienia projektowanego
kotta biomasowego projektowany jest kompaktowy wezet cieplny wpiety do sieci cieptowniczej.

11.7 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zasadniczy obiekt catej inwestycji stanowi nowoprojektowany kociot biomasowy. Dla zapewnienia poprawnej pracy
i uzytkowania wszystkich projektowanych obiektéw przewidziane jest potaczenie ich z zewnetrznymi instalacjami
cieptowniczymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

11.8  KOCIOL BIOMASOWY | WYPOSAZENIE OKOLOKOTLOWE

11.8.1 Kociot
W ramach inwestycji dobrano kociot na paliwo state, w postaci zrebkdw drzewnych. Podstawowe parametry techniczna
kotfa biomasowego przedstawiono ponizej:

Moc nominalna 2,5 MW
Sprawnos$¢ energetyczna = 85%
Minimalne cisnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 150°C

11.8.2 Ruchoma podtoga i podajnik biomasy
Biomasa podawana bedzie do kotta poprzez uktad ruchomej podtogi znajdujacej sie w magazynie dobowym oraz
podajnik. Ruchoma podtoge zlokalizowano na poz. 0,00 m (zgodnie z dokumentacijg rysunkowa). Uktad podawania paliwa
zostanie zadaszony. Projektowane wymiary ruchomej podtogi to ok. 9,22 m x 3,75 m (dt. x szer.). Ruchomg podtoge
zaprojektowano na maksymalng pojemnos¢ magazynu wypetnionego paliwem o wilgotnosci do 55%.

Wyktadzina bedzie wykonana z blachy stalowej nierdzewnej trudno$cieralnej o grubo$ci min. 10 mm na catej powierzchni
ruchomej podtogi. Segmenty przesuwne przewidziano z profili walcowanych wraz ze zbierakami osadzonymi na ich
bokach.

Podajnik biomasy przewidziano jako przenosnik poprzeczny z wbudowanym urzadzeniem tnacym, ktore w przednim
pofozeniu kraicowym bedzie tworzy¢é zamkniecie mechaniczne. Po kazdym cyklu podawania przeno$nik poprzeczny
bedzie zatrzymywat sie w przednim pofoZeniu kraficowym, z nozami zachodzacymi na siebie w odlegtosci min. 50 mm.
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11.8.3 Uktad transportu popiotu
Popidt powstaty ze spalenia biomasy bedzie transportowany przez podajnik zgrzebtowy na zewnatrz budynku, w celu
zmagazynowania w szczelnym kontenerze. Pojemnik ten bedzie przystosowany do tatwej wymiany oraz transportu
typowego w przedsiebiorstwach zajmujacych sie przewozem odpadow.

11.8.4 Uklad transportu i oczyszczania spalin
Spaliny z kotta beda kierowane przy uzyciu wentylatora wyciaggowego do komina o wysokosci 20 m i $rednicy 700/1000
mm. Komin zostanie wyposazony w uktad odprowadzania kondensatu oraz wod opadowych do wewnetrznej kanalizacii
sanitarnej. Kanaty spalin taczace kociot z kominem muszg by¢ wykonane ze stali czarnej, z powierzchniowg, izolacjg
termiczna. Oczyszczanie spalin bedzie odbywaé sie dwustopniowo:

o W pierwszym etapie spaliny bedg oczyszczane w cyklonie odpylajacym znajdujacym sie
w pomieszczeniu kotta,
o wdrugim etapie spaliny bedg odpylane w elektrofiltrze.

11.9 WYPOSAZENIE INSTALACYJINE

11.9.1 Instalacja wodociggowa

W ramach przedmiotowej inwestyciji, na dzialce 1387/8 w Brzesku wykonane zostanie nowe przytacze wodociggowe
przebiegajace po trasie zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Do przytacza zostanie podtaczony projektowany
budynek hali kottowni. Przytaczenie do budynku kottowni wykonane zostanie z rury PE-100 PN10 DNG3. Za zaworem
gtdbwnym ma zostaC zainstalowany zawér antyskazeniowy typ EA oraz wodomierz. Spust wody na instalacji ma
wystepowac poprzez zawor odcinajacy z kré¢cem spustowym. Instalacja ma zosta¢ zaizolowana za pomocg pianki PU
gr. 6 mm. Wszelkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére
umozliwiajg wzdtuzne przemieszczenie sie przewoddw w $cianie. Powierzchnia pomiedzy tuleja, a rurg powinna zostac¢
wypetniona elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu oraz obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu, z ktérego wykonana jest rura

Instalacja wody technologicznej obejmowaé bedzie instalacie doprowadzajacg wode uzdatniong do kotta, instalacje
chtodzenia studni schtadzajgcej oraz zapewniajacgq wode do zraszaczy uktadu podawania biomasy. Wewnetrzna
instalacja przeciwpozarowa obejmowac bedzie zraszacze zainstalowane nad przejsciem podajnika biomasy przez Sciane
budynku oraz hydrant wewnetrzny. Szczegétowy sposob prowadzenia instalacji oraz wymiary poszczegolnych odcinkéw
instalacji przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.

11.9.2 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z projektowanych terenéw utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku kottowni
zostang skierowane w sposob grawitacyjny do wpustéw kanalizacyjnych, a nastepnie do projektowanej instalacji
kanalizacji deszczowej. Powierzchnie utwardzone projektuje sie z nachyleniem w kierunku odwodnienia. Woda z dachéw
bedzie odprowadzana grawitacyjnie do rynien wykonanych z tworzywa sztucznego i dalej przez rury spustowe do
istniejacej juz kanalizacji deszczowej. Przewody kanalizacji deszczowej wykonane zostang z rur PVC o wymiarach
160x4,7 mm. Zastosowane zostang rury w systemie kielichowym z gumowymi uszczelkami. Laczenie odcinkéw
kanalizacji deszczowej wykonane bedzie poprzez zastosowanie studni betonowych. W miejscach potaczen rur ze
studniami stosowane bedg uszczelnienia gumowe lub inne rdwnowazne. Szczegdtowy sposéb prowadzenia instalacji
oraz wymiary poszczegdlnych odcinkéw instalacji przedstawione zostang w projekcie technicznym.

11.9.3 Instalacja elektryczna i oSwietleniowa
Kociot wodny opalany biomasg i ruchoma podtoga, a takze wszystkie instalacje towarzyszace beda zasilane z istniejacej
Rozdzielni n/N kottowni weglowej. W tym celu zaprojektowana zostata instalacja elektryczna prowadzaca przewodami
od budynku hali do projektowanego budynku kotlowni biomasowej. Instalacja oSwietleniowa, oprocz zrédet Swiatta
wewnatrz pomieszczen obejmuje rowniez zasilanie pieciu latarni zewnetrznych znajdujacych sie na terenie inwestycji.
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11.9.4 Instalacja sygnalizacji pozaru
Budynek kottowni biomasowej zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru oparty o czujki dymu i ptomienia,
w skilad systemu wchodzg centrala sygnalizacji pozaru, czujki dymu i ptomienia, wskazniki zadziatania, reczne
ostrzegawcze pozarowe i sygnalizatory akustyczne.

11.9.5 Instalacja telekomunikacyjna
Instalacja telekomunikacyjna wraz z monitoringiem bedzie przebiega¢ prostopadle do instalacji elektrycznej od hali
zakladowej do projektowanego budynku kottowni. Szczeg6towy sposdb prowadzenia instalacji oraz wymiary
poszczegolnych odcinkdw zostang przedstawione w projekcie technicznym.

11.9.6 Instalacja cieptownicza
Pomiedzy halg zaktadu, a projektowanym obiektem kottowni przewidziano cieptociag 2 x DN250 otoczony rurami
ostonowymi. Celem instalacji bedzie zapewnienie ciepta w budynku hali zaktadowe;.

11.10 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

11.10.1 Odprowadzenie wody deszczowej
Do odprowadzania wody deszczowej przewidziano rynny i rury wykonane z PVC lub z blachy ocynkowanej powlekanej.
Szczegbly dotyczace doktadnego doboru zostang okreslone na projekcie wykonawczym.

11.10.2 Obraébki blacharskie
Szczegbly dotyczace obrébek blacharskich zostang przedstawione na projekcie wykonawczym.

11.10.3 Drzwi
Drzwi w budynku hali kottéw przewidziano jako stalowe z ociepleniem zewnetrznym w kolorze ptyt warstwowych, a ich
wspotczynnik przenikania ciepta bedzie nie wiekszy niz 1,5 W-m-2K-'. Szczegdty dotyczace doboru drzwi wraz z ich
doktadnym wspotczynnikiem przenikania ciepta zostang okre$lone na projekcie wykonawczym.
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12 ZATRUDNIENIE | DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W wyniku przeprowadzonych prac dotyczacych budowy kotlowni biomasowej zatrudnienie nie powinno ulec zmianie,
a co za tym idzie zostanie na tym samym poziomie. Obstuga nadal bedzie korzysta¢ z dotychczasowych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, socjalnych i technicznych w pozostatych budynkach znajdujgcych sie na dziatce. Pomieszczenia
kottowni biomasowej nie stanowig statych miejsc pracy, a przebywanie w nich bedzie si¢ odbywaé na zasadzie
krétkotrwatego przebywania zwigzanego z dozorem, konserwacjgq maszyn i urzadzeh oraz utrzymaniem czystosci
i porzadku.

Kotlownia biomasowa nie wymaga statego nadzoru, bedzie pracowata automatycznie i posiadata zdalny monitoring
i sterowanie. W budynku kottowni ze wzgledu na funkcje budynku i charakter prac nie zatrudnia sie osob
niepetnosprawnych.
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13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreSlono dla przedmiotowej inwestycji dla obiektéw zgodnie z § 11
ust. 1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020., poz. 1609.).

13.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

a. Inwestycje stanowi wptywajaca na warunki ochrony przeciwpozarowej stanowia;
e budynek hali kotta biomasowego (obiekt 01)
e wiaty magazynu dobowego biomasy (obiekt 02)
e wiaty magazynu gtéwnego biomasy (obiekt 03)

b. Wysoko$¢ obiektu 01: 11 m (budynek niski ,N”)

c. Wysoko$¢ obiektu 02: 7,52 m

d. Wysokos¢ obiektu 03: 6,5 m

e. Powierzchnia zabudowy obiektu 01: 271,7 m?

f. Powierzchnia zabudowy obiektu 02: 71,1 m? (powierzchnia magazynowa 64,56 m2)

g. Powierzchnia zabudowy obiektu 03: 160 m? (powierzchnia magazynowa 149 m?)

=

Liczba kondygnacji obiektu 01: 1 nadziemna

i. Liczba kondygnaciji obiektéw 02 i 03; nie dotyczy — teren poza budynkiem

13.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH.

a. W obiektach projektowanych brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

b. W przestrzeni obiektu 01 i 02 z uwagi na transport biomasy przewiduje sie mozliwos¢ gromadzenia sie pytow
palnych biomasy.

c. Pozary mozliwe nalezy zaklasyfikowaé¢ do grupy A pozaréw.

d. W przypadku dtugotrwatego magazynowania biomasy, nalezy przewidzie¢ ryzyka samozapalenia biologicznego

surowca.

13.3 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
a. Obiekt 01 klasyfikowany jako budynek PM.

b. Obiekty 02 i 03 - teren poza budynkami przeznaczony do magazynowania materiatow palnych (biomasy).

13.4 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ

a. Brak obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.
b. W budynku PM nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Przebywanie ludzi w budynku

przewidziane w czasie czynno$ci doraznych i inspekcyjnych.
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13.5 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z OKRESLENIEM
SPOSOBU JEGO WYKONANIA

a. Obiekt 01 podzielony na dwie strefy pozarowe: Strefe pozarowg SP1 (powierzchnia budynku inna niz
pomieszczenie elektryczne) o powierzchni wewnetrznej 231,7 m? oraz strefe pozarowg SP 2 (pomieszczenie
elektryczne)

0 powierzchni wewnetrznej 25,87 m2.

b. Strefy pozarowe w obiekcie nr 01 wydziela sie za pomoca elementéw oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
z zamknigciem otworéw EI30 oraz zabezpieczeniem przepustdw instalacyjnych do klasy EI60. Zapewnia sie pasy
EI60 z materiatéw niepalnych na wysokosci

c. Obiekty 02 i 03 nie stanowig strefy pozarowej w rozumieniu § 226 WT.

d. Miejsca magazynowania biomasy stanowi strefe pozarowa sktadowiska w rozumieniu Rozporzadzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(. Dz. U. 2023., poz. 822.).

13.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

a. Reprezentatywny wptyw materiatéw palnych zgromadzonych w strefie SP1 obiektu 01:
—biomasa: 3000 kg x 14 MJ/kg = 42 000 MJ [181 MJ/m?]
-inne materialy palne w budynku: nie przewiduje si¢ przekroczenia 5% sumy ciepta spalania
zgromadzonej biomasy,
-maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni budynku PM: do 500 MJ/m?

b. Reprezentatywny wptyw materiatéw palnych zgromadzonych w strefie SP2 obiektu 01:
-w strefie pozarowej nie przewiduje sie gromadzenia materiatéw palnych, wylacznie wyposazenia
elektryczne,
-maksymalne obciazenia ogniowe na powierzchni budynku PM: do 500 MJ/m?

c. Reprezentatywny wptyw materiatéw palnych mogacych znajdowa¢ w obiekcie 02 (64,56 m2):
—biomasa: 72 Mg x 14 MJ/kg (ciepto okre$lone procesowo) x 10% = 100 800 MJ [1561 MJ/m?] (do
obliczen przyjmuje sie 10% materiatu palnego zgodnie z punktem 2.2.3 PN-B-02852:2001), (30%-50%
wilgotno$¢ zrebki).
- brak innych materiatéw palnych w rozpatrywanym miejscu
- maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni obiektu 02: do 2000 MJ/m?

d. Reprezentatywny wplyw materiatéw palnych mogacych znajdowac w obiekcie 03 (149 m2):
—biomasa: 160 Mg x 14 MJ/kg (ciepto okreslone procesowo) x 10% = 224 000 MJ [1503 MJ/m?] (do
obliczen przyjmuje sie 10% materiatu palnego zgodnie z punktem 2.2.3 PN-B-02852:2001), (30%-50%
wilgotno$¢ zrebki).
- brak innych materiatéw palnych w rozpatrywanym miejscu

-maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni obiektu 03: do 2000 MJ/m?
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13.7 INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE REAKCJI NA OGIEN
ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN | DROG
EWAKUACYJNYCH

a. Budynek PM nalezy wykona¢ co najmniej w klasie E odporno$ci pozarowe;j.

klasa E odpornosci pozarowej — wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementow.

gtéwna konstrukcja $ciana zewnetrzna (pas

, konstrukcja dachu strop ) : przekrycie dachu
nosna miedzykondygnacyjny)

$ciana wewnetrzna

b. Budynek PM nalezy wykonac z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

c. Obiekty inne niz budynku nie stanowig budowli o funkcji budynku — brak wymagan w zakresie klasy odpornosci
pozarowej i ogniowej. Wiaty nad obiektami 02 i 03 wykonaé z materiatéw niepalnych.

d. Brak sufitbw podwieszanych.

e. Brak paséw migdzykondygnacyjnych.

f.  Wykonczenie wnetrz;

- W budynku nie stosuije sie fatwozapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych.

g. Brak podtog podniesionych o ponad 0,2 m.

h. Brak poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w zakresie projektowych.

i. Drogi komunikacji ogélnej z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nie uwaza sig za drogi ewakuacyjne
zgodnie z § 236. ust. 1. WT.

j. Budynek projektuje sie bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W przypadku pomieszczenr PM
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowa¢ szeroko$¢ przejs¢ 0,8m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2
"Maszyny. Bezpieczenstwo. State Srodki dostepu do maszyn. cze$¢ 2: Pomosty robocze i przejscia”.

k. Wymagania dla instalacji wentylacyjnej:

— przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ jako niepalne, a palne izolacje i inne oktadziny stosowane po
zewnetrznej stronie przewodu jako nierozprzestrzeniajgce ognia

— zachowac co najmniej 0,5m odlegtosci nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od powierzchni palnych

— elastyczne elementy taczace przewodow wentylacyjnych nalezy wykona¢ jako trudno zapalne i nie prowadzi¢
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, elementy tgczace stosowac do diugosci 4m, a w przypadku
potgczen przewodow z wentylatorem do dtugosci 0,25m

— w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacji

— zamocowanie przewoddw wentylacyjni mechanicznej i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych wykona¢
z materiatéw niepalnych, zamocowania powinny zapewni¢ przejecie sity powstatej w czasie pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajacej w tym przewodzi.

— przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonac¢ w klasie EIS30
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13.8 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIU WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA WYBUCHEM

a. Zatozenia projektowe PZT i PAB w zakresie ograniczenia zagrozenia wybuchem:

- Biomasa stanowi materiat palny, ktéry w przypadku okre$lonych warunkéw transportowych moze
wytwarza¢ pyly palne z powietrzem.

- Biomasa transportowana z pola magazynowego do budynku technologicznego o wilgotnosci od 30% do
50%.

- W ramach projektéw branzowych okresla sie sposéb transportu ograniczajacy mozliwo$¢ pylenia
biomasy.

- Biorgc pod uwage projektowg wilgotno$¢ biomasy oraz zapewnienie transportu w ostonach oraz
niepowodujacego wytwarzania pytéw palnych nie okresla sie stref zagrozenia wybuchem.

b. W przypadku pomieszczen, gdzie istnieje mozliwo$¢ nawet niewielkiego gromadzenia sig warstw pytow nalezy
okresli¢ $rodki bezpieczenstwa minimalizujgce ryzyko wybuchu, w tym ograniczajace skutki wybuchu w postaci
mozliwego przyrostu cisnienia w wyniku wybuchu w tych pomieszczeniach do maksymalnej wartosci 5 000 Pa -
dla scenariuszy mozliwych zdarzer mogacych odbiega¢ od normalnego dziatania. Srodki bezpieczernstwa w
zakresie ochrony przed wybuchem okresli projekt techniczny i/lub ocena ryzyka wybuchu opracowane na
podstawie Dyrektywy 1999/92/WE i wdrozony w stan faktyczny obiektéw w momencie oddania obiektow do

uzytkowania.

13.9 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNYCH
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE.

a. Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 100 m. Szerokos¢ przejscia nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. W przypadku przestrzeni nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowac
szeroko$¢ przejs¢ 0,8 m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2 "Maszyny. Bezpieczenstwo. State $rodki dostepu do

maszyn. czes¢ 2: Pomosty robocze i przejscia”.

c

Z budynku zapewnia si¢ wyjécia ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy.
Bramy podnoszone lub rozsuwane nie stanowig wyj$¢ ewakuacyjnych.
Brak obowigzku sporzadzania scenariusza pozarowego.

Brak drdg ewakuacyjnych w zakresie projektowym.

- ® o o

Drogi komunikacji ogélnej z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nie uwaza sie za drogi ewakuacyjne
zgodnie z § 236. ust. 1. WT.

g. Warunki ewakuaciji obrazuje cze$¢ rysunkowa projektu.

13.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA
a. Wymagane urzadzenia przeciwpozarowe:
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla obiektu 01 (urzadzenie przeciwpozarowe powinno obejmowaé
zadziataniem réwniez obiekt 02):
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o Zasilanie budynku realizowane z sieci OSD.

e Kable tgczace urzadzenia sterujgce oraz wykonawcze przeciwpozarowego wytgczniku pradu nalezy
wbudowaé w klasie PH90 PN-EN 50200.

o Zespoty kablowe taczace urzadzenia sterujgcego oraz wykonawcze przeciwpozarowego wytgczniku pradu
nalezy wbudowac w klasie E90 DIN4102-12.

o Wbudowany zespot urzadzen przeciwpozarowego wytgcznika pradu (urzadzenie wykonawcze oraz
urzadzenie uruchamiajace tzw. przycisk sterujacy) powinien posiadaé Krajowg Ocene Techniczna.

o W przypadku instalowania przeciwpozarowego wytgcznika jako dwa urzadzenia (urzadzenie wykonawcze
oraz urzadzenie uruchamiajace tzw. przycisk sterujacy), dla urzadzenia wykonawczego obowigzuje
Krajowa Ocena Techniczna lub Polska Norma, a dla urzadzenia uruchamiajacego wytacznie Krajowa
Ocena Techniczna.

e Zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie powinno wzbudza¢ innych zrédet zasilania (np.
zasilania UPS), jesli nie sg niezbedne w czasie pozaru.

e Przycisk uruchamiania PWP nalezy instalowac przy wejsciu do budynku i oznakowac znakiem zgodnym
z PN-N-01256-4.

o Uzycie przeciwpozarowego wylgcznika nie powoduje obnizenia sprawnosci funkcjonalnej zaworu
pierwszenstwa dla instalacji zasilajgcej hydranty wewnetrzne w czesci istniejacej.

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu poza urzadzeniem wykonawczym i sterujgcym wyposaza sie
w urzadzenie sygnalizujgce.

o Kontrole i konserwacje przeciwpozarowego wytacznika pradu wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy
w zakresie kontroli i sprawdzen instalacji elektrycznych, w tym PN-HD 60364-64:2016-07 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie, oraz prowadzi¢ préby zadziatania co najmniej raz
w roku zgodnie z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

b. Brak obowiazku wyposazenia obiektu w inne niz ww. urzadzenia przeciwpozarowe — okre$lenie wyposazenia
w urzgdzenia przeciwpozarowe inne niz wymagane, moze nastapi¢ na etapie projektu technicznego.

c. W ramach zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego zapewnia sie¢ w ramach
dostarczanej technologii element gaszacy (gaszenie woda) stanowigcy cze$¢ maszyny/linii technologiczne;
dostarczanej przez producenta — w zbiorniku zasobowym biomasy oraz na wejsciu przenosnika biomasy do
wnetrza budynku technologicznego. Uruchomienie elementu gaszacego nastepuje w sposob reczny oraz
automatyczny po wykryciu pozaru przez detektory pozaréw (temperaturowe/ptomienia).

d. Wymagania szczegGtowe w zakresie urzadzen przeciwpozarowych zostang okre$lone na etapie projektu
technicznego.

e. Brak instalacji fotowoltaicznej zwigzanych z obiektami projektowanymi.
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13.11

13.12

13.13

13.14

C.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH
| PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Obiekty 01 02 rozpatruje sie tacznie w zakresie wymagane zaopatrzenia w wode z uwagi na wzajemne zblizenie.
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?s wydajno$ci wodociggu.
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu 03 wynosi 10 dm3/s wydajnosci
wodociagu.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z istniejgcej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi DN 80 usytuowany zgodnie z PZT.

Do obiektoéw projektowanych brak obowiazku doprowadzenia drogi pozarowej (w tym uwzglednia sie bezpo$rdnie
zblizenie budynku projektowanego z istniejacg zabudowa).

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE
O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Usytuowanie obiektu zgodnie z PZT.

Obiekt 01 oraz 02 sytuuje sie w zblizeniu z uwagi na powigzanie technologiczne. Zblizenie jest dopuszczalne
z uwagi na § 273. ust. 1. WT. Najmniejsza dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej obiektow w zblizeniu
(projektowany PM niski o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i sktadowisko o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 2000 MJ/m2) wynosi do 8 000 m2 — przy faktycznej tacznej powierzchni ponizej 400 m2, Obiekt 01
sytuuje sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 8m od innych obiektdéw i 4m od granicy dziatki, a obiekt 02 sytuuje sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od innych obiektdw i 7,5 m od granicy dziatki.

Obiekt 03 sytuuje sie w odlegtosci co najmniej 15 m od innych obiektéw oraz nie mniejszej niz 7,5 m od granicy
dziatki.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

a. Nie dotyczy.

INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Budynek PM nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (tj. Dz. U. 2023., poz.
822.)

Gasnice nalezy rozmiescic¢ tak, by z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek odlegtosé
do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegoty dotyczace lokalizacji gasnic okre$lac bedzie instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow

Strona |53



Inwestycja:
Branza:
Faza:

Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PAB-001
WIELOBRANZOWY Rewizja: R0O
PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2024

d. Miejsce magazynowania biomasy wyposaza si¢ w gasnice przewozne o pojemnoéci do 25 kg (2 szt.)

z zapewnieniem dostepu do tych gasnic dojSciem o ditugosci nie wigkszej niz 30m od granicy miejsca

magazynowania.

13.15 WYMAGANIA DLA TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

C.

Ogdlne

Konstrukcje oraz obudowe obiektéw technologicznych wykonaé z elementéw niepalnych.

W przypadku przestrzeni z dostepem dla ludzi i nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowa¢ szeroko$¢
przej$¢ 0,8 m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2 "Maszyny. Bezpieczenstwo. Stafe srodki dostepu do maszyn.
cze$¢ 2: Pomosty robocze i przejscia” oraz wymagania Rozdziafu 9. WT. Pomosty i przejécia technologiczne
wykonac z elementow niepalnych.

Dla przestrzeni z dostepem dla ludzi o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym stosowaé awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne z czasem dziatania nie mniejszym niz 1 godz. i natgzeniem oSwietlenia posadzki tej
przestrzeni nie mniejszym niz 1 Ix.

Obiekty technologiczne nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne o pojemnosci nie mniejszej niz 6kg AB
w sposob pozwalajacy zachowa¢ dostep o dtugosci nie wiekszej niz 30m z kazdego miejsca, gdzie moze
przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy.

Na powierzchniach przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi nie zaktada sie gesto$ci obcigzenia ogniowego

powyzej 500 MJ/m2,

Wymagania dla kanatéw kablowych:

kanaty kablowe wykonuje sie z materiatdw niepalnych,

zapewnia sie dostep do kanatu kablowego na catej jego dtugo$ci — dopuszcza sie brak takiego dostepu na
dtugosci ciagtej do 2m,

zapewnia sie odwodnienie kanatu,

kanaty kablowe niezasypane w catosci piaskiem dzieli sie na odcinki nie dtuzsze niz 100m elementami o klasie
odpornosci ogniowej REIG0 lub na granicy tych odcinkéw zapewnia sie zabezpieczenia kabli w kanale
materialem ogniochronnym zapewniajgcym uniemozliwienie palenia sie ostony kabli przez czas co najmniej

60 min. na diugosci nie mniejszej niz 1,5m

Wymagania dla szybéw kablowych:

szyby kablowe nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych i dzieli¢ przegrodami EI90 na odcinki nie dtuzsze niz
25m, dopuszcza sie na granicy tych odcinkéw zapewnienie zabezpieczenia kabli w kanale materiatem
ogniochronnym zapewniajgcym uniemozliwienie palenia si¢ ostony kabli przez czas co najmniej 90 min. na
dtugosci nie mniejszej niz 4m,

do kazdego odcinka o dtugo$ci do 25m zapewnia sie dostep eksploatacyjny.

d. Wymagania inne dot. tras kablowych:

konstrukcje estakady kablowej uziemia sie,

studnie kablowe wykonuje sie z materiatéw niepalnych ze zdejmowalnymi ptytami z wiazem,
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- do przestrzeni, gdzie wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem nalezy wprowadza¢ jedynie kable zasilajace

urzadzenia w tych przestrzeniach.

13.16 WYMAGANIA ZWIAZANE Z ODPADAMI PALNYMI

Nie przewiduje sie na etapie projektowym wystepowania w obiektach strefy pozarowej z odpadami palnymi oraz miejsc
magazynowania ciektych odpadéw palnych lub magazynu ciektych odpadéw palnych, w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czgsci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,

magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. U. 2020., poz. 296.).
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14 CZESC RYSUNKOWA
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