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Ldz. .ME. 1032024

Zaklady Pomiaréow, Badan i Projektow Energetycznych
Energoinzynieria Sp. z o.0.

Os. Na Lotnisku 10 B

31-802 Krakow

Dotyczy: Warunki Techniczne Przylaczenia kotta wodnego na biomas¢ 0 mocy nominalnej
2.5 MW do infrastruktury bedacej w posiadaniu MPEC Brzesko Sp. z 0.0.

MPEC Brzesko Sp. z o0.0. zapewnia, ze istnieja techniczne mozliwosci przylaczenia

projektowanego kotta wodnego na biomas¢ o mocy nominalnej 2,5 MW do infrastruktury:

1. Sie¢ wodociagowa:

a. Parametry: maksymalne cisnienie pracy 0,6 [MPa]
2. Cieplownicza:
a. maksymalne temperatura wody w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej,
zgodnie z tabelg temperaturowg pracy sieci, maksymalnie: 120/70 °C.
b. maksymalne ci$nienie robocze sieci wysokoparametrowej: 1,6 MPa.
3. Elektryczna:
a. Przylacz w projektowanej stacji transformatorowej ukladu kogeneracyjnego,
napiecie zgodne z parametrami projektowanych urzadzen kotta.

4. Kanalizacja deszczowa.

/— kub Mamak
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