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Pieniacki projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
2 Mgr inz. Dominik uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci MAP/0084/PBKb/20
Kara$ konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
3 Mgr inz. Marta budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i MAP/0223/PWOS/3
Czamara urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen
Mgr inz. Tomasz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
4 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i MAP/0407/PWBE/22
Knap elektroenergetycznych
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1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/26/19/MP Krakéw, dnia 10.06.2019 r.
DECYZJA nr MPOIA/057/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inz. arch. Dominik Karas
urodzony w dniu 10 lipca 1989 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowaziniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i spr nie u autorskieg:
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

el 7S

magr inz. arch. Witold Sztorc, Przewodniczqcy OKK
/

,r

2z

magy'inz. arch. Piotr Czerwinski, Cztonek OKK mgr inZ. arch. Anu@ Czlonek OKK

Otrzymuia:

1.  Pan Dominik Karas;

2.  Gtowny k Nadzoru Bud: 80 - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych upr ia budowl (po upr nieniu sie
decyzji);

3.  Rada Matopolskiej Okregowej Izby Archi RP (po up nieniu sie decyzji);

4.  a/a.

30-110 Krakow, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 124272647, e-mail: malopolska@zbaarchitektow.pl, http: www.mpoia pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZRA ARCHITERTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLERIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 2386/DS0OKK2018 Viradaw, dria 19.122016r.
Znak sprawy. DSOKK/T131/69v2019

DECYZJA nr 57/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodawych architektow oraz
nZyrierdw budownictas (1) Dz U. 2z 20197, poz. 1197), w 2wigzku 2 &t 12, &t 13 oraz &t 14 ust. 1 pit 1 ustawy 2
dnia 7 Ipca 1884 r. Frawo budowlane (L) Oz. U z 2019 r. poz. 1184 z pé2n. zm. ), 2godnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego (t). Dz U. z 2018 r. poz. 2098 z pé2n. zm. )

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz arch. Pawet Piotr Pieniacki
uredzony w dniu 20 kwietnia 1978 r w Chocianowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powysze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzieine] funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacs):
1) pro)okmanlo. sprawdzanic mpm architektoniczno-budawlanych
nie nadzoru
2) mmwmlo budowq Iub innymi robouml budowtanymi:
3) kicrowanie wytwarzanlem konstrukcy)nych elementéw budawlanych
oraz nadzér | kontrole techniczng wytwarzania tych elementdw;
4) wykonywanie nadzory inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja nieisza jako uvagiedniafaca w calodsi 2adanie sirany nie wymags uzasadmienis

Od powyseey decyzji przysiugue Panu cdwolanie do Krajowe) Koms)l Kwalfkacype| by Aschitekiow RP
Za pasrednictwam Okregowe) Komsji Kwalifkacyinej Dolnoslgskiej Okregowej lzty Architekiow RP, w termirve 14 dni
od dnia doreczenia decyz)jl

Jan Matkowski wehie WRP  pewedniczacy OKK /Z/“%\
Ancezel Hubks anhise WEP  wiepamacdniczacy OKK f—ffﬂd’ll/w(( A
Anna Bangska_ e WGP sehrotae OKK . ’E‘bwﬂm
Elzbiets Cegisiskd aniywht WP cricoes QKX | (fep

Jerzy Chmiel archius (a5e caronek OKK_ V)A,); e
Antur Dorozyrski_pechiw 130 cohnee QKX T
ﬁmmmmn.umm_gmu oK { i
mmmmm 1ARP . Y

Otrzymuja:

1. Pan Pawed Pleniack)

2. Giweyy Inspekior Nadzau Budowlanage

3 g:mu Reds Doncéasivej Okregowe) izhy Archivskitw RP
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PODKARPACKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ). Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OHIB/O0S40148/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (D=, U.z 2016 r., poz. 1725 z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt S, art. 12 ust, 2§ ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 { ust. 4,

ant. 14 ust. Ipluz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (Dz.U 2 2017 r, poz. 1332) oraz
§lO§lZuu mzporqmlummhﬁmmhmynnmquzdnuuwwkﬂnzourwmm
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), pomullcmu.
Fe rostaly spdmme warunki w zakresic  przygotowania n\vodowop oraz po zlozeniu  cgzaming
na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Z¢

Pan Waldemar Maryjka

magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. doia 13 lipca 1990 r. migisce urodzenia — Limanowa
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0223/PWOK/17

do projcktowania i do kierowania robotami budow lanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanef

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w eslodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D=, Uz 2017 r., paz. 1257 = pagn. zm ) odstepuje sig od uzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1 Zgodnie z st 12 st 7 ww, ustawy Prawo bodowline + podstawg do wykonywania samodzelnych funkeji technicznych
w budownictwic stanows wpis do centralinego rejestru Gldwnego Inspektont Nadroru Bodowlanego orar wpis ne listg caonkdw
wisdcwe by samorzadu zawodowego,
ZNMNMIﬁnm:bMKMlKnhﬁmqugwmmm
nWMumMMMWwB downs be W terminie 14 dni od
dary y) dongezenia,

Zgodnie 2 trebeia art 1270 ustawy Kopa (DzU 22017 ¢ poz 1257)

$1. W trakeie bicgu terming do whaiesionis odwolania strons mode 2r2ec aig praws do wniesienia odwolanis wobee cegany
administracii publiczneg, ity wydal decyzje

$2. 7 dniom dorgezenia organowl administrac: publiczne) odwiadozenia o mreeczeniu sig praws do wniosionio odwolenie precs
ostatniy ze stron posigpowania, docyzja staje wig ostateczna | prawomocna. W przypadicu ziozenia pracz strong odwiadczenia
0 arzeczeniu 53¢ praws do odwolama od decyzii (okredionego w § 2) stronie mic praystuguje prawo do odwolinia si¢ ani skargi
do sadu administracyinego.

su-ao-au.cy PDK OlIB -~ {

inz, Stamisbaw Dolggowski.....
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 pazdziernika 2020 .

OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OlB/KK/0054-0581/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (rekst jednolity: Dz U. 2 2019 r, poz. 1117) i art. 12 ust, 2 i ust, 3, ust, A¢ pkt |, art, 14 ust, |
pkt 2, art, 15a ust. 1 i ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst fednolity: Dz, U, = 2020 r,, poz. 1333
z péin zm.), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dominik Karas
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 10.07,1989 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0081/PBKb/20

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane ninicjsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.) stanowiy podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz 1333 z péin. zm.) uprawniaja do:
projektowania konstrukcji obicktu.

Zgodnic 7 art. 15a ust. 1 wiw ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic
tej specjalnoscei.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszacq w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023
MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 pazdziernika 2020 r.
L OKREGOWA
NNS| Z B A

%{' INZYNIEROW
B BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0055-0289/20

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Rafal Krawezyk
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 30.03.1991 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0210/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen.
Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zin. zm.) stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i technicznych  oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
Z poin. zm.) uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust.]1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzgdzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001

Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00

Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
- Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2020 r. poz. 2256, z pdZn. zm.), zwane] dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Malopolskiej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZzenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreélonego w § 2) stronie
nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne):

1. Wiceprzewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
inz, Stanislaw Chrobak

2. Crlonek Skladu Orzekajacego
megr inz Malgorzata Boryczko

3. Ceonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzy muga:
1. Pan Tomasz Krawczyk
Lakta Dolna 132
32-733 Treciana
2. Glowny Inspekior Madzor Budowlanego
3. afa

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023

MALOPOLSKA Krakow, dnia 2 lipca 2013 1,
! OKREGOWA
81 Z B A
+ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIlIB/KK/0034-023013

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. = 2001 r. Nr § poz. 42, = pdén. =m.), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust 3,
art, 13 ust. 1,34, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednoliy: Dz U. = 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z péin zm.), § 11 ust, | pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. Nr 83 poz.
378 rpéin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednaliry: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 = pézn. zm. ).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Marta Maria Czamara

urodzona dnia 03.03.1979 r. w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0223/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Marta Czamara
posiada wymagane prawem wyksztatcenic i praktyke zawodowa kenieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyZej wymienione] specjalnosei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikacying) Polskie) lzby Inzynierow Badownictwa w Warszawie, za pasrednictwem
Malopolskiey Okregowe) 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doceczenia

Skiad Orzekajacy
Okregawej Komisjs Kwalifikacyjne)

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacymej
dr mz. Zygmumt Rawicki

2 Cabonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Ctanek Skisdu Orzeksjacego
mgr in2. Maria Duma

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
Strona |11



Inwestycja:
Branza:
Faza:

Budowa kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu:
WIELOBRANZOWY Rewizja:
PROJEKT BUDOWLANY Data:

PB-PZT-001
R0O
08.03.2023

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2006 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0090/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art, 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1, 314, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Stanislaw Grzegorz Hamerski

urodzony dnia 11.03.1973 r. w Szczawnicy
uzyskat

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0274/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i clektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Stanistaw
Hamerski posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodowg konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz arch. Elzbicta Gabry$

Otrzymuja:

1. Pan Stanistaw Hamerski

ul. Ojca Leona 7

34-450 Krosnica

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
wa

we

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnodci,

niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowianymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)*+ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu:
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja:
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data:

PB-PZT-001
R00
08.03.2023

| OKREGOWA
|1 2°8 A
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0337/22

DECYZJIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r,, poz. 1117), art. 12 ust. 2 | ust, 3, ust. 4c pkt 3, art, 14 ust, 1
pkt 4 lit. ¢, art. 15a ust. 1 | ust. 22 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2351 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozenlu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Rafat Knap
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
data ur. 24.10.1988 r., miejsce ur. Krosno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0407/PWBE/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowiane nadane niniejsz3 decyzjy:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351

2 pdin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong specjainoicia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych | technicznych oroz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli technicznej wytwarzania tych
elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Il. Na mocy art. 15a ust. 22 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z péZn. zm.) uprawniajq do:
projektowania oblektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi rwiqzanymi ¢ oblektem budowlanym, takim jok: siec,
instalacje i urzqdzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sleci trakcyjne
metra, wroz z instalacjomi i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe), trolejbusowej | tramwajowej sieci trakcyjne), sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

Zgodnie z art, 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie) specjalnodci uprawniajy
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow

MALOPOLSKA Krakéw, 29 grudnia 2022 r.
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastruktura towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawle art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r.

- Kodeks postepowania administracyjnego (.. Dz. U, z 2022 r, poz. 2000, z pbin. zm.), 2zwanej dale] K.p.a.", odstepuje sie
od uzasadnienia decyzjl.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnlesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

W przypadku 2lotenia przez strone o$wiadczenia o 2rzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysfuguje prawo do odwolania si¢ ani skargl do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajycy
Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne):

1. Przewodniczacy Skladu Orzekajacego A\ .
dr Int, Zygmunt Rawicki \‘\sn_\‘ Wy
2, Cztonek Sktadu Orzekajacego ( Z Ao N
mgr ink. Marek Baczyiskl 5 — \f\
3. Crfonek Skiadu Orzekajacego // v :
mer inz. Piotr Ploskonka 2 )'/W“/L
Otrzymujq:
1. Pan Tomasz Knap
2. aja

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023

2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. DOMINIK KARAS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr MPOIA/057/2019,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2477.

Cztonek czynny od: 25-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2477-864C-C389-9C76-8D2Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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C
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Piotr Pieniacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57 /DSOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2053.

Cztonek czynny od: 07-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2053-FFAY-BA62-9F36-EEYY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoy rym:
MAP-WZ7-ZD2-BRE *

Pan Waldemar Maryjka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0040/18

adres zamieszkania“

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31

Taswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 1 art. T8* K.

§ 1. Do rachowania elektronicane| formy czynnodici prawne) wystarcza dofenie aswiadczenia wali w postaci eleitronicone;j | opatrzenie go
kwalifikraanym podpisem elektroniconym.

§ 2. Odwiadcrenie woli ziofone w formie elektronicone| jest rowmowatne @ odwiadooeniem woll dozonym w formie pisemine.

* ‘Weryfikarjg poprammnodci damych w niniejsoym mdwiadoreniu moina sprawdric za pomocg numens wergfikacyjnegn mfwiadorenia ma
stronie Polckiej Izby Indynierdw Budownictas wwwopiibongpl lub komtalctugge sie @ blurem wisiowe] Olbregowej [zhy Inzyniendw
Budawnictaa.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7BY-8JE-PJW *

Pan Dominik Karas o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0342/20

adres zamieszkania ul. tokietka 250, 31-334 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlotenie ofwiadczenia wali w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli Zlotone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
Strona |19



Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszacq w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X4U-TN3-3KI *

Pan Tomasz Rafat Krawczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0386/20
adres zamieszkania [ REEE

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-20 09:11:10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2tozenie oSwiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli 2iozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wia$ciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjnym:
MAP-509-B65-T1 *

Pani Marta Maria Czamara o numerze ewidencyjnym MAP/15/0415/13

adres zamieszkania os. Murownia 115, 32-089 Bebfo

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadzenie zostabo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilkatu w dniu 2024-02-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczgoy Rady Matopolskia] Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowanis slekironiczne] formy ynnosci prawne] wystarca ziodenie oswindczenia woll w postaci elektronicne] i opatrzenie go
kwalifiioowanym podpisem slekironiczrym.

§ 1. Dfwizdczenis woli Zioione w formie slektroniczrej jast rownowaine z oswisdczeniem woli zhodonym w formie pisemnej.

* weryfikacjt poprewnoso canych w niniejszym zaswiscczeniu modna sprewdzic za pomocy numers wengfikeacyjnego afwisdczenia na
stronie Folskiej lzby Inyniercw Budowrictws www.piiboorg.pl lud kontmktujge sie z Diurem winfcwe] Okregowej lzby Indyniercw
Budownictwa.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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Zatwiadczenie
O NAUmErne wengfilacyjmym:
MAP-TIN-5Z2-50F *

Pan Stanistaw Hamerski o numerze ewidencyjmym MAP/IE/DO3T/07

adres zamieszkania ul. Szuwarowa 8/47, 30-384 Krakdw

jest cxionkiem Matopolskiej Okregowe| 1zby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnodcl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Ixdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalffikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie) Okregowe| 1zby Inzynierdw Budownichwa.

Zgodnie 1 art. 78" K.

§ 1. Do zachowania eleitroniczne] fonmy coynnoscl prawne] wystancea Hofenie cdwiadczenia woll w postaci elektronicene) | opatreenie go
kwalifikowanym podpisem elelirondcorm.

§ 2. Ddéwiadczenie woll dozone w farmie ¢lekironicane] jest rdwnowatne @ ofwiadcrensem woll Sa2onym w farmie pisemene).

* wendiacy sl damych W niniejsTym 2atwiadcroniy mazna sprawdzid za pomocy numeru werdikaoginego adwiadoenia na
stronie Polskie lzby Insyniendw Budownictwa www piborg.pl lub kontakiufqe she 2 basem wiatcwe| Okrggowe] liby Indynierdw
Budownictwa.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow

Strona |22



Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszacq w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023

® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

N
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ZT8-4KN-NAX *

Pan Tomasz Rafat Knap o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0044/23

adres zamieszkania ul. Okdlna 24/65, 30-669 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy ezynnodci prawnej wystarcza rlofenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadezenie wali tloione w formie elektronicznej jest rdwnowaine 2 odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaiwiadezeniu moina sprawdzid za pomocy numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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3 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) ninigjszym
oswiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8
obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.

ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: marzec 2024 r.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dominik Kara$ mgr inz. arch. Pawet Pieniacki

upr. nr MPOIA/057/2019 upr. nr 57/DSOKK/2019

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inZ. arch. Pawet Pieniacki
57TIDSOKK/2019
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektoniczngj do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inZ. arch. Dominik Karas
MPOIAS7 /2019
uprawnienia budowlane w
specjalnosci architektoniczne) do
projektowania bez ograniczed

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8
obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:

- projekt zagospodarowania terenu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: marzec 2024 r.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Maryjka mgr inz. Dominik Kara$

upr. nr PDK/0223/PWOK/17 upr. nr MAP/0081/PBKb/20

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

konstrukcyjno-budowlanej

mgr inZ. Waldemar Maryjka

upr. nr PDK/0223/PWOK/MT7
uprawnienia budowlane do  projektowania
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC INSTALACJE SANITARNE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) ninigjszym
oswiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8
obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:

- projekt zagospodarowania terenu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: marzec 2024 r.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Krawczyk mgr inz. Marta Czamara
upr. nr MAP/0210/PWBS/20 upr. nr MAP/0223/PWQS/13
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

mgr inz. Tomasz Krawczyk mgr inz. Marta Czamara

Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. MAP/0210/PWBS/20 Nr ewid. MAP/0223/PWOS/13
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8
obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:
- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: marzec 2024 r.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Stanistaw Hamerski mgr inz. Tomasz Knap

upr. nr MAP/0274/PWOE/06 upr. nr MAP/0407/PWBE/22

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektrycznych i elektroenergetycznych elektroenergetycznych bez ograniczen
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4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Energoinzynieria Sp. z 0.0. w Krakowie, a MPEC Sp. z 0.0. z siedzibg w Brzesku
Uzgodnienia z inwestorem

Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane

Mapy do celéw projektowych

Wizji lokalnej na terenie inwestycji

Uzgodnienia z rzeczoznawcami : do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Uzgodnien miedzybranzowych

Ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, nr 169, poz.1650 z p6zniejszymi zmianami)

Innych rozporzadzen

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
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5 PRZEDMIOT I ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku kottowni biomasowej wraz infrastrukturg towarzyszaca. Na
przedmiot i zakres catego zamierzenia sktada sie:

1. Budowa budynku hali kotta biomasowego
2. Budowa wiaty do sktadowania biomasy
3. Budowa instalacji towarzyszacych:

a. Wodociggowej,

b. Kanalizacji deszczowej,
c. Teletechnicznej,

d. Elektrycznej,

e. OSwietleniowej,

f.  Cieptowniczej.

4. Rozbiorki istniejacych obiektow:
a.  Muréw na placu weglowym,
b. Blaszanej wiaty.
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6 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Polozenie

Dziatka, na ktdrej projektowana jest inwestycja znajduje sie w miescie Brzesko przy ul. Cieptej 11 i jest wtasnoscig Skarbu
Panstwa, ktorej uzytkownikiem wieczystym jest MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku. Teren przeznaczony na inwestycje jest
terenem ptaskim, w znacznej mierze utwardzonym i jedynie w niewielkim stopniu poro$nigtym trawa,

e Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Realizacja zamierzonej inwestycji wigze sie¢ ze zmianami w istniejagcym zagospodarowaniu dziatki. Realizacja
przedsiewziecia zostanie przeprowadzona w ramach jednego etapu. Przewidziane prace bedg obejmowaé: roboty
ziemne, budowe obiektéw budowlanych, utwardzenie terenu przylegajacego do budynkdw, wykonanie pozostatych robét.

e Przewidywane rozbiorki

Rozbidrce poddane zostang zelbetowe mury znajdujace sie na placu weglowym od strony potudniowej $ciany istniejacej
cieptowni.

e Przeznaczenie terenu

Inwestycja prowadzona na dziatce nr 1387/3 obejmie przebudowe budynku hali kottéw, wykonanie fundamentéw pod
urzadzenia technologiczne oraz budowe wszystkich obiektéw budowlanych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania instalacii kotta biomasowego. Zadaniem projektowanej infrastruktury bedzie produkcja ciepta na potrzeby
miejskiej sieci cieptowniczej w Brzesku.

e \Wtasno$¢ terenu

Tytut prawny do dziatki 1387/8 obreb 0001 w miescie Brzesko posiada Skarb Panstwa. Wieczystym uzytkownikiem tego
terenu jest MPEC Brzesko Sp. z 0.0.

e |Istniejgca zabudowa

Obecnie na dzialce o nr. 1387/8 znajduje sie kotlownia weglowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Wokot kottowni
znajdujq sie drogi wewnetrzne tworzace spdjny uktad komunikacyjny. Od strony potudniowej budynku kottowni znajduje
sie plac weglowy.

W poblizu istniejacej cieptowni zlokalizowana jest przestrzen magazynowa, dla ktérej projektowana jest wiata. Do
budynku przynaleza réwniez pojedyncze nizsze zabudowania, na przyktad zwigzane z obstugg techniczng zaktadu. Na
terenie zaktadu znajdujq sie réwniez starsze elementy infrastruktury towarzyszacej, ktore na etapie rozpoczecia prac
ulegng rozbiorowi. Teren zaktadu, na ktérym projektowana jest inwestycja jest obszarem ogrodzonym.
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e Komunikacja

W obrebie dziatki inwestycyjnej nr 1387/8 na terenie cieptowni funkcjonuje uktad komunikacyjny sktadajacy sie z drég
wewnetrznych, a takze chodnikéw pieszych pozwalajacych na swobodny dostep do istniejacych oraz projektowanych
obiektow. Dodatkowo znaczna czg$¢ dziatki jest utwardzona co usprawnia komunikacje na terenie zaktadu. Potaczenie
terenu inwestycji z drogg publiczng realizowane jest kolejno poprzez ulice Ciepta oraz nastepnie przez ulice
Przemystowa.

e Uzbrojenie techniczne terenu

W obrebie projektowanych obiektow bedacych zakresem inwestyciji znajduja sie sieci wodociggowe, przytacze kanalizacii
sanitarnej do sieci miejskiej, sieci i instalacje elektryczne oraz sieci i instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne.

e Projektowana zabudowa

Na dziatce nr 1387/8 obreb 0001 w Brzesku przy ul. Cieptej projektowana jest budowa kotta wodnego na biomase o mocy
nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszaca. Gtéwne prace obejmujg wykonanie przebudowy budynku cieptowni na
rzecz instalacji kotta wodnego opalanego biomasg wraz z instalacjami technologicznymi, magazynu dobowego z
ruchoma podtoga, komina, instalacji oczyszczania spalin, a takze budowy magazynu 7 dniowego.

e Sposbb dostepu do drogi publiczne;

Potaczenie terenu inwestycji z drogq publiczng realizowane jest kolejno poprzez ulice Ciepta oraz nastepnie przez ulice
Przemystowa.
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6.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektuje sie nastepujace urzadzenia budowlane zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego
przeznaczeniem:

Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur PE100 PN10 DN63. Za zaworem gtownym ma zosta¢ zainstalowany zawér
antyskazeniowy typ EA oraz wodomierz. Spust wody na instalacji ma wystepowaé poprzez zawér odcinajacy
z kroécem spustowym. Instalacja ma zostaé zaizolowana za pomocag pianki PU gr. 6 mm. Wszelkie przejscia przewodow
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére umozliwiajg wzdtuzne przemieszczenie sie
przewodéw w $cianie. Powierzchnia pomiedzy tulejg, a rurg powinna zosta¢ wypetniona elastycznym kitem, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu oraz obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktdrego wykonana jest rura.
Same przewody instalacji wodociggowej powinny zosta¢ poprowadzone co najmniej 10 cm ponizej przewoddw
elektrycznych. Izolacja przewoddw zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna
przewodoéw, armatury i urzadzen. Izolacje zastosowac nalezy na catej diugo$ci przewoddéw, ksztattek i armatury. Prace
zwigzane z izolacjg nalezy wykona¢ dopiero po zakoriczeniu etapu prac zwigzanego z montazem pewnego odcinka
przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania wyzej wymienionych robét
za pomocag protokotu odbioru.

Instalacja elektryczna

Projektowana instalacja elektryczna powinna by¢ w stanie zapewni¢ ciggta dostawe energii elektrycznej o wiasciwych
parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elekirycznych, jak i do celéw o$wietleniowych. Szafy pomiarowo-
elektryczne nalezy wyposazy¢ w urzadzenie majgce na celu podtrzymywanie napiecia. Instalacje elektryczne powinny
zosta¢ zaprojektowane w sposéb gwarantujacy bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen zapewniajac ochrone przed
porazeniem elektrycznym, przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami, ktére mogq
zosta¢ spowodowane w zwigzku z pracg urzadzen elekirycznych. Przy instalacji elektrycznej nalezy:

e Zaprojektowa¢ osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

o Stosowa¢ przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych,

o Wyposazy¢ obwody odbiorcze w wytgczniki instalacyjne nadmiarowe, a w wypadkach uzasadnionych
nadmiarowo pradowe,

o Wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze, gidwne oraz miejscowe, taczace przewody ochronne z uziomami i
konstrukcjami stalowymi,

o  Zaprojektowa¢ wszystkie ztgcza w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi,

o Przewidzie¢ trasy utozenia przewoddw w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow,

o Wykorzysta¢ dostepne uziomy naturalne w celu poprawy skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,

e Rozmiesci¢ urzadzenia i instalacje elekiryczne w sposob, aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na
siebie.

Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacyjne winny by¢ wykonane z rur i ksztattek PVC klasy N. Studnie rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innych materiatéw, po uprzednim zatwierdzeniu
ich przez Zamawiajacego. Jesli tylko jest to moZliwe projektowana sie¢ kanalizacyjna powinna zosta¢ wykonana jako
kanalizacja grawitacyjna — spadki przewoddw nalezy dobrac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Minimalna gteboko$¢
wierzchu przewodow kanalizacyjnych powinna wynosi¢ 20 cm ponizej poziomu przemarzania gruntu. Rury powinny by¢
utozone na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Studzienki betonowe nalezy wykona¢ z kregéw betonowych ze
szczelnymi przejéciami dla rur PE, odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem ptaskim. Wtazy rozlokowane w
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obrebie drog oraz placéw wykonane zostang jako zeliwne, o wytrzymato$ci 40 ton. Stopnie ztazowe réwniez nalezy
wykonac jako zeliwne.

Instalacja oczyszczania spalin

Wykonana ma zosta¢ kompletnie automatyczna instalacja oczyszczania i odpopielania. Popidt za pomocg uktadu
przeno$nikdéw odprowadzany bedzie do szczelnego popiotu kontenera na popiét (lub worka typu ,big bag”). Wykorzystane
zbiorniki musza by¢ przystosowane do tatwej ich wymiany oraz transportu typowego w przedsiebiorstwach zajmujacych
sig przewozem odpadow. W celu oczyszczania spalin nalezy zaprojektowac elektrofiltr modutowy lub filtr workowy.
Elektrofiltr lub filtr workowy powinien umozliwia¢ utrzymanie stezenia zapylenia na poziomie do 10 mg/mé. Spaliny
z elektrofiltru poprzez wentylator wyciggowy odprowadzane bedg do komina. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie filtra
workowego do oczyszczania spalin.

System automatycznego odpopielania

Automatyczny odpopielacz chtodzony woda, wyposazony w odbierak $limakowy zamontowany w komorze paleniskowej
wraz z napedem silnikowym, slimak ukosny zamontowany poza kottem wraz z napedem silnikowym, zbiornik na popiét
wraz ze szczelng pokrywa, kdtkami dla utatwienia transportu oraz programatorem czasowym pracy. Stuzy do
odprowadzania automatycznego popiotu powstajacego podczas spalania na ruszcie ruchomym.

Multicyklon odpylajacy

Jego zadaniem jest odpylanie spalin, natomiast dziata na zasadzie sity odSrodkowej spowalniajac przeptyw spalin.
Zabudowany jest on w konstrukcji pionowej samono$nej wraz z drzwiczkami konserwacyjnymi i szczelnie zamknigtym
zbiornikiem na pyty zbudowanym ze stali kwasoodpornej.

Automatyczne system czyszczenia wymiennika

System pneumatycznego czyszczenia wymiennika sktada sie z zaworéw pneumatycznych zamontowanych w drzwiach
komory nawrotnej. Zawory te posiadajg system chtodzenia powietrznego i podtaczone sq do zbiornika ci$nieniowego, w
ktdrym ciénienie 8 - 10 bar utrzymywane jest poprzez kompresor. System poprzez zawory pneumatyczne cyklicznie co
5 -10 minut oczyszcza rury wymiennika ptomieniéwkowego uniemozliwiajac osadzanie sie pyldw, dzieki czemu
sprawnos¢ grzewcza kotta utrzymywana jest stale na mozliwie najwyzszym poziomie. Dodatkowo dzieki zastosowaniu
tego urzadzenia eliminowana jest konieczno$¢ cyklicznego recznego czyszczenia wymiennika i zwigzanych z tym
postojow kotta.
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7 UKSZTALTOWANIE TERENU

Projektowana zabudowa miesci sie w catosci na dziatce nr. 1387/8. Teren jest ptaski. Rzedne terenu objete inwestycjg
mieszcza sie w przedziale od 218,65 do 218,79 m n.p.m. Poziom posadzki +/-0,00 m w projektowanym budynku kottowni
biomasowe] i magazynu biomasy przyjeto na rzednej 218,75 m n.p.m. Poziom 0,00 przyjeto
z uwzglednieniem spadkéw w kierunku wpustoéw ulicznych i rzednych drég istniejacych. Uksztattowanie wysoko$ciowe
placéw, wjazdéw i chodnikéw zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylert gwarantujacych
prawidlowe odprowadzenie wéd opadowych. Projektowane budynki i obiekty budowlane wpisano w zastany teren
z maksymalnie mozliwym dostosowaniem sie do istniejacych na terenie rzednych, uwzgledniajac jednak niezbedng
deniwelacje terenu wynikajacgq z planowanego zagospodarowania terenu. Nie spowoduje to niekorzystnego
oddziatywania na teren przylegtych obszaréw oraz pozwoli zachowa¢ aktualny poziom terenu poza obszarem
przedmiotowej inwestycji. Uksztattowanie terenu projektuje sie tak, aby sptyw wod opadowych nie byt kierowany na tereny
sasiednie. Na terenie objetym inwestycjg w obrebie obiektéw projektowanych i przebudowywanych przewiduje sie
w miejscach nieutwardzonych uzupetnienia zieleni w postaci trawnikéw. Po realizacji inwestycji teren zostanie
oczyszczony z resztek budowlanych, gruzu i $mieci. Ewentualne niezamierzenie zniszczone trawniki, krzewy i drzewa
podczas budowy nalezy uzupetni¢ nowymi.
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8 ANALIZA ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

8.1 INFORMACJE | DANE NA TEMAT RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miescie Brzesko,
uchwalonego dnia 30 listopada 2016 roku uchwatg Rady Miejskiej w Brzesku Nr XXXI11/216/2016.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wynika, ze projektowana inwestycja pt.
,Budowa kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z infrastrukturg towarzyszacq w MPEC Sp. z 0.0.
w Brzesku.” nie jest zaliczana do przedsiewzigcia mogacego potencjalnie i znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, dla
ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko jest wymagane.

9  WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren objety planowana inwestycjq nie znajduje sie w granicach obszaru gorniczego oraz w jego obrebie nie ma miejsca
zadnego rodzaju eksploatacja gérnicza.

10 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

W bliskiej odlegtosci od obiektdw projektowanej inwestycji bedq znajdowali sie jedynie sporadycznie pracownicy majacy
na celu wykonywanie czynno$ci serwisowych i konserwacyjnych maszyn. Czynnosci te wykonywane bedq przez
wykwalifikowany personel z zachowaniem ostroznosci oraz dbato$cig o przestrzeganie przepiséw BHP.

Cieptownia MPEC Brzesko Sp. z 0.0. nie wystepowata z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z przedstawionych ponizej powoddw.

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko wynika, ze projektowana inwestycja pt.
,Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW w MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku” nie jest zaliczana do
przedsiewziecia mogacego potencjalnie i znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko jest wymagane.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, projektowana inwestycja nie zalicza sie ani do grupy przedsiewzie¢, dla ktérych
wykonanie raportu oddziatywania jest obligatoryjne ani do tych, dla ktérych wymag ten jest fakultatywny, ze wzgledu m.in.
na nastepujace uwarunkowania:

o  Projektowany kociot wodny stanowigcy przedmiot inwestycji bedzie produkowat energie cieplng o tacznej mocy
cieplnej nizszej niz 300 MW, (§ 2 ust. 1 pkt. 3 ww. Rozporzadzenia).

¢ Realizacja inwestycji na terenie MPEC Brzesko nie spowoduje zaliczenia obiektu do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaC na $rodowisko, dla ktorych wykonanie raportu oddziatywania na Srodowisko jest
obligatoryjne lub fakultatywne (§ 2 ust. 1 pkt. 3 ww. Rozporzadzenia).
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o Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze cennym przyrodniczo, objetym ochrong w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pdzn. zm.), w tym na obszarze Natura
2000. Nie bedzie rowniez oddziatywa¢ na ekosystem bardziej negatywnie niz w stanie obecnym.

e Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na stan i jakoS¢ wod gruntowych, bowiem w toku procesu
technologicznego nie jest wykorzystywana woda, jak i réwniez nie powstajg $cieki.

Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujacych na terenie inwestycji norm hatasu podczas prowadzenia prac
budowlanych. Maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniach w odlegtosci 1 m od urzadzenia, w ktdrych przebywa
obstuga nie przekroczy 85 dB. Pobyt ludzi w najblizszej odlegiosci od maszyn przewiduje sie jedynie na czas prac
serwisowych badz konserwacyjnych przy wytaczonych urzadzeniach, lub w ramach krotkich obchoddw, ktérych czas nie
przekroczy jednej godziny.

10.1 ZAGROZENIA SPOWODOWANE SCIEKAMI PRZEMYSLOWYMI
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania $ciekéw przemystowych.
10.2 ZAGROZENIA SPOWODOWANE HALASEM

Funkcjonowanie nowego przedsiewzigcia bedzie wigzato sie z emisjg hatasu. Na terenie inwestycji zlokalizowane
zostang stacjonarne zrodta hatasu (wewnetrzne i zewnetrzne).

Projektowana kotlownia biomasowa zlokalizowana bedzie w potudniowo-wschodniej cze$ci miasta, oddalonej od
zabudowy mieszkalnej w miejscu, dla ktérego nie okresla sie wartosci dopuszczalnych poziomu hatasu. Najblizsze tereny

objete ochrong przed emisjg hatasu znajduja sie na ul. Starowiejskiej oddalonej ok. 400 m na pétnoc od planowane;
inwestyci.

Wykonawca ma zagwarantowac, ze maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniach w odlegtosci 1 m od urzadzenia,
w ktorych ciggle przebywa obstuga nie przekroczy 85 dB.

Dopuszczalny poziom hatasu na granicy dziatki wynosi:
o dzien: LaeggD =55dB

e noC: LaggN =45dB
Sposob pomiaru hatasu musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

10.3 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | INNYCH

Kociot biomasowy spetnia¢ bedzie standardy emisyjne okre$lone w Zataczniku nr 5 do Dz. U. z 2020r., poz. 1860,
przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 1 llo$¢ zanieczyszczen emitowanych przez kociot

Nazwa substancii Stezenie dopuszczalne mg/m3u

Pyt 50
SO; 200
NO; 400

Spaliny powstajace podczas spalania paliwa oczyszczane beda w projektowanym elektrofiltrze o skuteczno$ci odpylania
98%. Po oczyszczeniu spaliny odprowadzane bedg do projektowanego komina o wysokosci 20 m.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow
Strona |36



Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023

10.4 POWSTAWANIE ODPADOW

Zastosowane w obiekcie technologie wznoszenia, wyroby budowlane (réwniez wykorczeniowe), technologie eksploatacii
i materiaty eksploatacyjne przewidziane do stosowania nie powinny mie¢ ujemnego wptywu na zdrowie uzytkownikow.
Wszystkie uzyte do budowy i eksploatacji wyroby, materiaty i urzadzenia winny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania, Swiadectwa dopuszczajace, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Montaz oraz wykorzystanie ich winno
by¢ zgodne z zawartymi instrukcjami.

Odpady state gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach i wywozone przez uprawniong jednostke komunalna.
o  Gospodarka odpadami w trakcie realizacji

Podczas wykonywania prac budowlanych powstang dwie grupy odpaddw: odpady po zuzytych opakowaniach materiatow
budowlanych oraz $cieki bytowe z zaplecza budowy. Na terenie budowy nalezy umiesci¢ kontener, gdzie sktadowane
bedg opakowania papierowe, foliowe, metalowe po materiatach budowlanych. Palety drewniane gromadzone bgdg w
wyznaczonym miejscu i bedg zwracane dostawcy. Scieki bytowe zostang zebrane w tymczasowym zbiorniku $ciekéw
bytowych, po czym zostang odebrane i zutylizowane przez uprawionego odbiorce.

e Gospodarka masami ziemnymi w trakcie inwestycji

Na terenie inwestycji zostang wykonane prace ziemne w postaci wykopow fundamentowych. Ziemia z odktadu zostanie
wykorzystana na urzadzenie terenéw zielonych, plantowanie terenu zielonego. Brakujaca cze$¢ gruntéw zostanie

uzupetniona pospotka, zwirem, piaskiem.

o Odpady powstajace na etapie eksploatacii

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia przewiduije sie wzrost ilosci w wytwarzaniu nastepujacych odpadow:

o Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottéw (kod odpadu 10 01 01)
o Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia

Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie powstanie odpadéw zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe projektowanego przedsiewziecia:

Opakowania z papieru i tekstury (kod odpadu 15 01 01)

Opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02)

Zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu 15 01 06)

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (kod odpadu 15 02 02)

o Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02
02 (kod odpadu 15 02 03)

o Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (kod odpadu 17 01 01)

Materialy budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01 (kod odpadu 17 08 02)

Zmieszane odpady z budowy, remontoéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 1709 02 i 17

09 03 (kod odpadu 17 09 04)

11 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

111 SCIEKI SANITARNE | PRZEMYSLOWE

O O O O

Wszelkie parametry sg okreslone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw
dostawcy $ciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych. Wody opadowe
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i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ warunkom jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami z wia$cicielem

infrastruktury.
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11.2 WODY OPADOWE

Do obliczen maksymalnego natezenia przeptywu Q zaktada sie dane:

Powierzchnie Powierzchnia Powierzchnie
Dane Jednostka biologicznie
zadaszone czynna utwardzone
Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego - 0,90 0,00 0,80
F - powierzchnia zlewni m? 502,83 0,00 1569,00
q - natezenie deszczu miarodajnego dm?/(s-ha) 123,14 0,00 123,14
Q - Natezenie sptlywu wody opadowej dm®/s 5,56 0,00 15,46

Maksymalne natezenie przeptywu wyznaczono ze wzoru: Q=% (¥ - F - q) = 21,02 dm?/s.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zostang wchioniete przez projektowane tereny zielone oraz utwardzone

(droga dojazdowa przepuszczalna z utwardzonego ttucznia).

llo§¢ wdd opadowych i roztopowych pozostanie niezmienna. Projektowane tereny zielone i utwardzone sg odpowiednio

chtonne, aby zakumulowaé powstatg ilo$¢ wody.
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12 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreSlono dla przedmiotowej inwestycji dla obiektéw zgodnie z § 11
ust. 1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020., poz. 1609.).

121 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

a. Inwestycje stanowi wptywajaca na warunki ochrony przeciwpozarowej stanowia;
e budynek hali kotta biomasowego (obiekt 01)
e wiaty magazynu dobowego biomasy (obiekt 02)
e wiaty magazynu gtéwnego biomasy (obiekt 03)

b. Wysoko$¢ obiektu 01: 11 m (budynek niski ,N”)

c. Wysoko$¢ obiektu 02: 7,52 m

d. Wysokos¢ obiektu 03: 6,5 m

e. Powierzchnia zabudowy obiektu 01: 271,7 m?

f. Powierzchnia zabudowy obiektu 02: 71,1 m? (powierzchnia magazynowa 64,56 m2)

g. Powierzchnia zabudowy obiektu 03: 160 m? (powierzchnia magazynowa 149 m?)

=

Liczba kondygnacji obiektu 01: 1 nadziemna

i. Liczba kondygnacii obiektéw 02 i 03; nie dotyczy — teren poza budynkiem

12.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

a. W obiektach projektowanych brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

b. W przestrzeni obiektu 01 i 02 z uwagi na transport biomasy przewiduje sie mozliwos¢ gromadzenia sie pytow
palnych biomasy.

c. Pozary mozliwe nalezy zaklasyfikowaé¢ do grupy A pozaréw.

d. W przypadku dlugotrwatego magazynowania biomasy, nalezy przewidzie¢ ryzyka samozapalenia biologicznego

surowca.

12.3 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

a. Obiekt 01 klasyfikowany jako budynek PM.
b. Obiekty 02 03 - teren poza budynkami przeznaczony do magazynowania materiatéw palnych (biomasy).

12.4 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI POWINNY
OTWIERAG SIE NA ZEWNATRZ

a. Brak obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.
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b. W budynku PM nie przewiduje sie pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Przebywanie ludzi w budynku

przewidziane w czasie czynno$ci doraznych i inspekcyjnych.

12.5 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z
OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO WYKONANIA

a. Obiekt 01 podzielony na dwie strefy pozarowe: Strefe pozarowg SP1 (powierzchnia budynku inna niz
pomieszczenie elektryczne) o powierzchni wewnetrznej 231,7 m? oraz strefe pozarowg SP 2 (pomieszczenie
elektryczne)

0 powierzchni wewnetrznej 25,87 m2.

b. Strefy pozarowe w obiekcie nr 01 wydziela sie za pomoca elementéw oddzielenia przeciwpozarowego REI 60
z zamknigciem otworéw EI30 oraz zabezpieczeniem przepustdw instalacyjnych do klasy EI60. Zapewnia sie pasy
EI60 z materiatéw niepalnych na wysokosci

c. Obiekty 02 i 03 nie stanowig strefy pozarowej w rozumieniu § 226 WT.

d. Miejsca magazynowania biomasy stanowi strefe pozarowa sktadowiska w rozumieniu Rozporzadzenia MSWiA
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(. Dz. U. 2023., poz. 822.).

126 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

a. Reprezentatywny wplyw materiatéw palnych zgromadzonych w strefie SP1 obiektu 01:
—biomasa: 3000 kg x 14 MJ/kg = 42 000 MJ [181 MJ/m?]
-inne materialy palne w budynku: nie przewiduje si¢ przekroczenia 5% sumy ciepta spalania
zgromadzonej biomasy,
-maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni budynku PM: do 500 MJ/m?

b. Reprezentatywny wptyw materiatéw palnych zgromadzonych w strefie SP2 obiektu 01:
-w strefie pozarowej nie przewiduje sie gromadzenia materiatéw palnych, wylacznie wyposazenia
elektryczne,
-maksymalne obciazenia ogniowe na powierzchni budynku PM: do 500 MJ/m?

c. Reprezentatywny wptyw materiatéw palnych mogacych znajdowa¢ w obiekcie 02 (64,56 m2):
—biomasa: 72 Mg x 14 MJ/kg (ciepto okre$lone procesowo) x 10% = 100 800 MJ [1561 MJ/m?] (do
obliczen przyjmuje sie 10% materiatu palnego zgodnie z punktem 2.2.3 PN-B-02852:2001), (30%-50%
wilgotno$¢ zrebki).
- brak innych materiatéw palnych w rozpatrywanym miejscu
- maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni obiektu 02: do 2000 MJ/m?

d.  Reprezentatywny wptyw materiatéw palnych mogacych znajdowaé w obiekcie 03 (149 m?):
—biomasa: 160 Mg x 14 MJ/kg (ciepto okre$lone procesowo) x 10% = 224 000 MJ [1503 MJ/m?] (do
obliczen przyjmuje sie 10% materiatu palnego zgodnie z punktem 2.2.3 PN-B-02852:2001), (30%-50%
wilgotno$¢ zrebki).
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- brak innych materiatow palnych w rozpatrywanym miejscu

-maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni obiektu 03: do 2000 MJ/m?

12.7 INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE
REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO
POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

a. Budynek PM nalezy wykona¢ co najmniej w klasie E odporno$ci pozarowe;j.

klasa E odpornos$ci pozarowej — wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementow.
f6wna konstrukcj Sci -
U (?nstru ae konstrukcja dachu strop sciana zewnetrzna (.pas $ciana wewnetrzna |  Przekrycie dachu
nosna miedzykondygnacyjny)
b. Budynek PM nalezy wykona¢ z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Obiekty inne niz budynku nie stanowig budowli o funkciji budynku — brak wymagan w zakresie klasy odpornosci

pozarowej i ogniowej. Wiaty nad obiektami 02 i 03 wykonaé z materiatéw niepalnych.

Brak sufitbw podwieszanych.

Brak paséw miedzykondygnacyjnych.

Wykoriczenie wnetrz:

- W budynku nie stosuije sie fatwozapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz

oraz wykfadzin podtogowych.

Brak podtdg podniesionych o ponad 0,2 m.

h. Brak poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w zakresie projektowych.

Drogi komunikacji ogélnej z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nie uwaza sie za drogi ewakuacyjne
zgodnie z § 236. ust. 1. WT.

Budynek projektuje sie bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W przypadku pomieszczen PM

nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowaé¢ szeroko$¢ przej$¢ 0,8m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2

"Maszyny. Bezpieczenstwo. Stafe Srodki dostepu do maszyn. cze$¢ 2: Pomosty robocze i przejscia”.

Wymagania dla instalacji wentylacyjne;:

przewody wentylacyjne nalezy wykonac jako niepalne, a palne izolacje i inne okfadziny stosowane po
zewnetrznej stronie przewodu jako nierozprzestrzeniajgce ognia

zachowac co najmniej 0,5m odlegtosci nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od powierzchni palnych
elastyczne elementy taczace przewodoéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ jako trudno zapalne i nie prowadzi¢
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, elementy taczace stosowac do dtugosci 4m, a w przypadku
potgczen przewodow z wentylatorem do dtugosci 0,25m

w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacii

zamocowanie przewoddw wentylacyjni mechanicznej i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych wykona¢
z materiatéw niepalnych, zamocowania powinny zapewni¢ przejecie sity powstatej w czasie pozaru w czasie

nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajacej w tym przewodzi.
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12.8

12.9

c

- ® o o

— przejécia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie EIS30

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIU
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA
WYBUCHEM
Zatozenia projektowe PZT i PAB w zakresie ograniczenia zagrozenia wybuchem:
- Biomasa stanowi materiat palny, ktéry w przypadku okre$lonych warunkéw transportowych moze
wytwarza¢ pyly palne z powietrzem.
- Biomasa transportowana z pola magazynowego do budynku technologicznego o wilgotnosci od 30% do
50%.
- W ramach projektéw branzowych okresla sie sposéb transportu ograniczajacy mozliwo$¢ pylenia
biomasy.
- Biorgc pod uwage projektowa wilgotno$¢ biomasy oraz zapewnienie transportu w ostonach oraz
niepowodujacego wytwarzania pytéw palnych nie okresla sie stref zagrozenia wybuchem.
W przypadku pomieszczen, gdzie istnieje mozliwos$¢ nawet niewielkiego gromadzenia sie warstw pytow nalezy
okresli¢ $rodki bezpieczenstwa minimalizujgce ryzyko wybuchu, w tym ograniczajace skutki wybuchu w postaci
mozliwego przyrostu cisnienia w wyniku wybuchu w tych pomieszczeniach do maksymalnej wartosci 5 000 Pa -
dla scenariuszy mozliwych zdarzer mogacych odbiega¢ od normalnego dziatania. Srodki bezpieczernstwa w
zakresie ochrony przed wybuchem okresli projekt techniczny i/lub ocena ryzyka wybuchu opracowane na
podstawie Dyrektywy 1999/92/WE i wdrozony w stan faktyczny obiektéw w momencie oddania obiektéw do

uzytkowania.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNYCH SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE.

Dopuszczalna diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 100 m. Szeroko$¢ przejscia nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. W przypadku przestrzeni nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowac
szeroko$¢ przejs¢ 0,8 m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2 "Maszyny. Bezpieczenstwo. State $Srodki dostepu do
maszyn. czes¢ 2: Pomosty robocze i przejscia”.

Z budynku zapewnia sie wyjscia ewakuacyjne o szerokosSci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle oscieznicy.

Bramy podnoszone lub rozsuwane nie stanowig wyj$¢ ewakuacyjnych.

Brak obowigzku sporzadzania scenariusza pozarowego.

Brak drog ewakuacyjnych w zakresie projektowym.

Drogi komunikacji ogdlnej z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nie uwaza sie za drogi ewakuacyjne
zgodnie z § 236. ust. 1. WT.

Warunki ewakuacji obrazuje czes¢ rysunkowa projektu.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Na Lotnisku 10B, 31-802 Krakow

Strona |43



Inwestycja: Budowa kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW z infrastrukturg towarzyszaca w Brzesku Nr dokumentu: PB-PZT-001
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja:
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 08.03.2023

R00

12.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA

a. \Wymagane urzadzenia przeciwpozarowe:

- Przeciwpozarowy wylgcznik pradu dla obiektu 01 (urzadzenie przeciwpozarowe powinno obejmowaé

zadziataniem rowniez obiekt 02):

Zasilanie budynku realizowane z sieci OSD.

Kable taczace urzadzenia sterujgce oraz wykonawcze przeciwpozarowego wytaczniku pradu nalezy
wbudowaé w klasie PH90 PN-EN 50200.

Zespoly kablowe taczace urzadzenia sterujgcego oraz wykonawcze przeciwpozarowego wytaczniku pradu
nalezy wbudowac w klasie E90 DIN4102-12.

Wbudowany zespdt urzadzen przeciwpozarowego wylacznika pradu (urzadzenie wykonawcze oraz
urzadzenie uruchamiajace tzw. przycisk sterujacy) powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczna.

W przypadku instalowania przeciwpozarowego wytacznika jako dwa urzadzenia (urzadzenie wykonawcze
oraz urzadzenie uruchamiajace tzw. przycisk sterujacy), dla urzadzenia wykonawczego obowigzuje
Krajowa Ocena Techniczna lub Polska Norma, a dla urzadzenia uruchamiajacego wytacznie Krajowa
Ocena Techniczna.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie powinno wzbudzaé innych zrodet zasilania (np.
zasilania UPS), jesli nie sg niezbedne w czasie pozaru.

Przycisk uruchamiania PWP nalezy instalowa¢ przy wejéciu do budynku i oznakowaé znakiem zgodnym
z PN-N-01256-4.

Uzycie przeciwpozarowego wylgcznika nie powoduje obnizenia sprawnosci funkcjonalnej zaworu
pierwszenstwa dla instalacji zasilajgcej hydranty wewnetrzne w czesci istniejacej.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu poza urzadzeniem wykonawczym i sterujgcym wyposaza sie
w urzadzenie sygnalizujace.

Kontrole i konserwacje przeciwpozarowego wytacznika pradu wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy
w zakresie kontroli i sprawdzen instalacji elektrycznych, w tym PN-HD 60364-64:2016-07 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie, oraz prowadzi¢ préby zadziatania co najmniej raz

w roku zgodnie z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

b. Brak obowiazku wyposazenia obiektu w inne niz ww. urzadzenia przeciwpozarowe — okreslenie wyposazenia

W urzadzenia przeciwpozarowe inne niz wymagane, moze nastapi¢ na etapie projektu technicznego.

c. W ramach zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczefstwa pozarowego zapewnia si¢ w ramach

dostarczanej technologii element gaszacy (gaszenie woda) stanowigcy cze$¢ maszyny/linii technologicznej

dostarczanej przez producenta — w zbiorniku zasobowym biomasy oraz na wejsciu przeno$nika biomasy do

wnetrza budynku technologicznego. Uruchomienie elementu gaszacego nastepuje w sposob reczny oraz

automatyczny po wykryciu pozaru przez detektory pozaréw (temperaturowe/ptomienia).
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d. Wymagania szczegotowe w zakresie urzadzen przeciwpozarowych zostang okreslone na etapie projektu
technicznego.

e. Brak instalacji fotowoltaicznej zwigzanych z obiektami projektowanymi.

12.11 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

a. Obiekty 01102 rozpatruje sie tacznie w zakresie wymagane zaopatrzenia w wode z uwagi na wzajemne zblizenie.
Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?s wydajno$ci wodociggu.

b. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu 03 wynosi 10 dm3/s wydajnosci
wodociagu.

c¢. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z istniejacej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi DN 80 usytuowany zgodnie z PZT.

d. Do obiektoéw projektowanych brak obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej (w tym uwzglednia sie bezpo$rdnie

zblizenie budynku projektowanego z istniejacg zabudowa).

12.12 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWEGO, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

a. Usytuowanie obiektu zgodnie z PZT.

b. Obiekt 01 oraz 02 sytuuje sie w zblizeniu z uwagi na powigzanie technologiczne. Zblizenie jest dopuszczalne
z uwagi na § 273. ust. 1. WT. Najmniejsza dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej obiektow w zblizeniu
(projektowany PM niski o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i sktadowisko o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 2000 MJ/m2) wynosi do 8 000 m2 — przy faktycznej tacznej powierzchni ponizej 400 m2, Obiekt 01
sytuuje sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 8m od innych obiektdéw i 4m od granicy dziatki, a obiekt 02 sytuuje sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od innych obiektdw i 7,5 m od granicy dziatki.

c. Obiekt 03 sytuuje sie w odlegto$ci co najmniej 15 m od innych obiektéw oraz nie mniejszej niz 7,5 m od granicy
dziatki.

12.13 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

a. Nie dotyczy.
12.14 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE I INNY SPRZET GASNICZY

a. Budynek PM nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tj. Dz. U. 2023., poz.
822.)
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b. Gasnice nalezy rozmiescic¢ tak, by z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek odlegto$é
do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

c. Szczegdly dotyczace lokalizacji gasnic okresla¢ bedzie instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

d. Miejsce magazynowania biomasy wyposaza si¢ w gasnice przewozne o pojemnoéci do 25 kg (2 szt.)
z zapewnieniem dostepu do tych gasnic dojsciem o ditugosci nie wigkszej niz 30m od granicy miejsca

magazynowania.

12.15 WYMAGANIA DLA TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

a. Ogdlne

— Konstrukcje oraz obudowe obiektéw technologicznych wykona¢ z elementéw niepalnych.

— W przypadku przestrzeni z dostepem dla ludzi i nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowac¢ szerokosé
przej$¢ 0,8 m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2 "Maszyny. Bezpieczenstwo. Stafe srodki dostepu do maszyn.
cze$¢ 2: Pomosty robocze i przejscia” oraz wymagania Rozdziafu 9. WT. Pomosty i przejécia technologiczne
wykonac z elementéw niepalnych.

— Dla przestrzeni z dostepem dla ludzi o$wietlonych wylacznie $wiattem sztucznym stosowaé awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne z czasem dziatania nie mniejszym niz 1 godz. i natgzeniem oSwietlenia posadzki tej
przestrzeni nie mniejszym niz 1 Ix.

— Obiekty technologiczne nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne o pojemnosci nie mniejszej niz 6kg AB
w sposob pozwalajacy zachowac dostep o dtugosci nie wiekszej niz 30m z kazdego miejsca, gdzie moze
przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy.

— Na powierzchniach przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi nie zaktada sie gesto$ci obcigzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m2,

b. Wymagania dla kanatéw kablowych:

- kanaly kablowe wykonuje sie z materiatow niepalnych,

- zapewnia sie dostep do kanatu kablowego na catej jego diugo$ci — dopuszcza sie brak takiego dostepu na
dtugosci ciagtej do 2m,

- zapewnia sie odwodnienie kanatu,

- kanaty kablowe niezasypane w catoSci piaskiem dzieli sie na odcinki nie dtuzsze niz 100m elementami o klasie
odpornosci ogniowej REI60 lub na granicy tych odcinkdéw zapewnia sie zabezpieczenia kabli w kanale
materialem ogniochronnym zapewniajgcym uniemozliwienie palenia sie ostony kabli przez czas co najmniej
60 min. na diugosci nie mniejszej niz 1,5m

c. Wymagania dla szybow kablowych:

- szyby kablowe nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych i dzieli¢ przegrodami EI90 na odcinki nie dtuzsze niz
25m, dopuszcza si¢ na granicy tych odcinkow zapewnienie zabezpieczenia kabli w kanale materiatem
ogniochronnym zapewniajgcym uniemozliwienie palenia si¢ ostony kabli przez czas co najmniej 90 min. na
dtugosci nie mniejszej niz 4m,

- do kazdego odcinka o dtugo$ci do 25m zapewnia sie dostep eksploatacyjny.
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d. Wymagania inne dot. tras kablowych:
- konstrukcije estakady kablowej uziemia sie,
- studnie kablowe wykonuje sie z materiatow niepalnych ze zdejmowalnymi ptytami z wiazem,
- do przestrzeni, gdzie wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem nalezy wprowadza¢ jedynie kable zasilajace

urzadzenia w tych przestrzeniach.

12.16 WYMAGANIA ZWIAZANE Z ODPADAMI PALNYMI

Nie przewiduje sie na etapie projektowym wystepowania w obiektach strefy pozarowej z odpadami palnymi oraz miejsc
magazynowania ciektych odpadéw palnych lub magazynu ciektych odpadéw palnych, w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,

magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. U. 2020., poz. 296.).
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13 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

13.1 WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z poOzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

13.2 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z §74 ust. 3a pkt 1 obowigzujacego Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja
2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094),
wyznaczono obszar, na ktdry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie ,,Budowa kotta wodnego na biomase o mocy
nominalnej 2,5 MW wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy
Cieptej 11 w Brzesku”, w odlegtosci 100 m od granic terenu inwestycji. Obszarem oddziatywania jest dziatka 1387/8.
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14 PLANOWANE DO ZABUDOWY SIECI ZEWNETRZNE
141 PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTOENERGETYCZNEJ

Kociot wodny opalany biomasg oraz ruchoma podioga, a takze wszystkie instalacje towarzyszace bedq zasilane
z istniejacej Rozdzielni n/N kottowni weglowej. Przewidziano natomiast modernizacje odpowiednich pdl istniejacej
rozdzielni.

14.2 PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNETRZNE
W sktad projektowanych instalacji zewnetrznych wchodza;

o instalacja elektryczna,

¢ instalacja o$wietleniowa,

e Cieplociag,

¢ instalacja telekomunikacyjna,

¢ instalacja wodociggowa,

¢ instalacja kanalizacji deszczowej,

o instalacja ochrony przeciwpozarowej,

Doktadne informacje na temat projektowanych sieci i instalacji zostang przedstawione na etapie projektu technicznego.
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15 UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo przy uwzglednieniu wszystkich branz.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepisow BHP.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i
powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej. Po zakohczeniu prac cato$¢ wykonanych
elementéw nalezy nanie$¢ na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

Nalezy unika¢ wykonywania robét ziemnych w okresie nasilenia opadéw atmosferycznych. W okresie zimowym
nie nalezy wykonywac robot ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem stwierdzenia
rzeczywistego posadowienia kolidujacego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewent. zabezpieczenia.

Prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen obcych (w tym uzbrojenia podziemnego i
naziemnego) prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawiciela zarzadcey tego urzadzenia.

Nalezy na biezaco bada¢ wtorny modut odksztatcenia podioza ptytg VSS, za$ wyniki badan nalezy
dokumentowac wpisem do Dziennika Budowy.

Przed przystapieniem do wzmocnienia podtoza gruntowego, nalezy wykona¢ badania modutu wtérnego
odksztatcenia podtoza gruntowego (np. ugieciomierzem VSS) w celu ustalenia rzeczywistej nosnosci podtoza.
W przypadku gdy po wykorytowaniu na pow. minimum 50 m2 modut bedzie mniejszy od zaktadanej nalezy
wykona¢ wymiane gruntu lub dodatkowg warstwe wzmocnienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrong znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie
wykonywanych przez niego robét

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t ma obowigzek stosowac sie do przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.
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