POLSKA

\s SPOEKA GAZOWNICTWA
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

Sekcja Obstugi Klienta w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 22 444 33 33

e-mail: krakow@psgaz.pl

Nasz znak: S007/0000082403/00001/2022/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku

ul. Ciepta 11

32-800 Brzesko

Tarnow, 03.06.2022

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci w:ekszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m 3h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego ( Dz. U. 2010 r., nr 133, poz.
891 ze. zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytagczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): ZAKLAD PRODUKCYJNY,

adres: Brzesko Ciepta 11
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczen

Technologia procesu produkcyjnego
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedq podtgczone do instalacji gazowe;j:

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Urzgdzenie Moc pojedynczego Liczba urzadzen taczna moc urzgdzen
urzadzenia [szt] [kW]
[kW]
Kociot gazowy jednofunkcyjny 2.999,00 1 2.999,00
Zespot kogeneracyjny 2.999,00 2 5.998,00
tgczna moc [kW] 8.997,00

W roku Min. godzmowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m /h] godzmowy [m3/doba] [m3/doba] [tys. m3/rok] [tys. m3/rok]
[m /h]
2024 130,00 810,00 130,00 18.460,00 316,00 855,00
2025 130,00 810,00 130,00 18.460,00 878,00 2.376,00
Docelowo 130,00 810,00 130,00 18.460,00 878,00 2.376,00

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:
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% poboru rocznego
Razem

| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
52,00 12,00 0,00 36,00 100 %

6. Moc przytgczeniowa: 810,0 [m3/h]
7. Minimalna ilos¢ paliwa gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektow technologicznych wynosi 130 m3/h, oraz 130 m3/dobe.
8. Cisnienie paliwa gazowego:
8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 180,00 [kPa], maksymalne: 250,00 [kPa]
82. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 5,00 [kPa], maksymalne: 20,00 [kPa]
9. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
9.1. Gazociagg $redniego ci$nienia
9.2. Materiat: PE80/17,6, DN 110 [mm]
9.3. Lokalizacja: Brzesko,
9.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dtugos$¢ [m]
Srednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 180 645
17,6

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe;j:
konieczna przebudowa istniejgcej sieci gazowej $rednicy dn 110 i DN 50 na dn 180 na dtugosci 645 m.
11.Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica [mm]| Diugos¢ [m] | Granica wiasnosci i jej lokalizacja
przytaczeniowa| typ, typoszereg
Srednie 810,0 Materiat Rura PE 160 58 Zasuwa za stacjg gazowa na
100 RC SDR terenie posesiji
17,6

11.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytgcza gazowego:
12. Gazocigg i przytgcze powinny odpowiada¢ wymogom obowigzujgcych przepiséw.
13. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
13.1. Miejsce dostawy i odbioru: Brzesko Ciepta 11
13.2. Stacja gazowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2017 i
ST-1GG-0502:2017.
13.3. Wymagania dotyczgce pomiaru:
13.3.1. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
13.4.Inne wymagania dotyczace stacji gazowej / zespotu gazowego na przylagczu oraz szczegotowe
parametry okreslono w zatgczniku.
14.Inne wymagania: szczegoty uktadow pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.
15. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Zasuwa,
lokalizacja: za stacjg gazowg na terenie posesiji.
16. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego:
17.Gazociag/przytagcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowe.
18.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) i
w oparciu o dokumentacjg techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego
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i gazu z sieci gazowej.

19. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

20.Instalacje gazowg nalezy zabezpieczyé przed pradami btgdzgcymi w przypadku, gdy przytacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.

21.Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

22.0Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

23.Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

24.Szacunkowa wysokos$¢ optaty za przytgczenie wynosi 187.903,77 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
231.121,64 zt.

25.Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

26.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacie musza spetnia¢c wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

26.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

26.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

26.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

27.Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie zgod wiascicieli
dziatek, przez ktore przebiegac¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany
termin realizacji przytgczenia 24,0 mies. od zawarcia umowy o przytaczenie.

28.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpic z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;j.

29. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigecy od daty ich wydania.
30. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
31.Klauzule:

31.1. W realizacji przytagczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

31.2. Dopuszcza sig przyjgcie w dokumentaciji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 9, 10, 11 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ opfaty za przytgczenie w stosunku do wysokosci wynikajgcej z zawartej Umowy o
przytgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

31.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

31.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust.14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

31.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na podstawie
wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegac weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytgczenie.

31.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do Sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okresione warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej,
ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera
Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych przez
wnioskodawce projektow Umow o przytgczenie, w miare istniejagcych warunkow technicznych w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

31.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytagczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

31.8. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytgczenia.

31.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przytgczenie oraz wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
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Zatacznik do Warunkow nr 82403/1/2022/
KARTA STACJI GAZOWEJ/ZESPOLU GAZOWEGO
I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.
. Typ: Stacja redukcyjno - pomiarowa Il stopnia o przepustowosci do 1000 [m3/h]
. Lokalizacja: na terenie posesji
. Obudowa: Stacja kontenerowa
. Stacje gazowa nalezy wyposazy¢:
pomieszczenie technologii
pomieszczenie kottowni
pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktérym nalezy
zabudowac szafe AKP

X T T BN WN

[ pomieszczenie dyzurki obstugi stacji

[ pomieszczenie nawanialni

[ pomieszczenie agregatu pradotworczego

5. Media przytgczone do:

X przytacze energii elektrycznej

[ przytagcze wodociggowe

[ przytacze kanalizacyjne

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowo$¢ obiektu Q:  1000.00 m3/h Qmin UP:  130.00 m3/h Qmax UP: 810.00 m3/h
2. Stopien redukcji: Il stopien

3. Cisnienie wejsciowe: Pmin: 180.00 kPa Pmax: 250.00 kPa

4. Cisnienie wylotowe: Pmin.  5.00 kPa Pmax. 20.00 kPa
5. Nawanianie gazu:
X brak
[ nawanialnia absorpcyjna
[ nawanialnia wtryskowa

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych

Rodzaj urzadzenia llosé

Filtry gazu 2

Filtroseperator gazu

Odwadniacz gazu

Instalacja gazowa na przytaczu/Reduktor

Reduktor monitor

Zawor regulacyjny

Zawor szybkozamykajacy

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu
Kocito CO

Stacja ochorny katodowej

O|Oo|lo|Oo|(N|INMN/IO|J]O|N|O|O

Agregat prgdotworczy

IV. Wymagania w zakresie pomiarowyym i telemetrii
1. Dane gazomierzy:

Rodzaj gazomierza Klasa gazomierza |Zakresowo$q Typ uktadu | Cisnienie | llosc Status
Gazomierz turbinowy G250 T0250-10 U1 Srednie 1 |Proponowany
DN100

2. Typy elektronicznych uktadow rejestrujacych przeptyw gazu i wielkosci pomiarowe:

cenrawmwns: QOANRN/4/1DONDD ]




llos¢

Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem elektrycznym 0

-

Przelicznik przeptywu gazu z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem elektrycznym

Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator impulsow GSM

Rejestrator impulsow radiowy

oO|jlo|lo|oOo |O

Rejestrator wielkosci analogowych i cyfrowych
Sterownik PLC 0
3. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu:

chromatograf procesowy do badania sktadu gazu i wartosci energetycznych
chromatograf procesowy do badania zawartosci zwigzkow siarki w gazie

X
[
X wilgotnosciomierz
[ analizator THT
X uktad poboru probki gazu
[ uktad poboru probki gazu usredniajgcy (sampler)
4. Wymagany montaz rejestratorow mechanicznych (tasmowych):
[ dla ci$nienia wlotowego ze stacji
[ dla cisnienia wylotowego ze stacji
[ dla temperatury gazu na wylocie ze stacji
5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujgcych wielkosci:
5.1. Pomiary analogowe:
[ ciénienie wlotowe gazu
X cisnienie wylotowe gazu
[ cisnienie gazu po redukgji
[ temp. gazu na wylocie
[ temp. gazu po redukcji
X stopien otwarcia zaworu regulacyjnego
[ spadek cisnienia na filtrach gazu
X wartos¢ punktu rosy wody w gazie
[ inne:
5.2. Sygnalizacja:
x spadki cisnienia na filtrach/filtroseparatorach
b zamkniecia zaworéw szybkozamykajacych
X otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stacji
X zaniku napiecia zasilania elektrycznego stacji
[ zamknigcia/otwarcia zasuw
[ awarii kottow CO
X awarii nawanialni gazu
[ awarii agregatu prgdotworczego
[ inne:
6. Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych i telemetrycznych: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
7. Zasilanie elektryczne awaryjne urzadzen AKP:
[ nie wymagane
wymagane: napiecie gtéwne: 230.00 [V]

X
X wymagane: napiecie awaryjne: 24.00 [V]
8. Typ tacza do transmisji danych:
[
X
[
[

komorkowe komutowane (CDS)

komodrkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)
komorkowe SMS(karte SIM zapewnia OSD)
przewodowe dedykowany




[ przewodowe komutowany

[ teleinformatyczne

[ kablem swiattowodowym wzdtuz gazociggu
[ internetowe

[ radiolinia

[ radiowe

9. Uktad telemetrii:

[ modem telefonii przewodowej
[ modem telefonii komorkowej GSM-CSD

X modem telefonii komérkowej GSM-GPRS
[ modem telefonii komorkowej GSM-SMS

[ radiomodem

[ modut telemetryczny

[ router sieci teleinformatycznej

[ sterownik PLC

[ inne:

10. Na wyjsciu ze stacji gazowej zabudowac zgodnie z normg PN - EN ISO 10715 (2005) kréciec do
poboru probek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametréw jakosciowych gazu.
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