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Numer działki
1387/8 obręb 0001

Kategoria obiektu
VIII, XVIII, XXIX
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Nr uprawnień

Podpis

mgr inż. arch.
Dominik Karaś

mgr inż. arch.
Paweł Pieniacki

mgr inż. arch.
Krzysztof Klewski

-57/DSOKK/2019MAPOIA/057/2019

ul. Ciepła11, 32-800 Brzesko

Generalny Projektant
Energoinżynieria Sp. z o.o.
Os. Teatralne 9A
31-946 Kraków

Inwestor
MPEC Brzesko Sp. z o.o.
Ciepa 11,
32-800 Brzesko

energoinżynieria
Energetyka zawodowa i przemysłowa

Zestawienie ścian

SF1 Izolacja przeciwwilgociowa
Styropian XPS- 8cm
Hydroizolacja- powłoka bitumiczna
Ściana żelbetowa- 30cm
Hydroizolacja- powłoka bitumiczna

SF2 Hydroizolacja- powłoka bitumiczna
Ściana żelbetowa- 30cm
Hydroizolacja- powłoka bitumiczna

Sw1 Ściana żelbetowa- 30cm
Płyty izolacyjne Multipor- 12cm
Tynk wewnętrzny

Sw2 Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej-16cm
Konstrukcja stalowa wg projektu branży konstrukcyjnej

Sz1 Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej-12cm
Konstrukcja stalowa wg projektu branży konstrukcyjnej

Sz2 Ściana żelbetowa- 30cm
Sz3 Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej-16cm

Konstrukcja stalowa wg projektu branży konstrukcyjnej

UWAGA: Szczegó łowe parametry techniczne stosowanych materiałów zostaną
określone na etapie projektu technicznego

Zestawienie pomieszczeń

Numer Nazwa Powierzchnia
1 Pomieszczenie kotłów 217,50 m²
2 Pomieszczenie operatora 13,60 m²
3 Pomieszczenie elektryczne 25,87 m²

Strefy po żarowe:
-SP1 (pomieszczenie kot łów, pomieszczenie operatora) , powierzchnia wewn ętrzna: 231,7 m 2

-SP2  (pomieszczenie elektryczne) , powierzchnia wewnętrzna: 25,87m 2

Budowa budynku kotła wodnego na biomasę o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojącym, wiatą
magazynowania biomasy, infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka wiaty blaszanej na działce inwestycyjnej nr 1387/8
obręb 0001 przy ulicy Ciepłej 11 w Brzesku


