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1 Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem prac budowlanych, ktérych dotyczy niniejsza informacja, jest budowa obiektéw zeroemisyjnego zrédta
ciepta na terenie MPEC Sp. z 0.0. ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko.

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robot:

Przygotowanie placu budowy, wymiane czesci gruntu,

Roboty ziemne i wykonanie wykopdw, roboty ziemne,

Niwelacja terenu w strefie projektowanych obiektow do poziomu projektowanego, montaz urzadzen,

Roboty instalacyjne ziemne,

Roboty budowlano-montazowe zwigzane z realizacjq budynku kotta biomasowego i magazynu biomasy
(wykonanie szalunkoéw pod stopy i fawy fundamentowe, prace zbrojarskie, betoniarskie i murarskie, montaz
elementow stalowych, wykonanie rdzeni i wymurowanie $cian zewnetrznych,

Wylanie posadzek — podbetonu,

Roboty instalacyjne, montaz urzadzer i elementow technologii

Prace wykonczeniowe (obrobki blacharskie, montaz orynnowania itp.)

Wykonanie wszelkich izolacji,

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne,

Prace instalacyjne wewnetrzne,

Prace elewacyjne i roboty wykoriczeniowe wewnetrzne, montaz stolarki

Wykonanie nawierzchni, zieleni i urzadzenie terenu. Prace zwigzanie z zagospodarowaniem terenu
(przygotowanie podtoza pod utwardzenia terenu, wykonanie projektowanych utwardzen (drég dojazdowych,
chodnikow).

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej czesci dziatki przeznaczonej pod zabudowe znajdujg si¢ istniejace obiekty budowlane:

e Budynek kottowni weglowej,

o Budynki pomocnicze kotlowni weglowej,

e Sktadowisko zuzla,

e  Skiadowisko opatu,

o Drogi pozarowe, dojazdowe, dojécia, elementy /fundamenty technologii.,
e Sieci infrastruktury techniczne;.



3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu mogacych stwarzaC zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zaliczy¢:

o elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (szczegolnie elementy instalacji elektroenergetyczne;j),
e nierdwnomierne uksztattowanie terenu.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktbére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

o roboty ziemne: niwelacje terenu, wykopy,
e projektowane obiekty — szczegdlnie w zakresie prac ziemnych,
e prace na wysokosci.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
W trakcie prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

e Zwigzane z robotami na wysoko$ci: upadek z wysoko$ci, uderzenie spadajacymi przedmiotami, przygniecenie
spadajacym przedmiotem, transport reczny.

e  Zwigzane z robotami montazowymi: zagrozenie wynikajace z przemieszczania si¢ pracownikow i sprzetu, masa
przemieszczanych elementdw, Sliskie powierzchnie, montaz elementéw posadowionych w wykopach: studnie,
zbiornik ppoz itp.

e Zwigzane z robotami ziemnymi: wpadniecie do wykopow, zasypanie lub przysypanie osob znajdujacych sie
w wykopach.

e Zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen: wirujgce czesci maszyn i urzadzen, ruch maszyn, urzadzen
i $rodkow transportowych, przeglady oraz naprawy maszyn i urzadzen, prace z wykorzystaniem maszyn
elektroenergetycznych oraz ich przeglady, uzytkowanie niesprawnych maszyn i urzadzen.

e Zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikdw: famanie obowigzujacych zasad BHP, niestosowanie
sie do polecen przetozonych np. kierownika budowy, lekcewazenie wystepujacych zagrozen, stres,
zdenerwowanie lub zmeczenie, nagta choroba lub inna niedyspozycja fizyczna, brak dostatecznej koncentracii
nad wykonywang praca, zdezorientowanie wywotane nagtym zdarzeniem.

e Zwigzane z zagrozeniem pozarem: podczas eksploatacji maszyn i urzadzen, podczas robét (drogowych,
ziemnych, budowalnych i innych), w stacjach transformatorowych i rozdzielniach elektrycznych, na stanowisku
pracy, w pomieszczeniach socjalnych i higieniczno-sanitarnych, w miejscu sktadowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

e Zagrozenie pozarem mogg wywotac: nieszczelnosci przewodow paliwowych i ci$nieniowych, zwarcia instalacji
elektrycznej, zaprészenie ognia np. wskutek prowadzonych prac spawalniczych.

e Zagrozenie zwigzane z sytuacjami nadzwyczajnymi: kleska zywiotowa, katastrofa budowalna.



5 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw wykonujacych roboty zostanie przeszkolony w zakresie: szczegétowych informacji dotyczacych
wykonywanych robét, pierwszej pomocy, ogdlnych oraz szczegdtowych (w zaleznosci od wykonywanych prac) warunkow
BHP, dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Instruktaz bedzie prowadzony przed osobe
posiadajacqg odpowiednie kwalifikacje oraz wiedze techniczng. W przypadku konieczno$ci wykonania prac szczegolnie
niebezpiecznych, instruktaz zostanie skierowany do oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ktdre
pozwalajg na wykonanie tego typu prac. Instruktaz bedzie prowadzony co najmniej dzien przed rozpoczeciem prac.
W ramach instruktazu nalezy oméwi¢: zakres prowadzonych robét, technologie i sposob wykonania robot, opis stanu
istniejacego (przed rozpoczeciem robdt), oczekiwany efekt koricowy planowanych prac, wymagania dotyczace warunkow
atmosferycznych umozliwiajacych realizacje prac przydzielenie zadan i obowigzkéw kazdej z oséb wykonujacej roboty,
przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy, inne dodatkowe i niezbedne informacje pozwalajgce na bezpieczne
i prawidtowe wykonanie prac. Rozpoczecie robot powinno zostaé poprzedzone odprawa, podczas ktdrej nastgpi
przypomnienie wszystkich informacji przedstawionych w instruktazu. W przypadku robét wymagajacych szczegélnych
$rodkdw ochrony (szczegolnie robét na wysokosci) kierownik budowy ma obowigzek wyda¢ pracownikom sprzet ochrony
indywidualnej. Przed przystapieniem do prac na wysokosci lub z rusztowan, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz uzywania
sprzetu i wykonania zabezpieczen. Przez przystapieniem do wiadciwych prac nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru
zabezpieczen. Kierownik budowy winien udzieli¢ instruktazu i zademonstrowac sposéb uzytkowania sprzetu.

Przed rozpoczeciem prac kazdego z pracownikéw nalezy wyposazyé w odziez roboczg oraz ochronng zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. W przypadku prac powodujacych narazenie na: urazy mechaniczne,
porazenia pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki
i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg — nalezy zaopatrzy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej. Obowigzek
ten dotyczy réwniez 0sdb przebywajacych na terenie zaktadu. Sprzet ochrony osobistej udostepniany pracownikom musi
posiada¢ atesty oraz instrukcje wyjasniajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Na terenie budowy zostanie zlokalizowany punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. W przypadku wykonywania prac w odlegtosci wigkszej niz 500,0 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu prowadzenia prac nalezy umieSci¢ przeno$ng apteczke. W przypadku utrudnionego
przewozu poszkodowanych przez publiczne Srodki transportowe stuzby zdrowia kierownictwo budowy udostepni
dostepne $rodki transportowe.

6 Telefony alarmowe

Ogolnoeuropejski numer alarmowy — 112

Policja — 997

Straz pozarna — 998

Pogotowie ratunkowe — 999



7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych, zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W przypadku robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu minimum 20
0s6b lub w przypadku robét, ktorych planowany zakres przekracza 500 osobodni — inwestor jest zobowigzany zawiadomic¢
0 rozpoczeciu robdt budowlanych wiadciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki.
Wszyscy uczestnicy wykonujgcy prace na terenie budowy sg zobowigzani do wspdtdziatania w zakresie BHP w trakcie
przygotowania oraz realizacji prac. Dodatkowo stosowanie wiadciwych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Nadzér nad bezpieczeristwem i higieng prowadzonych prac sprawuje
kierownik robét oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

W przypadku zaistnienia zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia lub mienia nalezy natychmiastowo opusci¢ stanowisko
pracy oraz podja¢ dziatania w celu zminimalizowania skutkdéw zagrozenia.

7.1 Podstawowe srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych robét budowlanych

o W zakresie zagospodarowania placu budowy: ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazddw i wyjazdow,
oznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych itp., urzadzenie sktadowisk
materiatow i wyrobow, urzadzenie pomieszczen sanitarno - higienicznych i socjalnych, doprowadzenie energii
elektrycznej, wody, zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie utylizacji $ciekow,
urzadzenie stref gromadzenia odpadow.

o W celu zapewnienia wiasciwych stref stanowisk pracy (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych robodt
budowlanych): zabezpieczenie drég komunikaciji, zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych, zapewnienie
wiasciwego o$wietlenia, zabezpieczenie drég ewakuacyjnych, zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza
itp., zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, zapewnienie sprawnego
i wtasciwego funkcjonowania instalacii i urzadzen elektroenergetycznych.

o Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i opornosci
izolaciji.

o W zakresie wlasciwego montazu oraz eksploatacji zgodnie z instrukcjg producenta maszyny i innych urzadzen:
przestrzeganie wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci, zapewnienie
wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy), stosowanie maszyn wytacznie do prac
do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwanie ich przez przeszkolone osoby, maszyny i inne urzadzenia
techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania, wkasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych,
zapewnienie wiasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzadzen budowlanych, zapewnienie na placu
budowy apteczki pierwszej pomocy, zapewnienie podrecznego sprzetu gasniczego, stosowanie sprzetu
i materiatow posiadajgcych wymagane atesty, Swiadectwa i aprobaty techniczne, wiasciwy montaz
i eksploatacja oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow roboczych oraz innych urzadzen
stuzacych do pracy na wysokoSci, whasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sig
zinfrastrukturg techniczna na terenie inwestycji, umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym , Tablice
informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".



