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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/26/19/MP Krakéw, dnia 10.06.2019 r.
DECYZJA nr MPOIA/057/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

stwierdza sieg, ze:
Pan mgr inz. arch. Dominik Karas
urodzony w dniu 10 lipca 1989 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowl up zniajq do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i spr rie nadzoru autorskieg

oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
odstepuje sig¢ od uzasadnienia decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadanie strony.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

rzej Rymarczyk, Cztonek OKK

. Bogdan Siedlecki, Czionek OKK

dr hab. inz. arch. Wojciech Chmielewski, Czlonek OKK 4 / g /' mgr inz. arch\Jdn Skgpski, Cztonek OKK
/ p g
V T ",

0

mgy'inz. arch. Piotr Czerwinski, Cztonek OKK mgr inZ. arch. Arw@ Cztonek OKK
1.  Pan Dominik Karas;
2. Gtowny Inspek Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych upr budow! (po upr ‘nieniu sie
decyzji);
3.  Rada Matopolskiej Okregowej Izby Archi RP (po up nieniu sie decyzji);
4. a/a.
30-110 Krakéw, ul Kraszewskiego 36, tel/fax: 124272647, e-mal: malopolska@izb -pl.  hitp: www.mpoia pl
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IZBRA ARCHITEKTOW
RZECZYFOSPOLITE) POLERIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 23860S0OKK2018 WVirodaw, dria 19.122018r.
Znak sprawy. DSOKK/T131/6v2019

DECYZJA nr 57/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
nZynierdw budownictea (1) Dz. U. 2z 20991, poe 1197}, w 2wigzku 2 &t 12, st 13 oraz &t 14 ust 1 pkt 1 ustawy 2
dnia 7 Ipca 1964 r. Prawo budowlane (L) Oz. U z 2019 1. poz. 1184 2 pé2n. zm. ), zgodnie 2 art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego (t). Dz U. z 2018 r. poz. 2098 z pé2n. zm. )

stwiordza sig, Ze

Pan mgr inz arch. Pawet Piotr Pieniacki
uredzony w dniu 20 kwietnia 1878 ¢ w Chocianowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powysze uprawnienia budowlane upowazniajq
do wykonywania samodzieine] funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacs):

1} projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budawlanych

| sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) Kierowanie budowq lub innymi robotami budowtanymi:
3) kicrowanie wytwarzanlem konstrukcynych elementéw budowlanych

oraz nadzér | kontrole techniczna wytwarzania tych elementdw;
4) wykonywanie nadzory inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroll techniczne) utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzia niveysza jako uwagledniaiaca w calodsl 2adanie slrony nie wymags uzasadrienis

Od powyseey decyzji przysiugue Panu codwolanie do Krajowe) Koms)l Kwaltkacype| by Aschitekiow RP
Za pasrednictwam Okregowel Komiaji Kwalkacyinej Dolnoslgskiej Okregowej lzby Architekiow RP, w termirve 14 dni
od dnia doreczenia decyzjl

Jan Matkawskl schie LARP pewedniczacy OKK /4/0 éjé _\
Anceze] Hubks s WEP  wiceoezeacdniczacy OKK -7;;’&'&;'11«1,4(( 4
Anna Baryzka_ctistl 8P searotagz OKK bice Pou e
Elzbiets Cegisisk aniwii WP cziones OKK | (fep
Jezy Chmiel i 6Re_ caionek OKK. C, .
Afr Dora2yiskl acotet BRP_ cokons OKK. )

Grazyna Makowska_aschiehl WaP czione OKX f‘ L
Romysld PUStSN weoemsiiARP _ caiomak OKK Vr=.Y uil A,

MW@QS%_%@JQW

Otrzymuja:

1. Pan Pawed Pleriack) T q
2. Gy Inspekior Nadzan Budowiknage "f L
:: g:mu Reds Doncdlasioej Okregowe) Iizby Architskitw RP Nrzgo e
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PODKARPACKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OIIB/00S4/014817

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U.z 2016 r., poz. 1725 z pdén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt S, art. 12 ust, 2 § ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 § ust. 4,

art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (Dz.U. 2 2017 r, poz. 1332) oraz
§IO §12us | mmmluuumhﬁwmlmuylkmquzdnnllwndnhzour W sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20141, poz. 1278), po ustaleniy,
7e zostaly spehuone warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu  cgzaminu
na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Waldemar Maryjka
magister inZynier
(kierunck studiéw - budownictwo)
ur. doia 13 lipca 1990 r. migjsce urodzenia — Limanowa

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0223/PWOK/17

do projcktowania i do kierowania robotami budow lanymi bez ograniczen
w specjainosci konstrukeyjno-budowlane)

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w eslodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D=, Uz 2017 r., paz. 1257 = pagn. zm ) odstepuje sig od uzzasadnicnia decyzji.
Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

lz.ndulm 12 st 7 ww, m\vyl'mohudwhn podstawg do wykonywania samodzelnych funkeji technicznych
w b wpis do Inego rejestry Gldwnego Inspekeont Nadzons Bodowlanego orar wpis ne listg calonkow
wisdciwe irhy samorzadu zawodowego,

204 ninigszel decyzyi shuly odwolanic do Krgjowey Kominji Kwalifikacyjng Poluhg lxta lmlylm Budownictwa
w Warszawie, 23 polrednictwem Podkarpackiej Okrggowey lzby lnzynierdw Budowns inie 14 dni od
dary joj dongezenia,

Zgodnie 2 tredela art. 1270 ustawy Kopa (D2 U 22017 ¢ pox. 1257)

1 W tmkeie bicgu terming do wiiesionia odwolania strons mode 2rzec sig prawa do wniesienia odwolinis wobee cegam
administracii publiczne, Kty wydal decyzje

$2. 7 dniom dorgezenia organowl administracy: publiczne) odwindozenia o mreeczeniu sig praws do wnicsicnio odwolenie precs
ostatniy z¢ stron posigpowania, docyzja staje wig ostoteczna | prawomocna. W przypadicu ziozenia pracz strong ofwiadczenia
0 arzeczeniu 53¢ prawe do odwolama od decyzii (okredionego w § 2) stronie mic praystuguje prawo do odwolania sie ani skargi
do sadu adminisracyinego.

Skiad Orzekajgcy PDK OLIB 7 l
S Ik ADdrse) MARCINE: .ol ol

inz, Stamsbaw Dolggowski.....

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw
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Inwestycja: ,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu: PB-PZT-001
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce
inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku

Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R0O
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 10.06.2024
MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 pazdziernika 2020 r.
_ OKREGOWA
NN | Z B A

?\5%%{" INZYNIEROW
E BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0055-0289/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. b, art, 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Rafal Krawezyk
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 30.03.1991 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0210/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i  technicznych  oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
Z poin. zm.) uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust.]1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzgdzania projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw
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Inwestycja: ,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu: PB-PZT-001
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce
inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00O
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 10.06.2024
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (t.). Dz. U, z 2020 r, poz. 2256, z poén. zm.), zwane] dalej K. p.a.”, odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisjii Kwalifikacyjne] Malopolskiej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strone odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreflonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad Orzekajacy
Okregowel Komisji Kwalifikacyinej:

1. Wiceprzewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej
inz, Stanislaw Chrobak A o e

2. Ceonek Skladu Orzekajacego
megr inz. Malgorzata Boryczko

3. Crlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Orzy mja:
1. Pan Tomasz Krawczyk
Lakta Dolna 132
32-733 Trzciana
2. Glowny Inspektor Madzoru Budowlanego
3 aa

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw
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Inwestycja:

,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym, ~ Nr dokumentu:
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce
inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku

PB-PZT-001

Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R0O
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 10.06.2024
MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2006 .
OKREGOWA
[, 20 NRIL A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0090/06
DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1,3 i4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Stanislaw Grzegorz Hamerski

urodzony dnia 11.03.1973 r. w Szczawnicy
uzyskat

e UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0274/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i clektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Stanistaw
Hamerski posiada wymagane prawem wyksztaicenie ipraktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnoéei iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budowni w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz arch. Elzbicta Gabry$

Otrzymuja:
1. Pan Stanistaw Hamerski
ul. Ojca Leona 7
34-450 Krosnica
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw
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Inwestycja: ,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu:
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce
inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja:
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data:

PB-PZT-001

R0O
10.06.2024

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnosci,

niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)

3)

4>

J)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budowq lub innymi robotami budowianymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw

Strona |11



Inwestycja: ,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu:
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce
inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku

Branza: WIELOBRANZOWY

Rewizja:
Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Data:

PB-PZT-001

R0O
10.06.2024

MALOPOLSKA Krakdw, dnia 22 czerwea 2016 1.
OKREGOWA

- | Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0421/16

DECYZJA

‘Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4c pkt 3, art, 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednofity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z péén. zm.), § 10
i § 14 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278, po ustaleniu, 2e zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Rafal Marek Staszczyk
magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
ur. dnia 18.06.1985 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0347/PWBT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za pofrednictwern Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skisd Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr ink Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skdadu Orzekajycego
mgr inZ. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwiski

En

NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw
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Inwestycja: ,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu: PB-PZT-001
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce
inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku

Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R0O
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 10.06.2024
Szczegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art.t 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kerowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturq towarzyszgcq.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci
uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnodci.

Skiad Orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifkacyjnej:

1. Przewsdniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajjoego
mgr inz, Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
in Zygmant Salwitski

ul. Ledna 60
32-085 Modnica
2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw
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Inwestycja: ,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu: PB-PZT-001
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce
inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku
Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00O
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 10.06.2024

2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB PROJEKTANTOW

|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. DOMINIK KARAS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/057/2019,

jest wpisany na liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-2477.

Cztonek czynny od: 25-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2477-864C-C389-9C76-8D2Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw
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Inwestycja: ,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu:
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Piotr Pieniacki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57 /DSOKK/2019,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2053.

Cztonek czynny od: 07-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2053-FFAY-BA62-9F36-EEYY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148
Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoy rym:
MAP-WZ7-ZD2-BRE *

Pan Waldemar Maryjka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0040/18

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Tatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 1 art. T8 K.

§ 1. Do rachowania elektronicone| formy czynnodci prawne) wystarcza doZenie afwiadczenia woli w postaci eleitroniczne; | opatrzenie go
lowalifikowanym podpsem eleitroniconym.

§ 2. Odwiadcrenie woli zlofone w formie elekironicone] jest rownowatne z odwiadoreniem woll dozonym w formie pisemine.

* ‘Weryfikazjg poprammnodci damych w rinigjsoym zadwiadoeniu moina sprawdric za pomocy numens wergfikacyjrege mfwiadorena ra
stronie Folskiej Izhy Indynierdw Budownictaa wwwopiib.ongpl lub kontalchugge sie @ biurem wiziowe] Olnggowej [zhy In@yniendw
Budawnictaa.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
NIP: 5252636148
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X4U-TN3-3KI *

Pan Tomasz Rafat Krawczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0386/20

adres zamieszkanic [

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-20 09:11:10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza 2tozenie o$wiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli 2iozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wia$ciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
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Zatwiadczenie
O NUmErnE wengfilacyjmym:
MAP-TIN-5ZZ-50F *

Pan Stanistaw Hamerskl o numerze ewidency|nym MAPJIESOD3T /07

adres zamieszkania ul. Szuwarowa 8/47, 30-384 Krakdw

jest cxionkiem Matopolskie] Okregowe| 1zby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnodcl cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Izdwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie) Okregowe| 1zby Intynierdw Budownictwa.

Zpodnie 1 art. 78" K.

§ 1 Do zachowania eleitroniczne] fanmy coynnoscl prawne] wystarncea lozenie cdwiadczenia woll w postaci elektronicene] | opatraenie go
kwalifikowanym podpisem el eltrondcargm.

§ 2. (Mwiadczenie woll fozone w formie eleldronicone jest rwnowatne ¢ cbwiadcreniem woll Sazonym w farmie piemne).

* Wendikacy il damych w ninlejseym zatwdadcreniy mazna sprasdzid za pomocy numeru werdikaoyinego adwiadoenia na
stronie Folskiej lzby Intynkendew Budownictwa www piborg.pl lub kontakisge sig @ biurem wiatcwe] Okrggowe| lthy Indynierdw
Euidown ichaa.
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikaogjmm:
MAP-ESD-DI2-ACK *

Pan Rafat Marek Staszczyk o numerze ewidencyjnym MAFP/BT/0324/16

adres zamieszkania ul. Lesna 60, 32-085 Modlnica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waizne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpizem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskis] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

Zeodnie z art. T8 Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawne)j wystancza shodenie cswisdozenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli ziotone w formie elektronicznej jest rownowaine : oswiadczeniem woli Zioéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mmdwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjrego zaswiadczenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa wweeepiiborgpl lub kortaktujgc sie z biuremn whasciwe] Okregowej kby Infynierow
Budcswnictwa.

S ==
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3 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) ninigjszym
oswiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»,Budowa budynku kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym, wiata magazynowania
biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiorka wiaty blaszanej na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11
w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.

ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: czerwiec 2024 .

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dominik Karas mgr inz. arch. Pawet Pieniacki

upr. nr MPOIA/057/2019 upr. nr 57/DSOKK/2019

uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inZ . arch. Pawet Pieniacki
57/DSOKK/2019
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektoniczne) do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inZ_arch_ Dominik Karas
MPOIADST /2019
uprawnienia budowlane w
specjalnoscl architektoniczne do
projektowania bez ograniczen

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»,Budowa budynku kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym, wiata magazynowania
biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiorka wiaty blaszanej na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11
w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:

- projekt zagospodarowania terenu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: czerwiec 2024 r.

Projektant:
mgr inz. Waldemar Maryjka
upr. nr PDK/0223/PWOK/17

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Waldemar Maryjka

upr. nr PDK/0223/PWOK/MT
uprawnienia budowlane do projekiowania
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC INSTALACJE SANITARNE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»,Budowa budynku kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym, wiata magazynowania
biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiorka wiaty blaszanej na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11
w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:

- projekt zagospodarowania terenu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jestem Swiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: czerwiec 2024 r.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Krawczyk
upr. nr MAP/0210/PWBS/20

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

mgr inz. Tomasz Krawczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. MAP/0210/PWBS/20
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»,Budowa budynku kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym, wiata magazynowania
biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiorka wiaty blaszanej na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11
w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:
- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: czerwiec 2024 r.

Projektant:
mgr inz. Stanistaw Hamerski
upr. nr MAP/0274/PWOE/06

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI

SPECJALNOSC TELETECHNICZNA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany nastepujacego zamierzenia budowlanego:

»,Budowa budynku kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym, wiata magazynowania
biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiorka wiaty blaszanej na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11
w Brzesku”

opracowany na rzecz Inwestora:
MPEC Brzesko Sp. z 0.0.
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko

w nastepujacych elementach:
- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno - budowlany

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia.

Data opracowania: czerwiec 2024 r.

Projektant:
mgr inz. Rafat Staszczyk
upr. nr MAP/0347/PWBT/16

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen
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4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

Umowa zawarta pomigdzy Energoinzynieria Sp. z 0.0. w Krakowie, a MPEC Sp. z 0.0. z siedzibg w Brzesku;
Inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacii;

Rysunki i karty katalogowe dostarczonych urzadzen;

Uzgodnienia branzowe;

Uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

Normy i przepisy w przedmiotowym temacie;

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

Dz.U.2022.0.1385 t,j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

Dz.U.2022.0.1225 .. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, nr 169, poz.1650 z p6Zniejszymi zmianami);

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030), zwane dalej DWT;

Innych rozporzadzen.
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5 PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany stanowiacy cze$¢ projektu
budowlanego dla opracowania ,Budowa budynku kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz
z kominem wolnostojacym, wiata magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty
blaszanej na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

e budowe budynku hali kotta biomasowego z dobowym magazynem paliwa i kompletnym wyposazeniem
w urzadzenia okoto kottowe,

e budowe wiaty magazynowej biomasy,
e budowe utwardzonych drég, placéw manewrowych i chodnikéw,

e budowe komina wolnostojgcego kotta biomasowego o wysokosci 20,0 m wraz z fundamentem i instalacjg
spalinowa,

e budowe zewnetrznej instalacji wodnej, kanalizacji deszczowej, AKPIA, elektrycznej, o$wietleniowej oraz
cieptowniczej,

o rozbiodrka istniejacej wiaty blaszane;.
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6 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e Polozenie

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki nr 1387/8, obreb ewidencyjny: 0001 Brzesko — miasto,
jednostka ewidencyjna: 120202_4. Dziatka, na ktdrej projektowana jest inwestycja znajduje sie w miescie Brzesko przy
ul. Cieptej 11 i jest wiasnoScig gminy Brzesko, ktorej uzytkownikiem wieczystym jest MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku. Teren
przeznaczony na inwestycje jest terenem ptaskim, w znacznej mierze utwardzonym i jedynie w niewielkim stopniu
porosnietym trawa. Na dziatce aktualnie zlokalizowana jest m.in. hala przemystowa, w ktérej znajdujg sie kotty weglowe
nalezace do cieptowni MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku.

o Istniejgca zabudowa

Obecnie na dziatce o nr. 1387/8 znajduje sie kottownia weglowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Wokét kottowni
znajdujg sie drogi wewnetrzne tworzace spdjny uktad komunikacyjny. Od strony potudniowej budynku kottowni znajduje
sie plac weglowy.

W poblizu istniejacej cieptowni zlokalizowana jest przestrzen magazynowa, dla ktérej projektowana jest wiata. Do
budynku przynaleza rowniez pojedyncze nizsze zabudowania, na przyktad zwigzane z obstugg techniczng zaktadu. Na
terenie zaktadu znajdujq sie rowniez starsze elementy infrastruktury towarzyszacej, ktére na etapie rozpoczecia prac
ulegng rozbiorowi. Teren zaktadu, na ktorym projektowana jest inwestycja jest obszarem ogrodzonym.

e Przeznaczenie terenu

Inwestycja prowadzona na dziatce nr 1387/8 obejmie budowe budynku hali kotta biomasowego, wykonanie fundamentéw
pod urzadzenia technologiczne oraz budowe wszystkich obiektow budowlanych niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania instalacji kotta biomasowego. Zadaniem projektowanej infrastruktury bedzie produkcija ciepta na potrzeby
miejskiej sieci cieptowniczej w Brzesku.

e Komunikacja

W obrebie dziatki inwestycyjnej nr 1387/8 na terenie cieptowni funkcjonuje uktad komunikacyjny sktadajacy sie z drog
wewnetrznych, a takze chodnikow pieszych pozwalajgcych na swobodny dostep do istniejacych oraz projektowanych
obiektow. Dodatkowo znaczna czes$¢ dziatki jest utwardzona co usprawnia komunikacje na terenie zaktadu. Teren
inwestycji przylega do drogi publicznej - ulicy Ciepte;j.

o Uzbrojenie techniczne terenu

W obrebie projektowanych obiektéw bedacych zakresem inwestyciji znajduija sie sieci wodociggowe, przytacze kanalizacii
sanitarnej do sieci miejskiej, sieci i instalacje elektryczne oraz sieci i instalacje AKPIA.

o Charakterystyczne informacje o istniejacych obiektach budowlanych

Dziatka 1387/8 jest aktualnie objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwaty nr
LXXII/547/2024 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 lutego 2024 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w Gminie Brzesko o nazwie ,Brzesko — Tereny infrastruktury techniczne;”.

Cieptownia MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku prowadzi dziatalno$¢ w zakresie wytwarzania, przesytu oraz dystrybucji ciepta
do odbiorcéw zlokalizowanych na terenie miasta Brzesko. Cieptownia jest w posiadaniu dwoch kottdw wodnych
weglowych WR-25, w ktorych produkowane jest cate ciepto jakie wytwarzane jest przez zaktad.
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e Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Realizacja zamierzonej inwestycji wigze si¢ ze zmianami w istniejagcym zagospodarowaniu dziatki. Realizacja
przedsiewziecia zostanie przeprowadzona w ramach jednego etapu. Przewidziane prace bedg obejmowac: roboty
ziemne, budowe obiektdw budowlanych, utwardzenie terenu przylegajacego do budynkdw, wykonanie pozostatych robét.

o Przewidywane rozbiorki

Wiata magazynowa, blaszana, niepodpiwniczona. W miejscu obecnej lokalizacji wiaty przewidziano budowe budynku
hali kotta biomasy oraz nawierzchnie z kostki brukowej. Wiata znajduje sie na placu weglowym od strony potudniowej
$ciany istniejacej cieptowni i zostanie poddana rozbiérce.

Rozbiérka zostanie rozpoczeta od wygrodzenia strefy terenu rozbiorki wokot obiektow i umieszczenia tablic
informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiorkowe! ). Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy upewni¢ sie,
czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach zagrozonych nie znajdujq sie w czasie wykonywania robot osoby
postronne. Niezbedne jest zbadanie elementéw podlegajacych rozbiorce w celu stwierdzenia ich wielko$ci i konstrukcii.

Wiata zostanie rozebrana catkowicie. Roboty rozbiorkowe prowadzone bedg przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz
recznie w nastepujacej kolejnosci:

o rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,

o rozhiérka $cian dziatowych i konstrukcyjnych,

o rozbiérka posadzek, $cian fundamentowych (min. 50 cm ponizej terenu),
e prace niwelacyjne i uporzadkowanie terenu.

Odpady porozbiérkowe

Zagospodarowanie odpaddw porozbiérkowych nastapi w sposéb przewidziany w przepisach ustawy o odpadach z dnia
zdnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 22019 poz. 701 t.j.). Powierzchnia terenu po rozbiorce obiektow zostanie uporzadkowana
i wyrbwnana. Materialy porozbiérkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac rozbiorkowych, elementy
stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione do punktu skupu ztomu, a gruz betonowy, elementy drewniane
i drewnopochodne bedg wywiezione do miejsc przeznaczanych na ten cel, badz przeznaczony do recyklingu i ponownego
wykorzystania.

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiérki

Rozbiorka prowadzona bedzie z zachowaniem przepisébw BHP pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren rozbiorki
zostanie zabezpieczony tasma ostrzegawcza i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. wygrodzenie taSma budowlang w
kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. TaSma winna by¢ umieszczona
na wysokosci 80 cm i 120 cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robét az do chwili catkowitej rozbiérki, wymagane jest
catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem
na jego teren osob nieupowaznionych.

Rozbiorka obiektu bedzie prowadzona wytgcznie na dziatce inwestora. Przed podjeciem prac rozbiorkowych
przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania przepiséw BHP - wykonawca do
realizacji prac rozbiérkowych skieruje osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, posiadajace aktualne
badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Rozbiorka prowadzona bedzie zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia prac
budowlano- montazowych — Prace rozbidrkowe”, sztukg budowlana, przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych sg normowane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.] oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650).

o teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegajacymi,

e przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjng, gazowg, elektryczna, cieplng i inne,

e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

e prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione

e pracownicy znajdujacy sie na wysoko$ci muszg mieC kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym

e W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodq mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacii jest zabronione

e przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikdw i pozostaty sprzet nalezy
usunag poza strefg niebezpieczna, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty
i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m,

e podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez specjaing,
klate z pretow stalowych, ostaniajacq kabine i zabezpieczajacq bezpieczenstwo operatorowi maszyny,
jednoczes$nie nie utrudniajgca mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos¢ ciecia konstrukciji stalowej przy uzyciu palnikdw
gazowych propan — butan. Nalezy wowczas stosowac¢ sie do nastepujacych zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona, zabrania sie uzywania zacliwionych czesci
urzadzen spawalniczych takich jak butle, zawory, reduktory itp.,

e pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do Scian, stupow
itp. za pomoca obejm,

o jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i zabezpieczyc,

e weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem,

o lgczenie wezy z koncdwka reduktora, facznikdw lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomaca ptaskich zaciskow,

e weze gumowe powinny posiada¢ dtugos¢ co najmniej 5 m,

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami tworzacymi z nimi
mieszanke wybuchowa jest zabronione,

o odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m,

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlacych lub Zzarzacych sie
czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia si¢ materiatéw badz inne,
wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.
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7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wszystkie obiekty projektowanej kottowni biomasowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq zlokalizowane sg na terenie
dziatki nr 1387/8 nalezacej do gminy Brzesko, ktdrej uzytkownikiem wieczystym jest MPEC Brzesko Sp. z o.0.
Bezpos$rednie sgsiedztwo inwestycji stanowi zabudowa przemystowa, natomiast zabudowa mieszkalna jest oddalona od
zaktadu o kilkaset metrow.

W ramach budowy nowej kottowni wodnej opalanej biomasg o mocy 2,5 MW przewiduje sie zabudowe nastepujacych
podstawowych urzadzen technicznych:

e zespolu kotta wodnego zasilanego biomasg o mocy 2,5 MW: z komplethym wyposazeniem
okoto kottowym niezbednym do prawidtowego funkcjonowania kotta. W sktad zespotu kotta biomasowego beda
wchodzi¢:

o uktad podawania biomasy (ruchoma podtoga i przeno$nik biomasy od ruchomej podtogi),

o uklad spalania biomasy (palenisko — kosz zasypowy biomasy z szufladg podajaca, ruszt, komora
paleniskowa, wentylatory powietrza podmuchowego, wtérnego i recyrkulacji spalin),

o wymiennik ciepta spaliny — woda,
o instalacja odpopielania kotta wraz ze szczelnym kontenerem na popiét i pyt,

o instalacja odpylania i odprowadzenia spalin z: ekonomizerem, multicyklonem, elektrofiltrem, wentylatorem
spalin oraz kominem oraz kontenerem,

e rurociggow dolotowych i wylotowych wraz z wszelkqg armaturg do wyprowadzenia ciepta
z zespotu kotta biomasowego do istniejacych uktaddw cieplnych,

e pomp obiegu kotta,

e pomp wody sieciowej,

e pompa ekonomizera,

e pompa chtodzenia kanatu podajacego paliwo,

o rozdzielni elektrycznych gtdwnych i zasilajgcych z okablowaniem,
e agregat pradotworczy,

o szaf sterujgcych z okablowaniem.

Moc projektowanego kotta biomasowego bedzie regulowalna i osiggnie on efektywno$¢ energetyczng nie mniejszg niz
86% w zakresie mocy od 70 do 100 % mocy nominalnej. Kociot emitowa¢ bedzie ilosci zanieczyszczen w postaci SO,
NOx i pytu spetniajace standardy emisji okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020r w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspdtspalania odpaddw. Poziom hatasu generowany przez projektowang kottownie spetnia¢ bedzie wymagania
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. nr z 2014, poz. 112).

Wokoét budynku przewidziano niezbedne utwardzenia, celem zapewnienia niezbednego dojazdu do magazynu biomasy
dla koparko-+adowarek i samochodow dostawczych biomasy, a takze komunikacji pieszej:

o plac manewrowy dla fadowarek wokot budynku kotta biomasowego i magazynu biomasy.

Oproécz tego, uwzgledniona zostata takze budowa obiektéw budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
instalacji kotta biomasowego:
o fundamenty pod urzadzenia technologiczne,
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o dobowy magazyn paliwa z ruchoma podtoga,
e 7 dniowy magazyn zewnetrzny w postaci wiaty z zadaszeniem i odpowiednig nawierzchnia,
e pozostate obiekty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania instalacji kotta biomasowego.

7.1  URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektuje sie nastepujace urzadzenia budowlane zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem:

o instalacja oczyszczania spalin,

o system automatycznego odpopielania,

e multicyklon odpylajacy,

e automatyczne system czyszczenia wymiennika.

Kociot wodny opalany biomasg oraz ruchoma podioga, a takze wszystkie instalacje towarzyszace bedg zasilane
z istniejgcej Rozdzielni n/N kotlowni weglowe;j.

W sktad projektowanych instalacji zewnetrznych wchodza;
¢ instalacja elektryczna,
o instalacja oSwietleniowa,
e cieptociag,
o instalacja AKPIA,
¢ instalacja wodociggowa,
o instalacja kanalizacji deszczowej,
o instalacja ochrony przeciwpozarowej,
8 BILANS TERENU

Projektowana zabudowa miesci sie w catosci na dziatce nr. 1387/8. Teren jest ptaski. Rzedne terenu objete inwestycjq
mieszcza si¢ w przedziale od 218,65 do 218,79 m n.p.m. Poziom posadzki +/-0,00 m w projektowanym budynku kottowni
biomasowej i magazynu biomasy przyjeto na rzednej 218,75 m np.m. Poziom 0,00 przyjeto
z uwzglednieniem spadkéw w kierunku wpustéw ulicznych i rzednych drdg istniejacych. Uksztattowanie wysoko$ciowe
placow, wjazdéw i chodnikéw zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen gwarantujgcych
prawidtowe odprowadzenie woéd opadowych. Projektowane budynki i obiekty budowlane wpisano w zastany teren
z maksymalnie mozliwym dostosowaniem si¢ do istniejacych na terenie rzednych, uwzgledniajac jednak niezbedng
deniwelacje terenu wynikajaca z planowanego zagospodarowania terenu. Nie spowoduje to niekorzystnego
oddziatywania na teren przylegtych obszaréw oraz pozwoli zachowa¢ aktualny poziom terenu poza obszarem
przedmiotowej inwestycji. Uksztattowanie terenu projekiuje sie tak, aby sptyw wod opadowych nie byt kierowany na tereny
sgsiednie. Na terenie objetym inwestycjag w obrebie obiektow projektowanych przewiduje si¢ w miejscach
nieutwardzonych uzupetnienia zieleni w postaci trawnikéw. Po realizacji inwestycji teren zostanie oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu i $mieci. Ewentualne niezamierzenie zniszczone trawniki, krzewy i drzewa podczas budowy zostang
uzupetnione nowymi.
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Rodzaj powierzchni Stan projektowany Udziat procentowy
Powierzchnia catkowita dziatki inwestora (1387/8) 23 540,00 m2 100,0 %
Powierzchnia fragmentéw dziatek na potrzeby inwestyciji 3 363,51 m? 14,29 % (100,0 %)
Powierzchnia pqsadowienia istniejgcych obigktéw 132,00 m? 3.92 %
budowlanych objetych zakresem opracowania

Powierzchnia posadowienia budynku hali kotta biomasowego | 342,83 m2 10,19 %
Powierzchnia posadowienia wiaty magazynowej biomasy 160,00 m2 4,76 %
Powierzchnia drég i placow utwardzonych projektowanych 742,53 m? 22,09 %
Powierzchnia drég i placdw utwardzonych istniejacych 1 608,03 m? 47,80 %
Powierzchnia biologicznie czynna 377,44 m? 11,24 %

9  SCIEKI SANITARNE | PRZEMYSLOWE

Wszelkie parametry sg okre$lone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw
dostawcy Sciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych.
W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania $ciekow przemystowych. Wody opadowe i roztopowe
wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaC warunkom spetnianym przy wprowadzaniu
$ciekow do wéd lub do ziemi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami z wiascicielem infrastruktury.
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10 ANALIZA ZGODNOSCI INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowana inwestycja jest zgodna z uchwatg nr LXXII/547/2024 Rady Miejskiej W Brzesku z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w gminie Brzesko o nazwie ,Brzesko —
Tereny infrastruktury technicznej”. Zgodnie z MPZP analizowany obszar to teren elektroenergetyki lub cieptownictwa lub
gospodarowania odpadami, oznaczony symbolem 1IE-IC-10.

Ustalono nastepujace zasady zagospodarowania terenu: teren zagospodarowac obiektami, urzgdzeniami i sieciami:

1) zaktadu cieptowniczego, w tym cieptownig i elektrocieptownig w formie spalania paliw statych, ciektych
i gazowych wraz z niezbednymi urzadzeniami sktadowania i podawania surowca oraz kottem na biomase;

2) elektrocieptowni w formie spalania paliw gazowych np. gazu lub biogazu, w uktadzie kogeneracyjnym
(wytwarzanie energii i ciepta);

3) w formie punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

11 INFORMACJE | DANE NA TEMAT RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Teren objety granicg opracowania znajduje sie na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 01IE-IC-IO - teren
elektroenergetyki lub cieptownictwa lub gospodarowania odpadami.

()

11.1. USTALA SIE NASTEPUJACE ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU
PRZESTRZENNEGO:
1) dla istniejacej zabudowy o wskaznikach i parametrach przekraczajacych okreslone w ust. 4, dopuszcza sie
roboty budowlane, ktore nie spowodujg zwigkszenia przekroczenia tych wskaznikdw i parametréw, o ile zapisy
planu dla terenu nie stanowig inaczej — Zgodnosé z MPZP,

2) dopuszcza sie roboty budowlane, a takze rozbudowe i nadbudowe istniejacych w dniu wejscia w zycie planu
budynkéw o przeznaczeniu innym niz okre$lone w planie, przy zachowaniu parametrow i wskaznikdw
ksztaftowania zabudowy i zagospodarowania okreslonych dla terenu, na ktérym sie znajdujq - Nie dotyczy,

3) ustala sie mozliwos¢ przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejacych czesci budynkéw lub budynkow
potozonych pomiedzy wyznaczong nieprzekraczalng linig zabudowy a linig rozgraniczajaca teren drog,
z zakazem zmniejszania odlegto$ci budynku od drogi - Nie dotyczy,

11.2.  USTALA SIE NASTEPUJACE ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU:
1) nakaz zachowania udziatu powierzchni biologicznie czynnej minimum 5% - powierzchnia biologicznie czynna
terenu objetego zakresem opracowania wynosi 11,24 % — Zgodno$¢ z MPZP,

2) nakazuje sig ochrong powietrza poprzez wykorzystanie nisko emisyjnego czynnika grzewczego — projektowany
kociot na biomase - Zgodnos¢ z MPZP,

3) w zakresie ochrony wod nalezy zapewni¢ warunki gwarantujace ochrone wod powierzchniowych i podziemnych
poprzez zastosowanie rozwigzan zapobiegajgcych ich zanieczyszczeniom — odprowadzenie wéd do kanalizacji
deszczowej, Scieki oczyszczane bedg poprzez istniejacy separator — Zgodnos¢ z MPZP,

4) obowigzuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczen przed przenikaniem do
poditoza substanciji toksycznych i innych szkodliwych dla wod podziemnych — Zgodnos$é z MPZP,
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5) dopuszcza sie lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko - Nie dotyczy,

6) zakazuje sie lokalizacji zaktadow o zwiekszonym i duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii — Zgodnos¢
z MPZP,

7) na calym obszarze objetym planem obowigzuje zakaz realizacji elektrowni wiatrowych i wodnych,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie lokalizacje instalacji wykorzystujacych energie wiatru np. do zasilania
znakdéw nawigacyjnych, urzadzen o$wietleniowych itp. - Nie dotyczy,
()
11.3.  PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, GABARYTY OBIEKTOW | WSKAZNIKI INTENSYWNOSCI
ZABUDOWY SA NASTEPUJACE:

) wysoko$C zabudowy: do 20 m, z wyjatkiem komina cieptowni/elektrocieptowni, dla ktérego ustala sie
maksymalng wysoko$¢ 100 m — najwyzszy budynek bedzie miat wysoko$¢ 11 m — Zgodnos¢ z MPZP,

—_

2) udziat powierzchni zabudowy istniejacej i projektowanej: do 50% - istniejaca i projektowana powierzchnia
zabudowy wynosi 18,87% - Zgodnos¢ z MPZP,

3) nadziemna intensywno$¢ zabudowy: a) maksymalna - 1,0, b) minimalna — 0,1 — nadziemna intensywno$¢
zabudowy wynosi 0,31 — Zgodno$¢ z MPZP,

4) maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej — 100 m — najszerszy budynek bedzie miat szeroko$¢ 25,1 m -
Zgodnosé z MPZP,

5) nakaz zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczajacych - 4 m od pétnocnej granicy planu
oraz 10 m od wschodniej granicy planu, zgodnie z rysunkiem planu - Zgodno$¢ z MPZP,

6) nakaz realizacji miejsc parkingowych dla przedsiewzie¢ w ramach dziatki budowlanej, na ktorej istnieje lub
bedzie realizowane przedsiewzigcie, w iloSci minimum 3 miejsca parkingowe na 10 osob zatrudnionych - Nie
dotyczy,

7) miejsca parkingowe realizowac¢ jako naziemne, podziemne lub jako garaze - Nie dotyczy,
8) w zakresie architektury:

a) geometria dachu: dachy plaskie lub dwuspadowe i wielospadowe 0 kacie nachylenia do 30°; dopuszcza sie inne
rozwigzania dachdéw wynikajace z rozwigzan technologicznych budynkow, przy zachowaniu wymaganej wysoko$ci
zabudowy okreslonej w pkt 1 — na projektowanych obiektach zastosowano dachy ptaskie - Zgodnosé z MPZP,

b) pokrycie dachu: dla dachéw innych niz ptaskie zakaz pokry¢ z papy - Nie dotyczy,

()

11.4. ZASADY ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SA
NASTEPUJACE:
1) w zakresie sktadowania i magazynowania odpadow:

a) gromadzenie odpadéw zwigzanych z prowadzong dziatalnoscia, w sposéb nie zagrazajacy srodowisku i usuwanie ich
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie - Zgodno$¢ z MPZP,

b) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi w tym zakresie - Zgodnos$¢ z MPZP,

2) w zakresie zaopatrzenia w wode:
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a) zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej - Zgodnos$¢ z MPZP,
b) zasilanie za po$rednictwem sieci wodociggowej o przekroju nie mniejszym niz @80, - Zgodnosé z MPZP,

c) dopuszcza sie korekty przebiegu, przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury wodociggowej — projektowane nowe przytacze wody - Zgodnos¢ z MPZP,

d) dopuszcza sie zaopatrzenie w wode ze zrddet indywidualnych - Nie dotyczy,
3) w zakresie gospodarki $ciekowej:

a) odprowadzenie $ciekéw komunalnych oraz $ciekow przemystowych do oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej poza
obszarem planu, poprzez podtaczenie do istniejacej sieci i poprzez realizacje nowych sieci 0 przekroju nie mniejszym niz
@100 projektowane przewody kanalizacyjne DN160 - Zgodno$¢ z MPZP,

b) nakazuje sie odprowadzenie Sciekdéw przemystowych do zbiorczej kanalizacji ogdlnosptawnej po uprzednim
oczyszczeniu z zachowaniem warunkéw okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony Srodowiska -
Zgodnos¢ z MPZP,

¢) odprowadzenie wod opadowych i wod roztopowych z powierzchni narazonych na zanieczyszczenia (place postojowe,
parkingi), poprzez rozsaczanie, studnie chtonne lub poprzez urzadzenia oczyszczajace — po oczyszczeniu do kanalizacii
miejskiej - Zgodnos¢ z MPZP,

d) dopuszcza sie korekty przebiegu, przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury kanalizacyjnej - Zgodno$¢ z MPZP,

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: - Nie dotyczy,
()

5) w zakresie infrastruktury energetyczne;j:
a) zaopatrzenie odbiorcow w energie elektryczna;

e 7 istniejacych sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych oraz stacji transformatorowych,
wystepujacych w terenie - Zgodnosé z MPZP,

ez odnawialnych Zrodet energii, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 7 - Nie dotyczy,

b) dopuszcza sie budowe sieci, w tym budowe i przebudowe istniejacych sieci, przebudowe istniejacych lub budowe
nowych stacji transformatorowych oraz linii zasilajacych, a takze korekte ich przebiegu - Zgodno$¢ z MPZP,

c) dopuszcza sie, z wytaczeniem elektrowni wiatrowych, alternatywne Zrodta energii, w tym energii odnawialnych - Nie
dotyczy,

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepto:
a) ogrzewanie projektowanych obiektéw poprzez sie¢ cieptownicza - Nie dotyczy,

b) dopuszcza sie korekty przebiegu, przebudowe istniejacej sieci oraz budowe nowych sieci, urzadzen i obiektoéw
infrastruktury cieptowniczej - Zgodno$¢ z MPZP,

7) w zakresie infrastruktury teletechnicznej:

a) zaopatrzenie w sie¢ teletechniczng poprzez wykorzystanie i rozbudowe istniejacej infrastruktury teletechnicznej -
Zgodnos¢ z MPZP,
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b) dopuszcza sie korekty przebiegu, przebudowe istniejacej sieci oraz budowe nowych sieci, urzadzen i obiektow
infrastruktury telekomunikacyjnej - Zgodno$¢ z MPZP,

8) dopuszcza sie lokalizowanie sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, nie zwigzanych z obstugg
terenu objetego planem w sposob, ktdry nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania tego terenu zgodnie
z ustaleniami planu - Nie dotyczy,

12. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN OBJETY INWESTYCJA JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW ORAZ CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
PRZEDMIOTOWY TEREN | JEGO ZABUDOWA NIE SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

| OBJETE OCHRONA KONSERWATORSKA.
Przedmiotowy teren i jego zabudowa nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i objete ochrong konserwatorska.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren objety planowang inwestycjg nie znajduje sie w granicach obszaru gérniczego oraz w jego obrebie nie ma miejsca
zadnego rodzaju eksploatacja gérnicza.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono dla przedmiotowej inwestycji dla obiektéw zgodnie z § 11.
ust. 1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020., poz. 1609.).

14.1.  INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

a. Inwestycje stanowi wptywajaca na warunki ochrony przeciwpozarowej stanowia;
e budynek hali kotta biomasowego
e wiaty magazynu dobowego biomasy przy budynku hali kotta biomasowego
e wiaty magazynu gtéwnego biomasy
o  komin stalowy wolnostojacy
b.  Wysoko$¢ hali kotta biomasowego: 11 m (budynek niski ,N”)
c. Wysokos¢ wiaty magazynu dobowego biomasy: 7,52 m
d.  Wysokos¢ wiaty magazynu dobowego biomasy: 6,5 m
e.  Wysokos¢ komina wolnostojgcego: 20 m
f.  Powierzchnia zabudowy hali kotta biomasowego: 255,85 m?
g. Powierzchnia zabudowy wiaty magazynu dobowego biomasy: 86,98 m? (powierzchnia magazynowa 64,56 m?)
h.  Powierzchnia zabudowy wiaty magazynu gtéwnego biomasy: 160 m? (powierzchnia magazynowa 149 m2)
i.  Powierzchnia zabudowy komina wolnostojacego: - nie dotyczy
j.  Liczba kondygnacii hali kotta biomasowego: 1 nadziemna
k. Liczba kondygnacji wiat magazynéw dobowego i gtéwnego biomasy: nie dotyczy — sktadowiska pod wiatami
otwartymi
I.  Liczba kondygnaciji komina wolnostojacego: nie dotyczy

m.  Srednica komina wolnostojacego: 700 mm
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14.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE
MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

a. Budynek PM stanowi obudowe przed warunkami atmosferycznymi instalacji technologicznej doprowadzenia
biomasy do kottow cieptowniczych.

b. We wszystkich projektowanych obiektach brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

c. W przestrzeni hali kotta biomasowego i wiaty magazynu dobowego biomasy z uwagi na transport biomasy
przewiduje sie mozliwo$¢ gromadzenia sie pytdw palnych biomasy.

d. Pozary mozliwe nalezy zaklasyfikowaé do grupy A pozaréw.

e. W przypadku diugotrwatego magazynowania biomasy, nalezy przewidzie¢ ryzyka samozapalenia biologicznego

surowca.

14.3. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA
a. Hala kotfa biomasowego z wiatg magazynu dobowego biomasy stanowigcg konstrukcyjng cato$¢ klasyfikowana
jest jako budynek PM, przy czym wiata magazynu dobowego biomasy nie stanowi strefy pozarowej budynku.
b. Wiata magazynu gtéwnego biomasy — teren traktowany jako sktadowisko otwarte, poza budynkami, przeznaczony

do magazynowania materiatow painych (biomasy).

14.4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ

a. Brak obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.
b. W budynku PM nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Przebywanie ludzi w budynku

przewidziane w czasie czynno$ci doraznych i inspekcyjnych.

14.5. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ
Z OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO WYKONANIA

a. Hala kotta biomasowego jest podzielona na dwie strefy pozarowe: Strefe pozarowg SP1 (powierzchnia budynku
inna niz pomieszczenie elektryczne) o powierzchni wewnetrznej 255,85 m? oraz strefe pozarowg SP2
(pomieszczenie elektryczne) o powierzchni wewnetrznej 25,87 m2.

b. Strefy pozarowe w hali kotta biomasowego wydziela sie za pomocg elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
REI 60 z zamknieciem otworéw EI30 oraz zabezpieczeniem przepustdw instalacyjnych do klasy EI60. Zapewnia
sie pasy EI60 z materiatdw niepalnych na wysokosci

c. Wiaty magazyndw biomasy nie stanowig stref pozarowych w rozumieniu § 226 WT

d. Wiaty magazynow biomasy stanowig sktadowisko usytuowane zgodnie z § 4. ust. 4. MSWiA PPOZ. oraz § 271.

ust. 13. WT. Zachowano dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej, zachowano dostep do budynku na
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wypadek pozaru, brak obowigzku zapewnienia drogi pozarowej, odlegtos¢ obiektéw na tej samej dziatce nie ustala
sie przy wskazanych parametrach pozarowych.

e. Miejsca magazynowania biomasy stanowig sktadowiska w rozumieniu Rozporzadzenia MSWiA PPOZ. oddzielone
od innych miejsc magazynowania i budynkdw (za wyjatkiem technologicznych budowli powigzanych z procesem
magazynowania) pasami terenu, o ktérych mowa w § 271 WT. — zapewnia si¢ odlegto$¢ nie mniejsza niz 7,5 m

odlegtos¢ od granicy dziatki oraz 15 m od innych budynkdw.

14.6. MAKSYMALNA GE.STOSC OBCIAiENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

a.  Reprezentatywny wptyw materiatow palnych zgromadzonych w strefie SP1 hali kotta biomasowego:
- biomasa: 3000 kg x 14 MJ/kg = 42 000 MJ [181 MJ/m?]
-inne materiaty palne w budynku: nie przewiduje sie przekroczenia 5% sumy ciepta spalania
zgromadzonej biomasy,
- maksymalne obciazenia ogniowe na powierzchni budynku PM: do 500 MJ/m?

b. Reprezentatywny wptyw materiatow palnych zgromadzonych w strefie SP2 hali kotta biomasowego:
-w strefie pozarowej nie przewiduje sie gromadzenia materiatéw palnych, wytacznie wyposazenia
elektryczne,

- maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni budynku PM: do 500 MJ/m?

c. Reprezentatywny wptyw materiatéw palnych mogacych znajdowa¢ w wiacie magazynu dobowego biomasy
(64,56 m2):
- biomasa: 72 Mg x 14 MJ/kg (ciepto okreslone procesowo) x 10% = 100 800 MJ [1561 MJ/mZ] (do
obliczen przyjmuje sie 10% materiatu palnego zgodnie z punktem 2.2.3 PN-B-02852:2001), (30%-50%
wilgotno$¢ zrebki).
- brak innych materiatow palnych w rozpatrywanym miejscu
- maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni wiaty magazynu dobowego biomasy: do 2000 MJ/m2
d. Reprezentatywny wplyw materiatéw palnych mogacych znajdowaé w wiacie magazynu gtéwnego biomasy
(149 m2):
—biomasa: 160 Mg x 14 MJ/kg (ciepto okre$lone procesowo) x 10% = 224 000 MJ [1503 MJ/m?] (do
obliczen przyjmuje sie 10% materiatu palnego zgodnie z punktem 2.2.3 PN-B-02852:2001), (30%-50%
wilgotno$¢ zrebki).
- brak innych materiatow palnych w rozpatrywanym miejscu

- maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni wiaty magazynu gtéwnego biomasy: do 2000 MJ/m?
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14.7. INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE
REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO
POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

a. Budynek PM nalezy wykona¢ co najmniej w klasie E odporno$ci pozarowe;.

klasa E odpornosci pozarowej — wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementow.

gtéwna konstrukcja
no$na

ciana zewnetrzna (pas

. . $ciana wewnetrzna |  Przekrycie dachu
miedzykondygnacyjny)

konstrukcja dachu strop

b. Budynek PM nalezy wykonac z elementdw nierozprzestrzeniajacych ognia.

c. Obiekty inne niz budynki nie stanowig budowli o funkcji budynku — brak wymagan w zakresie klasy odpornosci
pozarowej i ogniowej. Zadaszenie wiat magazyndw dobowego i gtéwnego biomasy wykonaC z materiatow
niepalnych,

d. Brak sufitdw podwieszanych.

e. Brak pasdéw miedzykondygnacyjnych.

f. Wykonczenie wnetrz:

- W budynku nie stosuije sie tatwozapalnych przegréd, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych.

g. Brak podtog podniesionych o ponad 0,2 m.

h. Brak poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w zakresie projektowych.

i. Drogi komunikacji ogdlnej z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nie uwaza sie za drogi ewakuacyjne
zgodnie z § 236. ust. 1. WT.

j- Budynek projekiuje sie bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W przypadku pomieszczen PM
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowa¢ szeroko$¢ przejs¢ 0,8m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2
"Maszyny. Bezpieczenstwo. State Srodki dostepu do maszyn. czes¢ 2: Pomosty robocze i przejscia”.

k. Wymagania dla instalacji wentylacyjne;j:

— przewody wentylacyjne nalezy wykonac jako niepalne, a palne izolacje i inne oktadziny stosowane po
zewnetrznej stronie przewodu jako nierozprzestrzeniajgce ognia

— zachowac co najmniej 0,5m odlegtosci nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od powierzchni palnych

— elastyczne elementy taczace przewodoéw wentylacyjnych nalezy wykonaé jako trudno zapalne i nie prowadzi¢
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, elementy taczace stosowaé do dtugosci 4m, a w przypadku
potaczen przewoddw z wentylatorem do dtugosci 0,25m

— w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacji

— Zzamocowanie przewoddw wentylacyjni mechanicznej i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych wykonaé
z materiatéw niepalnych, zamocowania powinny zapewni¢ przejecie sity powstatej w czasie pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajacej w tym przewodzie.
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— przejécia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie EIS30

14.8. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIU
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA
WYBUCHEM
a. Zafozenia projektowe PZT i PAB w zakresie ograniczenia zagrozenia wybuchem:

- Biomasa stanowi materiat palny, ktéry w przypadku okre$lonych warunkéw transportowych moze
wytwarzac pyty paine z powietrzem.

- Biomasa transportowana z pola magazynowego do budynku technologicznego o wilgotnosci od 30% do
50%.

- W ramach projektdw branzowych okresla si¢ sposéb transportu ograniczajacy mozliwo$¢ pylenia
biomasy.

- Biorac pod uwage projektowg wilgotno$¢ biomasy oraz zapewnienie transportu w ostonach oraz

niepowodujacego wytwarzania pytdéw painych nie okresla sie stref zagrozenia wybuchem.

b. W przypadku pomieszczen, gdzie istnieje mozliwos¢ nawet niewielkiego gromadzenia sie warstw pytow nalezy
okresli¢ Srodki bezpieczenstwa minimalizujace ryzyko wybuchu, w tym ograniczajace skutki wybuchu w postaci
mozliwego przyrostu ci$nienia w wyniku wybuchu w tych pomieszczeniach do maksymalinej wartosci 5 000 Pa —
dla scenariuszy mozliwych zdarzen mogacych odbiegaé od normalnego dziatania. Srodki bezpieczenstwa
w zakresie ochrony przed wybuchem okre$li projekt techniczny iflub ocena ryzyka wybuchu opracowane na
podstawie Dyrektywy 1999/92/WE i wdrozony w stan faktyczny obiektéw w momencie oddania obiektéw do

uzytkowania.

14.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA
W INNYCH SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0OSOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE.

a. Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 100 m. Szerokos¢ przejscia nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. W przypadku przestrzeni nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowaé
szeroko$¢ przejs¢ 0,8 m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2 "Maszyny. Bezpieczenstwo. State $rodki dostepu do
maszyn. czesc 2: Pomosty robocze i przejscia”.

Z budynku zapewnia sie wyjécia ewakuacyjne o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy.

Bramy podnoszone lub rozsuwane nie stanowig wyjS¢ ewakuacyjnych.

Brak obowigzku sporzadzania scenariusza pozarowego.

Brak drog ewakuacyjnych w zakresie projektowym.

- ® o o T

Drogi komunikacji ogoInej z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nie uwaza sie za drogi ewakuacyjne
zgodnie z § 236. ust. 1. WT.

g. Warunki ewakuaciji obrazuje cze$¢ rysunkowa projektu.
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14.10. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA

a. Wymagane urzadzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla hali kotta biomasowego (urzadzenie przeciwpozarowe powinno

obejmowac zadziataniem rowniez wiate magazynu dobowego biomasy):

Zasilanie budynku realizowane z sieci OSD.

Kable taczace urzadzenia sterujgce oraz wykonawcze przeciwpozarowego wylaczniku pradu nalezy
wbudowaé w klasie PH90 PN-EN 50200.

Zespoly kablowe taczace urzadzenia sterujacego oraz wykonawcze przeciwpozarowego wytaczniku pradu
nalezy wbudowac w klasie E90 DIN4102-12.

Wbudowany zespét urzadzen przeciwpozarowego wylacznika pradu (urzadzenie wykonawcze oraz
urzadzenie uruchamiajace tzw. przycisk sterujacy) powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczna.

W przypadku instalowania przeciwpozarowego wytacznika jako dwa urzadzenia (urzadzenie wykonawcze
oraz urzadzenie uruchamiajgce tzw. przycisk sterujacy), dla urzadzenia wykonawczego obowigzuje
Krajowa Ocena Techniczna lub Polska Norma, a dla urzadzenia uruchamiajgcego wytacznie Krajowa
Ocena Techniczna.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pradu nie powinno wzbudzaé innych Zrodet zasilania (np.
zasilania UPS), jesli nie sg niezbedne w czasie pozaru.

Przycisk uruchamiania PWP nalezy instalowa¢ przy wejsciu do budynku i oznakowa¢ znakiem zgodnym
z PN-N-01256-4.

Uzycie przeciwpozarowego wylgcznika nie powoduje obnizenia sprawnosci funkcjonalnej zaworu
pierwszenstwa dla instalacji zasilajgcej hydranty wewnetrzne w czesci istniejace;.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu poza urzadzeniem wykonawczym i sterujagcym wyposaza sie
w urzadzenie sygnalizujace.

Kontrole i konserwacje przeciwpozarowego wytacznika pradu wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy
w zakresie kontroli i sprawdzen instalacji elektrycznych, w tym PN-HD 60364-64:2016-07 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie, oraz prowadzi¢ préby zadziatania co najmniej raz

w roku zgodnie z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

b. Brak obowigzku wyposazenia obiektu w inne niz ww. urzadzenia przeciwpozarowe — okre$lenie wyposazenia

w urzadzenia przeciwpozarowe inne niz wymagane, moze nastapi¢ na etapie projektu technicznego.

c. W ramach zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego zapewnia si¢ w ramach

dostarczanej technologii element gaszacy (gaszenie woda) stanowigcy cze$¢ maszynyl/linii technologicznej

dostarczanej przez producenta — w zbiorniku zasobowym biomasy oraz na wejsciu przeno$nika biomasy do

wnetrza budynku technologicznego. Uruchomienie elementu gaszacego nastepuje w sposéb reczny oraz

automatyczny po wykryciu pozaru przez detektory pozaréw (temperaturowe/ptomienia).
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d. Wymagania szczegGtowe w zakresie urzadzen przeciwpozarowych zostang okreslone na etapie projektu
technicznego.

e. Brak instalacji fotowoltaicznej zwigzanych z obiektami projektowanymi.

14.11. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

a. Hale kotta biomasowego i wiata magazynu dobowego biomasy rozpatruje sie facznie w zakresie wymagane
zaopatrzenia w wode. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru Wynosi
10 dm?/s wydajno$ci wodociggu.

b. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla wiaty magazynu gtéwnego biomasy
wynosi 10 dm3/s wydajno$ci wodociagu.

¢. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z istniejacej sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi DN 80 usytuowany zgodnie z PZT.

d. Do obiektow projektowanych brak obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej (w tym uwzglednia sig bezposrdnie

zblizenie budynku projektowanego z istniejacg zabudowa).

14.12. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWEGO, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

a. Usytuowanie obiektu zgodnie z PZT.

b. Hala kotta biomasowego z wiatq magazynu dobowego biomasy stanowig konstrukcyjng catos¢ z uwagi na
powigzanie technologiczne. Potozenie budynku zgodnie z PZT jest dopuszczalne z uwagi na § 273. ust. 1. WT.
Najmniejsza dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej obiektow (projektowany PM niski o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 i sktadowisko o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m2) wynosi do 8 000 m2 -
przy faktycznej facznej powierzchni ponizej 400 m2. Hale kotta biomasowego sytuuje sie w odlegiosci nie
mniejszej niz 8m od innych obiektdéw i 4m od granicy dziatki, a wiate magazynu dobowego biomasy sytuuje sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od innych obiektéw i 7,5 m od granicy dziatki.

c. Wiate magazynu gtownego biomasy sytuuje sie w odlegtosci co najmniej 15 m od innych obiektow oraz nie
mniejszej niz 7,5 m od granicy dziatki.

d. Wiaty magazynowe biomasy traktowane sg jak sktadowiska otwarte.

14.13. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

a. Nie dotyczy.
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14.14. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

a. Budynek PM nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (ij. Dz. U. 2023., poz.
822.)

b. Gasnice nalezy rozmiescic tak, by z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek odlegtosé
do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokoSci co najmniej 1 m.

c. Szczegdly dotyczace lokalizacji gasnic okresla¢ bedzie instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

d. Miejsce magazynowania biomasy wyposaza si¢ w gasnice przewozne o pojemnoéci do 25 kg (2 szt)
z zapewnieniem dostepu do tych gasnic dojsciem o diugosci nie wiekszej niz 30m od granicy miejsca

magazynowania.

14.15.WYMAGANIA DLA TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
a. Ogdlne

— Konstrukcje oraz obudowe obiektow technologicznych wykonac z elementdw niepalnych.

— W przypadku przestrzeni z dostepem dla ludzi i nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowac szerokos¢é
przej$¢ 0,8 m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2 "Maszyny. Bezpieczenstwo. State Srodki dostepu do maszyn.
czesc¢ 2: Pomosty robocze i przejscia” oraz wymagania Rozdziafu 9. WT. Pomosty i przejcia technologiczne
wykonac z elementéw niepalnych.

— Dla przestrzeni z dostepem dla ludzi o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym stosowaé awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne z czasem dziatania nie mniejszym niz 1 godz. i natezeniem o$wietlenia posadzki tej
przestrzeni nie mniejszym niz 1 Ix.

— Obiekty technologiczne nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne o pojemnosci nie mniejszej niz 6kg AB
w sposbéb pozwalajacy zachowaé dostep o dtugosci nie wigkszej niz 30m z kazdego miejsca, gdzie moze
przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy.

— Na powierzchniach przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi nie zaktada sie gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m2,

b. Wymagania dla kanatow kablowych:

- kanaty kablowe wykonuije sig z materiatow niepalnych,

- zapewnia sie dostep do kanatu kablowego na catej jego dtugo$ci — dopuszcza si¢ brak takiego dostepu na
dtugosci ciagtej do 2m,

— zapewnia si¢ odwodnienie kanatu,

- kanaty kablowe niezasypane w catosci piaskiem dzieli sie na odcinki nie dtuzsze niz 100m elementami o klasie
odpornosci ogniowej REIG0 lub na granicy tych odcinkéw zapewnia sie zabezpieczenia kabli w kanale
materiatem ogniochronnym zapewniajacym uniemozliwienie palenia sie ostony kabli przez czas co najmniej
60 min. na dtugosci nie mniejszej niz 1,5m

c. Wymagania dla szybow kablowych:
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szyby kablowe nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych i dzieli¢ przegrodami EI90 na odcinki nie diuzsze niz
25m, dopuszcza sie na granicy tych odcinkéw zapewnienie zabezpieczenia kabli w kanale materiatem
ogniochronnym zapewniajagcym uniemozliwienie palenia sie ostony kabli przez czas co najmniej 90 min. na
dtugosci nie mniejszej niz 4m,

do kazdego odcinka o diugo$ci do 25m zapewnia sie dostep eksploatacyjny.

d.  Wymagania inne dot. tras kablowych:

konstrukcje estakady kablowej uziemia sie,
studnie kablowe wykonuje sie z materiatow niepalnych ze zdejmowalnymi ptytami z wiazem,
do przestrzeni, gdzie wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem nalezy wprowadzaé jedynie kable zasilajgce

urzadzenia w tych przestrzeniach.

14.16.  WYMAGANIA ZWIAZANE Z ODPADAMI PALNYMI

Nie przewiduje sie na etapie projektowym wystepowania w obiektach strefy pozarowej z odpadami palnymi oraz miejsc

magazynowania ciektych odpadow palnych lub magazynu ciektych odpadow palnych, w rozumieniu Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony

przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,

magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. U. 2020., poz. 296.).
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15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

15.1. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA
OBSZARU ODDZIALYWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z poOzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

15.2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z §74 ust. 3a pkt 1 obowigzujacego Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja
2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094),
wyznaczono obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie ,,Budowa budynku kotta wodnego na biomase
o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym, wiata magazynowania biomasy, infrastrukturg
towarzyszaca oraz rozbiorka wiaty blaszanej na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11
w Brzesku”. Obszarem oddziatywania jest dziatka 1387/8.

15.3.  USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANEJ

Poddano analizie usytuowanie wzajemne obiektéw budowlanych - potozonych na dziatkach sasiednich i zabudowy
projektowanej. Projektowana na dziatkach nr 1387/8 zabudowa to - urzadzenia techniczne takie jak budynek hali kotta
biomasowego i wiata magazynowa biomasy. Projektowana zabudowa jest zlokalizowana w odlegto$ci 8 m od najblizej
znajdujacych sie budynkdw, tj. budynek kottdw weglowych bedacy witasnoscig inwestora. Odlegtos¢ do najblizszej
zabudowy kubaturowej znajdujacej sie na dziatkach sasiednich jest wieksza od 28 m.

15.4. ZAGROZENIA SPOWODOWANE HALASEM

Funkcjonowanie nowego przedsigwziecia bedzie wigzato sie z emisjg hatasu. Na terenie inwestycji zlokalizowane
zostanq stacjonarne zrodta hatasu (wewnetrzne i zewnetrzne).

Projektowana kottownia biomasowa zlokalizowana bedzie w potudniowo-wschodniej czesci miasta, oddalonej od
zabudowy mieszkalnej w miejscu, dla ktdrego nie okresla sie wartosci dopuszczalnych poziomu hatasu. Najblizsze tereny
objete ochrong przed emisjg hatasu znajduja sie na ul. Starowiejskiej oddalonej ok. 400 m na pdtnoc od planowanej
inwestycji.

Wykonawca ma zagwarantowac, ze maksymalny poziom hatasu w pomieszczeniach w odlegto$ci 1 m od urzadzenia,
w ktérych ciggle przebywa obstuga nie przekroczy 85 dB.

Dopuszczalny poziom hatasu na granicy dziatki wynosi:
o dzien: LaeD =55dB
e nOC: LaggN =450dB
Sposob pomiaru hatasu musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami.
15.5. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | INNYCH

Kociot biomasowy spetnia¢ bedzie standardy emisyjne okreslone w Zataczniku nr 5 do Dz. U. z 2020r., poz. 1860,
przedstawione w ponizszej tabeli.
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Tabela 1 lloé¢ zanieczyszczen emitowanych przez kociot

Nazwa substancii Stezenie dopuszczalne mg/m3u

Pyt 50
SO, 200
NO; 400

Spaliny powstajgce podczas spalania paliwa oczyszczane bedg w projektowanym elektrofilirze o skuteczno$ci odpylania
98%. Po oczyszczeniu spaliny odprowadzane bedg do projektowanego komina o wysokosci 20 m.

15.6. POWSTAWANIE ODPADOW

Zastosowane w obiekcie technologie wznoszenia, wyroby budowlane (réwniez wykoriczeniowe), technologie eksploatacii
i materiaty eksploatacyjne przewidziane do stosowania nie powinny mie¢ ujemnego wptywu na zdrowie uzytkownikdw.
Wszystkie uzyte do budowy i eksploatacji wyroby, materiaty i urzadzenia winny posiadac¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania, $wiadectwa dopuszczajace, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Montaz oraz wykorzystanie ich winno
by¢ zgodne z zawartymi instrukcjami.

Odpady state gromadzone beda w szczelnych pojemnikach i wywozone przez uprawniong jednostke komunalng.
o Gospodarka odpadami w trakcie realizacji

Podczas wykonywania prac budowlanych powstang dwie grupy odpadéw: odpady po zuzytych opakowaniach materiatéw
budowlanych oraz $cieki bytowe z zaplecza budowy. Na terenie budowy nalezy umiesci¢ kontener, gdzie sktadowane
bedg opakowania papierowe, foliowe, metalowe po materiatach budowlanych. Palety drewniane gromadzone bedg
W wyznaczonym miejscu i bedg zwracane dostawcy. Scieki bytowe zostana zebrane w tymczasowym zbiorniku $ciekow
bytowych, po czym zostang odebrane i zutylizowane przez uprawionego odbiorce.

e  Gospodarka masami ziemnymi w trakcie inwestycji

Na terenie inwestycji zostang wykonane prace ziemne w postaci wykopow fundamentowych. Ziemia z odktadu zostanie
wykorzystana na urzadzenie terenow zielonych, plantowanie terenu zielonego. Brakujaca czesS¢ gruntéw zostanie

uzupetniona pospotka, zwirem, piaskiem.

o Odpady powstajace na etapie eksploatacii

Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia przewiduije sie wzrost ilosci w wytwarzaniu nastepujacych odpadow:

o Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottow (kod odpadu 10 01 01)
o Odpady powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia

Na etapie realizacji przedsiewziecia przewiduje si¢ powstanie odpadow zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe projektowanego przedsiewzigcia:

Opakowania z papieru i tekstury (kod odpadu 15 01 01)

Opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02)

Zmieszane odpady opakowaniowe (kod odpadu 15 01 06)

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (kod odpadu 15 02 02)

o Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02
02 (kod odpadu 15 02 03)

O O O O
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Odpady betonu oraz gruz betonowy z remontéw (kod odpadu 17 01 01)

Materiaty budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01 (kod odpadu 17 08 02)
Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17
09 03 (kod odpadu 17 09 04)

16. UWAGI KONCOWE

o  Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo przy uwzglednieniu wszystkich branz.

o  Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

o Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i
powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej. Po zakoriczeniu prac cato$¢ wykonanych
elementéw nalezy nanie$¢ na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

o Nalezy unika¢ wykonywania rob6t ziemnych w okresie nasilenia opadéw atmosferycznych. W okresie zimowym
nie nalezy wykonywac robét ziemnych.

o Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem stwierdzenia
rzeczywistego posadowienia kolidujacego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewent. zabezpieczenia.

o Prace wykonywane w bezpo$rednim sasiedztwie urzadzeri obcych (w tym uzbrojenia podziemnego i
naziemnego) prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawiciela zarzadcy tego urzadzenia.

o Nalezy na biezaco bada¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza plyta VSS, za$§ wyniki badan nalezy
dokumentowac wpisem do Dziennika Budowy.

o Przed przystapieniem do wzmocnienia podtoza gruntowego, nalezy wykona¢ badania modutu wtérnego
odksztatcenia podtoza gruntowego (np. ugieciomierzem VSS) w celu ustalenia rzeczywistej nosnosci podtoza.
W przypadku gdy po wykorytowaniu na pow. minimum 50 m2 modut bedzie mniejszy od zaktadanej nalezy
wykona¢ wymiane gruntu lub dodatkowg warstwe wzmocnienia.

o Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrong znakdw geodezyjnych istniejacych na terenie
wykonywanych przez niego robot

o Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowaé sie do przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego.

o Zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

17. CZESC RYSUNKOWA
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