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Zestawienie $cian

S1 Sciana zelbetowa- 25¢cm
SF1 Masa kauczukowo-asfaltowa nakladana na warstwe zelbetu
Sciana zelbetowa- 25cm
Masa kauczukowo-asfaltowa naktadana na warstwe Zelbetu
Zestawienie przegréd poziomych
P1 Plyta betonowa- 26¢cm wg projektu branzy konstrukcyjnej
Papa termozgrzewalna
Chudy beton- 10cm
D1 Blacha trapezowa T50
Konstrukcja stalowa wg projektu branzy konstrukcyjnej
UWAGA: Szczego towe parametry techniczne stosowanych materiatéw zostang,
okreslone na etapie projektu technicznego
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Nazwa inwestycji
Budowa budynku kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem
wolnostojacym, wiata magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka
wiaty blaszanej na dzialce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku
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Adres inwestyciji

ul. Ciepta11, 32-800 Brzesko

Numer dziatki
1387/8 obrgb 0001

Kategoria obiektu
VI, XV, XXIX
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Inwestor

MPEC Brzesko Sp. z 0.0.

Ciepa 11,
32-800 Brzesko

Generalny Projektant
— Energoinzynieria Sp. z 0.0.

MPEC $p. 2 0.4 Os. Teatralne 9A

31-946 Krakow

a energoinzynieria

Nazwa rysunku

Numer rysunku

Przekroje wiaty magazynu biomasy D-10
Rewizja Format Skala
01 820x420 1:50




