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Przekroj B-B

D1

Sz2

726

737

Zestawienie $cian

SF1

Izolacja przeciwwilgociowa
Styropian XPS- 8cm
Hydroizolacja- powtoka bitumiczna
Sciana zelbetowa- 30cm
Hydroizolacja- powtoka bitumiczna

SF2

Hydroizolacja- powloka bitumiczna
Sciana Zelbetowa- 30cm
Hydroizolacja- powtoka bitumiczna

Sw1

Sciana zelbetowa- 30cm
Plyty izolacyjne Multipor- 12cm
Tynk wewnetrzny

Sw2

Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej-16cm
Konstrukcja stalowa wg projektu branzy konstrukcyjnej

Sz1

Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej-12cm
Konstrukcja stalowa wg projektu branzy konstrukcyjnej

Sz2

Sciana zelbetowa- 30cm

Sz3

Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej-16cm
Konstrukcja stalowa wg projektu branzy konstrukcyjnej

Zestawienie przegréd poziomych

P1

Ptyta Zelbetowa- 25cm wg projektu branzy konstrukcyjnej
Izolacja przeciwwilgociowa

Styropan XPS- 5cm

Papa termozgrzewalna

Chudy beton- 10cm

P2

Ptyta Zelbetowa- 25cm wg projektu branzy konstrukcyjnej
Papa termozgrzewalna
Chudy beton- 10cm

D1

Ptyta warstwowa - 15¢cm
Konstrukcja stalowa wg projektu branzy konstrukcyjnej
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okreslone na etapie projektu technicznego

UWAGA: Szczeg6 towe parametry techniczne stosowanych materiatéw zostang
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__| | | Nazwa inwestycji
1 Budowa budynku kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem
—t wolnostojagcym, wiatg magazynowania biomasy, infrastrukturg towarzyszaca oraz rozbiorka
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Inwestor Generalny Projektant
MPEC Brzesko Sp. z 0.0. Energoinzynieria Sp. z 0.0. energoinzynieria
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