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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

Umowa zawarta pomigdzy Energoinzynieria Sp. z 0.0. w Krakowie, a MPEC Sp. z 0.0. z siedzibg w Brzesku;
Inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacii;

Rysunki i karty katalogowe dostarczonych urzadzen;

Uzgodnienia branzowe;

Uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

Normy i przepisy w przedmiotowym temacie;

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

Dz.U.2022.0.1385 t,j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

Dz.U.2022.0.1225 .. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, nr 169, poz.1650 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030), zwane dalej DWT.
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2 PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany stanowiacy cze$¢ projektu
budowlanego dla opracowania ,Budowa budynku kotta wodnego na biomas¢ o mocy nominalnej 2,5 MW wraz
z kominem wolnostojacym, wiata magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty
blaszanej na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

e budowe budynku hali kotta biomasowego z dobowym magazynem paliwa i kompletnym wyposazeniem
w urzadzenia okoto kottowe,

e budowe wiaty magazynowej biomasy,
e budowe utwardzonych drég, placéw manewrowych i chodnikéw,

e budowe komina wolnostojgcego kotta biomasowego o wysokosci 20,0 m wraz z fundamentem i instalacjg
spalinowa,

e budowe zewnetrznej instalacji wodnej, kanalizacji deszczowej, AKPIA, elektrycznej, oSwietleniowej oraz
cieptowniczej,

o rozbiodrka istniejacej wiaty blaszane;.
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3 RODZAJ KATEGORII OBIEKTOW BUDOWLANYCH BEDACYCH PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIE
BUDOWLANEGO

W ramach projektu przewidywana jest budowa obiektdéw budowlanych, z ktdrych kazdy moze by¢ (zgodnie z Prawem
Budowlanym) przyporzadkowany do jednej z nastepujacych kategorii:

Vil inne budowle,
XVl budynki przemystowe,

XXIX  wolno stojace kominy i maszty oraz czesci budowlane elektrowni wiatrowych.

4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana w hali kottow kompletna instalacja kotta wodnego stuzy¢ bedzie do produkcji ciepta na potrzeby miejskie;
sieci przemystowej w mieScie Brzesko. Jednym z celéw wykonania tej inwestycji jest czeSciowe wyeliminowanie paliwa
weglowego na rzecz wiekszego udziatu biomasy. Budynek kottowni wodnej dopasowano do projektowanej instalacii
technologicznej kotta biomasowego. W tym celu wykonane bedg nowe konstrukcje fundamentowe pozwalajace na
posadowienie urzadzen. Dodatkowo w celu skrécenia drogi dostarczania paliwa z ruchomej podtogi do paleniska
instalacja podawania paliwa bedzie znajdowac sie w bliskiej odlegtosci od kotta.

Projektowany uktad zostanie wyposazony réwniez w instalacie towarzyszace, takie jak: uktad odzuZzlania, system
oczyszczania spalin, instalacja kominowa czy przenosnik paliwa. Dodatkowo przewidziano nadrzedny uktad
hydrauliczny, majacy za zadanie taczy¢ ze sobg wszystkie zrodta ciepta wystepujace na terenie zaktadu.

W ramach przedsiewziecia przewidziano rowniez magazyn na biomase, ktéry znajdowat sie bedzie poza budynkiem
cieptowni i wyposazony zostanie w zadaszenie w formie wiaty oraz odpowiednig nawierzchnie, ktéra dostosowana
zostanie do ruchu i pracy tadowarki.

Wielkos¢ powierzchni magazynu biomasy zaprojektowano zaktadajac 7-dniowy zapas oraz wysokoS¢ umozliwiajacq
magazynowanie biomasy do maksymalnie 4 m. Jesli chodzi o powierzchni¢ magazynu, to zostata ona dobrana do
znamionowego obcigzenia paleniska, przy zatozeniu najwiekszej wilgotno$ci oraz najmniejszej wartosci opatowej paliwa.

Projektowany kociot wodny na biomase bedzie umozliwiat efektywng prace przy zmiennym obcigzeniu w szerokich
zakresach, bez konieczno$ci zatrzymywania i uruchamiania instalacji oraz bez wytgczania uktadu odpylania spalin. Kociot
nie powinien by¢ podatny na zanieczyszczenia i oddawa¢ do podgrzewacza powietrza do spalania wystarczajace ilosci
ciepta, zeby w przypadku pracy z matym obcigzeniem mozna byto doprowadzi¢ do komory spalania dostateczng ilo$¢
energii cieplnej. W przedziale mocy miedzy 40 a 100% temperatura komory spalania wynosi¢ bedzie miedzy 850°C,
a 950°C, niezaleznie od zawarto$ci wystepowania wody w paliwie.

41 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Budynek hali kottéw wodnych na biomase z wiata dobowego magazynu biomasy

Budynek hali kottéw wodnych zasilanych biomasa przeznaczony jest dla potrzeb zabudowy niezbednych fragmentéw
instalacji kottowej, w tym magazynu dobowego paliwa, kotta biomasowego, wentylatorow, ekonomizera, cyklonu, pomp
technologicznych, rurociggdw, kanatow spalin itp. Budynek zaprojektowano w postaci hali jednokondygnacyjnej
z podestami technologicznymi. Wymiary catego budynku to 14,3 x 25,1 m (szer. x df). Na poz. +/- =0,00 m w hali
wydzielono pomieszczenie elektryczne oraz pomieszczenie operatora. Budynek przewidziano w konstrukcji stalowej
wypetnionej ptytami warstwowymi, bez zastosowanej stolarki okiennej. W zaleznosci od czesci obiektu, jego wysokos¢
mierzona jest od 3,84 m do 11,00 m.
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Magazyn dobowy znajdujacy sie¢ w budynku hali kottdw bedzie zapewniat bezpoSredni dostep podajnika do biomasy
poprzez ruchomg podioge. Transport paliwa (biomasy) miedzy magazynem dobowym, a znajdujaca sie w poblizu wiatg
magazynowg bedzie odbywat sie za pomoca tadowarki kotowej. W petni zapetniony magazyn dobowy zapewni mozliwo$¢
pracy kotta z petng wydajnoScig przez co najmniej 24 godziny.

Komunikacja pozioma — brama i drzwi wyjciowe z budynku, doj$cia pomiedzy urzadzeniami kotta oraz pomieszczeniami,
a takze wzajemne usytuowanie i wymiary maszyn i urzadzen w budynku kottowni, zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.
Szczegbly okreslone w projekcie technicznym. Ponadto przewidziano podesty technologiczne do obstugi urzadzen.

Wiata magazynowa biomasy

Obiekt budowlany okre$lany inaczej wiatg magazynowa biomasy stanowi sktadowisko otwarte biomasy. Znajduje sie
w odlegtosci ok. 16 m od projektowanego budynku kottowni, po drugiej stronie drogi wewnetrznej. Ma zapewnic¢ staty
dostep do paliwa dla kotta biomasowego. Wielko§¢ magazynu ma zgodnie z projektem wystarczy¢ na okres minimum 7
dni pracy kotta z nominalng moca. Wymiary projektowanej wiaty to 10 x 16 m (szer. x dt.). Maksymalna wysokos¢
sktadowania to 4 m. Wysokos$¢ catkowitg wiaty wraz z dachem przewidziano na 6,5 m w najwyzszym punkcie, ze
spadkiem dachu 3°.

Konstrukcje i urzadzenia technologiczne

Kociot na biomase zabudowany w budynku kottowni bedzie przeznaczony do pracy catorocznej lub sezonowej,
w zaleznosci od zapotrzebowania na ciepto z mocg od 40% do 100 % mocy nominalnej. Projektowany kociot bedzie
pemi¢ role podstawowego zrodta ciepta. Przewiduje sie prace kotta ze zmienng moca, co wynika ze zmiennos$ci
zapotrzebowania na ciepto na przestrzeni roku oraz konieczno$ci wspdtpracy z pozostatymi kottami zlokalizowanymi
w istniejacej kottowni weglowe;.

Spaliny powstajace podczas spalania paliwa oczyszczane bedg w projektowanym elektrofilirze. Lokalizacja urzadzenia
zgodnie z zatgczonymi rzutami budynku kottowni.

Kontener na popidt i pyt ma na celu magazynowanie statych produktdéw spalania wytwarzanych podczas pracy kottowni
biomasowe;j. Konstrukcja wykorzystanego kontenera bedzie szczelna co zapobiega¢ bedzie emisji popiotu sktadowanego
w kontenerze do atmosfery. Wszystkie Sciany boczne kontenera wykonane bedg ze stali ST235 lub innej o nie gorszej
wytrzymatosci mechaniczne;.

5 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA
51  UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowana budowa dotyczy nowego uktadu funkcjonalno-przestrzennego zaprojektowanego w formie hali kotta
biomasowego z pomieszczeniami pomocniczymi i podestami technologicznymi oraz zadaszonym magazynem dobowym
biomasy. W ramach inwestycji projektowana jest rowniez wiata magazynowa biomasy.

5.2 FUNKCJA OBIEKTU

Funkcjg projektowanej kottowni biomasowej o mocy 2,5 MW jest produkcja ciepta na potrzeby miejskiej sieci
przemystowej w miescie Brzesko. Jednym z celéw wykonania tej inwestycji jest czesciowe wyeliminowanie paliwa
weglowego na rzecz wiekszego udziatu biomasy.
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53 FORMA ARCHITEKTONICZNA | SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Projektowana kottownia biomasowa wraz z niezbedng do jej funkcjonowania infrastrukturg towarzyszaca tworza spojng,
forme nawigzujaca do otaczajacej architektury przemystowej i nie naruszajg warunkow okreslonych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonym dnia 28 lutego 2024 roku uchwatg Rady Miejskiej w Brzesku
nr LXXI1/547/2024.

Usytuowanie oraz odlegtosci od budynkéw istniejacych i granicy dziatki jest zgodne z warunkami wykonawczymi,
okre$lonymi w Dz. U. z 2022r., poz. 1225. Projektowana budowa dotyczy nowo projektowanego uktadu funkcjonalno-
przestrzennego. Elewacje zaprojektowane zgodnie z zataczonymi rysunkami, w kolorach pastelowych. Budynek
zaprojektowano w prostej formie z dachem ptaskim.

6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
| POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Tabela 1 Najwazniejsze parametry budynku hali kotta biomasowego z dobowym magazynem paliwa

Budynek hali kottéw wodnych na biomase wraz z magazynem dobowym z ruchoma podtoga

dtugosé 2510 m
szeroko$é 14,30 m
wysoko$¢ 11,00 m
kubatura 3 948,23 m3
powierzchnia uzytkowa 307,04 m?
powierzchnia zabudowy 342,83 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1

liczba kondygnacji podziemnych 0

Tabela 2 Najwazniejsze parametry wiaty magazynowej biomasy

Wiata magazynowa biomasy

dtugos¢ 16,00 m
szeroko$é 10,00 m
wysokos¢ 6,50 m
powierzchnia uzytkowa ok. 149,00 m?
powierzchnia zabudowy 160,00 m2
liczba kondygnaciji nadziemnych 1

liczba kondygnaciji podziemnych 0
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Tabela 3 Najwazniejsze parametry komina

Komin

$rednica wylotu 0,70 m
$rednica zewnetrzna 1,00 m
wysoko$¢ 20,0 m

Tabela 4 Najwazniejsze parametry projektowanej powierzchni drog i placu manewrowego

Powierzchnia drég i placu manewrowego

Pole

742,53 m? (bez udziatu drogi wewnetrznej)

Warstwy nawierzchni

Warstwa

Grubosé [m]

Beton kotwiony

do 0,26 m

6.1 PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciana zewnetrzna budynku hali kottéw Sz1

Warstwa Grubos¢
Ptyta warstwowa z rdzeniem z weiny mineralnej 12,0 cm
Konstrukcia: stalowa -
Sciana zewnetrzna budynku hali kottéw Sz2

Warstwa Grubos¢
Sciana zelbetowa 30,0 cm
Sciana zewnetrzna budynku hali kottéw Sz3

Warstwa Grubo$¢
Ptyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej 16,0 cm
Konstrukcja: stalowa -
Sciana wewnetrzna budynku hali kottéw Sw1

Warstwa Grubos¢
Sciana zelbetowa 30,0 cm
Ptyta izolacyjna Multipor 10,0 cm
Tynk wewnetrzny 2,0cm
Sciana wewnetrzna budynku hali kottéw Sw2

Warstwa Grubos¢
Plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineraine; 16,0 cm

Konstrukcja stalowa

Energoinzynieria Sp. z.0.0.
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Posadzka pomieszczenia kotta P1

Warstwa Grubo$¢
Plyta zelbetowa 25,0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa -

Chudy beton 10,0 cm
Styropian XPS 5,0 cm

Papa termozgrzewalna -

Posadzka pod ruchoma podtoga P2

Warstwa Grubo$é
Ptyta zelbetowa 25,0 cm
Papa termozgrzewalna -

Chudy beton 10,0 cm

Zadaszenie budynku hali kottéw D1

Warstwa Grubo$é
Ptyta warstwowa 15,0 cm
Konstrukcija stalowa -

Sciana zewnetrzna wiaty magazynu biomasy S1
Warstwa Grubos¢
Sciana Zelbetowa 25,0 cm

Sciana fundamentowa wiaty magazynu biomasy SF1

Warstwa Grubo$¢
Masa kauczukowo-asfaltowa naktadana na warstwe zelbetu -
Sciana zelbetowa 25,0 cm

Masa kauczukowo-asfaltowa naktadana na warstwe zelbetu -

Posadzka wiaty magazynu biomasy P1

Warstwa Grubos¢
Ptyta betonowa -

Papa termozgrzewalna -

Chudy beton 10,0 cm

Zadaszenie wiaty magazynu biomasy D1

Warstwa Grubos¢
Blacha trapezowa T50 -
Konstrukcija stalowa -

UWAGA: Szczegdtowe parametry techniczne stosowanych materiatdow zostang okreslone w projekcie
technicznym.
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7 OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W miejscu projektowanej inwestycji w marcu 2024 roku przeprowadzono badania podioza gruntowego wraz
z dokumentacja pt.: ,Opinia geotechniczna dla projektowanego kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW
wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku.
Badania i dokumentacje wykonata firma Grzegorz Palka GEOSOIL z Krakowa.

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym
terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii

geotechnicznej.

Wykonano 5 otworow badawczych o glebokosci 6,0-8,0 m p.p.t. tacznie wykonano 32 mb wiercenia. Otwory badawcze
wykonano wiertnicg udarowg firmy Wacker stosujgc probniki o $rednicy 36-60 mm.”

LW potudniowej czesci Gminy Brzesko przebiega granica nasuniecia Karpat w trakcie kolizji kontynentalnej plyty
euroazjatyckiej i mikroptyty panoriskiej. RzeZzba terenu uwarunkowana jest Scisle budowg geologiczng. Czes¢ Gminy
pofozona na pétnoc od drogi krajowej Nr 4 jest ptaska. Pozostaty obszar, potozony na pofudnie od tej drogi jest
pagorkowaty (Garby Okocimskie). Wzniesienia wahajq sie od 280 do 410 m n.p.m. przy zmiennym nachyleniu stokow od
50 do 120.”

,Obszar badan lezy w obrebie zapadliska przedkarpackiego utworzonego w trzeciorzedzie w wyniku ruchéw
gorotwdrczych i wypefnionego osadami morza miocenskiego. W podtozu zapadliska wystepujg skaty starsze, z okresu
od prekambru do kredy. Osady miocenu utozone sg pfasko. Najmtodsze ogniwo miocenu stanowig ity krakowieckie,
wyksztatcone gfdwnie jako ifowce i mutowce, lokalnie silnie zapiaszczone lub zawierajace wkiadki piaskowcow. Na
utworach mioceriskich zalegajq utwory czwartorzedowe. Nalezg do nich:

o piaski i zwiry fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia potudniowo-polskiego;

e piaski i Zwiry rzeczne powstate w okresie zlodowacenia battyckiego, w wyniku akumulacji rzecznej Uszwicy
i dalej na wschdd od Dunajca. Z utwordw tych zbudowane sg rozlegte stozki naptywowe i terasy akumulacyjne
Uszwicy i Dunajca: mady, piaski, zwiry terasy zalewowej 0,5 - 2,0 m wieku holoceriskiego, mady, piaski i Zzwiry
budujgce terase nadzalewowg wieku holoceriskiego.

Wykonanymi otworami pod warstwg nasypow niekontrolowanych nawiercono utwory czwartorzedowe spoiste
wyksztatcone w postaci glin pylastych i pytéw w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz niespoiste wyksztatcone w
postaci piaskow drobnych, pylastych i $rednich i zwirbw w stanie Srednio zageszczonym, ktorych spagu nie
przewiercono.”

+Przeprowadzone prace geologiczne wykazaty, ze w podtozu pod warstwg nasypow niekontrolowanych wystepujg utwory
czwartorzedowe spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych i pytow w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz
niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, pylastych i srednich i zwirow w stanie $redniozageszczonym,
ktorych spagu nie przewiercono. Na omawianym terenie podczas wiercen zaobserwowano czwartorzedowe zwierciadfo
wod podziemnych o charakterze swobodnym, stabilizujgce sie na gtebokosci 5,2 m p.p.t.”

,Ponizej wymieniono wydzielone warstwy geotechniczne.

o  Warstwa n1 - sg to nasypy niekontrolowane o niemoZliwym do okre$lenia sktadzie.
o Warstwa 1 - sg to utwory rodzime wyksztatcone w postaci pytow w stanie plastycznym.
o Warstwa 2 — sg to utwory rodzime wyksztatcone w postaci glin pylastych w stanie twardoplastycznym.
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o Warstwa 3 — sq to utwory rodzime wyksztatlcone w postaci piaskdw drobnych i pylastych w stanie
Sredniozageszczonym.

o Warstwa 4 - sg to utwory rodzime wyksztatcone w postaci piaskow $rednich w stanie Sredniozageszczonym.

o Warstwa 5 - sg to utwory rodzime wyksztatcone w postaci zwirow w stanie Sredniozageszczonym.

WartoSci parametréw charakterystycznych przed zastosowaniem do oblicze nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik
materiatowy gm, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen.”

Przeprowadzone prace geologiczne wykazaty, ze w podiozu pod warstwg nasypéw niekontrolowanych wystepuja utwory
czwartorzedowe spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych i pytow w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz
niespoiste wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych, pylastych i $rednich i zwiréw w stanie $redniozageszczonym,
ktdrych spagu nie przewiercono. Na omawianym terenie podczas wiercen zaobserwowano czwartorzedowe zwierciadto
wdd podziemnych o charakterze swobodnym, stabilizujgce sie na gteboko$ci 5,2 m p.p.t.

8 KONSTRUKCJA ORAZ INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWALNYCH

8.1 BUDYNEK HALI KOTLA BIOMASOWEGO Z WIATA MAGAZYNU DOBOWEGO BIOMASY

Posadowienie projektowanego budynku hali kotta biomasowego zostanie zrealizowane jako Zelbetowe bloki
fundamentowe oparte na warstwie nosnej gruntu. Elementy te wykonane bedg z betonu klasy C30/37 zbrojonego
konstrukcyjnie stalg B500SP zgodnie z normg PN-EN 13670:2011. Powierzchnie betonu beda zabezpieczone w sposob
uzalezniony od typu i intensywno$ci Srodowiska powtokami bitumicznymi przeciwwilgociowymi, przeciwwodnymi,
powtokami chemoodpornymi lub olejoodpornymi. Warstwy izolacji przeciwwodnej oraz termicznej nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami specyfikacji branzy architektonicznej. Zaleca sie uzycie betonu na bazie cementu hutniczego,
zabezpieczajacego elementy przed ewentualnym agresywnym oddziatywaniem wody gruntowej. Otulenie zbrojenia
w $cianach zapewni¢ jako min 3,5 cm. Pod blokami zastosowana zostanie wylewka z chudego betonu Przerwy
technologiczne wykona¢ po konsultacji z projektantem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W budynku zostanie
posadowiony kociot biomasowy wraz z catg infrastrukturg okofo kottowg oraz magazyn dobowy biomasy z ruchomg

podtoga.
8.2 WIATA MAGAZYNU GLOWNEGO BIOMASY

Posadowienie projektowanej wiaty magazynowania biomasy zostanie zrealizowane jako zelbetowe bloki fundamentowe
oparte na warstwie nos$nej gruntu. Elementy te wykonane bedg z betonu klasy C30/37 zbrojonego konstrukcyjnie stalg
B500SP zgodnie z normg PN-EN 13670:2011. Powierzchnie betonu beda zabezpieczone w sposéb uzalezniony od typu
i intensywnosci  $rodowiska powtokami  bitumicznymi  przeciwwilgociowymi,  przeciwwodnymi, powlokami
chemoodpornymi lub olejoodpornymi. Warstwy izolacji przeciwwodnej oraz termicznej nalezy wykonaé zgodnie
z zaleceniami specyfikacji branzy architektonicznej. Zaleca sie uzycie betonu na bazie cementu hutniczego,
zabezpieczajacego elementy przed ewentualnym agresywnym oddziatywaniem wody gruntowej. Otulenie zbrojenia
w Scianach zapewni¢ jako min 3,5 cm. Pod blokami zastosowana zostanie wylewka z chudego betonu Przerwy
technologiczne wykonac po konsultacji z projektantem lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W obiekcie budowlanym
sktadowana bedzie biomasa stanowigca zapas paliwa do kotta na maksymalnie 7 dni.

Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw
Strona |13



Inwestycja: ,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu: PB-PAB-001
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce
inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”.

Branza: WIELOBRANZOWY Rewizja: R00
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data: 10.06.2024
8.3 KOMIN

Posadowienie projektowanego komina zostanie zrealizowane jako ptyta fundamentowa zelbetowa oparta na warstwie
nosnej gruntu. Elementy te wykonane bedg z betonu klasy C30/37 zbrojonego konstrukcyjnie stalg B500SP zgodnie
z normg PN-EN 13670:2011. Powierzchnie betonu beda zabezpieczone w sposob uzalezniony od typu i intensywnosci
$rodowiska powtokami bitumicznymi przeciwwilgociowymi, przeciwwodnymi, powtokami chemoodpornymi lub
olejoodpornymi. Warstwy izolacji przeciwwodnej oraz termicznej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami specyfikacii
branzy architektonicznej. Zaleca sie uzycie betonu na bazie cementu hutniczego, zabezpieczajacego elementy przed
ewentualnym agresywnym oddziatywaniem wody gruntowej. Otulenie zbrojenia w $cianach zapewni¢ jako min 3,5 cm.

9 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE MAJACE WPLYW NA
OTOCZENIE, W TYM SRODOWISKO

9.1 BUDYNEK HALI KOTLA BIOMASOWEGO Z WIATA MAGAZYNU DOBOWEGO BIOMASY

Czes¢ budynku bedaca dobowym magazynem paliwa zostanie wykonana w konstrukciji ciezkiej — $ciany zelbetowe.
Sciana wewnetrzna bedaca czescig hali kotta zostata zaizolowana ptytami izolacyjnymi Multipor.

Dach budynku ptaski w konstrukcji stalowej, pokryty ptyta warstwowg z rdzeniem z wetny mineralnej o nachyleniu
umozliwiajgcym swobodne odprowadzenie wody opadowej do wpustéw min. 3,0 %, oparty zostanie na konstrukcji
zelbetowe;.

Czes¢ budynku bedaca halg kotta biomasowego zostanie wykonana w konstrukcji lekkiej — Sciany z ptyt warstwowych
z rdzeniem z wetny mineralnej.

Dach budynku ptaski oparty na kratownicach typu V, pokryty ptytg warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej o nachyleniu
dwuspadowym umozliwiajacym swobodne odprowadzenie wody opadowej do wpustéw min. 3,0 %, oparty zostanie na
konstrukcji zelbetowe.

Posadzki beda zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi.
W pomieszczeniach przemystowych jako standard zastosowane zostang posadzki betonowe utozone na dwdch
warstwach foli PE o grubosci minimum 0,2mm. Zachowany zostanie spadek minimalny 2% w kierunku kratek
odwadniajacych.

9.2 WIATA MAGAZYNOWANIA BIOMASY
Wiata magazynowania biomasy wykonana w konstrukcji ciezkiej — $ciany zelbetowe, bez zastosowania izolacji.

Dach budynku ptaski w konstrukcji stalowej, pokryty blachg trapezowa o nachyleniu umozliwiajacym swobodne
odprowadzenie wody opadowej do wpustéw min. 3,0 %, oparty zostanie na konstrukcji zelbetowe;.

Posadzki beda zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi.
W magazynie jako standard zastosowana zostanie ptyta betonowa utozona na papie termozgrzewalnej. Zachowany
zostanie spadek minimalny 2% w kierunku kratek odwadniajgcych.

9.3 KOMIN

Komin jednoprzewodowy o wysoko$ci 20 m powyzej powierzchni terenu, stanowg samonosne elementy urzadzen
technologicznych. Srednica zewnetrzna komina wynosi 1,00 m, érednica kanatu spalinowego wynosi 0,7 m. Komin
zostanie dostarczony z kompletnym wyposazeniem i zamontowany na przygotowanym fundamencie zgodnie
z wymaganiami dostawcy.
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10 WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO NATURALNE, ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

Cieptownia MPEC Brzesko Sp. z 0.0. nie wystepowata z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z przedstawionych ponizej powodéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko wynika, ze projektowana inwestycja pt.
,Budowa budynku kotta wodnego na biomase o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym, infrastrukturg
towarzyszacg oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11
w Brzesku” nie jest zaliczana do przedsiewziecia mogacego potencjalnie i znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla
ktdrych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na Srodowisko jest wymagane.

Realizacja inwestycji spowoduje:

e Zastgpienie cze$¢ produkcji ciepta dla Brzeska w sezonie zimowym i ograniczenie spalania wegla
w elektrocieptowni weglowej wykorzystywanej obecnie na potrzeby systemu cieptowniczego miasta,
o Zmniejszenie emisji pytu i dwutlenku siarki z procesu spalania wegla.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, projektowana inwestycja nie zalicza sie ani do grupy przedsiewzie¢, dla ktdrych
wykonanie raportu oddziatywania jest obligatoryjne ani do tych, dla ktdrych wymag ten jest fakultatywny, ze wzgledu m.in.
na nastepujgce uwarunkowania:

o Projektowany kociot wodny stanowigcy przedmiot inwestycji bedzie produkowat energie cieplng o tacznej mocy
cieplnej nizszej niz 300 MW, (§ 2 ust. 1 pkt. 3) ww. Rozporzadzenia).

o Instalacja sktadajgca sie z projektowanego kotta wodnego na biomase oraz z istniejacych kottéw weglowych
sumarycznie bedzie produkowaé energie cielng nizsza niz 300 MW, (§ 2 ust. 1 pkt. 3) ww. Rozporzadzenia).

o  Projektowany kociot wodny stanowigcy przedmiot inwestycji bedzie produkowat energie cieplng o tacznej mocy
cieplnej nizszej niz 10 MW (§ 3 ust. 1 pkt. 4) ww. Rozporzadzenia).

¢ Realizacja inwestycji na terenie MPEC Brzesko nie spowoduje zaliczenia obiektu do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko, dla ktdrych wykonanie raportu oddziatywania na
$rodowisko jest obligatoryjne lub fakultatywne (§ 2 ust. 1 pkt. 3 ww. Rozporzadzenia).

o Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze cennym przyrodniczo, objetym ochrong w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z pdzn. zm.), w tym na obszarze
Natura 2000. Nie bedzie rowniez oddziatywac na ekosystem bardziej negatywnie niz w stanie obecnym.

o Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na stan i jakos¢ wod gruntowych, bowiem w toku procesu
technologicznego nie jest wykorzystywana woda, jak i réwniez nie powstajg $cieki.

Faza realizacji inwestyciji:

Ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone poprzez zapewnienie profesjonalnego nadzoru oraz
korzystanie z urzadzen i maszyn budowlanych posiadajacych aktualne przeglady techniczne. Plac budowy zostanie
wydzielony, przekazany Wykonawcy oraz zabezpieczony przed dostepem osob postronnych. Eksploatacja inwestycji nie
bedzie sie wigzata z ryzykiem katastrofy budowlanej. Planowane przedsiewzigcie przyczyni si¢ do redukcji emisji CO
w stosunku do stanu istniejacego poprzez zastgpienie czesci produkcji energii cieplnej z wegla kamiennego na biomase.
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101  WODY OPADOWE

Do obliczen maksymalnego natezenia przeptywu Q zaktada sie dane:

, , Powierzchnia . .
Powierzchnie S Powierzchnie
Dane Jednostka biologicznie
zadaszone utwardzone
czynna

Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego - 0,90 0,00 0,80
F - powierzchnia zlewni m? 502,83 0,00 1569,00
q - natezenie deszczu miarodajnego dm?/(s-ha) 123,14 0,00 123,14
Q - NateZenie sptywu wody opadowej dm?/s 5,56 0,00 15,46

Maksymalne natezenie przeptywu wyznaczono ze wzoru: Q=% (¥ - F - q) = 21,02 dm¥s.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zostang wchtoniete przez projektowane tereny zielone oraz utwardzone
(droga dojazdowa przepuszczalna z utwardzonego tlucznia).

llo$¢ wdd opadowych i roztopowych pozostanie niezmienna. Projektowane tereny zielone i utwardzone sg odpowiednio
chtonne, aby zakumulowaé powstatg ilos¢ wody.

10.2 1LOSC | JAKOSC WODY POTRZEBNEJ DO POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Projektowany budynek kottowni nie bedzie zuzywaé wody na cele bytowe ani produkowac Sciekdw. Jedyne zrodio zuzycia
wody w obiekcie bedg stanowity cele technologiczne. Inwestycja nie spowoduje zwigkszenia powierzchni utwardzonych,
przez co ilo$¢ wod opadowych kierowanych do kanalizacji pozostanie bez zmian. Istniejace utwardzenie terenu ptytami
betonowymi petnymi charakteryzuje sie tym samym wspétczynnikiem sptywu co projektowane powierzchnie dachowe.
Powierzchnie utwardzone odwadniane bedg poprzez rynny, wpusty, studnie oraz rurociggi. Wody opadowe kierowane
bedg dalej do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Szacunkowa ilo$¢ opadéw do odprowadzenia z projektowanych nawierzchni utwardzonych

Rodzaj terenu Powierzchnia terenu [m?] | Wspétczynnik sptywu [-] llos¢ [m3-rok-']
Droga i place manewrowe 742,53 0,9 668,28
Powierzchnie dachowe 342,83 0,9 308,55
SUMA 976,83

10.3 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH,
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Kociot biomasowy spetnia¢ bedzie standardy emisyjne okreslone w Zataczniku nr 5 do Dz. U. z 2020r., poz. 1860,
przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 4 llo$¢ zanieczyszczen emitowanych przez kociot

Nazwa substancji Stezenie dopuszczalne mg/miu
Pyt 50
SO; 200
NO;, 400
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Spaliny powstajgce podczas spalania paliwa oczyszczane bedg w projektowanym elektrofilirze o skuteczno$ci odpylania
98%. Po oczyszczeniu spaliny odprowadzane bedg do projektowanego komina o wysokosci 20 m.

Stwierdzono, ze dla takiej lokalizacji, uwzgledniajac planowang wysoko$¢ i Srednice emitora (20 m, 0,7 m), tak dla
poziomu terenu, jak i dla poziomu najblizszej zabudowy, warto$ci dopuszczalne stezen zanieczyszczen w powietrzu bedg
dotrzymane.

10.4 RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady state, powstajace w czasie normalnej eksploatacji oraz niezbednych remontdéw budynku, gromadzone bedg
w istniejacym wydzielonym miejscu w specjalnych pojemnikach stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow statych
i wywozone przez specjalistyczne firmy na dotychczasowych warunkach. llos¢ odpadow bytowych sie nie zmienia.
Powstajace w trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, $mieci) bedq sktadowane, na czas budowy, w kontenerach lub
wyznaczonych miejscach na terenie budowy i wywozone przez koncesjonowane firmy. W trakcie uzytkowania kottowni
powstajace odpady (popidt, pyl) bedq gromadzone w szczelnych kontenerach na odpady state i wywozone przez
koncesjonowane przedsiebiorstwo. Projektuje sie szczelny kontener do sktadowania popiotu i pytu zlokalizowane na
zewnafrz budynku. Magazynowanie wszystkich odpadéw odbywa sie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
$rodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, z uwzglednieniem wiasciwosci chemicznych i fizycznych odpadéw,
oraz zagrozen, ktore odpady mogq powodowaé. Odpady sa magazynowane w sposob zgodny z przepisami
szczegoOtowymi dotyczacymi wymagan dla magazynowania odpadéw, obejmujgcego réowniez m.in. wstepne
magazynowanie odpadéw przez wytwérce odpadéw. Odpady inne niz niebezpieczne nalezy magazynowaé
w odpowiednich opakowaniach. Mozliwe jest sktadowanie odpaddw innych niz niebezpieczne luzem, o ile stan ich
skupienia oraz inne wiadciwosci na to pozwalaja. Magazynowanie odpadéw odbywa sie w odpowiednio
przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w sposdb selektywny i uniemozliwiajacy
zmieszanie roznych rodzajow odpadéw. Wszystkie odpady nalezy magazynowaé z zastosowaniem odpowiednich
$rodkow technicznych, dostosowanych do charakteru i potencjatu zagrozen odpadu. Odpady magazynowane sg do
momentu zebrania wigkszej partii danego rodzaju odpadu, jednak z zachowaniem okresu wymaganego w przepisach.
Odpady przekazywane bedg systematycznie podmiotom gospodarczym posiadajacym stosowne zezwolenia na
prowadzenie dziatalno$ci w zakresie ich transportu, odzysku lub unieszkodliwiania. Szacunkowe ilosci produkowanych
przez projektowany obiekt odpaddw zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 5 Szacunkowe ilosci produkowanych przez projektowang kottownie odpaddéw

llo§¢ odpadow przewidziana do
Lp.| Rodzaj odpadu Kod odpadu | wytwarzania w ciaggu roku w planowanym
przedsiewzieciu w Mg/rok

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE

Popioty lotne z torfu i drewna niepoddanego
obrébce chemicznej

2 | Opakowania z papieru tektury 150101 0,01

1 100103 1260

3 | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,02

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
4 | wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania 1502 03 0,1
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate

5 | z procesow niemetalurgicznych inne niz 16 11 06 1
wymienione w 16 11 05
6 | Zelazoistal 17 04 05 1
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Materiaty izolacyjne inne niz wymienione
w1706 01i17 06 03

ODPADY NIEBEZPIECZNE

7 17 06 04 0,1

1 | Syntetyczne oleje hydrauliczne 1301 11* 0,1

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace
Zwigzkdw chlorowcoorganicznych

Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe

3 | i smarowe niezawierajace zwigzkow 13 02 05* 0,1
chlorowcoorganicznych

Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe
i smarowe

Opakowania zawierajgce pozostatosci

5 | substancji niebezpiecznych lub nimi 1501 10* 0,1
zanieczyszczone

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
6 | dowycierania (np. szmaty, cierki) i ubrania | 1502 02* 0,1
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajace

7 | niebezpieczne elementy inne niz wymienione | 16 02 13* 0,02
w 16 02 09 do 16 02 12

10.5 EMISJA HALASU | PROMIENIOWANIA

2 13 0110* 0,1

13 02 06* 0,05

W otoczeniu istniejacej kottowni weglowej warunki akustyczne ksztattowane sg gtéwnie przez hatas komunikacyjny drog,
ktorych oddziatywanie zaznacza si¢ wokét analizowanego terenu.

Realizacja przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z wprowadzeniem nowych zrédet hatasu, ktorymi bedq urzadzenia
planowane do zainstalowania wewnatrz oraz obok budynku kottowni biomasowej, przedstawione ponize;.

Zrodta kubaturowe

Nowym zrédtem kubaturowym bedzie budynek kottowni biomasowej z zadaszonym magazynem dobowym biomasy
z ruchoma podtoga. Urzadzenia planowane do zainstalowania w tym obiekcie emitowa¢ bedg hatas na poziomie 78 dB
(A) w odlegtoéci 1 m od tych urzadzen. Sciany budynku kotfowni posiada¢ beda izolacyjnosé od 20 dB do 40 dB. Praca
urzadzen ciggta. W budynku kottowni zainstalowany zostanie wentylator wyciggowy spalin, ktory obstugiwat bedzie
projektowany elektrofiltr. Wentylator wyciggowy emitowac bedzie hatas na poziomie 85 dB.

Zrodta punktowe

Punktowym zrodtem hatasu planowanym do zainstalowania bedzie agregat pradotworczy, dla ktdrego poziom ciSnienia
akustycznego z 7 m wynosi 65 dB(A). Agregat wigcza sie awaryjnie, w przypadku braku zasilania kottowni w energie
elektryczna.

Zrodia liniowe

Projektowanym liniowym Zrodtem hatasu bedzie przenosnik pytu i popiotu, transportujgcy pyt i popidt z kottowni
biomasowej do szczelnego kontenera, zlokalizowanego na zewnatrz kottowni. Przenosnik emitowac bedzie hatas na
poziomie 70 dB w odlegtosci 1 m.

W wyniku realizacji inwestycji zmniejszy si¢ jednak hatas z obecnych urzadzen (gtéwnie wentylatoréw spalin) z powodu
zmniejszonego zapotrzebowania na energie cieplng z obecnej kottowni weglowej. Realizacja przedsiewzigcia nie
spowoduje wzrostu ilosci pojazdéw poruszajacych sie po terenie kottowni, transporty z dostawa biomasy dla nowego
kotta biomasowego bedg kompensowane przez ograniczenie transportu wegla dla kottowni weglowej. Budynek
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z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i drgan
wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Szczegbtowa analiza akustyczna zostanie przeprowadzona na etapie projektu wykonawczego.
10.6 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | POWIERZCHNIE ZIEMI

Teren objety planowanym przedsiewzieciem nie przedstawia zadnych waloréw przyrodniczych. Podstawowym
przeznaczeniem terenu jest dziatalno$¢ przemystowa. Charakter, program uzytkowy i wielkoS¢ obiektu oraz sposéb jego
posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez
na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Budynek nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia. Budowa obiektu,
wraz z infrastrukturg towarzyszacq nie bedzie wymaga¢ usuniecia drzew, poza tym nie wprowadza szczegdlnych
zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
dojs¢ i dojazdéw do budynku.

10.7 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zasadniczy obiekt catej inwestycji stanowi nowoprojektowany kociot biomasowy. Dla zapewnienia poprawnej pracy
i uzytkowania wszystkich projektowanych obiektéw przewidziane jest potaczenie ich z zewnetrznymi instalacjami
cieptowniczymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi i AKPIA.

10.8 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku, w podstawowym stanie pracy zostanie pokryte w wigkszosci
przez straty ciepta kotta do otoczenia. Kociot zasilany jest biomasa, ktdra w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2015
0 odnawialnych Zrodtach energii z pozniejszymi zmianami jest odnawialnym zrédtem energii. Dla pokrycia
zapotrzebowania na ciepfo, ktére nie jest pokrywane ze strat kotta, oraz do ogrzewania budynku w czasie odstawienia
projektowanego kotta biomasowego projektowany jest kompaktowy wezet cieplny wpiety do sieci cieptowniczej.

10.9 KOCIOL BIOMASOWY | WYPOSAZENIE OKOLOKOTLOWE
10.9.1 Koclot

W ramach inwestycji dobrano kociot na paliwo state, w postaci zrebkéw drzewnych. Podstawowe parametry techniczne
kotta biomasowego przedstawiono ponizej:

Moc nominalna 2,5 MW
Sprawno$¢ energetyczna = 85%
Minimalne cisnienie 10 bar
Maksymalna temperatura 150°C

10.9.2 RUCHOMA PODLOGA | PODAJNIK BIOMASY

Biomasa podawana bedzie do kotta poprzez uktad ruchomej podtogi znajdujacej sie w magazynie dobowym oraz
podajnik. Ruchoma podtoge zlokalizowano na poz. 0,00 m (zgodnie z dokumentacjg rysunkowa). Uktad podawania paliwa
zostanie zadaszony. Projektowane wymiary ruchomej podtogi to ok. 9,22 m x 3,75 m (dt. x szer.). Ruchomg podtoge
zaprojektowano na maksymalng pojemno$¢ magazynu wypetionego paliwem o wilgotnosci do 55%.
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Wyktadzina bedzie wykonana z blachy stalowej nierdzewnej trudno$cieralnej o grubo$ci min. 10 mm na catej powierzchni
ruchomej podtogi. Segmenty przesuwne przewidziano z profili walcowanych wraz ze zbierakami osadzonymi na ich
bokach.

Podajnik biomasy przewidziano jako przeno$nik poprzeczny z wbudowanym urzadzeniem tnacym, ktore w przednim
potozeniu krancowym bedzie tworzyé zamkniecie mechaniczne. Po kazdym cyklu podawania przenosnik poprzeczny
bedzie zatrzymywat sie w przednim potozeniu krancowym, z nozami zachodzacymi na siebie w odlegtosci min. 50 mm.

10.9.3  UKLAD TRANSPORTU POPIOLU

Popiodt powstaty ze spalenia biomasy bedzie transportowany przez podajnik zgrzebtowy na zewnatrz budynku, w celu
zmagazynowania w szczelnym kontenerze. Pojemnik ten bedzie przystosowany do fatwej wymiany oraz transportu
typowego w przedsiebiorstwach zajmujgcych sie przewozem odpaddw.

10.9.4  UKLAD TRANSPORTU | OCZYSZCZANIA SPALIN

Spaliny z kotta beda kierowane przy uzyciu wentylatora wyciaggowego do komina o wysokosci 20 m i $rednicy 700/1000
mm. Komin zostanie wyposazony w uktad odprowadzania kondensatu oraz wod opadowych do wewnetrznej kanalizacii
deszczowej poprzez pomieszczenie kotta biomasowego. Kondensat powstajacy w procesie spalania biomasy nie
wymaga neutralizacji. Kanaty spalin taczace kociot z kominem muszg by¢ wykonane ze stali czarnej, z powierzchniowg,
izolacjq termiczna. Oczyszczanie spalin bedzie odbywaé sie dwustopniowo:

o W pierwszym etapie spaliny bedq oczyszczane w cyklonie odpylajacym znajdujacym sie w pomieszczeniu kotta,
e wdrugim etapie spaliny bedg odpylane w elektrofiltrze.
10.10 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

10.10.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

W ramach przedmiotowej inwestyciji, na dziatce 1387/8 w Brzesku wykonane zostanie nowa instalacja wodociggowa
przebiegajaca po trasie zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu. Do instalacji zostanie podtaczony projektowany
budynek hali kottowni. Podtgczenie do budynku kottowni wykonane zostanie z rury PE-100 PN10 DN80. Za zaworem
gtéwnym ma zosta¢ zainstalowany zawor antyskazeniowy typ EA oraz wodomierz. Spust wody na instalacji ma
wystepowac poprzez zawor odcinajacy z kréccem spustowym. Instalacja ma zosta¢ zaizolowana za pomocg pianki PU
gr. 6 mm. Wszelkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, ktore
umozliwiajg wzdtuzne przemieszczenie sie przewodow w Scianie. Powierzchnia pomiedzy tulejq, a rurg powinna zostac
wypetniona elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu oraz obojetnym chemicznie w stosunku do
materiatu, z ktdrego wykonana jest rura.

Instalacja wody technologicznej obejmowaé bedzie instalacje doprowadzajacg wode uzdatniong do kotta, instalacje
chtodzenia studni schtadzajacej oraz zapewniajacg wode do zraszaczy uktadu podawania biomasy. Wewnetrzna
instalacja przeciwpozarowa obejmowac bedzie zraszacze zainstalowane nad przej$ciem podajnika biomasy przez $ciane
budynku oraz hydrant wewnetrzny. Szczegdtowy sposéb prowadzenia instalacji oraz wymiary poszczegolnych odcinkéw
instalacji przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.

10.10.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
Wody opadowe i roztopowe z projektowanych terenéw utwardzonych oraz dachu projektowanego budynku kottowni
i wiaty magazynowej biomasy zostang skierowane w sposob grawitacyjny do wpustow kanalizacyjnych, a nastepnie do
projektowanej i istniejacej instalacji kanalizacji deszczowej. Powierzchnie utwardzone projektuje sie z nachyleniem
w kierunku odwodnienia. Woda z dachéw bedzie odprowadzana grawitacyjnie do rynien wykonanych z tworzywa
sztucznego i dalej przez rury spustowe do istniejacej juz kanalizacji deszczowej. Przewody kanalizacji deszczowej
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wykonane zostang z rur PVC o wymiarach 160x4,7 mm. Zastosowane zostang rury w systemie kielichowym z gumowymi
uszczelkami. Laczenie odcinkéw kanalizacji deszczowej wykonane bedzie poprzez zastosowanie studni betonowych.
W miejscach potaczen rur ze studniami stosowane bedg uszczelnienia gumowe lub inne rbwnowazne. Szczegdtowy
sposdb prowadzenia instalacji oraz wymiary poszczegdinych odcinkéw instalacji przedstawione zostang w projekcie
technicznym.

10.10.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | OSWIETLENIOWA
Kociot wodny opalany biomasg i ruchoma podtoga, a takze wszystkie instalacje towarzyszace bedq zasilane z istniejgcej
Rozdzielni n/N kottowni weglowej. W tym celu zaprojektowana zostata instalacja elektryczna prowadzaca przewodami
od budynku hali do projektowanego budynku kottowni biomasowej. Instalacja o$wietleniowa, oprocz zrédet Swiatta
wewnatrz pomieszczen obejmuje rdwniez zasilanie pieciu latarni zewnetrznych znajdujacych sie na terenie inwestycii.
Projektowana inwestycja nie wymaga rozbudowy rozdzielni n/N kottowni weglowe;.

10.10.4 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
Budynek kottowni biomasowej zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru oparty o czujki dymu i ptomienia,
w sktad systemu wchodzg centrala sygnalizacji pozaru, czujki dymu i plomienia, wskazniki zadziatania, reczne
ostrzegawcze pozarowe i sygnalizatory akustyczne.

10.10.5 INSTALACJA AKPIA
Instalacja AKPIA wraz z monitoringiem bedzie przebiega¢ prostopadle do instalacji elektrycznej od hali zaktadowej do

projektowanego budynku kottowni.

10.10.6 INSTALACJA CIEPLOWNICZA
Pomiedzy halg zaktadu, a projektowanym obiektem kottowni przewidziano cieptocigg 2 x DN250 otoczony rurami
ostonowymi. Celem instalacji bedzie zapewnienie ciepta w budynku hali zaktadowe;.

10.11 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

10.11.1  ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ
Do odprowadzania wody deszczowej przewidziano rynny i rury wykonane z PVC lub z blachy ocynkowanej powlekane;.

10.11.2  OBROBKI BLACHARSKIE
Obrabki blacharskie zostang wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej.

10.11.3 DRrzwi
Drzwi w budynku hali kottéw przewidziano jako stalowe z ociepleniem zewnetrznym w kolorze ptyt warstwowych, a ich
wspotczynnik przenikania ciepta bedzie nie wiekszy niz 1,5 W-m- 2-K- 1.

11 ZATRUDNIENIE | DOSTOSOWANIE DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W wyniku przeprowadzonych prac dotyczacych budowy kottowni biomasowej zatrudnienie nie ulegnie zmianie,
a co za tym idzie zostanie na tym samym poziomie. Obstuga nadal bedzie korzysta¢ z dotychczasowych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, socjalnych i technicznych w pozostatych budynkach znajdujacych sie na dziatce. Pomieszczenia
kottowni biomasowej nie stanowig statych miejsc pracy, a przebywanie w nich bedzie sie odbywa¢ na zasadzie
krotkotrwatego przebywania zwigzanego z dozorem, konserwacjg maszyn i urzadzen oraz utrzymaniem czystosci
i porzadku.

Kottownia biomasowa nie wymaga statego nadzoru, bedzie pracowata automatycznie i posiadata zdalny monitoring
i sterowanie. W budynku kottowni ze wzgledu na funkcje budynku i charakter prac nie zatrudnia sie osob
niepetnosprawnych.
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12 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono dla przedmiotowej inwestycji dla obiektow zgodnie z § 11.
ust. 1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020., poz. 1609.).
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12.2

INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Inwestycje stanowi wptywajaca na warunki ochrony przeciwpozarowej stanowig;
o budynek hali kotta biomasowego z wiatg magazynu dobowego biomasy,
e wiaty magazynu dobowego biomasy przy budynku hali kotta biomasowego
e wiaty magazynu gtéwnego biomasy
o  komin stalowy wolnostojacy
Wysoko$¢ hali kotta biomasowego: 11 m (budynek niski ,N”)
Wysokos¢ wiaty magazynu dobowego biomasy: 7,52 m
Wysokos¢ wiaty magazynu dobowego biomasy: 6,5 m
Wysoko$¢ komina wolnostojacego: 20 m
Powierzchnia zabudowy hali kotta biomasowego: 255,85 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty magazynu dobowego biomasy: 86,98 m2 (powierzchnia magazynowa 64,56 m?)
Powierzchnia zabudowy wiaty magazynu gtéwnego biomasy: 160 m? (powierzchnia magazynowa 149 m?)
Powierzchnia zabudowy komina wolnostojacego: - nie dotyczy
Liczba kondygnacji hali kotta biomasowego: 1 nadziemna
Liczba kondygnacji wiat magazynéw dobowego i gtéwnego biomasy: nie dotyczy — sktadowiska pod wiatami
otwartymi
Liczba kondygnaciji komina wolnostojacego: nie dotyczy

Srednica komina wolnostojacego: 700 mm

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH.

Budynek PM stanowi obudowe przed warunkami atmosferycznymi instalacji technologicznej doprowadzenia
biomasy do kottéw cieptowniczych.

We wszystkich projektowanych obiektach brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W przestrzeni hali kotta biomasowego i wiaty magazynu dobowego biomasy z uwagi na transport biomasy
przewiduje sie mozliwos¢ gromadzenia sie pytow palnych biomasy.

Pozary mozliwe nalezy zaklasyfikowa¢ do grupy A pozaréw.

W przypadku dtugotrwatego magazynowania biomasy, nalezy przewidzie¢ ryzyka samozapalenia biologicznego

surowca.
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INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Hala kotta biomasowego z wiatg magazynu dobowego biomasy stanowigcg konstrukcyjng cato$¢ klasyfikowana
jest jako budynek PM, przy czym wiata magazynu dobowego biomasy nie stanowi strefy pozarowej budynku.
Wiata magazynu gtéwnego biomasy — teren traktowany jako sktadowisko otwarte, poza budynkami, przeznaczony

do magazynowania materiatow palnych (biomasy).

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ

Brak obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.
W budynku PM nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Przebywanie ludzi w budynku

przewidziane w czasie czynnosci doraznych i inspekcyjnych.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z OKRESLENIEM
SPOSOBU JEGO WYKONANIA

Hala kotta biomasowego jest podzielona na dwie strefy pozarowe: Strefe pozarowa SP1 (powierzchnia budynku
inna niz pomieszczenie elektryczne) o powierzchni wewnetrznej 255,85 m2 oraz strefe pozarowg SP2
(pomieszczenie elektryczne) o powierzchni wewnetrznej 25,87 m2,

Strefy pozarowe w hali kotta biomasowego wydziela sig za pomocg elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
REI 60 z zamknieciem otwordw EI30 oraz zabezpieczeniem przepustow instalacyjnych do klasy EI60. Zapewnia
sie pasy EI60 z materiatéw niepalnych na wysokosci

Wiaty magazyn6w biomasy nie stanowig stref pozarowych w rozumieniu § 226 WT

Wiaty magazyndw biomasy stanowig skfadowisko usytuowane zgodnie z § 4. ust. 4. MSWiA PPOZ. oraz § 271.
ust. 13. WT. Zachowano dostep do budynku na wypadek pozaru, brak obowigzku zapewnienia drogi pozarowe;j,
odlegtos¢ obiektow na tej samej dziatce nie ustala sie przy wskazanych parametrach pozarowych.

Miejsca magazynowania biomasy stanowig sktadowiska w rozumieniu Rozporzadzenia MSWiA PPOZ. oddzielone
od innych miejsc magazynowania i budynkéw (za wyjatkiem technologicznych budowli powigzanych z procesem
magazynowania) pasami terenu, o ktérych mowa w § 271 WT. — zapewnia si¢ odlegto$¢ nie mniejszg niz 7,5 m

odlegtos¢ od granicy dziatki oraz 15 m od innych budynkdw.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Reprezentatywny wptyw materiatéw palnych zgromadzonych w strefie SP1 hali kotta biomasowego:
— biomasa: 3000 kg x 14 MJ/kg =42 000 MJ [181 MJ/m?]
-inne materiaty palne w budynku: nie przewiduje sie przekroczenia 5% sumy ciepta spalania
zgromadzonej biomasy,

- maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni budynku PM: do 500 MJ/m?
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b.  Reprezentatywny wptyw materiatow palnych zgromadzonych w strefie SP2 hali kotfa biomasowego:

-w strefie pozarowej nie przewiduje sie gromadzenia materiatéw palnych, wylacznie wyposazenia

elektryczne,

- maksymalne obciazenia ogniowe na powierzchni budynku PM: do 500 MJ/m?

c. Reprezentatywny wptyw materiatébw palnych mogacych znajdowa¢ w wiacie magazynu dobowego biomasy

(64,56 m?):

—biomasa: 72 Mg x 14 MJ/kg (ciepto okreslone procesowo) x 10% = 100 800 MJ [1561 MJ/m?] (do
obliczen przyjmuje sie 10% materiatu palnego zgodnie z punktem 2.2.3 PN-B-02852:2001), (30%-50%

wilgotno$¢ zrebki).

- brak innych materiatéw palnych w rozpatrywanym miejscu

- maksymalne obcigzenia ogniowe na powierzchni wiaty magazynu dobowego biomasy: do 2000 MJ/m2

d. Reprezentatywny wptyw materiatéw palnych mogacych znajdowa¢ w wiacie magazynu gtéwnego biomasy

(149 m?):

—biomasa: 160 Mg x 14 MJ/kg (ciepto okreslone procesowo) x 10% = 224 000 MJ [1503 MJ/m?] (do
obliczen przyjmuje sie 10% materiatu palnego zgodnie z punktem 2.2.3 PN-B-02852:2001), (30%-50%

wilgotno$¢ zrebki).

- brak innych materiatéw palnych w rozpatrywanym miejscu

- maksymalne obciazenia ogniowe na powierzchni wiaty magazynu gtéwnego biomasy: do 2000 MJ/m?

12.7 INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE REAKCJI NA OGIEN
ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN | DROG

EWAKUACYJNYCH

a. Budynek PM nalezy wykonaé co najmniej w klasie E odporno$ci pozarowe;.

klasa E odpornosci pozarowej — wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementow.

gtéwna konstrukcja
no$na

$ciana zewnetrzna (pas

konstrukcja dachu strop miedzykondygnacyjny)

$ciana wewnetrzna

przekrycie dachu

4

Budynek PM nalezy wykonac¢ z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

c. Obiekty inne niz budynki nie stanowig budowli o funkcji budynku — brak wymagan w zakresie klasy odpornosci

pozarowej i ogniowej. Zadaszenie wiat magazynow dobowego i gtéwnego biomasy wykona¢ z materiatow

niepalnych,
d. Wiaty magazynowania biomasy traktowane sg jak sktadowiska otwarte,
e. Brak sufitdw podwieszanych,
f. Brak paséw migdzykondygnacyjnych,

g. Wykonczenie wnetrz:
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- W budynku nie stosuije sie tatwozapalnych przegréd, statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz

oraz wykfadzin podtogowych,

h. Brak podtdg podniesionych o ponad 0,2 m,

i. Brak poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w zakresie projektowym,

j-  Drogi komunikaciji ogdlnej z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nie uwaza sie za drogi ewakuacyjne
zgodnie z § 236. ust. 1. WT,

k. Budynek projektuje sie bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. W przypadku pomieszczen PM

nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowa¢ szeroko$¢ przejs¢ 0,8m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2

"Maszyny. Bezpieczeristwo. State Srodki dostepu do maszyn. czes¢ 2: Pomosty robocze i przejscia”,

I.  Wymagania dla instalacji wentylacyjne;j:

przewody wentylacyjne nalezy wykonac jako niepalne, a palne izolacje i inne oktadziny stosowane po
zewnetrznej stronie przewodu jako nierozprzestrzeniajace ognia

zachowa¢ co najmniej 0,5m odlegtosci nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od powierzchni
palnych

elastyczne elementy taczace przewoddéw wentylacyjnych nalezy wykonaé jako trudno zapalne i nie
prowadzi¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, elementy taczace stosowaé do dtugosci 4m,
a w przypadku potaczen przewoddw z wentylatorem do dtugosci 0,25m

w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacji

zamocowanie przewoddw wentylacyjni mechanicznej i klimatyzacyjnych do elementéw budowlanych
wykona¢ z materiatow niepalnych, zamocowania powinny zapewni¢ przejecie sity powstatej w czasie
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajacej w tym
przewodzie.

przej$cia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé w klasie EIS30.

12.8 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIU WYBUCHEM,
W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA WYBUCHEM

a. Zatozenia projektowe PZT i PAB w zakresie ograniczenia zagrozenia wybuchem:

Biomasa stanowi materiat palny, ktéry w przypadku okreslonych warunkéw transportowych moze
wytwarzac pyty paine z powietrzem.

Biomasa transportowana z pola magazynowego do budynku technologicznego o wilgotnosci od 30% do
50%.

W ramach projektdw branzowych okresla sie sposéb transportu ograniczajacy mozliwo$¢ pylenia
biomasy.

Biorgc pod uwage projektowg wilgotno$¢ biomasy oraz zapewnienie transportu w ostonach oraz

niepowodujacego wytwarzania pytéw painych nie okresla sig stref zagrozenia wybuchem.

b. W przypadku pomieszczen, gdzie istnieje mozliwo$¢ nawet niewielkiego gromadzenia sie warstw pytow nalezy

okresli¢ $rodki bezpieczenstwa minimalizujace ryzyko wybuchu, w tym ograniczajgce skutki wybuchu w postaci
Energoinzynieria Sp. z.0.0.

NIP: 5252636148

Siedziba: Osiedle Teatralne 9A, 31-946 Krakéw

Strona |25



Inwestycja:

Branza:
Faza:

,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu: PB-PAB-001
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce

inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”.

WIELOBRANZOWY Rewizja: R0O
PROJEKT BUDOWLANY Data: 10.06.2024

12.9

T

- ® o o

12.10

a.

mozliwego przyrostu cisnienia w wyniku wybuchu w tych pomieszczeniach do maksymalnej wartosci 5 000 Pa —
dla scenariuszy mozliwych zdarzen mogacych odbiegaé od normalnego dziatania. Srodki bezpieczenstwa
w zakresie ochrony przed wybuchem okre$li projekt techniczny iflub ocena ryzyka wybuchu opracowane na
podstawie Dyrektywy 1999/92/WE i wdrozony w stan faktyczny obiektow w momencie oddania obiektéw do

uzytkowania.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UNZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE.

Dopuszczalna diugo$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 100 m. Szeroko$¢ przejscia nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m. W przypadku przestrzeni nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowac
szeroko$¢ przejs¢ 0,8 m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2 "Maszyny. Bezpieczenstwo. State $rodki dostepu do
maszyn. czesc 2: Pomosty robocze i przejscia”.

Z budynku zapewnia sie wyjécia ewakuacyjne o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle oscieznicy.

Bramy podnoszone lub rozsuwane nie stanowig wyj$¢ ewakuacyjnych.

Brak obowigzku sporzadzania scenariusza pozarowego.

Brak drég ewakuacyjnych w zakresie projektowym.

Drogi komunikacji ogélnej z pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nie uwaza sie za drogi ewakuacyjne
zgodnie z § 236. ust. 1. WT.

. Warunki ewakuacji obrazuje czes$¢ rysunkowa projektu.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Wymagane urzadzenia przeciwpozarowe:
- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla hali kotta biomasowego (urzadzenie przeciwpozarowe powinno

obejmowac zadziataniem réwniez wiate magazynu dobowego biomasy):

e Zasilanie budynku realizowane z sieci OSD.

o Kable taczace urzadzenia sterujgce oraz wykonawcze przeciwpozarowego wylgczniku pradu nalezy
wbudowac¢ w klasie PH90 PN-EN 50200.

o Zespoly kablowe taczace urzadzenia sterujacego oraz wykonawcze przeciwpozarowego wytaczniku pradu
nalezy wbudowac w klasie E90 DIN4102-12.

o Wbudowany zespdt urzadzen przeciwpozarowego wytacznika pradu (urzadzenie wykonawcze oraz
urzadzenie uruchamiajace tzw. przycisk sterujacy) powinien posiada¢ Krajowg Oceng Techniczna.

o W przypadku instalowania przeciwpozarowego wytacznika jako dwa urzadzenia (urzadzenie wykonawcze
oraz urzadzenie uruchamiajace tzw. przycisk sterujacy), dla urzadzenia wykonawczego obowigzuje
Krajowa Ocena Techniczna lub Polska Norma, a dla urzadzenia uruchamiajgcego wytacznie Krajowa

Ocena Techniczna.
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e Zadziatanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu nie powinno wzbudzaé innych Zrédet zasilania (np.
zasilania UPS), jesli nie sg niezbedne w czasie pozaru.

e Przycisk uruchamiania PWP nalezy instalowa¢ przy wejsciu do budynku i oznakowaé znakiem zgodnym
z PN-N-01256-4.

o Uzycie przeciwpozarowego wylacznika nie powoduje obnizenia sprawnosci funkcjonalnej zaworu
pierwszenstwa dla instalacji zasilajacej hydranty wewnetrzne w czesci istniejace;.

e Przeciwpozarowy wylacznik pradu poza urzadzeniem wykonawczym i sterujgcym wyposaza sie
w urzadzenie sygnalizujace.

o Kontrole i konserwacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy
w zakresie kontroli i sprawdzen instalacji elektrycznych, w tym PN-HD 60364-64:2016-07 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie, oraz prowadzi¢ préby zadziatania co najmniej raz
w roku zgodnie z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

b. Brak obowigzku wyposazenia obiektu w inne niz ww. urzadzenia przeciwpozarowe — okreslenie wyposazenia
W urzadzenia przeciwpozarowe inne niz wymagane, moze nastapi¢ na etapie projektu technicznego.

c. W ramach zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego zapewnia si¢ w ramach
dostarczanej technologii element gaszacy (gaszenie woda) stanowigcy cze$¢ maszyny/linii technologiczne;
dostarczanej przez producenta — w zbiorniku zasobowym biomasy oraz na wejsciu przeno$nika biomasy do
wnetrza budynku technologicznego. Uruchomienie elementu gaszacego nastepuje w sposéb reczny oraz
automatyczny po wykryciu pozaru przez detektory pozaréw (temperaturowe/ptomienia).

d. Wymagania szczegGtowe w zakresie urzadzen przeciwpozarowych zostang okre$lone na etapie projektu
technicznego.

e. Brak instalacji fotowoltaicznej zwigzanych z obiektami projektowanymi.

12.11 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH I INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH
| PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

a. Hale kotta biomasowego i wiata magazynu dobowego biomasy rozpatruje sie facznie w zakresie wymagane
zaopatrzenia w wode. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s
wydajno$ci wodociggu.

b. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla wiaty magazynu gtéwnego biomasy
wynosi 10 dm%s wydajno$ci wodociggu.

c. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione z istniejacej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi DN 80 usytuowany zgodnie z PZT.

d. Do obiektow projektowanych brak obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej (w tym uwzglednia sie
bezposrednie zblizenie budynku projektowanego z istniejacg zabudowa).
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12.12 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE
0 PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

a. Usytuowanie obiektu zgodnie z PZT.

b. Hala kotta biomasowego z wiatq magazynu dobowego biomasy stanowig konstrukcyjng catos¢ z uwagi na
powigzanie technologiczne. PotoZenie budynku zgodnie z PZT jest dopuszczalne z uwagi na § 273. ust. 1. WT.
Najmniejsza dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej obiektow (projektowany PM niski o gesto$ci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 i sktadowisko o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m2) wynosi do 8 000 m2 -
przy faktycznej facznej powierzchni ponizej 400 m2. Hale kotta biomasowego sytuuje sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 8m od innych obiektow i 4m od granicy dziatki, a wiate magazynu dobowego biomasy sytuuje sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od innych obiektdéw i 7,5 m od granicy dziatki.

c. Wiate magazynu gtéwnego biomasy sytuuje sie w odlegtosci co najmniej 15 m od innych obiektow oraz nie
mniejszej niz 7,5 m od granicy dziatki.

d. Wiaty magazynowe biomasy traktowane s jak sktadowiska otwarte.

1213 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

a. Nie dotyczy.

12.14 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

a. Budynek PM nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tj. Dz. U. 2023., poz.
822.)

b. Gasnice nalezy rozmiesci¢ tak, by z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek odlegtosé
do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmnigj 1 m.

c. Szczegdly dotyczace lokalizacji gasnic okresla¢ bedzie instrukcja bezpieczehstwa pozarowego.

d. Miejsce magazynowania biomasy wyposaza si¢ w gasnice przewozne o pojemnosci do 25 kg (2 szt)
z zapewnieniem dostepu do tych gasnic dojsciem o ditugosci nie wigkszej niz 30m od granicy miejsca

magazynowania.

12.15 WYMAGANIA DLA TECHNOLOGICZNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

a. Ogdlne
- Konstrukcje oraz obudowe obiektoéw technologicznych wykona¢ z elementow niepalnych.
- W przypadku przestrzeni z dostepem dla ludzi i nieprzeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zachowac
szeroko$¢ przej$¢ 0,8 m zgodnie z PN-EN ISO 14122-2 "Maszyny. Bezpieczenistwo. State $rodki dostepu
do maszyn. czes¢ 2: Pomosty robocze i przejscia” oraz wymagania Rozdziatu 9. WT. Pomosty i przejscia

technologiczne wykonac z elementow niepalnych.
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Dla przestrzeni z dostepem dla ludzi o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym stosowaé awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne z czasem dziatania nie mniejszym niz 1 godz. i natezeniem o$wietlenia
posadzki tej przestrzeni nie mnigjszym niz 1 Ix.

Obiekty technologiczne nalezy wyposazy¢ w gasnice przeno$ne o pojemnos$ci nie mniejszej niz 6kg AB
w sposéb pozwalajacy zachowaé dostep o dtugosci nie wigkszej niz 30m z kazdego miejsca, gdzie moze
przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy.

Na powierzchniach przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi nie zaklada si¢ gestoSci obcigzenia

ogniowego powyzej 500 MJ/m2.

Wymagania dla kanatéw kablowych:

kanaty kablowe wykonuije sie¢ z materiatéw niepalnych,

zapewnia sie dostep do kanatu kablowego na catej jego dtugo$ci — dopuszcza sie brak takiego dostepu
na dtugosci ciagtej do 2m,

zapewnia sie odwodnienie kanatu,

kanaly kablowe niezasypane w cato$ci piaskiem dzieli sie na odcinki nie dtuzsze niz 100m elementami
0 klasie odporno$ci ogniowej REI60 lub na granicy tych odcinkdéw zapewnia sie zabezpieczenia kabli
w kanale materiatem ogniochronnym zapewniajacym uniemozliwienie palenia si¢ ostony kabli przez czas

co najmniej 60 min. na dtugo$ci nie mniejszej niz 1,5m

Wymagania dla szybéw kablowych:

szyby kablowe nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych i dzieli¢ przegrodami EI90 na odcinki nie dtuzsze
niz 25m, dopuszcza si¢ na granicy tych odcinkdéw zapewnienie zabezpieczenia kabli w kanale materiatem
ogniochronnym zapewniajgcym uniemozliwienie palenia si¢ ostony kabli przez czas co najmniej 90 min.
na dtugosci nie mniejszej niz 4m,

do kazdego odcinka o dtugo$ci do 25m zapewnia sie dostep eksploatacyjny.

Wymagania inne dot. tras kablowych:

konstrukcje estakady kablowej uziemia sie,
studnie kablowe wykonuje sie z materiatow niepalnych ze zdejmowalnymi ptytami z wtazem,
do przestrzeni, gdzie wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem nalezy wprowadzaé jedynie kable

zasilajgce urzadzenia w tych przestrzeniach.

12.16 WYMAGANIA ZWIAZANE Z ODPADAMI PALNYMI

Nie przewiduje sie na etapie projektowym wystepowania w obiektach strefy pozarowej z odpadami palnymi oraz miejsc

magazynowania cieklych odpadow palnych lub magazynu ciektych odpadéw palnych, w rozumieniu Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony

przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,

magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. U. 2020., poz. 296.).
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Inwestycja:

Branza:
Faza:

,Budowa budynku kotta wodnego na biomasg o mocy nominalnej 2,5 MW wraz z kominem wolnostojacym,  Nr dokumentu: PB-PAB-001
wiatq magazynowania biomasy, infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka wiaty blaszanej na dziatce

inwestycyjnej nr 1387/8 obreb 0001 przy ulicy Cieptej 11 w Brzesku”.

WIELOBRANZOWY Rewizja: R0O
PROJEKT BUDOWLANY Data: 10.06.2024

13 UWAGI KONCOWE

14

Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo przy uwzglednieniu wszystkich branz.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i
powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej. Po zakoriczeniu prac cato$é wykonanych
elementéw nalezy nanie$¢ na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

Nalezy unika¢ wykonywania robot ziemnych w okresie nasilenia opaddw atmosferycznych. W okresie zimowym
nie nalezy wykonywac rob6t ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem stwierdzenia
rzeczywistego posadowienia kolidujgcego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewent. zabezpieczenia.

Prace wykonywane w bezpo$rednim sasiedztwie urzadzen obcych (w tym uzbrojenia podziemnego i
naziemnego) prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawiciela zarzadcy tego urzadzenia.

Nalezy na biezaco bada¢ wtérny modut odksztatcenia podioza plyta VSS, za$ wyniki badan nalezy
dokumentowa¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przed przystgpieniem do wzmocnienia podtoza gruntowego, nalezy wykona¢ badania modutu wtdrnego
odksztatcenia podtoza gruntowego (np. ugieciomierzem VSS) w celu ustalenia rzeczywistej nosnosci podtoza.
W przypadku gdy po wykorytowaniu na pow. minimum 50 m2 modut bedzie mniejszy od zaktadanej nalezy
wykona¢ wymiane gruntu lub dodatkowa warstwe wzmocnienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
wykonywanych przez niego rob6t

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t ma obowigzek stosowaé sie do przepiséw dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

CZESC RYSUNKOWA
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