I1I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres
obiektu budowlanego:

Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN 100-200 od W-1 do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 42 i Kosciuszki
67 oraz przebudowa przylacza 2xDN 65-140 od WG4 do budynku
mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku

Adres i kategoria obiektu

32-800 Brzesko, ul. Krolowej Jadwigi, Kosciuszki, Ogrodowa

budowlanego: XXVI/8,0/1,0
Identyfikatory dziatek 120202_4.0001.1406/2, 120202_4.0001.1108/1, 120202_4.0001.1408/13,
ewidencyjnych: 120202_4.0001.1408/8, 120202_4.0001.1408/14, 120202_4.0001.1408/15,
120202_4.0001.1608/1, 120202 4.0001.1608/2
Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
32-800 Brzesko ul. Ciepta 11
Projektant: inz. Marek Hoszowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
uprawnienia nr
AB.IIL. 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow.

W zakresie przewidywanych robét wchodza w kolejnosci nastepujace roboty:

- wytyczenie trasy projektowanych przewodéw oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb
niepowolanych,

- rozbioérka nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie wykopéw,

- demontaz plyt nakrywczych kanal,

- demontaz komor K-32/1 1 K-32/2,

- Wycigcie i wyburzenie na szerokosci ok. 1,8 m i calej dlugosci (po trasie cieplociagu) plyty betonowej

smietnika zlokalizowanego przy komorze K-32/2.

zabezpieczenie (w miejscach skrzyzowan z siecig cieplownicza) kabli energetycznych i teletechnicznych

rurami ostonowymi dwudzielnymi Arota,

- ulozenie w istn. kanale elementow sieci cieptowniczej,

- montaz rurociagéw preizolowanych prowadzonych w rurach przepustowych pod droga,

- spawanie elementéw preizolowanej sieci cieptowniczej

- wykonanie préb szczelno$cei rurociggdw,

- badanie ztaczy spawanych,

- polaczenie systemu alarmowego rurociggdw,

- mufowanie potaczen spawanych i zakoficzen przewodow,

- wykonanie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych,

- wykonanie obsypki przewodow wraz z zageszczeniem,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni utwardzonych,

- uporzadkowanie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

- uruchomienie sieci cieplownicze;j,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejagcymi obiektami sa:

- drogi gminne, gruntowe, chodniki, parkingi,

- uzbrojenie podziemne,

- budynki mieszkaniowe i ushugowe, garaze blaszane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moge stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prace stwarzajace ryzyko przysypania ziemia w wykopach o glebokosei wigkszej niz 1,00 m,

- prace w poblizu istniejacych kabli energetycznych eN i eS,

- prace w poblizu istniejacych gazociggow,

- roboty budowlane zwiazane z prowadzeniem prac w obrebie czynnych drég oraz innych
przeszkod terenowych,

- roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w obrebie czynnej budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozein wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

- obsuniecie ziemi,

- wpadnigcie do wykopu,

- ryzyko przysypania pracownika ziemia w wykopach w wyniku zwalenia si¢ $cian wykopu,
- uderzenie, pochwycenie przez pracujgcy sprzet,

- przygniecenie pracownika podczas montazu rurociagdw,

- ryzyko porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego,

- ryzyko wystapienia eksplozji w przypadku uszkodzenia gazociagu,

- prowadzenie robdt w obrebie drog przy rownoczesnie wystepujacym ruchu,
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- praca sprzetu cigzKiego (koparka, spycharka. dzwig itp.).
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzié kierownik budowy przed przystapieniem do robét
budowlanych polegajgcy na:

- szkoleniu ogélnym w zakresie BHP,

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt.1,

- oméwienie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia podczas realizacji robét zgodnie z pkt. 3 i pkt.4,

- przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,

- wyznaczeniu 0s6b sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- omoéwieniu zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiadaé odpowiednie atesty.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac opisanych w pkt.1 musza spehnia¢ wymagania:

1. posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robét wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

2. posiada¢ niezbedng wiedz¢ i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy
oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

3. mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

4. posiada¢ niezbgdng znajomo$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie przeszkolenia
w tym zakresie.

Ksero kopie wymaganych dokumentow nalezy przekaza¢ kierownikowi budowy.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajgcg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- teren budowy nalezy oznakowaé tablicami oraz zabezpieczyé strefy niebezpieczne tasma ostrzegawcza
na stupkach lub barierami statymi,

- nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0s6b postronnych,

- zorganizowa¢ bezpieczny ruch 0séb postronnych np. ktadki z poreczami, ogrodzenie i oznakowanie
wykopow,

- wokél glebokich wykopéw nalezy ustawié¢ porgcze ochronne i zaopatrzyé je w napis: ,,Uwaga
glebokie wykopy™,

- roboty w miejscach krzyzowania si¢ sieci cieplowniczej i przytaczy z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, siecia gazowa, wodociagowa, kanalizacja deszczows i sanitarng wykonacd reczne
przekopy kontrolne z zachowaniem szczegélnej ostroznosci,

- stosowac sprawne narzgdzia pracy i sprawny osprzet elektryczny.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy,

- Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. . Kodeks pracy” z pézniejszymi zmianami.

Kierownik, budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywania czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,

materialow i substancji nie powodujgcych takich zagrozeri.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w ‘cglu usuniecia
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