AGmar

PROJEKT

Przedsigbiorstwo Ustugowe
»AGMAR-PROJEKT”

ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sqcz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kategoria

obiektu budowlanego:

Przebudowa osiedlowe;j sieci cieplowniczej 2xDN 100-200
od W-1 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Ogrodowej 42 i KoSciuszki 67 oraz przebudowa przylacza

2xDN 65-140 od WG4 do budynku mieszkalnego przy
ul. Ogrodowej 44 w Brzesku

32-800 Brzesko, ul. Krolowej Jadwigi, Ko$ciuszki, Ogrodowa

XXVI/8,0/1,0

Identyfikatory dzialek 120202_4.0001.1406/2, 120202_4.0001.1108/1, 120202_4.0001.1408/13,
ewidencyjnych: 120202_4.0001.1408/8, 120202_4.0001.1408/14, 120202_4.0001.1408/15,
120202_4.0001.1608/1, 120202_4.0001.1608/2
Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
32-800 Brzesko, ul. Ciepla 11
ZESPOL IMIE 1 SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant: inz. Marek bez ograniczen branza marzec
Hoszowski w specj. instal. w zakresie sanitarna 2023 r.
sieci, instalacji i urzadzen /
wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
AB.III. 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
|
Projektant inz. w specj. instalacyjno — branza marzec
sprawdzajacy: Miroslaw | inZynieryjnej w zakresie sieci sanitarna 2023 r.
Olszowski 1 instalacji sanitarnych
Nr UAN-7342-139/91

Egz.: 3



SPIS TRESCI

Nr | Pozycja opracowania Strona
L Czg¢s¢ opisowa 3
1. Przedmiot inwestycji 3
2, Dane techniczne i parametry sieci 3
3. Projektowane elementy sieci cieplowniczej i przylacza 3
4. Sposdb prowadzenia robot 4
5. Roboty ziemne i demontazowe 5
5.1. | Wykopy 5
5.2. | Roboty demontazowe 5
5.3. | Zasypywanie wykopdw 5
5.4. | Sprzet 5
6. Montaz rurociggéw 6
7 Spawanie rurociagow 6
8. Kontrola prac spawalniczych 6
9. Instalacja alarmowa 6
10. | Mufowanie zlaczy 6
11. | Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggdw 7
12. | Armatura zaporowa, odpowietrzenia i odwodnienia 7
13. | Kolizje z istniejacym uzbrojeniem 7
14, | Przekroczenie pasa drogowego 7
15. | Odtworzenie nawierzchni utwardzonych 7
16. | Proby i ptukanie rurociagow 7
17. | Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej 8
18. | Uwagi koncowe 8
II. Czes¢ rysunkowa
1. Profil podtuzny sieci, rys. nr 2 (skala 1:500/100) 9
III. | Dokumenty
1. Oswiadczenie projektanta 10
2 Uprawnienia budowlane — projektant 11
3. Zaswiadczenie MOIIB - projektant 12
4, Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego 13
5 Uprawnienia budowlane — projektant sprawdzajacy 14
6. Zaswiadczenie MOIIB — projektant sprawdzajacy 15




I. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej 2xDN 100-200 od
W-1 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 42 i Kosciuszki 67 oraz przebudowa
przyfacza 2xDN 65-140 od WG4 do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku.

2. Dane techniczne i parametry sieci

Calos¢ robot zwigzanych z przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN100 tradycyinej
prowadzonej w obudowie kanatowej na sie¢ 2xDN 100-200 oraz przytacze 2xDN 65 zostanie
zrealizowane z zastosowaniem rur stalowych (preizolowanych) zgodnie z nizej wymienionymi normami
opracowanymi przez CEN (Europejski Komitet Normalizacji):

« PN-EN 253:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespél rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 448:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly ksztaltek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 489-1:2020-1

Sieci cieplownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwéjnych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukladanych w gruncie -- Czgé¢ 1: Zespoly laczace i izolacja cieplna do wodnych sieci
cieptowniczych zgodnych z EN 13941-1

* PN-EN 488:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukiadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

Charakterystyka sieci:
Sie¢ cieplna dwuprzewodowa, wodna, wysokoparametrowa
Klasa projektowa: A (wg EN 25817).

Parametry techniczne sieci:

- maksymalne ciénienie robocze: 1,6 MPa,

- maksymalna obliczeniowa temperatura wody sieciowej w rurociagu zasilania: 135°C,
- maksymalna obliczeniowa temperatura wody sieciowej w rurociggu powrotu :  80°C.

Projektuje si¢ wykonanie sieci o $rednicy 2xDN 100/200 mm o dhugosci L =254,00 mb.
Projektuje si¢ wykonanie przytacza o srednicy 2xDN 65/140 mm o dtugosci L =12,10 mb.
Dtugos¢ sieci prowadzona w pasie drogowym ul. Krélowej Jadwigi wynosi L = 15,60 mb.

3. Projektowane elementy sieci cieplowniczej i przylacza

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do przebudowy istniejacej osiedlowej sieci cieptowniczej
zaprojektowano rury i elementy preizolowane z izolacja standardowa wyposazone w instalacje alarmows
impulsowa.

Przyjete rurociagi sieci cieplnej sktadaja sie z:

- z rur przewodowych stalowych czarmych ze szwem ze stali P235GH zgodnie z norma PN-EN 10217-2,

- otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowe;j, bezfreonowej,



- plaszcza zewngtrznego wykonanego z twardego polietylenu PE-HD,

- drutéw miedzianych alarmowych umieszczonych w izolacji PUR.

Elementami uzupeiajacymi beda ksztattki preizolowane (kolana tréjniki) zgodne z PN-EN 448,
zespoly zlaczy zgodnie z PN-EN 489.

4. Sposdb prowadzenia robot

Zatozono n/w sposob postgpowania przy realizacji planowanych robdt:

- wyznaczy¢ w terenie miejsca wlaczenia i zatomow przez geodete,

- wyciaé kolidujace drzewa w oparciu o uzyskane zezwolenie,

» odcinek kanah od pkt. W-1 do komory K-32:

- zdemontowa¢ plyty nakrywajace kanat na w/w odcinku,

- rozcig¢ 1 zdemontowaé rurociagi DN 300,

- w miejsce zdemontowanych rur ulozy¢ nowe rurociagi preizolowane DN 250-400,

- wzmocni¢ i nadbudowac $ciany istniejacego kanatu,

- wykona¢ przegrode budowlang w kanale, oddzielajaca istniejacy kanat od kanatu przebudowanego

- po wykonaniu wszystkich robét technologicznych zwiazanych z rurociagami nowa czeéé¢ kanatu
zasypac piaskiem i ponownie przykryé plytami z demontazu.

= odcinek pomiedzy komora K-32 i K-32/1:

- zdemontowa¢ 4 garaze blaszane posadowione na istniejacej sieci (na czas budowy),

- wyburzy¢ komorg K-32-1 do glebokosci 25 cm ponizej projektowanego posadowienia rurociagdw,

- zdemontowaé plyty z kanatu wylaczajac poprzeczna szerokoséé¢ pasa drogowego,

- zdemontowa¢ rurociagi istniejace rdwniez spod pasa drogowego ul. Krélowej Jadwigi poprzez ich
wyciagniecie przy uzyciu weiagarki,

- oczysci¢ kanat z poduszek podpierajacych i §lizgow,

- wbudowa¢ rurociagi przepustowe DN 323,9 x 8,8 mm w istniejacy kanat pod droga,

- wsunac w rury przepustowe rury preizolowane przy uzyciu ptdz typu raci i weiggarki,

- wbudowac rurociagi preizolowane na pozostatych odcinkach pomiedzy w/w komorami.

Po kompleksowym montazu rurociagéw kanat nalezy zasypaé piaskiem do petna i ponownie przykryé

plytami ze wzgledu na planowang drogg.

* Nastepnym etapem robdt bedzie sukcesywna przebudowa sieci na terenie osiedla.

Roboty rozpocza¢ od wyburzenia komory K-32/2 oraz kanatu na odcinku ok. 3,0 m przed komora.

Kazdy rozpoczgty odcinek przebudowy sieci nalezy rozpoczynaé od rozebrania nawierzchni

utwardzonych, wykonania wykopéw, odkrycia kanatéw i demontazu rurociagdw.

Przekroczenie $mietnika wykona¢ po uprzednim wycigciu betonu na szerokos$é¢ obudowy kanatowe;.

Montaz nowych rurociagéw prowadzi¢ w istniejacych kanatach na podsypce i w obsypce z piasku.

Zasyp rurociggdw gruntem z wykopu bez ponownego montazu plyt nakrywczych.

Grunt zasypowy pod nawierzchniami utwardzonymi stabilizowaé cementem w stosunku wagowym 10:1

zageszezanym do wspdlczynnika 1s = 0,98, Warstwe podbudowy 15 cm pod chodniki wykonaé z

kruszywa tamanego o granulacji 0-32 mm zageszczong do Is = 1,0. Kostke uklada¢ na kruszywie o

granulacji 0-8 mm (kostka z rozbidrek).

Zasyp wykopéw w terenach zielonych wykonywaé 20 cm warstwami zageszczanymi do stopnia Is = 95.

Po rozscieleniu zebranego wczesniej humusu nalezy wyréwnaé teren, wygrabi¢ kamienie i zbrylenia

ziemi po czym wysia¢ nasiona traw uzgodnionych wezesniej z wiascicielem terenu.

Uwaga:

Wyprzedzajaco wykona¢ zabetonowanie punktu statego na sieci do bud. Kosciuszki 67.

Przejscia rur przez Sciany do piwnic budynkéw wykonac jako szczelne poprzez montaz na rurociagach

pierscieni uszczelniajacych i zamurowan gr. min 25 cm betonitami na zaprawie cementowe;j.

Od strony gruntu miejsca zamurowan wyprawi¢ zaprawa cementowa z dodatkiem $rodkéw

uszczelniajacych i skutecznie zabezpieczy¢ dwoma warstwami Abizolu 1xR+1xP.

W ten sam sposdb zabezpieczy¢ wejscia przylacza cieplowniczego do bud. przy ul. Ogrodowej 42 i 44

oraz wyjscie z komory K-32.

>




5. Roboty ziemne i demontazowe

5.1. Wykopy

Zdja¢ warstwe humusu na trasach sieci prowadzonych w terenach zielonych, ktéra nalezy spryzmowaé w
obrebie prowadzonych robot.

Zdja¢ warstwe gruntu przykrywajaca kanal.  Roboty wykonywaé mechanicznie przy uzyciu
samojezdnych koparek podsigbiernych o poj. tyzki do 0,6 m™ i mini koparek ze wzgledu na ograniczony
dojazd do placu budowy spowodowany zagospodarowaniem dziatek.

Ze wzgledu na miejsce i zatozony sposob realizacji robét przyjeto, ze udzial prac mechanicznych w
robotach ziemnych wyniesie 85% a pozostate 15% reczne.

Wykopy na odcinku od K-32 do ul. Krélowej Jadwigi wykonywaé z bezposrednia odwézka urobku poza
teren budowy (na ustalone wczesniej miejsca skladowania) a na pozostalych odcinkach na odklad z
ewentualnym przemieszczeniem na odlegtosé do 20 m.

Zakladana szeroko$¢ wykopu umozliwiajaca demontaz ptyt nakrywezych ~ 2,0 m.

Wykopy nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywaé

o scianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem azurowym z rozparciem.

Transport wewnetrzny gruntu w obrebie placu budowy ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie
wykonywac koparko — tadowarkami i samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5,0 t.

5.2. Roboty demontazowe

Plyty i przewidziane do rozbiorki obudowy kanalowe oraz gruz z wyburzenia komér wywiezé z placu
budowy do miejsca uzgodnionego z inwestorem lub do najblizszej kruszami betonu.

Demontaz ptyt i elementéw kanaléw wykonywac przy uzyciu koparek i lin stalowych.

Wyburzenia komér prowadzi¢ przy uzyciu wyburzeniowych miotéw pneumatycznych i (lub)
elektrycznych zasilanych ze spalinowych agregatow pradotworczych.

Uwaga: Przed rozbiorkq nawierzchni utwardzonych nalezy dokonaé wizji lokalnej z wlascicielem dziaiki
i spisac protokol na okolicznos$¢ stanu technicznego istmiejqcych nawierzchni,

W wyniku planowanej budowy drogi na odcinku sieci pomiedzy komorg K-32 a ul. Krélowj Jadwigi
dla_skutecznego zabezpieczenia rurociqgdw przewidziano ponowny montaz zdemontowanych plyt
nakrywezych.

5.3. Zasypywanie wykopdw

Po kompleksowym zmontowaniu rurociagéw, ulozeniu rury do monitoringu oraz tasm ostrzegawczych
wykop w terenach zielonych nalezy zasypa¢ 20 cm warstwa ziemi z urobku i zagesci¢ do wspotczynnika
Is =95.

Ruraz do monitoringu wykona¢ z rur RHDPe fi 40x3,7 mm. Tasémy ostrzegawcze z nadrukiem
cieplociag.

Pozostale warstwy wykonywac jak wyzej. Wierzchnig 15 cm warstwe humusu na terenach zielonych
rozscieli¢ mechanicznie po czym recznie wygrabi¢ i wysiaé nasiona traw, ktérych rodzaj nalezy
uzgodni¢ z wlascicielami posesji.

Zasyp wykopu pod utwardzonymi nawierzchniami z kostki brukowej wykonaé gruntem z wykopu
stabilizowanym cementem w proporcji wagowej 10:1 do stopnia zaggszczenia ls = 98 do wys. 32 cm od
powierzchni terenu. Podbudowe pod kostke 20 cm wykona¢ z kruszywa tamanego o granulacji 0 — 32
mm zageszczong do Is=1,0.

5.4. Sprzet:
Ze wzgledu na zagospodarowanie istniejacego terenu, roboty ziemne realizowaé koparkami

podsigbiernymi o poj. tyzki do 0,6 m” i minikoparkami, a przemieszczanie mas ziemnych i materiatdéw
svpkich na terenie budowy realizowaé wozidltami samojezdnymi i samochodami o masie do 5,0t..
Przemieszczanie i montaz rurociggdw w wykopach wykonywaé przy uzyciu koparek i paséw parcianych
0 wWymaganegj nosnosci.



6. Montaz rurociggow

Uktadanie rurociagéw rozpoczaé od odcinka pod droga ul. Krolowej Jadwigi. W wyczyszczonym kanale
z elementow istniejacej sieci wbudowac 2 szt. stalowych rur przepustowych o érednicy Dz 323.9 x 8.8
mm o diugodciach 10,5 mb kazda. Rury przepustowe przed wsunigciem wyposazyé w plozy stalowe na
ktérych weiggane beda rury do kanatu. Rurociagi weiggaé do kanatu przy uzyciu weiagarki linowej.
Rurociagi prowadzone po trasie istniejacych kanatéw ukfada¢ na dnie kanatu na podsypce piaskowej gr.
min. 10 cm w rozstawie pomigdzy plaszczami rur od 0,15 do 0,20 m. Dla uzyskania wymaganych min.
spadkow rur grubos¢ podsypki piaskowej mozna zwigkszy¢. Nie nalezy ukladaé rurociggdéw powyzej
gérmych krawedzi scian kanatéw.

7. Spawanie rurociggéw

Laczenie rurociagdéw stalowych ze sobg i z ksztattkami wykonaé poprzez spawanie elektryczne w osfonie
argonu — metodg TIG-141. Drut spawalniczy gatunku W3Sil wg PN-EN ISO 636.

Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 3834.

Spawacze musza posiada¢ wymagane uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1 i posiadaé $wiadectwo
egzaminu kwalifikacyjnego.

Nadzér spawalniczy wg PN-EN ISO 14731

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — wizualne wg PN-EN ISO 17637

Wymagany poziom jakosci ztaczy spawanych B - wg PN-EN ISO 5817:2009

Badaniom nieniszczacym poddaé¢ 100% ztaczy za pomocg badan ultradzwiekowych.

Prace spawalnicze prowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5° C. Przy opadach oraz silnym wietrze
stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ namiotem.

Zespalane powierzchnie faczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odthuczone.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami p.poz.
Kokpity dla miejsc spawania w razie potrzeby nalezy poszerzy¢ i poglebié o 40 cm.

Dla zminimalizowania ilosci spawan w wykopie dopuszcza si¢ kompleksowe wykonanie taczeni sieci nad
wykopem gdy pozwala na to istniejace innego rodzaju uzbrojenie.

8. Kontrola prac spawalniczych

Jako$¢ polaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrolg wizualng oraz badania nieniszczace metoda
ultradzwiekowa.

Badaniu nalezy podda¢ 100% wykonanych potaczen spawanych.

Catos¢ prac spawalniczych nalezy wykonywa¢ wg procedur obowiazujacych dla polaczen spawanych
stalowych rur cieptowniczych.

Nalezy bezwzgiednie prowadzi¢ dziennik spawacza. Z kazdego potaczenia nalezy przedtozyé wyniki

z przeprowadzonego badan ultradzwigkowych.

9. Instalacja alarmowa

Instalacj¢ alarmowa dwuprzewodowa w miejscach laczen rurociagéw wykonywaé poprzez zaciskane
tulejek miedzianych i lutowanie.

Badanie poprawnosci pofaczen drutéw alarmowych w miejscach polaczen rurociagéw (w mufach)
wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wymaga rezystancja izolacji > 200 MQ.

10. Mufowanie zlaczy

Do mufowania zlaczy przystapi¢ po pozytywnych badaniach zlaczy spawanych i polaczen instalacji
alarmowe;j.

Zaprojektowano ztacza tulejowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do zgrzewania oraz w
dwoéch miejscach pomigdzy odgatgzieniem TR-2 i zespolem zaworowym ZZ-2 mufy typu otwartego
zgrzewane elektrooporowo.



Wszystkie zamontowane mufy przed zalaniem pianka poddaé probie szczelno$ci powietrzem o cisnieniu
0,2 bar przez okres 15 min.

11. Kompensacja wydluzen termicznych rurociagéw

Wydluzenia termiczne rur. kompensowane begda poprzez tzw. .samokompensacje™ na zalomach
(kolanach) i w postaci kompensacji U - ksztaltowej. Dla zatrzymania nadmiernych wydhuzen w kierunku
budynku przy ul. Kosciuszki 67 zaprojektowano punkt staly.

By umozliwi¢ swobodne wydhuzanie osiowe rurociagéw wynikajace ze zmiennych temperatury czynnika
ogrzewczego, na zatamaniach sieci zaprojektowano poduszki kompensacyjne.

12. Armatura zaporowa , odpowietrzenia i odwodnienia

Dla potrzeb eksploatacyjnych sieci zaprojektowano:

- na glownych odgalezieniach (w obrgbie istniejacej komory rozdzielezej K-32/2) armature odcinajaca
preizolowang z odpowietrzeniami umieszczong w obudowach betonowych.

W komorze K-32 zaprojektowano zawory odcinajace i odwadniajace stalowe kolierzowe (zawory
odcinajace DN 100 izolowac¢ termicznie na budowie).

13. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym w miejscach gdzie wymiana rur odbywaé sie
bedzie w wykopie otwartym zostang zabezpieczone rurami dzielonymi AROTA.

- typu A160PS na kablach eW i teletechnicznych,

Wykopy w obrebie skrzyzowan z inna podziemna infrastruktura prowadzié recznie ze szczegdlng
ostroznoscig, zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie prace wykonywane w obrgbie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci, ktérych nalezy powiadomi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem
o0 zamierzonej realizacji rob6t w tym terenie.

14, Przekroczenie pasa drogowego

Przejscie rurociggdw pod pasem drogowym ul. Krélowej Jadwigi wykonane bedg metoda bez rozkopu
poprzez rury przepustowe 2xDz 323,9x8,8 mm, L = 2x10,5 mb, wsunigte do istniejacej obudowy
kanalowe;.

15. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Na wykonanym zasypie wykopow wg. opisu w pkt. 5.3. nalezy odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie
utwardzone z rozebranej kostki brukowe;j.

Na ustabilizowanej podbudowie z kruszywa lamanego nalezy rozscieli¢ 3-4 cm warstwe drobnego
kruszywa o granulacji 2-8 mm i na niej utozy¢ kostke brukowa. Odbudowe przedmiotowej nawierzchni
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wydziatu drog Urzedu Miasta.

Uwaga:

Ze wzgledu na ukladanie rurociggdéw po istniejacej trasie sieci kanalowej moze nastapi¢ deficyt gruntu
do zasypania wykopow stad nalezy przewidzie¢ dowiezienie brakujacej masy ziemi.

16. Proby i plukanie rurociagow.

Plukanie rurociggdw wykonaé¢ woda wodociggowa. Pobér wody do plukania uzgodnié¢ z zakladem
wodociagdw miejskich.

llo$¢ ptukan — do momentu uzyskania czysto$ci poptuczyn o zawartosci zawiesin ponizej 5,5 mg/dm”.
Koncowe ptukanie wykona¢ woda uzdatniona.

Plukanie przeprowadzi¢ metoda dynamiczng przy uzyciu sprezonego powietrza.

Do phukania wykorzysta¢ wbudowana armature odwadniajaca i odpowietrzajacq oraz istniejaca armature
na zakonczeniach przytaczy w budynkach.



Probeg szczelnosci wykonaé wodg o cisnieniu 1,5 MPa w czasie 30 min.
17. Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. z roku 2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne ustala sie jako proste w 1 kategorii
geotechniczne;.

Uzasadnienie:

Glgbokosci posadowienia rurociggéw sieci ciepfowniczej w zdecydowanej wigkszosci dhugosci sieci nie
przekracza 1,2 m a rurociagi posadowione bedg na istniejacym podiozu betonowym stanowiacym dno
istniejacej obudowy kanatowe;.

Poziomy wod gruntowych:

- glebokos¢é swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej glebokosci posadowienia
rurociggow.

18. Uwagi koncowe.

* Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych™ cz.Il i ,,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych™ — CORBI INSTAL oraz z obowigzujacymi
przepisami i normami.

* Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem sieci i przylaczy) nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

* W migjscach skrzyzowan projektowanej sieci i przyfaczy z istniejacymi ciagami pieszymi nalezy
zamontowa¢ kladki dla pieszych.

* Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatéw 1 rurociagow.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, zwracajac szczegdlng
uwage na uzbrojenie podziemne.

* Sie¢ cieplng (obiekt budowlany) nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jej przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jej whasciwoscei uzytkowych i sprawnosei technicznej.

» Szczegbly dotyczace materialéw do budowy niniejszego zadania oraz dotyczace wykonawstwa

Toszowski
oigktowania i kierowania
graniczeh w specjalnosci

instalacyjnej w 2 fgfeci, instalacji i urzadzen
wod-kan, ciepinych,/Wehtylacyjnych i gazowych
Upr, Nr ABAIL7131/65/7000 Nr ewid. 360/2000

inz. Marek
Uprawnienia Budowlane
robotami budowlanym



