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I. Czg¢$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN 100-200 od
W-1 do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 42 i Kosciuszki 67 oraz przebudowa
przytacza 2xDN 65-140 od WG4 do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku.

2. Istniejjcy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca sie¢ cieplownicza 2 x DN 100 przewidziana do przebudowy stanowi gtéwna nitke zasilajaca
budynki na osiedlu ,,Ogrodowa™,

Przedmiotowa sie¢ wykonana jest metoda tradycyjna, w ktérej rurociagi prowadzone sa w obudowie
kanatowe;j.

Projektowana sie¢ i przytacze cieplownicze przebiegaé beda w calosci po trasach istniejacych.

W zdecydowanej czesci dlugosci sie¢ prowadzona bedzie w terenach zielonych.

Czg$¢ sieci zlokalizowana bedzie w terenach z nawierzchniami utwardzonymi:

- w pasie drogowym ul. Krélowej Jadwigi (jezdnia asfalt, chodniki - kostka brukowa)

- w drodze gruntowej (obok garazy),

- na placach i chodnikach na terenie osiedla z kostki brukowe;.

Teren, przez ktéry prowadzona bedzie osiedlowa sie¢ cieptownicza i przylacze, to teren o charakterze
miejskim z duza koncentracja istniejacej infrastruktury technicznej i uzbrojenia podziemnego.
Przedmiotowa siec cieplownicza i przylacze krzyzuja sie z sieciami energetycznymi eN, eS i eW, kablami
teletechnicznymi, siecia wodociagowa, kanalizacjg deszczowa i sanitarng oraz gazociggami.

Teren objety przebudowa cieplociagu na przedmiotowych dziatkach nie posiada MPZT.

Dla dz. nr 1108/1 stanowiacej pas drogowy ul. Krélowej Jadwigi uzyskano decyzje znak:
1K.7230.3.362.2023.ABS wydang przez Burmistrza Brzeska w dniu 08.03.2023 r.

Zakres planowanych robot jak réwniez dalsza eksploatacja osiedlowej sieci cieptowniczej nie wymaga
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisem § 3.1. poz. 32 R.R.M. z 10. wrzeénia
2019r.

2. Dane techniczne i parametry sieci

Calos¢ robdt zwiazanych z przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDNI100 tradycyjnej
prowadzonej w obudowie kanalowej na sie¢ 2xDN 100-200 oraz przylacze 2xDN 65 zostanie
zrealizowane z zastosowaniem rur stalowych (preizolowanych) zgodnie z nizej wymienionymi normami
opracowanymi przez CEN (Europejski Komitet Normalizacji):

* PN-EN 253:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukladanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespét rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 448:2020-1

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly ksztaitek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 489-1:2020-1

Sieci cieplownicze -- Zespolone systemy pojedynezveh i podwéinveh rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych w gruncie -- Czg$¢ 1: Zespoly laczace i izolacja cieplna do wodnych sieci
cieptowniczych zgodnych z EN 13941]-1




* PN-EN 488:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukiadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

Charakterystyka sieci:
Sie¢ cieplna dwuprzewodowa, wodna, wysokoparametrowa
Klasa projektowa: A (wg EN 25817).

Parametry techniczne sieci:

- maksymalne ci$nienie robocze: 1,6 MPa,

- maksymalna obliczeniowa temperatura wody sieciowej w rurociagu zasilania: 135°C,
- maksymalna obliczeniowa temperatura wody sieciowej w rurociagu powrotu :  80°C.

Projektuje si¢ wykonanie sieci o $rednicy 2xDN 100/200 mm o dtugosci L =254,00 mb.
Projektuje si¢ wykonanie przylacza o srednicy 2xDN 65/140 mm o dlugoéci L =12,10 mb.
Dlugosc¢ sieci prowadzona w pasie drogowym ul. Krélowej Jadwigi wynosi L = 15,60 mb

3. Projektowane elementy sieci

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do przebudowy istniejacej osiedlowej sieci ciepfowniczej
zaprojektowano rury i elementy preizolowane z izolacja standardowa wyposazone w instalacje alarmows
impulsows.

Przyjete rurociagi sieci cieplnej skladaja sie z:

- z rur przewodowych stalowych czarnych ze szwem ze stali P235GH zgodnie z norma PN-EN 10217-2,

- otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowej, bezfreonowe;,

- plaszcza zewngtrznego wykonanego z twardego polietylenu PE-HD,

- drutéw miedzianych alarmowych umieszczonych w izolacji termicznej PUR.

Elementami uzupefniajacymi beda ksztaltki preizolowane (kolana, tréjniki, armatura odcinajaca z
odwodnieniami i odpowietrzeniami) zgodne z PN-EN 448, oraz zespoly zlaczy zgodnie z PN-EN 489.

4. Spos6b prowadzenia robot

Zatozono n/w spos6b postgpowania przy realizacji planowanych robét:

- wyznaczyC¢ w terenie miejsca wlaczenia i zalomdow przez geodete,

- wycia¢ kolidujace drzewa w oparciu o uzyskane zezwolenie

+ odcinek kanatu od pkt. W-1 do komory K-32,

- zdemontowac plyty nakrywajace kanat na w/w odcinku,

- rozciaé i zdemontowac rurociagi DN 300,

- w miejsce zdemontowanych rur utozyé nowe rurociagi preizolowane DN 250-400,

- wzmocni¢ i nadbudowac $ciany istniejacego kanahu,

- wykonac¢ przegrode budowlang w kanale, oddzielajaca istniejacy kanat od kanatu przebudowanego,

- po wykonaniu wszystkich robét technologicznych zwiazanych z rurociagami nowa czes¢ kanatu
zasypac piaskiem i ponownie przykryé¢ plytami z demontazu.

« odcinek pomiedzy komorg K-32 1 K-32/1:

- zdemontowa¢ 4 garaze blaszane posadowione na istniejacej sieci (na czas budowy)

- wyburzy¢ komorg K-32-1 do giebokosci 25 ¢m ponizej projektowanego posadowienia rurociagow

- zdemontowac¢ plyty z kanatu wylaczajac poprzeczna szeroko$é pasa drogowego

- zdemontowac¢ rurociagi istniejace réwniez spod pasa drogowego ul. Krélowej Jadwigi poprzez ich
wyciagnigcie przy uzyciu weiggarki,

- oczysci¢ kanat z poduszek podpierajacych i §lizgow,

- wbudowa¢ rurociagi przepustowe DN 323,9 x 8,8 mm w istniejacy kanat pod droga

- wsung¢ w rury przepustowe rury preizolowane przy uzyciu pléz typu raci i weiagarki,

- wbudowa¢ rurociagi preizolowanych na pozostatych odcinkach pomiedzy w/w komorami

Po kompleksowym montazu rurociagdéw kanat nalezy zasypaé piaskiem do petna i ponownie przykryé

ptytami ze wzgledu na planowang droge.



* Nastepnym etapem robdt bedzie sukcesywna przebudowa sieci na terenie osiedla.

Roboty rozpocza¢ od wyburzenia komory K-32/2 oraz kanatu na odcinku ok. 3,0 m przed komora.

Kazdy rozpoczety odcinek przebudowy sieci nalezy rozpoczynaé od rozebrania nawierzchni
utwardzonych, wykonania wykopow, odkrycia kanatéw i demontazu rurociggdw.

Przekroczenie smietnika wykona¢ po uprzednim wycieciu betonu na szerokos¢ obudowy kanatowej.
Montaz nowych rurociggdw prowadzi¢ w istniejacych kanatach na podsypce i w obsypce z piasku.

Zasyp rurociagéw gruntem z wykopu bez ponownego montazu plyt nakrywczych.

Grunt zasypowy pod nawierzchniami utwardzonymi stabilizowa¢ cementem w stosunku wagowym 10:1
zageszezanym do wspolezynnika Is = 0,98. Warstwe podbudowy 15 c¢cm pod chodniki wykonaé z
kruszywa tamanego o granulacji 0-32 mm zageszczona do Is = 1.0. Kostke uktadaé na kruszywie o
granulacji 0-8 mm (kostka z rozbidrek).

Zasyp wykopow w terenach zielonych wykonywaé¢ 20 cm warstwami zageszczanymi do stopnia Is = 95.
Po rozécieleniu zebranego weczesniej humusu nalezy wyréwnaé teren, wygrabié¢ kamienie i zbrylenia
ziemi po czym wysia¢ nasiona traw uzgodnionych wczeéniej z wiascicielem terenu.

Uwaga:

Wyprzedzajaco wykona¢ zabetonowanie punktu statego na sieci do bud. Kosciuszki 67.

Przejscia rur przez sciany do piwnic budynkéw wykonaé jako szczelne poprzez montaz na rurociggach
pierscieni uszczelniajacych i zamurowan gr. min 25 cm betonitami na zaprawie cementowe;.

Od strony gruntu miejsca zamurowan wyprawi¢ zaprawa cementowa z dodatkiem érodkow
uszczelniajacych i skutecznie zabezpieczyé dwoma warstwami Abizolu 1xR+1xP.

W ten sam sposdb zabezpieczyé wejscia przylacza cieptowniczego do bud. przy ul. Ogrodowej 42 i 44
oraz wyjscie z komory K-32.

5. Roboty ziemne i demontazowe

5.1. Wykopy

Zdja¢ warstwg humusu na trasach sieci prowadzonych w terenach zielonych, ktéra nalezy spryzmowaé w
obrebie prowadzonych robat.

Zdja¢ warstwe gruntu przykrywajaca kanal.  Roboty wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu
samojezdnych koparek podsigbiernych o poj. tyzki do 0,6 m® i mini koparek ze wzgledu na ograniczony
dojazd do placu budowy spowodowany zagospodarowaniem dziatek.

Ze wzgledu na miejsce i zalozony sposéb realizacji robot przyjeto, ze udziat prac mechanicznych w
robotach ziemnych wyniesie 85% a pozostale 15% reczne.

Wykopy na odcinku od K-32 do ul. Krélowej Jadwigi wykonywaé z bezposrednia odwézka urobku poza
teren budowy (na ustalone wczesniej miejsca skladowania) a na pozostatych odcinkach na odkiad z
ewentualnym przemieszczeniem na odleglosé¢ do 20 m.

Zaktadana szerokos¢ wykopu umozliwiajaca demontaz ptyt nakrywczych ~ 2,0 m.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywa¢

o $cianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem azurowym z rozparciem.

Transport wewngtrzny gruntu w obrebie placu budowy ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie
wykonywa¢ koparko — fadowarkami i samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5,0 t.

5.2. Roboty demontazowe

Plyty i przewidziane do rozbiorki obudowy kanatowe oraz gruz z wyburzenia komér wywiezé z placu
budowy do miejsca uzgodnionego z inwestorem lub do najblizszej kruszami betonu.

Demontaz piyt i elementéw kanaléw wykonywaé przy uzyciu koparek i lin stalowych.

Wyburzenia komor prowadzi¢ przy uzyciu wyburzeniowych milotéw pneumatycznych i (lub)
elektrycznych zasilanych z spalinowych agregatow pradotwérczych.

Uwaga: Przed rozbiorkq nawierzchni utwardzonych nalezy dokonaé wizji lokalnej = wlascicielem dzialki
i spisac protokdl na okoliczno$d stanu technicznego istiejqeveh nawierzchni,

W wyniku planowanej budowy drogi na odcinku sieci pomiedzy komorg K-32 a ul. Krélowj Jadwiei
dla_skutecznego zabezpieczenia rurociggdw przewidziano ponowny montas zdemontowanych piyt
nakrywezych.




5.3. Zasypywanie wykopdw

Po kompleksowym zmontowaniu rurociggéw, ulozeniu rury do monitoringu oraz ta$m ostrzegawczych
wykop w terenach zielonych nalezy zasypa¢ 20 cm warstwa ziemi z urobku i zagesci¢ do wspélezynnika
1s =95.

Ruraz do monitoringu wykonaé z rur RHDPe 40x3.7 mm. Tasmy ostrzegawcze z nadrukiem
cieplociag.

Pozostale warstwy wykonywaé jak wyzej. Wierzchnig 15 cm warstwe humusu na terenach zielonych
rozécieli¢ mechanicznie po czym recznie wygrabic i wysia¢ nasiona traw ktérych rodzaj nalezy uzgodnié
z wiascicielami posesji.

Zasyp wykopu pod utwardzonymi nawierzchniami z kostki brukowej wykonaé gruntem z wykopu
stabilizowanym cementem w proporcji wagowej 10:1 do stopnia zageszczenia Is = 98 do wys. 32 cm od
powierzchni terenu. Podbudowe pod kostke 20 cm wykonaé z kruszywa tamanego o granulacji 0 — 32
mm zageszczong do Is = [,0.

5.4. Sprzet:

Ze wzgledu na zagospodarowanie istniejacego terenu, roboty ziemne realizowa¢ koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki do 0,6 m® i minikoparkami, a przemieszczanie mas ziemnych i materiatléw
sypkich na terenie budowy realizowac¢ wozidfami samojezdnymi i samochodami o masie do 5,0t..
Przemieszczanie i montaz rurociggéw w wykopach wykonywaé przy uzyciu koparek i paséw parcianych
0 wymaganej nosnosci.

6. Montaz rurociagow

Uktadanie rurociagdw rozpocza¢ od odcinka pod droga ul. Krélowej Jadwigi. W wyczyszczonym kanale
z elementdw istniejacej sieci wbudowaé 2 szt stalowych rur przepustowych o érednicy Dz 323.9 x 8.8
mm o diugosciach 10,5 mb kazda. Rury przepustowe przed wsunigciem wyposazy¢ w plozy stalowe na
ktorych weiagane bedg rury do kanahu. Szczegély wykonania ptoz podano na zataczonym w projekeie
rys. nr 8.

Rurociagi weiggac do kanatu przy uzyciu weiggarki linowej.

Rurociagi prowadzone po trasie istniejacych kanaléw uklada¢ na dnie kanatu na podsypce piaskowej gr.
min 10 em w rozstawie pomigdzy plaszczami rur od 0,15 do 0,20 m. Dla uzyskania wymaganych min.
spadkow rur grubos¢ podsypki piaskowej mozna zwigkszy¢. Nie nalezy ukltadaé rurociagow powyzej
gornych krawedzi scian kanatdw.

7. Spawanie rurociggow

Laczenie rurociagbw stalowych ze soba i z ksztaltkami wykonaé poprzez spawanie elektryczne w ostonie
argonu — metodg TIG-141. Drut spawalniczy gatunku W3Sil wg PN-EN ISO 636.

Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 3834.

Spawacze muszg posiada¢ wymagane uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1 i posiada¢ $wiadectwo
egzaminu kwalifikacyjnego.

Nadzér spawalniczy wg PN-EN ISO 14731

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — wizualne wg PN-EN ISO 17637

Wymagany poziom jakosci ztaczy spawanych B - wg PN-EN ISO 5817:2009

Badaniom nieniszczacym poddaé 100% zlaczy za pomocg badan ultradzwiekowych.

Prace spawalnicze prowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5° C. Przy opadach oraz silnym wietrze
stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ namiotem.

Zespalane powierzchnie taczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odthuczone.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami p.poz.
Kokpity dla miejsc spawania w razie potrzeby nalezy poszerzy¢ i poglebié o 40 cm.

Dla zminimalizowania iloci spawan w wykopie dopuszcza sie kompleksowe wykonanie taczefi sieci nad
wykopem gdy pozwala na to istniejace innego rodzaju uzbrojenie.



7. Kontrola prac spawalniczych

Jakos¢ polaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrole wizualng oraz badania nieniszczace metoda
ultradzwiekowa.

Badaniu nalezy podda¢ 100% wykonanych potgczen spawanych.

Catos¢ prac spawalniczych nalezy wykonywa¢ wg procedur obowiazujacych dla pofaczen spawanych
stalowych rur cieptowniczych.

Nalezy bezwzglednie prowadzi¢ dziennik spawacza. Z kazdego polaczenia nalezy przedlozyé¢ wyniki

z przeprowadzonego badan ultradzwiekowych.

Szczegodly wykonywania potaczen spawanych i ich badan zostang podane w SST.

8. Instalacja alarmowa

Instalacje alarmowa dwuprzewodowa w miejscach laczen rurociagéw wykonywaé poprzez zaciskane
tulejek miedzianych 1 lutowanie.

Badanie poprawnosci potgczen drutéw alarmowych w miejscach polaczen rurociagéw (w mufach)
wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wymaga rezystancja izolacji > 200 MQ.

Schemat technologiczny instalacji alarmowej pokazano na rys. nr 4.

9. Mufowanie zlgczy

Do mufowania zlaczy przystapi¢ po pozytywnych badaniach zlaczy spawanych i potaczen instalacji
alarmowej.

Zaprojektowano zlacza tulejowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do zgrzewania oraz w
dwoch miejscach pomiedzy odgatezieniem TR-2 i zespolem zaworowym ZZ-2 mufy typu otwartego
zgrzewane elektrooporowo.

Wszystkie zamontowane mufy przed zalaniem pianka poddaé prébie szczelnosci powietrzem o cisnieniu
0,2 bar przez okres 15 min.

10. Kompensacja wydluzen termicznych rurociagdéw

Wydtuzenia termiczne rur, kompensowane bedg poprzez tzw. ,samokompensacje” na zalomach
(kolanach) 1 w postaci kompensacji U - ksztaltowej. Dla zatrzymania nadmiernych wydhizen w kierunku
budynku przy ul. Kosciuszki 67 zaprojektowano punkt staly, ktérego sposéb wykonania podano na
zalaczonym w projekceie rys. nr 8.

By umozliwi¢ swobodne wydtuzanie osiowe rurociagéw wynikajace ze zmiennych temperatury czynnika
ogrzewczego, na zatamaniach sieci zaprojektowano poduszki kompensacyjne, ktorych ilo$é i miejsca
wskazano na rys. nr 3.

11. Armatura zaporowa , odpowietrzenia i odwodnienia

Dla potrzeb eksploatacyjnych sieci zaprojektowano:

- na gléwnych odgatgzieniach (w obrebie istniejacej komory rozdzielczej K-32/2) armature odcinajaca
preizolowang z odpowietrzeniami umieszczong w obudowach betonowych, ktérych sposéb wykonania
pokazanonarys. 61 7.

- w komorze K-32 zaprojektowano zawory odcinajace i odwadniajace stalowe kolnierzowe (zawory
odcinajace DN 100 izolowac termicznie na budowie,

Wielkosci i parametry w/w armatury podano w zalaczonym w projekcie zestawieniu materialow.

12. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Wszystkie skrzyZzowania z innym uzbrojeniem podziemnym w miejscach gdzie wymiana rur odbywaé sie

bedzie w wykopie otwartym zostang zabezpieczone rurami dzielonymi AROTA.
- typu A160PS na kablach eW i teletechnicznych,



Wykopy w obrebie skrzyzowan z inna podziemng infrastrukturg prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscia. zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowiazujacymi przepisami.
Wszystkie prace wykonywane w obrebie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci, ktérych nalezy powiadomié z 7 dniowym wyprzedzeniem
o zamierzonej realizacji robdt w tym terenie.

13. Przekroczenie pasa drogowego

Przejscie rurociagéw pod drogowym ul. Krélowej Jadwigi wykonane bedg metoda bez rozkopu poprzez
rury przepustowe wsunigte do istniejacej obudowy kanatowe;j.

14. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

Na wykonanym zasypie wykopéw wg. opisu w pkt. 5.3. nalezy odtworzyé¢ rozebrane nawierzchnie
utwardzone z rozebranej kostki brukowe;.

Na ustabilizowanej podbudowie z kruszywa famanego nalezy rozicieli¢ 3-4 cm warstwe drobnego
kruszywa o granulacji 2-8 mm i na niej ulozy¢ kostke brukowa. Odbudowe przedmiotowej nawierzchni
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wydziatu drég Urzedu Miasta.

Uwaga:

Ze wzgledu na ukfadanie rurociagéw po istniejacej trasie sieci kanatowej moze nastapi¢ deficyt gruntu
do zasypania wykopéw stad nalezy przewidzie¢ dowiezieniu brakujacej masy ziemi.

15. Préby i plukanie rurociggéw.

Plukanie rurociagéw wykonaé woda wodociagowa. Pobér wody do phukania uzgodnié z zakladem
wodociggdw miejskich.

Ilos¢ plukan — do momentu uzyskania czystoéci pophuczyn o zawartosci zawiesin ponizej 5,5 mg/dm”.
Koncowe ptukanie wykonaé¢ woda uzdatniona.

Plukanie przeprowadzi¢ metodg dynamiczna przy uzyciu sprezonego powietrza.

Do ptukania wykorzysta¢ wbudowana armatur¢ odwadniajaca i odpowietrzajaca oraz istniejacq armature
na zakonczeniach przytaczy w budynkach.

Probe szczelnosci wykonaé¢ woda o cisnieniu 1,5 MPa w czasie 30 min.

16. Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z roku 2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne ustala si¢ jako proste w I kategorii geotechniczne;.
Uzasadnienie:

Glebokosci posadowienia rurociagéw sieci cieplowniczej w zdecydowanej wigkszosci dlugosci sieci nie
przekracza 1,2 m a rurociagi posadowione beda na istniejacym podtozu betonowym stanowiacym dno
istniejacej obudowy kanatowe].

Poziomy wdéd gruntowych:

- glebokos$¢ swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej glebokosci posadowienia
rurociggow.

17. Uwagi koncowe.

* Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych™ cz.Il i ,,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych™ — CORBI INSTAL oraz z obowiazujacymi
przepisami i normami.

* Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem sieci i przylaczy) nalezy wykonaé¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawczg.

* W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci i przylaczy z istniejacymi ciagami pieszymi nalezy
zamontowac ktadki dla pieszych.

* Do wszystkich robdt uzywac atestowanych materialéw i rurociggdéw.



* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, zwracajac szczegdlng
uwagg na uzbrojenie podziemne.

* Sie¢ cieplng (obiekt budowlany) nalezy uzytkowac w sposob zgodny z jej przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jej whasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

* Szczegoly dotyczace materiatéw do budowy niniejszego zadania oraz dotyczace wykonawstwa
1 odbioru robdt zostaty zawarte w niniejszym projekcie i SST.

inz. Mare

{Qézawski
Uprawnienia Budowlan

projektowania i kierowania
robotami budowlan ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakres\f fieci, instalacji i urzadzen
wod-kan, cieplnych, wéntylacyjnych i gazowych
Upr. Nr AB.IIL.7131/96/2000 Nr ewid. 260/2000
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Zestawienie materiatéw preizolowanych

dla przedsiewziecia pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej DN 100
na preizolowang DN 100-200 od W-1 do bud. przy ul. Ogrodowej 42 i Kosciuszki 67 oraz przebudowy przytacza
2xDN 65-140 od WG-4 do bud. przy ul. Ogrodowej 44 w Brzeska

Zadanie 3
Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone beda w 2 przewodowy impulsowy system instalacji
alarmowej
Lp. Nazwa elementu | Dane elementu | llos¢ | Uwagi:
Rurocigg DN 250-400
1. | Rura preizolowana Dz 273-400 1
2. | Tréjnik preizolowany réwnolegly Dz273,0-400/114,3-200 2

L1/L2 = 1500/ 700; h=498,mm

Ztgcze tulejowe sieciowane radiacyjnie
3. | SX-WP z mastyka uszczelniajgca, D-400 L=720 mm 4
kompletem korkéw odpowietrz.
| wtapianych + pianka

4. | Koncowka termokurczliwa D-400; DHEC 2900 4
5. | Pierscien uszczelniajgcy D-400 2
Rurocigg DN 100-200
6. | Rura preizolowana Dz 114,2-200 =120m 40
7. | Tréjnik preizolowany réwnolegly Dz114,3-200/114,3-200 2
L1/L2 = 1200/700; h=406 mm
8. | tuk preizolowny R=2,5xd Dz 114,3-200 kat 90° 14
LixL2 =1,0x1,0 m
9. | tuk preizolowny R=2,5xd Dz 114,3-200 kat 85° 4
L1xL2=1,0x1,0m
10. | tuk preizolowny R=2,5xd Dz 114,3x6,3-200 kat 25° 2
z rury przewodowej Dz 114,3x6,3 L1xL2=1,0x1,0m
11. | tuk preizolowny R=2,5xd Dz 114,3-200 kat 15° 2 Z-16p
L1xL2 =1,0x1,0 m
12. | Zawor preizolowany odcinajacy z Dz 114,3-200 L=1500 mm 2
dwoma odpowietrzeniami + kapturki H=525 mm @S/@SV 48,3/110
13. | Zawor preizolowany odcinajgcy Dz 114,3-200 L=1500 mm 2
z jednym odpowietrzeniem + kapturki H=525 mm @S/@SV 48,3/110
14. | Punkt staty preizolowany Dz 114,3-200 L=2000 mm 2
Ztacze tulejowe sieciowane radiacyjnie
15. | SX-WP z mastyka uszczelniajaca, z D-200 L=650 mm 66

kompletem korkéw odpowietrz.
| wtapianych + pianka

Ztgcze zgrzewane otwarte typu BandJoin D-200 L=570(STD) 2
16. | z kompletem korkéw odpowietrz.
| wtapianych + pianka

17. | Ztacze kolanowe z sieciowanego PE typu D-200 L=975 mm 12
SXB-WP komplet + pianka

18. | tuki stalowe do ztgczy kolanowych Dz114,3 12 Nr kat.
R=1,5xd (r=152 mm) 5252

19. | Koncowka termokurczliwa D-200; DHEC 2600 6

20. | Pierscien uszczelniajacy D-200 12

21. | Poduszki kompensacyjne 1000 x 500 x 40 76

22. | Tasma ostrzegawcza Rolka 50mm x 500 m 1
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Zestawienie materiatow preizolowanych

dla przedsiewziecia pn. Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej kanatowej DN 100

na preizolowang DN 100-200 od W-1 do bud. przy ul. Ogrodowej 42 i Kosciuszki 67 oraz przebudowy przytacza
2xDN 65-140 od WG-4 do bud. przy ul. Ogrodowe] 44 w Brzeska

z

al

adanie 3

armowej

Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone bedg w 2 przewodowy impulsowy system instalacji

Armatura (zawory odcinajgce w K-32)

23. | Zawor kulowy petnoprzelotowy D-250 K 2
kotnierzowy z przektadnig reczng PN 25

24. | Zawor kulowy kotnierzowy z dzwignig D-65K 2
PN 25

25. | Zawor kulowy kotnierzowy z dzwignia D-32 K 2
PN 25

26. | Kotnierze ptaski do spawania PN 25 DN 250 4
typ 01 (EN 1092-1:2013)

27. | Kotnierze ptaski do spawania PN 25 DN 65 4
typ 01 (EN 1092-1:2013)

28. | Kotnierze ptaski do spawania PN 25 DN 32 4
typ 01 (EN 1092-1:2013)

Ksztattki stalowe w komorze K-32

29. | Zwezka symetryczna wg EN 10253-1 Dz 323,9x7,1/250x6,3 4
:1999 odmiana 2 L=203 mm

30. | Kolano hamburskie R=2,5xd Dz 114,3x3,6 2

31. | Rura stalowa bez szwu DN 40 2,0m

Elementy przytacza DN 65-140

32. | Rura preizolowana Dz 76,1-140 L=12,0m i

33. | Rura preizolowana Dz 76,1-140 L=6,0m 1
Ztacze tulejowe sieciowane radiacyjnie

34. | SX-WP z mastyka uszczelniajaca , z D-140 L=650 mm 2
kompletem korkdow odpowietrz.
| wtapianych + pianka

35. | Koricowka termokurczliwa D-140; DHEC 2400 4

36. | Pierscien uszczelniajgcy D-140 8

Rury przepustowe +elementy uzupetniajgce

37. | Rury stalowe przepustowe Dz323,9%8,8 L=10.5m 2

38. | Ptozy dla rur w rurach przepustowych Typ TR; h-30mm; 10 obwoddw | 2 kpl.
pod drogg 6 elementowych

39. | Manszety gumowe typu N Dxd = 200x300 (225x330x75) 4

Instalacja alarmowa

40. | Lokalizator usterek typ LEVR ACN — 4N 1

41. | Puszka potgczeniowa z uziemieniem Typ LEVR 67LV15 20

42. | Koncéwka zerujaca 4

41. | Podktadka dystansowa 19x90 (H-19) 170

| 42. | Ztgczka zaciskowa @4 x 25 (S-4) 170
43. | Izolacyjna rurka termokurczliwa @5 x 150 (S-5) 170
Monitoring
44. | Rura polietylenowe z pilotem RHDPe @ 40x3,7 310 (mb)
45, | Ksztattkitgcznikowe PVC Skrecane proste @ 40 10

wod-kan, cieplnych, wentylacyjMy,

f) k;\:}'«/ -
spegighfosci
f iﬁf?qdzer‘w

i gazowych

Var Nr 881 7431/96/2000 Nr dyind. R60/2000



