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Nowy Sacz, 31.03.2023 r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 oraz art.34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)

oswiadczam, Ze projekt techniczny:

»Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN 100-200 od W-1 do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. ul. Ogrodowej 42 i Kosciuszki 67 oraz przebudowa przytacza 2xDN
65-140 od WG4 do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku”.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Podpis:

inz. Marek Hoszowski
nr uprawnien:
ABL.II1.7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
Nr cztonkowski MOIIB
MAP/IS/6205/02

Uprz

an, « i
Uor. Nr AGHL
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:,ég;gf:! Uprawnienia Budowiane sktowania i kierowania
ro iz'noscl
WOJEWODA ALOPOLSKI insta resie; sieci, hsta“ac,!i i urzgdzen
wod-kan, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
Unr. Nr A2.H1.7131/86/2000 Nr ewid. 360/2200
AB.I11.7131/96/2000 Krakow, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwofania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Matop
decyzji.

Otrzymuja: i Gospoia ki| Prsestrseaned

1. Pan inz. Marek HoszowsKi; i Kraszewskiego 13/18, 333300 Nowy S3acz
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QTH-BFM-AYX *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

zZa zgodnosd
Zorygi

tnz. Marek
Uprawnienia Budowlane do

czef w specjanos
instalacji i urz

i W 2aiesie: sie
cieplnych, wenty

A nf

ASNT131/88/2

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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Nowy Sacz, 31.03.2023 r.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
oswiadczam, ze projekt techniczny:

..Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN 100-200 od W-1 do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. ul. Ogrodowej 42 i Kosciuszki 67 oraz przebudowa przylacza 2xDN
65-140 od WG4 do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku™.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajacy: Podpis: |
inz. Mirostaw Olszowski inz, Mirostaw 0
nr uprawnien: Uprawrnienia budg
UAN - 7342-139/91 s e
. Siedl |nsiaac)l san
Nr czlonkowski MOIIB upr. Nr UAN-

MAP/1S/2891/01
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Nowy Sgcz, dnia A M. . ez T

Nr YAN=7342-139/G1

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego :
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawle § [-iust.2z__95ust.1, 97’ §15USto1 pktqq lit."a" i. "b"

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ob. .. Mirositaw OLSZOWSKI L
inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia g.czerwca 31957r, w _Czerwiensku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

B e,
proJjektanta  oraz kierownika budowy i roebdt
w specjelnosci lnsta;ggyjno—anynieraneJ w zakresie sieci 1 instalacji
sanitarnych

Qb _____.MU'OSlaw OLbZOiSi{_l jest upcwagniony do: ’

;

1/ do sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cileplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, Kontrolowania budowy i robét,
kierowanla i Kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie siecl wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
Kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych.

Na podstawie art. 120 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskariona — za podrednictwem WOJewody
Nowosadeck iege Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej dorqm%.zgoanéé

imarem
ini%ﬁg£¥'o

otwski
Uprawnienia Budowlane do prof ania i kierowania
: i ! & g f cialnosci
rotctam! budowlanymi bez ogran A w speci
inzta e w zanresie: sleci, | (pleczet urzedown)

lacji | urzadzen - i
wad-kan, ciepirych, wentylzcyjnykh i gazowych { ATEY " 4

Uzr. Nr ABIL7131/96/2000 Nrewid. 360/2000

ippw nr 2 N, Sacz 3026 5 — 5000
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-X5N-25V-VLV *

Pan Mirostaw Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2891/01

adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

2godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioione w formie elektroniczne;j jest réwnowaine z oswiadezeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

za zgodnosc
zorygj ?s‘em

szowskt
‘ektowaniaikierowania
ghaniczed w specjainosci
, instalacji i urzadzen
ventylacyjnych | gazowych

L., Mr A2.0017431/96/2000 Nrewid. 360/2200

inz. Marek

ia Budowlane do

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Iniynierow
Budownictwa,



Brzesko, dn. 08.03.2023 r.

Agmar-Projekt
ul. Brzeziny 8
33-300 Nowy Sacz

L.Dz. .9.5..’.??2./2023

Dotyczy: okreslenia warunkdw technicznych dla zadania nr 3: . Przebudowa sieci cieptowniczej na
osiedlu Kosciuszki"”

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku przedstawia warunki
przebudowy sieci cieptowniczej.

Sie¢ nalezy wykona¢ w technologii preizolowanej zinstalacjg alarmowg zrealizowana zgodnie
z wymogami w danej technologii. Sie¢ cieplna pracuje na nastgpujgcych parametrach:

® Maksymalna temperatura wody sieciowej: 135 °C,
® Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80 C,
e Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa.

Projektowana trasa sieci cieplnej musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami projektowania
uzbrojenia podziemnego. W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 13941:2006, uwzgledniajac do obliczen wytrzymatosciowych rurociggdw cieplnych ciénienie
robocze 1,6 MPa i temperature czynnika grzewczego 135°C.

W oparciu o indywidualne uzgodnienia z przedsiebiorstwami branzowymi, dopuszcza sie prowadzenie
rurociggéw cieplnych preizolowanych zaréwno nad, jak i pod urzadzeniami infrastruktury podziemne;j.
Sie¢ cieplng nalezy projektowa¢ w takich odlegtoéciach od zabudowy aby istniata moiliwos¢
dokonywania ich remontow i przebudowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przebieg projektowanych rurociggéw (trasa) oraz ich $rednice winny by¢ uzgodnione pomiedzy
dostawcg ciepta, a wlascicielem nieruchomosci przed uzyskaniem stosownych decyz;ji.
Przewidziano nastepujace $rednice sieci:

a) siec osiedlowa od K32 do K32/2 - DN 100,

- sie¢ od K32/2 do WG3 Koéciuszki 67 — DN 100

- sie¢ od K32/2 do WG4 Ogrodowa 42 — DN 100

- sie¢ od WG4 Ogrodowa 42 do Ogrodowa 44 — DN 65

Komora K32/1 oraz K32/2 podlega likwidacji. Na odejsciach w kierunku WG3 Kosciuszki 67 oraz WG4
Ogrodowa 42 zastosowa¢ armature odcinajaca. W przypadku istniejgcych odwodnien komoér oraz
kanatow cieptowniczych zadbac o ciggtosc instalacji odwad niajgcej.

za zgodnosc¢
z oryginatem
(3£)Ski

. Miejskie Przedsigbiorstwe Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku
wanja | kierowania ul. Ciepla 11, 32-800 Brzesko
en w saecJa'ncéci Sad Rejonowy w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy
|aak o rradzeh KRS nr 0000066957, NIP: BE9-00-06-041, REGON: 850391850
]aiac) | Hizguis Kapital zakladowy 5 940 000 2
spinych, wentylacyjn C:’.‘ i gazowych www.mpec.brzesko.pl e-mail: mpec@mpec.brzesko. pl
Uar, Nr A3.L7131/86/20600 Nr ewid. 360/2C00 tel +48 14 68 62 505 fax +48 14 68 63 005
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W przypadku kolizji zinnymi mediami nalezy przewidziec stosowne zabezpieczenie w postaci rur
ostonowych. Przejécie sieci cieptowniczej pod ulica poprowadzi¢ wykorzystujac istniejgcy kanat
cieptowniczy lub w technologii przewietru bez wykopowego / przepychu.

Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworéw odcinajgcych preizolowanych.

Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng instalacji alarmowe;j sieci cieptowniczej. Sposéb potaczenia
instalacji alarmowej z istniejgcymi sieciami preizolowanymi zgodnie z informacjami przekazanymi
przez MPEC Brzesko.

Z powazaniem
PREZES ZARZADU

’\ "I}:\\ Nz~ ) _;"
an Wnekowicz

za zgodnosc
z onygipatem

Hoszowski
\projektowania i kierowania

Otrzymuja:

r graniczen w specjalnosci
1. Adresat ; “%ikei, instalacji i urzadzen
2.3/a. o ch, wentylacyjnysh | gazowych

Uye Nr ABLLT131/96/2200 Nr ewid. 360/2000
Miejskie Przedsiebiarstwo Energetyki Cieplnej Sp. 7z 0.0, w Brzesku
ul. Ciepla 11, 32-800 Brzesko

Sad Rejonowy w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy

KRS nr 0000066997, NIP: 869-00-06-041, REGON: 850391850
Kapital zakiadowy 5 940 000 z{

www.mpec.brzesko.pl e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl

tel. +48 14 68 62 505 fax +48 14 ¢8 63 005 3 ]



Urzagd Miejski
W BRZESKU

32-800 Brzesko, ul. Glowackiego 51
tel. 14 68 63 100, fax 14 68 30 545

Nasz znak:3K.7230.3.36.2023.ABS Brzesko, dnia 07 marca 2023 r.

za zgodno$c¢

7 orygm fe

Przedsiebiorstwo Ustugowe
| AGMAR PROJEKT
o on:::vasla:f ket ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

nst ‘au” i urzgdzen
\,yp,ch i gazowych
1.7131 fbuan Nr ewid, 360/2000

W odpowiedzi na wniosek ztozony w dniu 02.03.2023 r. o uzgodnienie lokalizacji sieci
cieptowniczej wraz z przytgczem na dziatkach nr 1408/13 ohreb Brzesko stanowigcej droge
wewngtrzng oraz dz. nr 1406/2 obreb Brzesko przewidziang w przysztosci pod droge, a takie
na wniosek ztozony w dniu 23.02.2023 r. korygujacy lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr
1406/2 w Brzesku, ktére to w/w dziatki s3 we wtadaniu Gminy Brzesko, uzgadnia sie przebieg
w/w urzadzenia obcego zgodnie z zataczonym do wniosku zatacznikiem graficznym pod
nastepujacymi warunkami:

a)

b)

podczas robot odpowiednio oznakowaé teren i zapewnic bezpieczne przejécie
pieszym.

dopuszcza sie wykonanie robét metodg rozkopu w drodze gruntowej tj. w dz. nr
1406/2 obreb Brzesko. Nalezy zapewni¢ wykonanie zadania w technologii, ktéra
umotzliwi budowe drogi bez koniecznoéci przebudowy komory i sieci cieptowniczej.
Miejsce po rozkopie zasypaé ziemia rodzimg, odpowiednio zagesci¢, wierzchnig
warstwe odtworzy¢ z kruszywa tamanego, odpowiednio wyréwnad i zagescic .
Dopuszcza sie wykonanie robét metoda rozkopu w zielericu tj. dz. nr 1408/13 obreb
Brzesko. Miejsce po rozkopie nalezy zasypac ziemia rodzimg, odpowiednio zagescié,
wierzchnig warstwe wyréwnac i posiaé traWe. Wykonanie robot na dz. nr 1408/13 tj.
w drodze wewnetrznej wykonanej w masy asfaltobetonowej nalezy wykona¢ metodg
bezwykepowa. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wykonania robét metoda
rozkopu, nalezy odtworzyé naruszona podbudowe z kruszywa tamanego zgodnie
zwiedzg techniczng i przepisami prawa budowlanego, odpowiednio ja zageszczajac,
nawierzchnig asfaltowa odtworzy¢ z masy asfaitobetonowej uszczelniaja krawedzie
masg zalewowa. A

po zakorczeniu robdt na dz. nr 1408/13 i 1406/2 obreb Brzesko doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

za ewentualne szkody powstate w ciggu 24 m-cy w miejscu wykonywanych robot
odpowiada Zajmujacy i jest zobowigzany do naprawy we wiasnym zakresie.

nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

w przypadku kolizji w/w urzadzenia obcego z elementami drogi wewnetrznej lub
urzadzeniami infrastruktury technicznej podczas prowadzonych robét Inwestor na
wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia.



g)

h)

j)

inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w drodze
wewnetrznej, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym,

wykonawca wraz z inwestorem ponoszg odpowiedzialnosé za szkody powstate w
mieniu os6b prywatnych a wynikte z faktu prowadzenia robét w bliskoéci tegoz
mienia.

nalezy uzgodnic roboty z wtascicielami urzadzeri podziemnych.

przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé zgode zarzadcy za zajecie nieruchomosci tj.
dz. nr 1408/13 i 1406/2 w Brzesku na czas wykonania sieci cieptowniczej wraz z
przytgczem oraz za umieszczenie urzadzen na nieruchomodci Gminy Brzesko, w
zwigzku z czym zostang naliczone, zgodnie z zarzadzeniem Burmistrza Brzeska Nr
25/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zasad i wysokosci optat za zajecie
nieruchomodci stanowiacych wtasnosé Gminy Brzesko lub bedacych w uzytkowaniu
wieczystym Gminy Brzesko wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania
jako drogi wewnetrzne, przylegajacych do drog publicznych i drég wewnetrznych
planowanych do ewentualnego poszerzenia tych drég, wykorzystywanych lub
planowanych do wykorzystania w catosci lub czesci jako tereny komunikacyjne
zwigzane z ruchem pojazdéw i pieszych lub zajete obiektami budowlanymi i
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z potrzebami zarzadzania drogg lub
niezwigzanymi z potrzebami zarzadzania droga, ale umieszczonymi w  bliskiej
odlegtosci od tych drég - stosowne optaty. Inwestor jest zatem zobowigzany do
zgtoszenia w tut. Urzedzie Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
(pokoj 120, tel.14/68-65-170) terminu wykonania ww. robdt na 14 dni przed
rozpoczeciem planowanych robét w terenie

- jnioria Burmistrza
NYREKTOR

e, e e - ]
0

[lobranowski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Wydziat GM
- 3. afa
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Nasz znak: IK.7230.3.36a3.2023.ABS Brzesko, dnia 8 marca 2023 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 z pdéin.zm.) i art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - KPA (Dz.U z 2022
poz. 2000 z poin.zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku ztozonego w dniu 02.02.2023 r.
przez P. Marka Hoszowskiego — Petnomocnika Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Cieptej 11, 32-800 Brzesko o uzgodnienie lokalizacji sieci
cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul. Krélowej Jadwigi dz. nr 1108/1
w Brzesku,

ZEZWALA SIE

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Krolowej Jadwigi dz. nr 1108/1 w Brzesku tj.
urzadzenia obcego niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi i ruchem drogowym, po szlaku
nakreslonym zgodnie zatgcznikiem graficznym stanowigcym zatacznik do wniosku ztozonego
w dniu 02.02.2023 r.

2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art.40 ust.
1§ 2 Pkt.1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia
obcego w pasie drogowym ul. Krolowej Jadwigi dz. nr 1108/1 w Brzesku- na podstawie art.
40 ust. 1i 2 pkt 2 cyt.ustawy.

3. Ustala sig nastepujace warunki umieszczenia w/w urzadzenia obcego:

a) na czas robdét oznakowac droge zgodnie z zatacznikiem nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnegtrznych z dnia 18.06.1990r — Instrukcja
oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym — zapewni¢ bezpieczne przejécie
pieszym.

b) roboty wykona¢, zgodnie z wnioskiem tj. bez ingerencji w substancje pasa drogowego
wykorzystujac istniejacy kanatu cieptowniczy.

c) po zakonczeniu robot pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

d) za ewentualne szkody powstate w ciggu 24 m-cy w miejscu wykonywanych robodt
odpowiada Zajmujacy i jest zobowigzany do naprawy we wiasnym zakresie.

e) w przypadku uszkodzenia oznakowania drogowego, naleiy je odtworzyé. W przypadku
uszkodzenia zjazdéw do posesji, nalezy je odtworzy¢.

f) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

g) w przypadku kolizji w/w urzadzenia obcego z elementami pasa drogowego lub
urzadzeniami infrastruktury technicznej podczas prowadzonych robét, Inwestor na wtasny
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia.

h) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym,

i) wykonawca wraz z inwestorem ponoszg odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w mieniu
osob prywatnych a wynikte z faktu prowadzenia robét w bliskosci tegoz mienia.

j) nalezy uzgodnic roboty z wlascicielami urzadzen podziemnych.

k) informujg, ze w biezacym roku rozpocznj sig na terenie miasta Brzeska roboty remontowe
z rzgdowego programu Polski tad, w ktdrym do realizacji m.in. przewidziana jest ul.Krélowej

Jadwigi (dz.1108/1) w Brzesku. Po zrealizowaniu przez Gmine Brzesko robot remontowych,
inz. Magek Hoszowski




wykonanie robdt bedzie mozliwe wylgcznie metodg przewiertu tj. bez naruszania
nawierzchni jezdni ani chodnika przez okres gwarang;ji obejmujacej zadanie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz.U.2022.1693. z pdin.zm.) zabronione jest lokalizowanie lub umieszczanie urzadzen
obcych , przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w
szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzeri obcych
oraz reklam, moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w cely ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno miec¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodzg przestanki okreslone w art.39 ust.3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
zlokalizowanie sieci cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul.Krélowej
Jadwigi (dz. nr 1108/1) w Brzesku

Lokalizacja nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkéw.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia urzadzenia
obcego w pasie drogowym tj. sieci cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publicznej
ul. Krélowej Jadwigi (dz. nr 1108/1) w Brzesku jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o
wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robot
oraz z wnioskiem na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym gminnej drogi
publicznej sieci cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publiczne ul. Krolowej
Jadwigi (dz. nr 1108/1) w Brzesku ustalajacej za to powyisze optaty.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Tarnowie ul. Bema 17 za posrednictwa Burmistrza Brzeska w terminie 14 dni od jej

doreczenia.

Z upowaznienia

nlenta Birmbctrr-

Otrzymuja: C—-——Etg;,__.__,. %
1. Adresat
2. a/a za zgodnosc¢




Znak sprawy:

Whnioskodawca: Marek Hoszows

ul.Brzeziny 8

GK-1.6630.1.104.2023 .A0

z dnia 23-03-2023

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Gtowackiego 51
zakonczonejw dniu  23-03-2023r.

ki

33-300 Nowy Sacz

Sposéb przeprowadzenia narady:
Opis przedmiotu narady:

za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przebudowa sieci cieptowniczej z przytaczami, zlokalizowane na dziatkach nr: 1406/2, 1108/1, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1608/1,
1608/2 w obrebie ewidencyjnym Brzesko miasto.

Przewodniczacy narady: Alina Obal -

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lp Nazwa Instytucji

Imie i nazwisko osoby
reprezentujacej podmiot

Stanowisko uczestnika narady

1 | TAURON Dystrybucja S.A Oddziat
w Tarnowie

Radostaw Dychton
16-03-2023 11:12:29

1.Uzgadnia sie z uwaga, ie prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wykonac reczni, zgodnie z
obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej. Nalezy stosowac nastepujace srednice
rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o $rednicy 110mm koloru niebieskiego,

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

2.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

3.Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie - Region
SN/nN Bochnia o nadzér branzowy.

TAURON Obstuga Klienta Sp. z
0.0.

Robert Jurczak
18-03-2023 19:50:24

brak uwag

MULTIMEDIA POLSKA S.A

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne {jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

Orange Polska S.A.
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Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegélnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

L




Strona: 2

w art. 28b ust. 3.

PSG sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w

Krakowie, Gazownia w Brzesku

N

Marek Maslanka
22-03-2023 11:03:28

a zgodnosc
)

Jazowych
. 380/2200

Gazownia w Brzesku opiniuje przedmiotowy projekt z uwagami:

1. Catoé¢ prac wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 26-04-2013 ( Dz. U, 2013 r. poz.640) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci sondy poprzeczne celem
zlokalizowania istniejacej sieci gazowej.

3. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowe;j sieci
gazowej trakcie wykonywanych prac ponosi Wykenaweca i/lub
Inwestor.

4. W rejonie przedmiotowego opracowania zlokalizowana jest sie¢
gazowa, wybudowana w |atach 1961-1994, ktérej strefa
kontrolowana wynosi 3 m.

5. Skrzyzowania uzbrojenia obcego z siecig gazowa nalezy wykonaé
zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Zatacznik nr1

Zasady zabezpieczania skrzyzowan sieci gazowej niskiego i Sredniego
cisnienia z podziemnymi przewedami uzbrojenia obcego.

1. Dla gazociggéw wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyzujacej sie
kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp.
utozonej nad lub pod gazociagiem nalezy zaktadac szczelne rury
ostonowe uszczelnione na koricach, na diugosci po 1,5m mierzagc w
ptaszczyinie poziomej prostopadie do scianki gazociggu. W przypadku
gdy nie ma mozliwosci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji
gazocigg nalezy przebudowacé na odcinku min. po 1,5m mierzac w
plaszczyinie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub
zabezpieczyc gazocigg na ww. odcinku przez zastosowanie
dwudzielnej szczelnej rury osfonowe] (dopuszczonej do stosowania w
gazownictwie). Jezeli odlegtos¢ pionowa pomigdzy kanalizacjg
uktadang pod gazociggiem i gazeciggiem jest wigksza niz 1,5m nie ma
koniecznoéci zaktadania rury ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma
koniecznosci zakiadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggow PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia
12.12.2001 nie ma koniecznosci zaktadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach.

3. Jako podstawowe rozwigzanie nalezy przyjac, ze kanalizacja
powinna by¢ zlokalizowana ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych
przypadkach za zgodq Operatora dopuszcza sie prowadzenie
kanalizacji nad gazociggiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczer nie mogg posiadac
potaczen w strefie 1,5 od gazociggu.

5. Odlegioé¢ pionowa pomiedzy sciankami krzyzujgcych sie
przewoddw/rur ostonowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z
uwagi na wplyw temperatury odleglos¢ pionowa pomiedzy sciankami
gazociggu/rur ostonowych a cieptociggiem, powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,4. Pozostawienie mniejszej odlegtosci wymaga zastosowania
odpowiedniej ostony termicznej (okreslonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociagu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z
gazociagiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5 m od sieci gazowej wykonywac recznie,
pod nadzorem pracownika wiasciwej Gazowni. Prace zgtosié
pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odpiatnie i potwierdzony protokotem
odbioru.

8. Catos¢ prac wykonaé w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Dz. U.z 04.06.2013 poz. 640 ,,w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie”.




Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spoétka z
0.0 w Brzesku

Strona: 3

Nieobecny na naradzie koordynacyjne;j .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1950},
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdinionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidiowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji w
Brzesku Sp. z 0.0

Burmistrz Brzeska

Nieobecny na naradzie koordynacyjne;j .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990},
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdinionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

Nieobecny na naradzie koordynacyjne;j .
Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990},
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidiowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

Poprawnoéé nieznana
Dokument podpisany @Alina Obal

Data: 2023.03.23 11:11496'CET
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UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO

Ochrona znakéw geodezyjnych

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021r. poz 1990) znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy wiasciciel lub inna osoba wiadajaca nieruchomofcia, na ktérej znajduja sie znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne sa obowiazani:

a) nie dokonywac czynnosci powodujacych ich zniszezenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b) niezwiocznie zawiadomi¢ wilasciwego staroste o ich zniszezeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu przez nie
bezpieczeristwu zycia lub mienia.

Zgodnie z art. 48. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U z 2021r. poz. 1390)
kto wbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.
Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swéj koszt wznowié, zlecajgc wykonanie
tych czynnosci jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrebie projektowanej sieci nie znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej,

przewodniczacy narady

z up. Starosty

Alina Obal Poprawno$é niez
Inspektor Dokument podpi’@rzez Alina Obal
w Wydziale Geodezji i Kartografii Data: 2023.03.23 H¥12:04 CET

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W zwigzku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,RODO”, informujemy, ze na
podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r., bedg Pani/Panu przystugiwaly prawa zwiazane z przetwarzaniem danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, majacy siedzibe w Brzesku przy ul. Gtowackiego 51, 32-
800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sig w zwigzku z realizacjg zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej, na podstawie obowigzujgcych przepiséw
prawa, w szczeg6lnosci ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 725 ze zm.),
ktore zobowiazujg i wskazujg na konieczno$é przetwarzania i powierzenia danych, w tym zadan realizowanych na podstawie
uméw, porozumieri zawieranych z organami administracji publicznej. Obowigzek informacyjny zostal zaprezentowany w
~Klauzuli informacyjnej” dostepnej elektronicznie na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Brzesku (https://bip.malopolska.pl/spbrzesko), Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego (www.geodezja.powiatbrzeski.pl),
Klauzula informacyjna jest dostepna jednoczesnie w formie analogowej - w pomieszczeniach Wydziatu Geodezji i Kartografii,
w ktérych wykonywane sg przedmiotowe zadania.
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Zatgcznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD

/
¥ N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy uzgodnienia baranzowego nr ...-—...)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable moina odkopa¢ tvlko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty ~ zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Bochnia, a nastepnie
zgtosic celem dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potoienia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz
innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ moiliwosé przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim
przypadku nalezy wystapic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej,
cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Ekspoloatacji) projekt techniczny (stanowiacy
element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem
sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.
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