ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej 2xDN 100-200 od W-1 do
budowlanego: budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 42 i Kosciuszki
67 oraz przebudowa przylacza 2xDN 65-140 od WG4 do budynku
mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku

Adres i kategoria obiektu 32-800 Brzesko, ul. Krolowej Jadwigi, Kosciuszki, Ogrodowa
budowlanego: XXVI/8,0/1,0

Identyfikatory dzialek 120202 _4.0001.1406/2, 120202_4.0001.1108/1, 120202 _4.0001.1408/13,
ewidencyjnych: 120202_4.0001.1408/8, 120202_4.0001.1408/14, 120202 4.0001.1408/15,

120202_4.0001.1608/1, 120202 4.0001.1608/2

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN 100-200 od W-1 do
obiektu budowlanego: budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 42 i Koéciuszki

67 oraz przebudowa przylacza 2xDN 65-140 od WG4 do budynku
mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 44 w Brzesku

[nwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
32-800 Brzesko ul. Ciepta 11

Projektant: inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
uprawnicnia nr
ABL.IIL. 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
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obiektow str. 3
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych str. 3
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moge stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi str. 3
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia str. 3
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych str. 4

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
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zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen str. 4




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

W zakresie przewidywanych robot wehodza w kolejnosci nastepujace roboty:

- wytyczenie trasy projektowanych przewodéw oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem osob
niepowotanych,

- rozbidrka nawierzchni utwardzonych,

- wykonanic wykopow,

- demontaz plyt nakrywczych kanat,

- demontaz komodr K-32/1 i K-32/2,

- wycigcie i wyburzenie na szerokosci ok. 1.8 m i calej dlugoscei (po trasie cieptociagu) ptyty betonowe;j
smietnika zlokalizowanego przy komorze K-32/2.

- zabezpieczenie (w miejscach skrzyzowan z siecia cieplownicza) kabli energetycznych i teletechnicznych
rurami ostonowymi dwudzielnymi Arota,

- ulozenie w istn. kanale elementéw sieci cieplowniczej,

- montaz rurociggdw preizolowanych prowadzonych w rurach przepustowych pod droga,

- spawanie elementow preizolowanej sieci cieptownicze;j

- wykonanie prob szczelnosci rurociagow,

- badanie zlaczy spawanych,

- polaczenie systemu alarmowego rurociagow,

- mufowanie polaczen spawanych i zakonczen przewodow,

- wykonanie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych,

- wykonanie obsypki przewodow wraz z zageszczeniem,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni utwardzonych,

- uporzadkowanie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego

- uruchomienie sieci cieplowniczej,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejacymi obiektami sa:

- drogi gminne, gruntowe, chodniki, parkingi,

- uzbrojenie podziemne,

- budynki mieszkaniowe i ustugowe, garaze blaszane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moge stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi sa:

- prace stwarzajace ryzyko przysypania ziemig w wykopach o glebokosci wigkszej niz 1,00 m,

- prace w poblizu istniejacych kabli energetycznych eN i €S,

- prace w poblizu istniejacych gazociagow,

- roboty budowlane zwiazane z prowadzeniem prac w obrgbie czynnych drog oraz innych
przeszkod terenowych,

- roboty budowlane zwiazane z prowadzeniem prac w obrebie czynnej budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- obsuniecie ziemi,

- wpadnigcie do wykopu,

- ryzyko przysypania pracownika ziemia w wykopach w wyniku zwalenia sig scian wykopu,
- uderzenie, pochwycenie przez pracujacy sprzet,

- przygniecenie pracownika podczas montazu rurociagow,

- ryzyko porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego,

- ryzyko wystapienia eksplozji w przypadku uszkodzenia gazociagu,

- prowadzenie rob6t w obrgbie drog przy rownoczesnie wystepujacym ruchu,

- praca sprzetu cigzkiego (koparka, spycharka, dzwig itp.),



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystapieniem do robot
budowlanych polegajacy na:

- szkoleniu ogoélnym w zakresie BHP,

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt.1,

- omoéwienie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia podczas realizacji roboét zgodnie z pkt. 3 i pkt.4,

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,

- wyznaczeniu osob sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- omowieniu zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Odziez ochronna oraz sprzgt ochronny powinny posiada¢ odpowiednie atesty,

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac opisanych w pkt.] muszg spetniaé wymagania:

1. posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robot wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

2. posiada¢ niezbedng wiedz¢ i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy
oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

3. mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

4. posiada¢ niezbgdng znajomos$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz po$wiadczenie przeszkolenia
w tym zakresie.

Ksero kopie wymaganych dokumentéw nalezy przekaza¢ kierownikowi budowy.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- teren budowy nalezy oznakowac tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne tasma ostrzegawcza
na shupkach lub barierami stalymi,

- nalezy zabezpieczyc¢ teren budowy przed dostepem 0s6b postronnych,

- zorganizowa¢ bezpieczny ruch osob postronnych np. ktadki z poreczami, ogrodzenie i oznakowanie
wykopdw,

- wokot glebokich wykopow nalezy ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Uwaga
glebokie wykopy™,

- roboty w miejscach krzyzowania sie sieci cieplowniczej i przyltaczy z kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, siecia gazowa, wodociagowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna wykonaé reczne
przekopy kontrolne z zachowaniem szczegolnej ostroznosei,

- stosowac sprawne narz¢dzia pracy i sprawny osprzet elektryczny.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ,,Kodeks pracy” z pézniejszymi zmianami.

Kierownik, budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatvwania czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii,
materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia.,
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Brzesko, dn. 08.03.2023 r.

Agmar-Projekt
ul. Brzeziny 8
33-300 Nowy Sacz

L.Dz. .?.?..’.Q?./zozs

Dotyczy: okreslenia warunkdw technicznych dla zadania nr 3: ,Przebudowa sieci cieptowniczej na
osiedlu Kosciuszki"”

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku przedstawia warunki
przebudowy sieci cieptowniczej.

Sie¢ nalezy wykona¢ w technologii preizolowane] zinstalacjg alarmowa zrealizowang zgodnie
z wymogami w danej technologii. Sie¢ cieplna pracuje na nastepujacych parametrach:

* Maksymalna temperatura wody sieciowej: 135 °C,
* Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 80 °C,
e Maksymalne ci$nienie robocze 1,6 MPa.

Projektowana trasa sieci cieplnej musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami projektowania
uzbrojenia podziemnego. W pracach projektowych nalezy uwzglednié wymagania zawarte w normie
PN-EN 13941:2006, uwzgledniajac do obliczen wytrzymatosciowych rurociggéw cieplnych ciénienie
robocze 1,6 MPa i temperature czynnika grzewczego 135°C.

W oparciu o indywidualne uzgodnienia z przedsigbiorstwami branzowymi, dopuszcza sie prowadzenie
rurociggéw cieplnych preizolowanych zaréwno nad, jak i pod urzadzeniami infrastruktury podziemnej.
Sie¢ cieplng nalezy projektowaé¢ w takich odlegtosciach od zabudowy aby istniata mozliwosé
dokonywania ich remontéw i przebudowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Przebieg projektowanych rurociggéw (trasa) oraz ich érednice winny by¢ uzgodnione pomiedzy
dostawcg ciepla, a whascicielem nieruchomoéci przed uzyskaniem stosownych decyzji.
Przewidziano nastepujace érednice sieci:

a) sie¢ osiedlowa od K32 do K32/2 - DN 100,

- sie¢ od K32/2 do WG3 Kosciuszki 67 — DN 100

- siec od K32/2 do WG4 Ogrodowa 42 — DN 100

- sie€ od WG4 Ogrodowa 42 do Ogrodowa 44 — DN 65

Komora K32/1 oraz K32/2 podlega likwidacji. Na odejsciach w kierunku WG3 Koéciuszki 67 oraz WG4
Ogrodowa 42 zastosowa¢ armature odcinajaca. W przypadku istniejgcych odwodnierh komér oraz
kanatow cieptowniczych zadbaé o ciagtosé instalacji odwadniajace;.
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W przypadku kolizji zinnymi mediami nalezy przewidziec stosowne zabezpieczenie w postaci rur
ostonowych. Przejécie sieci cieptowniczej pod ulica poprowadzi¢ wykorzystujgc istniejgcy kanat
cieptowniczy lub w technologii przewietru bez wykopowego / przepychu.

Na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej MPEC Sp. z 0.0. w Brzesku zastrzega sobie prawo do
rezygnacji z zabudowy zaprojektowanych uprzednio zaworéw odcinajgcych preizolowanych.

Nalezy wykona¢ dokumentacjg techniczng instalacji alarmowej sieci cieptowniczej. Sposéb potaczenia

instalacji alarmowej z istniejgcymi sieciami preizolowanymi zgodnie z informacjami przekazanymi
przez MPEC Brzesko.

Z powazaniem
PREZES ZARZADU

A S Y=
Jan Wnekowicz

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0. w Brzesku
ul. Ciepta 11, 32-800 Brzesko
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Urzagd Miejski
W BRZESKU

32-800 Brzesko, ul. Glowackiego 51
tel. 14 68 63 100, fax 14 66 20 545

Nasz znak:¥.7230.3.36.2023.ABS Brzesko, dnia 07 marca 2023 r.

Przedsiebiorstwo Ustugowe
AGMAR PROJEKT
ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

W odpowiedzi na wniosek zfozony w dniu 02.03.2023 r. o uzgodnienie lokalizacji sieci
cieptowniczej wraz z przytgczem na dziatkach nr 1408/13 obreb Brzesko stanowigcej droge
wewnetrzng oraz dz. nr 1406/2 obreb Brzesko przewidziang w przysztosci pod droge, a takie
na wniosek zfozony w dniu 23.02.2023 r. korygujacy lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr
1406/2 w Brzesku, ktére to w/w dziatki s3 we wiadaniu Gminy Brzesko, uzgadnia sie przebieg
w/w urzadzenia obcego zgodnie z zataczonym do wniosku zatgcznikiem graficznym pod
nastepujgcymi warunkami:

a)

b)

podczas robdt odpowiednio oznakowaé teren i zapewnic bezpieczne przejscie
pieszym.

dopuszcza sie wykonanie rob6t metoda rozkopu w drodze gruntowej tj. w dz. nr
1406/2 obreb Brzesko. Nalezy zapewni¢ wykonanie zadania w technologii, ktéra
umozliwi budowe drogi bez koniecznosdci przebudowy komory i sieci cieptowniczej.
Miejsce po rozkopie zasypac ziemig rodzima, odpowiednio zagesci¢, wierzchnig
warstwe odtworzy¢ z kruszywa tamanego, odpowiednio wyréwnac i zagescic .
Dopuszcza sig wykonanie rob6t metoda rozkopu w zielericu tj. dz. nr 1408/13 obreb
Brzesko. Miejsce po rozkopie nalezy zasypac ziemig rodzima, odpowiednio zagescic,
wierzchnig warstwe wyréwnaé i posia¢ trawe. Wykonanie robot na dz. nr 1408/13 tj.
w drodze wewnetrznej wykonanej w masy asfaltobetonowej nalezy wykona¢ metodg
beiwykopowq. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wykonania robét metoda
rozkopu, nalezy odtworzy¢ naruszong podbudowe z kruszywa tamanego zgodnie
zwiedzg techniczng i przepisami prawa budowlanego, odpowiednio ja zageszczajac,
nawierzchnie asfaltowg odtworzyé¢ z masy asfaltobetonowej uszczelniaja krawedzie
mas3 zalewows.

po zakonczeniu robdt na dz. nr 1408/13 i 1406/2 obreb Brzesko doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

za ewentualne szkody powstate w ciggu 24 m-cy w miejscu wykonywanych roboét
odpowiada Zajmujacy i jest zobowiazany do naprawy we wiasnym zakresie.

nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

w przypadku kolizji w/w urzadzenia obcego z elementami drogi wewnetrznej lub
urzadzeniami infrastruktury technicznej podczas prowadzonych robdt Inwestor na
wtasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianege urzadzeniaz,szows
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g)

h)

inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w drodze
wewnetrznej, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym,

wykonawca wraz z inwestorem ponosza odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w
mieniu osob prywatnych a wynikle z faktu prowadzenia robét w bliskoéci tegoz
mienia.

nalezy uzgodnic roboty z wlascicielami urzadzen podziemnych.

przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé zgode zarzadcy za zajecie nieruchomosci tj.
dz. nr 1408/13 i 1406/2 w Brzesku na czas wykonania sieci cieptowniczej wraz z
przytaczem oraz za umieszczenie urzadzed na nieruchomodci Gminy Brzesko, w
zwigzku z czym zostang naliczone, zgodnie z zarzadzeniem Burmistrza Brzeska Nr
25/2021 z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie zasad i wysokosci optat za zajecie
nieruchomosci stanowigcych wtasnoéé Gminy Brzesko lub bedacych w uzytkowaniu
wieczystym Gminy Brzesko wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania
jako drogi wewnetrzne, przylegajacych do drog publicznych i drég wewnetrznych
planowanych do ewentualnego poszerzenia tych drég, wykorzystywanych lub
planowanych do wykorzystania w catosci lub czesci jako tereny komunikacyjne
zwigzane z ruchem pojazdow i pieszych lub zajete obiektami budowlanymi i
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z potrzebami zarzadzania drogg lub
niezwigzanymi z potrzebami zarzadzania droga, ale umieszczonymi w  bliskiej
odlegtosci od tych drég - stosowne optaty. Inwestor jest zatem zobowigzany do
zgloszenia w tut. Urzedzie Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa
(pokoj 120, tel.14/68-65-170) terminu wykonania ww. robdt na 14 dni przed
rozpoczeciem planowanych robét w terenie

ia Burmistrza
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Nasz znak: IK.7230.3.36a.2023.ABS Brzesko, dnia 8 marca 2023 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 z pdzn.zm.) i art.104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - KPA (Dz.U z 2022
poz. 2000 z pdin.zm.), po rozpatrzeniu sprawy z wniosku ztozonego w dniu 02.02.2023 r.
przez P. Marka Hoszowskiego — Petnomocnika Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Cieptej 11, 32-800 Brzesko o uzgodnienie lokalizacji sieci
cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul. Krélowej Jadwigi dz. nr 1108/1
w Brzesku,

ZEZWALA SIE

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Krélowej Jadwigi dz. nr 1108/1 w Brzesku t;.
urzgdzenia obcego niezwiazanego z funkcjonowaniem drogi i ruchem drogowym, po szlaku
nakreslonym zgodnie zatacznikiem graficznym stanowigcym zatgcznik do wniosku ztozonego
w dniu 02.02.2023r.

2. Zobowiazuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art.40 ust.
1i 2 Pkt.1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia
obcego w pasie drogowym ul. Krolowej Jadwigi dz. nr 1108/1 w Brzesku- na podstawie art.
40 ust. 11 2 pkt 2 cyt.ustawy.

3. Ustala sig nastepujgce warunki umieszczenia w/w urzadzenia obcego:

a) na czas robot oznakowac droge zgodnie z zatacznikiem nr 1 do zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 18.06.1990r — Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym — zapewnié¢ bezpieczne przejscie
pieszym.

b) roboty wykona¢, zgodnie z wnioskiem tj. bez ingerencji w substancje pasa drogowego
wykorzystujgc istniejacy kanatu cieptowniczy.

c) po zakonczeniu robot pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

d) za ewentualne szkody powstate w ciggu 24 m-cy w miejscu wykonywanych robét
odpowiada Zajmujacy i jest zobowigzany do naprawy we wtasnym zakresie.

e) w przypadku uszkodzenia oznakowania drogowego, nalezy je odtworzyé. W przypadku
uszkodzenia zjazdéw do posesji, nalezy je odtworzyc.

f) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

g) w przypadku kolizji w/w urzadzenia obcego z elementami pasa drogowego lub
urzadzeniami infrastruktury technicznej podczas prowadzonych robét, Inwestor na wiasny
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia.

h) inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym,

i) wykonawca wraz z inwestorem ponosza odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w mieniu
0s6b prywatnych a wynikte z faktu prowadzenia robdt w bliskosci tegoz mienia.

j) nalezy uzgodnic roboty z wtascicielami urzadzen podziemnych.

k) informuje, ze w biezacym roku rozpoczng sig na terenie miasta Brzeska roboty remontowe
z rzagdowego programu Polski tad, w ktérym do realizacji m.in. przewidziana jest ul.Krélowe;

Jadwigi (dz.1108/1) w Brzesku. Po zrealizowaniu przez Gming Brzesko robét remontowych,

inz. Marek Hoszowskt

Uprawnicnia Budowia vania i kierowania
A w specizinosci

Za : O« roboias




wykonanie robét bedzie mozliwe wytacznie metoda przewiertu tj. bez naruszania
nawierzchni jezdni ani chodnika przez okres gwarancji obejmujacej zadanie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(D2.U.2022.1693. z pdéin.zm.) zabronione jest lokalizowanie lub umieszczanie urzadzen
obcych , przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust.3 cyt. przepisu, zgodnie z ktorym w
szczegolnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen obcych
oraz reklam, moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegOlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe;j decyzji
zachodzg przestanki okreslone w art.39 ust.3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
zlokalizowanie sieci cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul.Krélowej
Jadwigi (dz. nr 1108/1) w Brzesku

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg w/w warunkéw.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia urzadzenia
obcego w pasie drogowym tj. sieci cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publiczne;
ul. Krélowej Jadwigi (dz. nr 1108/1) w Brzesku jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o
wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robot
oraz z wnioskiem na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym gminnej drogi
publicznej sieci cieptowniczej w pasie drogowym gminnej drogi publiczne ul. Krélowej
Jadwigi (dz. nr 1108/1) w Brzesku ustalajgcej za to powyzsze optaty.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwoiaﬁie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Tarnowie ul. Bema 17 za posrednictwa Burmistrza Brzeska w terminie 14 dni od jej
doreczenia. ‘

Z upowaznienia

Otrzymuija: C——&% '=_ EEr R Q‘B
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Znak sprawy:

Whioskodawca:

ul.Brzeziny 8

GK-1.6630.1.104.2023.A0

z dnia 23-03-2023

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Bartosza Glowackiego 51
zakoriczonej w dniu  23-03-2023r.

Marek Hoszowski

33-300 Nowy Sacz

Sposéb przeprowadzenia narady:

Opis przedmiotu narady:

za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej

Przebudowa sieci cieptowniczej z przytaczami, zlokalizowane na dziatkach nr: 1406/2, 1108/1, 1408/13, 1408/14, 1408/15, 1608/1,
1608/2 w obrebie ewidencyjnym Brzesko miasto.

Przewodniczgcy narady: Alina Obal - Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Lp

Nazwa Instytucji

Imie i nazwisko oscby
reprezentujacej podmiot

Stanowisko uczestnika narady

TAURON Dystrybucja S.A Oddziat
w Tarnowie

Radostaw Dychton
16-03-2023 11:12:29

1.Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wykonaé reczni, zgodnie z
obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalety zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice
rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o srednicy 110mm koloru niebieskiego,

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

2.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

3.Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzagdzer podziemnych
TAURON Dystrybucja 5.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie - Region
SN/nN Bochnia o nadzdr branzowy.

TAURON Obstuga Klienta Sp. z
0.0.

Robert Jurczak
18-03-2023 19:50:24

brak uwag

MULTIMEDIA POLSKA S.A

Nieobecny na naradzie koordynacyjne;j .

Zgodnie z art, 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidlowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art, 28b ust. 3.

Orange Polska S.A.

rob

wod

Uprawnieriz

nstalacy
ke, cleplnych, wen

Upr. Nr ABI11.7131/88 2(

i

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgednie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidiowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ziozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa
oy:=nia

M
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w art. 28b ust. 3.

PSG sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w Brzesku

inz.

Marek Maslanka
22-03-2023 11:03:28

Uprawnienia Bdowla

robo

wod-kan, cigp

Upr. Nr ABLIIL 74

Gazownia w Brzesku opiniuje przedmiotowy projekt z uwagami:

1. Catosc prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 26-04-2013 ( Dz. U. 2013 r. poz.640) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie.

2. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci sondy poprzeczne celem
zlokalizowania istniejgcej sieci gazowej.

3. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci
gazowej trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub
Inwestor.

4. W rejonie przedmiotowego opracowania zlokalizowana jest sieé
gazowa, wybudowana w latach 1961-1994, ktérej strefa
kontrolowana wynosi 3 m.

5. Skrzyzowania uzbrojenia obcego z siecig gazowa nalezy wykonaé
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Zatacznik nr 1

Zasady zabezpieczania skrzyzowan sieci gazowej niskiego i éredniego
cisnienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.

1. Dla gazociaggow wybudowanych przed 12.12.2001 na krzyzujgcej sie
kanalizacji sanitarnej, opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp.
utozonej nad lub pod gazociggiem nalezy zaktada¢ szczelne rury
osfonowe uszczelnione na koncach, na diugosci po 1,5m mierzac w
ptaszczyinie poziomej prostopadle do scianki gazociagu. W przypadku
gdy nie ma mozliwosci zatozenia rury ostonowej na kanalizacji
gazocigg nalezy przebudowac na odcinku min. po 1,5m mierzac w
ptaszczyinie poziomej prostopadle do scianki kanalizacji fub
zabezpieczyc¢ gazocigg na ww. odcinku przez zastosowanie
dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dopuszczonej do stosowania w
gazownictwie). Jezeli odlegtosé pionowa pomiedzy kanalizacja
uktadang pod gazociggiem i gazociggiem jest wieksza niz 1,5m nie ma
koniecznosci zaktadania rury ostonowej. Dla pozostatych sieci nie ma
koniecznosci zaktadania rur ostonowych/ochronnych.

2. Dla gazociggdw PE i stalowych wybudowanych w okresie od dnia
12,12.2001 nie ma koniecznosci zaktadania rur
ochronnych/ostonowych na skrzyzowaniach z uzbrojeniem terenu
zaréwno na przewodach uzbrojenia terenu jak i na gazociggach.

3. Jako podstawowe rozwiazanie nalezy przyjac, ze kanalizacja
powinna by¢ zlokalizowana ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych
przypadkach za zgoda Operatora dopuszcza sie prowadzenie
kanalizacji nad gazociggiem.

4. Rury ostonowe stosowane do zabezpieczen nie mogg posiadac
potaczen w strefie 1,5 od gazociggu.

5. Odlegtosc pionowa pomiedzy sciankami krzyzujgcych sie
przewodow/rur ostonowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z
uwagi na wpltyw temperatury odlegto$¢ pionowa pomiedzy sciankami
gazociggu/rur ostonowych a cieptociagiem, powinna byé nie mniejsza
niz 0,4. Pozostawienie mniejszej odlegtosci wymaga zastosowania
odpowiedniej ostony termicznej (okre$lonej przez projektanta).

6. Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociggu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z
gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5 m od sieci gazowej wykonywac recznie,
pod nadzorem pracownika wtasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢
pisemnie z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem
odbioru.

8. Catosc prac wykonac w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Dz. U.z04.06.2013 poz. 640 ,w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”.




Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Spétka z
o.o0w Brzesku

Strona: 3

Nieobecny na naradzie koordynacyjne;j .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegélnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w
Brzesku Sp. z 0.0

Burmistrz Brzeska

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczeg6inionego w protokole
oznacza, te pomimo prawidtowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

Nieobecny na naradzie koordynacyjnej .

Zgodnie z art. 28ba ust. 1.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz.U. z 2021 poz. 1990),
brak stanowiska uczestnika narady wyszczegdlnionego w protokole
oznacza, ze pomimo prawidlowego zawiadomienia, przedstawiciel
podmiotu nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej i nie ztozyt
zastrzezenia do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa

w art. 28b ust. 3.

Poprawnoéé nieznana
Dokument podpisany @A%ina Obal

Data: 2023.03.23 11:114&CET




UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO

Ochrona znakdw geodezyjnych

1. Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021r. poz 1990) znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie.

2. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy wiaiciciel lub inna osoba wiadajaca nieruchomoscia, na ktérej znajduja sie znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne s obowigzani:
a) nie dokonywa¢ czynnosci powodujgcych ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
b) niezwtocznie zawiadomic¢ wtasciwego staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrazaniu przez nie
bezpieczenstwu zycia lub mienia.

3. Zgodniez art. 48. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U z 2021r. poz. 1590)
kto wbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.

4. Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swdj koszt wznowié, zlecajgc wykonanie
tych czynnosci jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrebie projektowanej sieci nie znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej,

przewodniczacy narady

z up. Starosty

ATimaiObal Poprawno$¢ niez
Inspektor Dokument podpis rzez Alina Obal
w Wydziale Geodezji 1 Kartografii Data: 2023.03.23 H#2:04 CET

Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku

W zwigzku z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanym dalej ,RODO”, informujemy, ze na
podstawie art. 13 RODO, od dnia 25 maja 2018 r., beda Pani/Panu przystugiwaly prawa 2wiazane z przetwarzaniem danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, majacy siedzibe w Brzesku przy ul. Gtowackiego 51, 32-
800 Brzesko, Nr telefonu: 14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sie w zwigzku 2 realizacjg zadar zleconych z zakresu administracji rzagdowej, na podstawie obowiazujacych przepiséw
prawa, w szczegdinosci ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 725 ze zm.),
ktére zobowigzujg i wskazujg na koniecznos$c przetwarzania i powierzenia danych, w tym zadan realizowanych na podstawie
umoéw, porozumien zawieranych z organami administracji publicznej. Obowigzek informacyjny zostat zaprezentowany w
»Klauzuli informacyjnej” dostepnej elektronicznie na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Brzesku (https://bip.malopolska.pl/spbrzesko), Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego (www.geodezja.powiatbrzeski.pl),
Klauzula informacyjna jest dostepna jednoczesnie w formie analogowej - w pomieszczeniach Wydzialu Geodezji i Kartografii,
w ktorych wykonywane sg przedmiotowe zadania.
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Zatgcznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD

a
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy uzgodnienia baranzowego nr ...-——...)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robSt ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozina odkopac¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Bochnia, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normamii przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujacych przepiséw i norm — oraz
innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwogé przetoienia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

- W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowe],

cieptowniczej itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w
TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Ekspoloatacji) projekt techniczny (stanowiacy
element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem
sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Z powazanie )
TAURON, Dystrybucja S.A.
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