KARTA DOBORU

Kompaktowego (dwufunkcyjnego) wezla cieplnego

INWESTOR: Miejskie Przedsicbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Ciepla 11 Brzesko
OBIEKT:

Dane wezla cieplnego:

- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. (bud. szkoly)

- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. (bud. sali gimn.)
- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla centrali wentylacyj.)
- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u,

-V zasobnika cwu = 1szt. x 350 dm®

- parametry obliczeniowe sieci (zima)

- parametry obliczeniowe sieci (Jato)

- parametry obliczeniowe instalacji c.o. 1 went.
- temp. c.w.u. (obliczeniowa)

- temp. wody zimnej (obliczeniowa)

- przeplyw wody sieciowej dla c.o. i went. mech.
- przepltyw wody sieciowej dla c.w.u.

- przeplyw wody instalacyjnej (c.0. bud.)

- przeptyw wody instalacyjnej (c.0. sala gimn.)

- przeplyw wody instalacyjnej (wentylacja)

- strumien wody ladujacej zasobnik
- strumien wody cyrkulacyjnej

- ci$nienie dyspozycyjne wody sieciowej
(na poziomie wymiennikowni)

- ciénienie hydrostatyczne instalacji c.o.

- ci$nienie dop. w instalacjach

- ci$nienie dop. w instalacji c.w.u.

- pojemnos¢ zladu (c.0.rwent.)

- opory instalacji c.o. (budynek)
- opory instalacji c.o. (sala gimn.)
- opory instalacji (went. mech.)

- opory obiegu ladowania c.w.u
- opory obiegu cyrkulacji c.w.u.

Ap (went)

Zesp6l wymiennikowy: L= powyzej 1,2 m — dzielony
Wymagany rodzaj urzadzen:

- wymienniki

- pompa c.o.

- pompy c.w.1.
- regulator temp.,

-\,a_u_]‘ J;n.) Adalul

w zaqobmku Lez =250 mm
- przetworniki ci$nienia
- liczniki ciepla

Budynek Liceum Ogéinoksztalcacego przy ul. Okulickiego 2 w Brzesku

Qco = 320,0 kW
Qco = 110,0 kW
Qwm = 70,0 kW 500.0 kW
Qewn = 50,0 kW

Tz/Tp = 135/80 °C
Tz/Tp= 65/25°C

tz/tp = 75/60°C
tewn = 55°C

twz 5 OC

Gé (cotwent) = 7,818 th

Gs (cwu) = 1,07 t/h (lato)
Gi (co-b) = 18,35th

Gi (co-sg) = 6J3th

Gi (co-sg) = 40¢th
Gheyk. = 1,3 m’/h

Geyrk. = 0.7m’/h

Hdysp. = 1,5 bar

phst = 0,8 bar
p(dop) = 3,0 bar
ptdop) = 6,0 bar

Vinst.cotw) ~ 7,5 m’

Ap (co-b) = 9,0 mWS) (acznie z obiegiem przez wymiennik)
Ap (cosg) = 4,5 mWS) (lacznie z obiegiem przez wymiennik)
= 3,0 mWS)

(lacznie z obiegiem przez wymiennik)
Apl(co) =~25,0 kPa
Ap (eyrk) = ~30,0 kPa

plytowe Jutowane (dot. c.0. 1 c.w.u.)

pojedyncza, elekironiczna regulacja obrotow

pojedyncza, elektroniczna regulacja obrotéw, korpus pompy B lub , N”

pogadewy, ECL310 < klueze aplikacyvine do schematu technologicznego
B L VL ZalUTZETIOM G K.

A, Lyp PT 1000, Loz Tut mm,

na kolektorze powrotu c.0. o zakresie 0 — 0,6 MPa, sygnal 4-20mA,
SHARKY 775 z ultradzwigkowym przetwornikiem przephywu, polaczony z regula-

lorem pogodowym dodatkowg kartg M-Bus, zgodny z posiadanym przez
zamawiajacego systemem IZAR firmy DIEHL Metering (dot. ogrzewania)

- zawory regulacyine
do regulacji temp.
c.w.u)

Jjednogniazdowe zawory przelotowe z gwintem zewnetrznym i koricéwkami do
spawania z sijownikiem elektrycznym, ze sprgzyng powrotng (odzielne dla c.o. i



- regulatory bezpoéred.
dziatania
- zawory odcinajace

- zawory odwodnien
i odpowietrzen
- manometry

- termometry

- przeponowe naczynia
wzbiorcze

- zawory bezpieczenstwa

- zasobniki cwu

- odmulacze

- filtry

- uzupeinianie ztadu

- izolacja termiczna

- rozdzielnia elektryczna

regulatory réznicy cisnien z ogranicznikiem przeplywu (na powrotach wys. param.
z ukfadu c.0. i c.w.u.)

po stronie wys. param. PN =2.5 MPa ( kolnierzowe)

po stronie niskich param. na obwodach wychodzacych z rozdzielaczy kurki kulowe
koierzowe PN 16 bar, temp. do 120 °C.

kulowe z gwintem GW Genebre (PN 16, 120°C)

M-100: po stronie wys. param. (0-1,6 Mpa), po stronie niskich param. (0-0,6 MPa)
Manometry montowa¢ na rurkach manom. (petlicowych) DN 10 lub DN 15
Przyltgcza procesowe M20x1,5

przemystowe proste

dobrac¢ wg: obowigzujgcych normy (dot. c.o. i c.w.u.) dla wyzej podanych danych

np. SYR 1915 dla c.0.1 2115 dla cwu (dobra¢ zgodnie z norma)

nalezy zastosowac zasobniki ¢.w.u. z kruécami od gory typu ZCW-350 emaliowany,
PN 10 bar np. firmy Instalmet

np. FM Aulin w wersji magnetyczne]j (z izolacjg termiczng)

np. zeliwne sko$ne koierzowe typ Y333 z zaworem spustowym w miejscach
zaznaczonych na schemacie,

na instalacji wody zimnej i c.w.u. filtry mosiezne, siatkowe skosne

wodg sieciows z przewodu powrotu wys. param.

obwadd uzuPe}niania wyposazy¢ w: wodomierz AQUARIUS V3 DN 15 (90°C)
Q3 =2,5 m’/h; z nadaj. IZAR PULSE; regulator ci$nienia typ DO6F (70°C)

DN 15-B+M07 (0-1,0MPa) Honeywell; zawdr elektromagnetyczny EV 220B 15
(G1/2”); EPDM z cewka BB 230AS; presostat KPI1-35 nastawa 0,2 do 8,0 bar;
(mech. nast. 0,4 do 1,5bar); filtr skosny DN 20 (gwint); zawér kulowy DN 15 gwint.
PN 25; (do 150 °C) firmy GENEBRE; zawér zwrotny typ 601 DN 1/2” Danfoss;
zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN 1/2”; do = 12 mm; p. otw. 3,0 bar;

kryze dlawiaca o otw. 7 mm

rurociagi izolowa¢ otulinami prefabrykowanymi o grubo$ciach wg zat. nr 2 do
Rozporzadzenia z plaszczem zmywalnym np. PCV lub z folii aluminiowe;,
oznakowac kierunki przeptywow zgodnie z wymaganiami

dla wymiennikéw, zasobnika c.w.u. oraz odmulaczy pojemnoséciowy izolacje
systemowe

panel sterowania wymiennikiem nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem
réznicowo-pradowym oraz whudowaé gniazdo 230V,

zabezpieczenie w/w gniazda i o§wietlenia 6A

Uwagi dla wykonawcy wezldw:

- w zakresie dostawy weztéw wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji wymaganej przez UDT

- oferta winna uwzglednia¢ dobdr wszystkich urzadzen i materialow, zestawienia materialéw, schematow
technologicznych weziéw wraz z rurociggami polaczeniowymi z istniejacymi instalacjami w obrebie

pomieszczenia wezta.

inz. Marek Hosz /
Uprawnienia Budowlane do projektowania i, :epwapig
robotami budowlanymi bez ograni€zef w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacii i urzadzen
wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Upr. Nr AB.111.7131/96/2000 Nr ewid. 360/2000



ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

wymiennikowni w bud. L.O. przy ul. Okulickiego 2 w Brzesku

Ip Nazwa urzgdzenia Ilos¢ Uwagi
OBWODY WYSOKICH PARAMETROW DLA C.0.1C.W.U.
11 Wymiennik ciepta Jutowany typ XB66L-SB-1-70 2 16 ASB z podstawg 1
' montazows i izolacjg termiczng.
12 Wymiennik ciepta lutowany typ XB37L-1-16 225 A CU z podstawa 1
' montazowy i izolacja techniczng
13 | Sterownik ECL Comfort 310, 230V firmy Danfoss 3
Klucz aplikacji A260 1
1.3* | Klucz aplikacji A231 1 do uzgodnienia
Klucz aplikacji A247-A347 1
1.3** | Skrzynka elektryczna 1x230V; ogranicz. przepie¢; gniazdo 230V; IP 65 1
L4 | Czujnik temp. zewnetrznej typ ESMT 1
.5 | Czujnik kieszeniowy ESMU 1008t st, PN 25, tmax 180°C ;)
Zawor regulacyjny VB2 (kohierzowy) DN 40; kvs = 25 m’/h; skok 10
L6 | mm;+ sitownik sterowany sygn. 3-punktowym AMV23/230V; (15 s/mm); 1 dla obiegu
' 12V A; skok 10mm; sita 450N; (c.0.) funkcja powrotu (montaz na grzewczego
powrocie)
Zawor regulacyjny VM2 DN 15 (z koni. do spawania); kvs = 4,0 m°/h;
17 skok 5 mm; + sitownik sterowany sygn. 3-punktowym AMV33/230V; (3 1 dla obiegu
' s/mm); 12VA; skok 10mm; sila 450N (c.w.u.) z funkcja powrotu (na cw.u.
powrocie)
Regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu typ AVPB DN 2” z
przylgczem G2A: PN25; material - zeliwo sferoidalne GGG-40.3; dla obie
18 | kvs =16,0 m’h;  zakres wartoéci zadanej 0,2 — 1,0 bar; nastawa | 1 e
przeptywu 0,8 — 12,0 m*/h; montaz na powrome koncdéwki do spawania; + graewczego
zestaw AV (rurka impulsowa @ 6 mm + zawér (komplet).
Regulator réznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu typ AVPB z
przylaczem G 3/4A; PN 16; kvs = 4,0 m*/h; zakres wartosci zadanej 0,2 — dla obi
1.9 1,0 bar; zakres nastawy przeptywun 0,09-2,7 m’/h; montaz na powrocie; 1 b
koncowki do spawania; + zestaw AV (rurka impulsowa @ 6 mm + zawér cw-u.
(komplet).
Licznik energii cieplnej SHARKY 775 z ultradzwigkowym dla obi
L10 | przetwornikiem przeptywu gp = 10,0 m’ /h, DN 40K, L=300 mm + Modut | 1 a oblegu
S . , X grzewczego
M-Bus z dwoma wejsciami impulsowymi - montaz na powrocie (c.0.)
Licznik energii cieplnej SHARKY 775 z ultradzwigkowym
11 przetwornikiem przeptywu gp = 1,5 m*/h, DN 20K , L=190 mm _ 1 dla obiegu
) + modut M-Bus z dwoma wejsciami impulsowymi - montaz na powrocie C.W.U.
(c.wa)
112 Filtroodmulnik magnetyczny Thermo Model FO2M malowany, DN65K 1
) PN16, max temp. 150 °C kvs=80,0 m */h + izolacja termiczna
113 | Zawoér kulowy DN65K; PN16; T-180°C; (mod. JIP-FF) 2
1.13* | Zawdr kulowy DN65; PN40; T-180°C;  (mod. JIP-WW) spawany 2
1.14 | Zawor kulowy DN25; PN40; T-180°C; (mod JIP-WW) spawany 2
1.15 | Zawoér spustowy JIP-TW DN 25 PN40, T-180 °C (spawany/GW) 1 do poz. 1.12
1.16* | Zawér opow. JIP-IW (T) DN 15 PN40, T-180 “C (spawany/GW) 1 do poz. 1.12
1.16 | Zawdr spustowy JIP-TW DN 15 PN40, T- 180 °C (spawany/GW) 6
Manometr M-80 (1/2) PN 16, Tmax -130°C(GZ) + 3 pkt. polaczenia
117 | JIP-IW, 10 mm, PN16, Tmax 150 °C + 1 x rurka syfon. % (GW/IGW) + 1 1 komplet
x kurek manon. tréjdrozny ¥4 (GZ)
118 Termometr model 292 WBZ, DN 15 (0-160 ° C) PN 25 (spawany) 5

termometrycznej

7€




OBWOD NISKICH PARAMETROW (C.0.)

I1.1 | Pompa Magna 3 65-150F/1-230V/1377/6,18 A DN65K, PN 10 1 c.0. bud.
IL2 | Pompa Magna 3 40-100F/1-230V/359W/1,66A DN 40K, PN10 ¢.0. sala gim.
11.3 | Pompa Magna 3 32-80F/1-230V/136W/1,19A DN 32, PN10 centr.wentyl.
.4 Zawdr tréjdrogowy HFE3, DN 65K, kvs=90 m*/h z silownikiem AMB, 1 Banfns
' 182, 230V, 60s/mm (bez funkcji bezpieczenstwa) sterowanie 3-punktowe
15 Zawér tréjdrogowy HFE3, kvs 44 m® /h, PN6 kolnierzowy z sitownikiem 1 Danfyss
) AMB 182, 230V, 60s/mm, bez funkcji bezpieczenstwa, sterowanie 3 pkt.
11.6 | Przeponowe naczynie wzbiorcze N 600 (6,0 bar/120°C) + SU R1” 1 dostawa. luzem
Filtroodmulnik magnetyczny Model: FO2M-100, malowany, DN100K,
I1.7 | PN16, kvs 166,0 m*/h, tnax 150 °C + izolacja, + spust BVR-DZR DN 32 1
GW + odpowietrznik BVR-DZR DN 15
I1.8 | Filtr Model:FVF, DN100K, PN16, tmax 150 °C) 1
11.9 | Filtr Model: FVF, DN8OK, PN16, tmax 150 °C) 1
11.10 | Filtr Model:FVF, DN65K, PN16, tmax 150 °C) 1
I1.11 | Filtr Model:FVF, DN5OK, PN16, tmax 150 °C) 1
I1.12 | Separator powietrza typ LA 100 Reflex + 2 szt. odp. Spirotop %" (110°C) 1
11.13 | Zawdr bezpieczenstwa typ 1915 DN 11/2”, do = 35 mm, p.otw. 3,0 bar 1
11.14 | Zawér zwrotny DN 80K typ 402 SOCLA tmax 100 °C 1
1.15 | Zawér zwrotny DN 65K typ 402 SOCLA tmax 100 °C 1
11.16 | Zawér zwrotny DN 50K typ 402 SOCLA tmax 100 °C 1
11.17 | Kurek kulowy kohierzowy typ WK7a DN 80 , Pn16, tmax 160°C 4
I1.18 | Kurek kulowy komierzowy typ WK7a DN 65 , Pn16, tmax 160°C 4
I1.19 | Kurek kulowy kolnierzowy typ WK7a DN 50 , Pn16, tmax 160°C 4
11.20 | Spust Model: BVR-DZR , DN 32, PN16, tmax 120 °C, GW 2
I1.21 | Spust Model: BVR-DZR , DN 15, PN16, tmax 120 °C, GW 2
11.22 | Manometr M-80 pot.tylne, PN6, tmax 135°C, GZ 2
11.23 | Termometr Model: 292 WBZ, DN15, (0-120 °C), pol. spawany 2
11.24 | Termometr Model: 292 WBZ, DN 15, (0-120°C), pol. spawany 3
11.25 | Czujnik kieszeniowy Model: ESMU 100 St st, PN25, tmax 180°C 6
OBWOD C.W.U.
1 Zasjobnik c.w.u. pio.nowy Q(rééce gome) (emaliowany) Typ ZCW-350 1 T —
dm” (6 bar) z izolacjg termiczng firmy Instalmet
2* | Przeponowe naczynie wzbiorcze typ DD 33 + SU % firmy reflex 1 Zam.Inwestora
3* | Pompa ALPHA 2 25-60N/230V/0,32A /50Hz, PN10, GZ 11/2” 1 ladujgca
4* | Pompa ALPHA 2 25-60N/230V/0,32A /50Hz, PN10, GZ 11/2” 1 cyrkulacyjna
5% | Zawér zwrotny typ 601 DN 32 (11/4”) PN10, temp. 80°C 1
6* | Zawor zwrotny typ 601 DN 25 (1) PN10, temp. 80°C 1
7* | Filtr Model: 74ARC, 11/4” PN16, tmax 130°C, GW sp. fun.: standard 1
8* | Filtr Model: 74ARC, 1” PN16, tmax 130°C GW sp. fun.: standard 1
9* | Zawdr odcinajacy model:BVR-DZR, DN 32 (1 ¥4”) GW PN 16 bar 1
9/1* | Zawér kulowy DN 40 GW Genebre PN 25, Tmax 150°C 4 Zam.Inwestora
10* | Zawdr odcinajacy model:BVR-DZR, DN 25 (1 ) GW PN 16 bar 2
11* | Spust Model: BVR-DZR, DN 15 (1/2 ) GW PN 16 bar, 120 °C 2
12* | Zawér dwudr. regul. kul.z dzw. DN 25 (1™ YGW HERZ 4r1. 1211703 1 zam. Inwestora
13* | Zawor bezp. tvp 2115 DN 11/4; do = 27 mun: pocz. otw. 6.0 bar, 1
14% * Czujnik temp. kieszeniowy typ ESMU-250 $t. PN 25, tmax. 180°C 2 (luzem)
15* | Czujnik kieszeniowy typ ESMU-100 St st, PN25, tmax 180°C 1
16* | Termostat zabezpieczajacy ST-1 plus SST packet, TR-STW 1 (luzem)
17* | Termometr Model: 292 WBZ, DN 15, (0-120°C), pol. spawane 3
17.1* | Manom. Mod.: M80, /4™ z pol. tylnym. GZ, PN10, tmax 130°C + kurek Z
18* | Odpowietrznik Spirotop %” (110°C) 1
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OBWOD WODY ZIMNEJ ( zakup ~ monitaz przez Inwestora)

1* | Wodomierz SMART C+JS2,5-02 Q;=2,5m"/h ]

2* | Membranowy reduktor cinienia z manometrem DN 25 (1)

3~ | Filtr skosny mosiezny 11/4” 1
4~ | Zawér zwrotny z gniazdem kontrolnym DN 25 (1) 1 Caleffi
5™ | Zawor kulowy mosiezny DN1 %% GW PN 30 bar 2
6" | Manometr M80 (0-1,0 bar) z kurkiem i rurkg }2” 1 WIKA

OBWOD UZUPELNIANIA ZLADU INSTALACJI C.O.

luz | Zawor odcin. mod: BVR-DZR, DN 15 gwint. ; PN 16; (do 130°C) GZ 4

Zawdr elektromagnetyczny Model EV220B, %47, kvs = 4 m°/h;

292 | 4P 0,2-16,0, PN16, tmax 120 °C, GW !
2uz | Sitownik zaworu elektromagnetycznego Model: BB230AS, 230V 1
2uz | Komponent specjalny Cewka BB 1
Bz Zawc’;rauzupehliania ztadu Model: Syr 6243.1 range 1,5 — 5,0 bar, kvs = 1
2,3 m’/h, PN 25, DN 20, tmax 90°C, 3/4GZ
Filtr Cimberio Model 74ZCR, '4”, PN16, tmax 130 °C, GW specjal
4uz ; 1
function: standard
Suz Zawor zwrotny Genebre Mod:Art. 3121, %7, PN10, DN 15, tmax 90° 1

C,GW

6uz | Przelgcznik cisnienia KPI-35, %” PN 16, Tmax 100°C GZ

7uz | Zawdr bezpieczenstwa typ 1915 DN 1/2”; do = 12 mm; p. otw. 3,0 bar

8uz | IZAR RC 868i R4 PL radio module

1
1
8uz | Wodomierz AQUARIUS V3 DN 15 (90°C) Q3=2,5 m’/h; HW 1
1
1

9uz | Kryza dlawigca o otw. 7 mm w pol. koierz. DN 15, PN 16, tmax 150°C

Uprawnienia Budowlane do préjekfowania | kierowania
rqbotami budowlanymi bez ograniczes w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Upr. Nr AB.IIL.7131/86/2000 Nr ewid. 360/2000




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I GCHRORY ZDROWIA

OBIEKT:

Liceum Ogélnoksztalegce

ADRES INWESTYCJI:

ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2 32-800 Brzesko

TEMAT:

Wbudowanie wymiennikowego wezla cieplnege dla potrzeb c.e. i c.w.u. w budynku Liceum
Ogoélnoksztalcgcego przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2 w Brzesku

BRANZA:

sanitarna

Lipiec 2025r



1. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia,

- Art. 2]aust. 3 usiawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 11571 Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5. Poz. 42, Nr 100, poz. 1085. Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz. 6761,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy j Opieki Spolecme] oraz Zdrowia z 15. 05. 1954 1. w sprawie bhp przy
uzytkowaniu butli z gazem sprezonym, skroplonym i rozpuszczonym pod cisnieniem (Dz.U. z 1954 1.

Nr 29. poz]15),

- Rozporzzdzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych
(Dz. U. 22000 r. Nr40 poz.470),

- Rozporzzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 Tozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia,

- Projekt Techniczny pn. ,,Wbudowanie wymiennikowego wezla cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynku
Liceum Ogélnoksztalcacego przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2 w Brzesku opr.przez SPU AGMAR-
PROJEKT 33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny §,

- Inwestor — Miejskie Przedsicbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. pzy ul. Ciepla 11, 32-800 Brzesko.

- BHP przy robotach budowlanych cz. ] Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa 1996r.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budewlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéluych obiektdw.

Zakres robdt calepo zamierzenia budowlanego obejmuje:
- Wbudowanme dwufunkeyjnego wezla wymiennikowego w pomieszczeniu istniejacej kotlowni gazowej w bud.
Liceum Ogdlnokszialcgcego przy ul. Gen. L. Okulickiego 2 w Brzesku.

Zakres rob6t obejmowal bedzie:

- Demontaz cz¢sci instalacji grzewczej podlegajgcej wymianie

- Wniesienie i ustawienie zespolonego wezia wymiennikowego i podzespolow w pomieszczeniu

- Wykonanie polgczeni wbudowanych zespoléw z istniejacymi rurociggami poprzez spawanie i skrecanie
- Wykonanie polaczen elektrycznych urzadzen

- Wykonanie badan odbiorowych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek o funkeji szkolnej — dwukondygnacyjny.

Projektowany wezel cieplowniczy zlokalizowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w istniejacej kottowni
gazowej zlokalizowanej na I pietrze.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét budowlanych w zakresie urzadzenia
placu budowy.

Dostgp pracownikom do sanitariatéw zapewni Uzytkownik obiektu.
5. Przewidywane zagrozenia wystgpujgce podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas wykonywania robot jak nizej:

< rrzy wnoszeniv urzadzen do pomieszczenia
i SN R CTRO T e Cric Ceskich elementéw

¢ PrLy spawaniu acelvienowo- tlenowym rur,

* przy robotach instalacji elekirycznych z powodu nienalezytego rozpoznania istniejace; instalacji elektrycznej
w budynku oraz przy uzywaniu niesprawnych elektronarzedzi i kabli zasilajacych w/w urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do:

- skladowanie materialéw w wyznaczonych do tego miejscach,

- wyznaczenia bezpiecznej komunikacji w budynku dla pozostatych uzytkownikéw,

- zabczpieczenia nuejsc w kidrych wykonywane bedg prace — poprzez ich wygrodzenie



- uzgodnic z uzvtkownikiem obiektu harmonogram dotyczacy wylaczenia z uznvtkowenia poszezegdinych po
mieszczen dla przeprowadzenia wymaganych prac.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegéinic nichezpiecznych,.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia pracownikow w zakresie
przepiséw BHP przez osobg uprawniong w nastepujacy sposob:

a) poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzaca szkolenie o wystepujacych zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka, itp.),

¢) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét szczegblnie niebezpiecznych.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnvch muszg spelnia¢ wymagania:

1. posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robdt wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

2. posiada¢ niezbgdng wiedzg i umiejgtnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy oraz
postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

3. mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

4. posiada¢ niezbgdng znajomosc przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz po$wiadczenie przeszkolenia
w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazac kierownikowi budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nichezpieczeristwom wynikajgeym z wykonywani
robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub

zdrowia pracownikow.,

Wykonawca prac ma obowigzek zapewni¢ swoim pracownikom niczbedny sprzet ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronne,

- okulary ochronne,

- ochronniki shuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

« organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa j higieny pracy,

« dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

¢ orpanizowac. przyvgotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska
pracy,

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc srod-

kéw ochrony zbiorowe; 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niczbgdna do wykonywania pracy.

W zwigzku z prowadzeniem prac w uzytkowanych obiektach, nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$e, gdyz

w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media w obiekcie bedg czynne. Przed wykonaniem prac

nalezy zapoznac si¢ z lokalizacjg mediow, w tym celu nalezy zasiegnaé opinii Uzytkownika obiektu.

Przy wykonywaniu robdt materialami lub metodami pracy powodujgcymi zagrozenie zdrowia dla wykonawcow

robot lub bezpieczenstwa pozarowepo nalezy Scisle przestrzegac przepisow, dotyczacych ochrony zdrowia ludzi

1 mienia.

Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonyvwanych pracach.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom nie tylko w strefach szczegdlnego zagrozenia, ale i na calej budowie, nalezy

przede wszystkim stosowac si¢ do zasad bezpieczeristwa okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonvwania robot budowlanvch,

a szezepllnie zewartvch w rozdziale 5, dotvezacych miejsc pracy usvinowanych w bucds: kach oraz obicktach

poddawanych remontows lub przebucowic.

Opracowal:

inz, Marek Hoszowsk
Uprawnienia Budowlane do prozktowania i kie :
robotami budowlanymi bez ograniczen w speg] é;m
instalacyjnej w zakresie: sieci, insialacji | urzgdzen
wod-kan, cieplnych, wentyiacyjnych i gazowych
Upr. Nr AB.I1.7131/96/2000 Nr ewid. 360/2000
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Specyfikacja techniczna Zatacznik nr 1

DOBOR KOMPAKTOWYCH WEZtOW CIEPLNYCH.

Okreélenie podstawowych danych do doboru kompaktowych wezidow  wymiennikowych w

budynkach:

- parametry dla zimy

M Sie¢ Instalacja wewnetrzna
. Tz/Tp Cisn. Cién.
I'p Obiekt oK [OC] Prob dyspoz TZ/Tp Prmax Ptat, dysp POJ zladu
o Zima | [MPa) | [kpa) | [*C] | [MPa] | [MPa] | [ps) | [dm’]
1 Qeo.= 135/80 | 1,6 80/60

1  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA POSZCZEGOLNYCH URZADZEN:

11

a)
b)

c)

k)

URZADZENIA :

wymienniki — ptytowe, lutowane,

pompy obiegowe muszg posiadac automatyczng regulacjg wysokosci podnoszenia, silnik z magnesem
trwatym, produkcja Wilo lub Grundfos,

regulator pogodowy Danfoss ECL310 z kluczem aplikacji A231 - umozliwiajgcy regulacje i prace wezla
oraz wykonanie wizualizacji (zmiana nastaw + sterowanie napedami + archiwizacja) w standardzie
Zamawiajacego. Zasilanie 230 VAC, interfejs M—Bus zgodny z EN 1434, interfejs Modbus RS 485,
interfejs Modbus TCP/IP i modut komunikacyjny Danfoss ECL310 z kluczem aplikacyjnym A247/A347,
czujniki temperatury zgodnie ze schematem aplikacyjnym Danfoss A247/A347. Nie montowaé
czujnika temperatury pomieszczenia. Zasilanie regulatora 230 VAC,

czujniki temperatury na powrocie wymiennika, wysokich parametréw (ograniczenie przeptywu),
dodatkowy czujnik temperatury na powrocie niskich parametréw CO,

czujniki (2 szt.) temperatury zamontowany na zbiorniku zgodnie z wytycznymi aplikacji Danfoss
A247/A347,

wszystkie czujniki temperatury glowicowe, zanurzeniowe, klasy A, PT 1000, glowicowe z gwintem,
Wyjatek stanowi czujniik temperatury zewnetrznej,

przetwornik cisnienia, umiejscowiony na powrocie niskich parametréw centralnego ogrzewania

o zakresie 0-0.6 MPa, sygnale 0-10 V potaczony z regulatorem pogodowym,

przetwernik ci$nienia i manometry wyposazone w armature odcinajaca,

Dwa liczniki ciepta SHARKY 775 z ultradiwiekowym przetwornikiem przeptywu, potgczony
z regulatorem pogodowym dodatkowg kartg M-Bus, zgodny z posiadanym przez zamawiajgcego
systemem |ZAR firmy DIEHL Metering,

Ed



zawory regulacji réznicy ciénieri po stronie pierwotnej, 2 ograniczeniem przeplywu i mozliwoscig
zaplombowania, osobnao dla c.o. i c.w.u.

filtry — magnetoodmulacz ( wysokie parametry - zasilanie , instalacja — powrot).

ukiad automatyki, uzupeiniajgcy wode w ztadzie, wodga sieciowa (zawér elektromagnetyczny),
sterowany recznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor cisnienia,
wodomierz z nadajnikiem radiowym, zgodny z posiadanym przez zamawiajgcego systemem IZAR
firmy DIEHL Metering,

podigczenie poboru wody do uzupetnienia bezposérednio za zaworem odcinajgcym sie¢ na powrocie,
nalezy przewidziec bypass umozliwiajacy uzupetnienie ztadu bez udzialu automatyki,
zabezpieczenia — zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor bezpieczenstwa
membranowy) - dodatkowo na przewodzie uzupetniajacym kryza diawigca, liczona dla roznicy
cisnieri sie¢/instalacja i przepustowosci zaworu bezpieczeristwa),

armatura odcinajgca, spustowa, odpowietrzajaca / po str. Wysokich parametréw/ - kulowa
kotnierzowa oraz /po str. niskich parametréw/ skrecana kotnierzowa,

wezel nalezy wyposaiyc po stronie wysokiego parametru w dodatkowe krééce zakoriczone
kotnierzem z blindg, umozliwiajgce w przysziosci rozbudowe o kolejny modut (c.w.u.) do postaci
wezia dwufunkeyjnego.

ukiad c.w.u. z zasobnikiem stojgcym o pojemnosci ......... |, z ukladem pomp fadujgcej i cyrkulacyjnej
zgodnie z automatykg Danfoss. Zasobnik musi mie¢ mozliwosé¢ wyposaienia w dwa czujniki
temperatury (zgodnie z wytycznymi Danfoss).

wezet wyposazy¢ w sitowniki ze sprezyng powrotng. Na wyjéciu ze zbiornika zamontowa¢ termostat
bezpieczeristwa (przeciw pooparzeniowy),

przed pompg cyrkulacyjng od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé zawér zwrotny,

zasilnie zimnej wody do podgrzewu wpigé za pompg cyrkulacyjng,

konstrukcja wezta ma zapewnié¢ swobodny dostep do wszystkich urzadzeri/elementow wezta,
Wezet wyposazy¢ w manometry umoiliwiajgce kontrole poprawnosci dzistania wezla,

Wezet wyposazy¢ w termometry mechaniczne lub cieczowe na zasilaniu c.o. oraz zasilaniu i cyrkulacji
C.W.U.

Pompg obiegowg c.0. zamontowac na powrocie z instalacji,

aa) Zawory regulacyjne elektryczne, liczniki i regulatory ciénieri montowaé na powrocie,

bb) rozd:ielnia elektryczna o klasie szczelnosci IP65 powinna posiadacé obudowe metalowg, zamykang na

klucz patentowy oraz zosta¢ wyposazona w zabezpieczenia:

e zwarciowe,

e roznicowo — pragdowe,

e przepigciowe (ogranicznik klasy C lub B+C na zasilaniu rozdzielnicy),

e wyltgczniki pracy pomp z mozliwoscig wyboru systemu pracy (auto, recznej), oraz
elektrozaworu uzupetniania wody AUTO/WYtACZONE/REKA ze wskazaniem stanu przy
nomocy podéwietiania,

¢ sygnalizacjg stanu pracy pomp na obudowie rozdzielni,

e oznakowany wylgcznik giéwny rozdzielnicy,

e pniazdo 230 VAC (zabezpieczenie 6A).

1.2 WYKONANIE ORAZ DOKUMENTACIA WEZLA:
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a)

g)

h)

sz2czegotowy dobor urzgdzen i dokumentacja, DTR urzadzen

zawartos¢ dokumentacji technicznej wezta:

e schemat technologiczny, schemat elektryczny oraz automatyki,

¢ zestawienie urzadzen i elementéw wezla zgodne z oznaczeniami jak na schemacie wezta,
e obliczenia i karty doboru wymiennika,

e obliczenia zawordow bezpieczenstwa,

e obliczenia Srednic przewoddéw hydraulicznych,

e obliczenia przeponowych naczyn wzbiorczych,

e obliczenia (dobory) pomp,

e obliczenia i karty doboru zaworéw automatycznej regulacji c.o.

¢ obliczenia i karty doboru zaworéw mechanicznej regulacji przeplywu i réznicy ciénier,
e instrukcja obstugi,

dokumentacja wymagana przez UDT:

e obliczenia i dobd6r zawordw bezpieczeristwa,

e obliczenia i dobér naczynia przeponowego wzbiorczego,

e obliczenia i dobor kryzy na ukiadzie uzupeiniania ziadu,

e instrukcja eksploatacji urzadzen

e plan lokalizacji

e schemat potgczen (schemat technologiczny)

e deklaracje zgodnosci dla dobranych urzadzen

wykonanie — wraz z izolacja cieptochronng i oznakowaniem kierunkéw przeptywow,

w celu eliminacji niedogodnieri montazowych i serwisowych wymaga sie aby rozstaw kréécow

wychodzgcych z wymiennika nie byt mniejszy niz 60 mm,

wezty powinny posiadac¢ oznakowanie CE i spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002

o0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 Nr 138 poz. 935),

wymagana jest dostawa wezta kompaktowego tzn. spetniajacego warunki:

e montaz (sktadanie) wezta jest wykonywane w zakiadzie producenta weztéw,

¢ wezel dostarczany jest w calosci jako wyréb gotowy do podtaczenia,

e wezel posiada dokumentacje techniczno — ruchowg (DTR) wraz z obliczeniami i doborem
urzgdzeri i spefniajgcego wymogi Urzedu Dozoru Technicznego,

e wezet winien by¢ wykonany na sztywnej konstrukcji umozliwiajgcej podziat wezta na moduty,

ez uwagina niedogodnosci transportowe wezta do pomieszczenia,
e wrazz dostawg wezta nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci,
e  przylgcz wysokiego parametru wchodzacego do budynku ma $rednice Dn40 i znajdowac sie
bedzie z prawe] strony wezta.
koretrukeja wezla me Lv¢ «tzhilng i wykonana z elementéw ocynkowanych lub m&lowanych
proszkowo z mozliwoscig poziomowania (na ndzkach ze stali nierdzewnej),
maksymalne gabaryty pomieszczen gdzie nalezy usytuowaé wezly:
¢ dla obiektow przy ul. ...cviiciiiniricennn. M X M x m (dt. x szer. x wys.)
¢ nalezy uwzgledni¢ mozliwosc transportu do pomieszczen przez otwory drzwiowe
o wymiarach 0,8m x 2m (szer. x wys.)

24



i)

gwarancja 24 miesigce od chwili podpisania protokotu odbioru na wykonany wezet oraz wszystkie
elementy i urzadzenia wchodzace w z skiad wezta.
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Os$wiadczenie projektanta

Nowy Sacz. 30.07.2025 1.

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)
o$wiadczam, ze ninigjszy PT pn. ,,Wbudowanie wymiennikowego wezla cieplnego dla potrzeb
c.0. i c.w.u. w budynku Liceum Ogdlnoksztalcgcego przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2 w
Brzesku zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

inz. Marek Hoszowski
nr uprawnien:
AB.II1.7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
Nr cztonkowski MOIIB
MAP/1S/6205/02

inz. Marek Hgszowsks
Uprawnienia Budowlane do p
robotami budowlanymi be

Upr. Nr AE.!II.T131."9.";000 r ewid, 360/2000

fl uwar?*kierowania
ggrdnicze W specjalnosci
gigd yimslaTacji | urzadzen
yldeyinych i gazowych
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AB Il 7131/86/2C00 Krakow. dnia 28 listopada 2000 r

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1884 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 88 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne; oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ziozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzgdzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowsnia robotami budowlenymi

bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci, instalacji i urzgdzeri: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-

twem Wojewody Matop terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji. .
{3 - C & Eelepeletisgm
{:‘.:: T SO } ‘)
< o Sl § A /,': } mor {5 o Biibicie Gabrpd
v L 0 e
) N ' ;B _-/\' WyctivlhL -'.::L),.-.Jix,-; StV R E
Qtrzymuia: ' b Gerpedadp [1inesirenne

1. Pan inz. Marek Hoszowskr: raszewskiego 13/18, 33-'"300 Nowy Sacz

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.8.a.

31-156 Kralibw, ul. Basztowa 22 * tel. (12} 432 33 71 * fay (17} 42272 08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LF7-HWU-4MS *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci tywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zadwiadczenle rostafo wygenerowsne elektronleznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-12-12 roku prees;

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe] l2by Intynieréw Budownictwa,

Zgednie 2 art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnodci prawnej wystatcza rloienie ofwiadczenia woli w postacl elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadaenie woli 2iozone w formie elektroniczne; jest réwnowaine z ciwiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej.

* Weryfikatje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzif 23 pomocy numeru weryfikacyjnego 1aéwiadczenia na

stronie Polskie, lzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlaiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa



Opis

Wartosc

Informacje ogoine:
Nazwa wyrobu:

Nr kalalogowy:

Numer EAN:

Cena:

Techniczne:

Predkos¢ obrotowa pompy:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:
Obliczona wysokos¢ podnoszenia

pompy:
Maks. wysoko$¢ podnoszenia:
Klasa TF:

Approvals:

Model:

Materiaty:

Korpus pompy:

Obudowa pompy:

Korpus pompy:

Wimnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Rodzaj przylacza:

Rozmiar polgczenia:
Ciénienie znamionowe do
podtgczenia:

Diugo$¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas
pracy.

Gestosé:

Dane elektryczne:

Max. moc wejéciowa P1;
P1 min.:

Czestotliwoéé podstawowa:
Napigcie znamionowe:
Minimalny pobdr pradu:
Maksymalny pobdr pradu:
maksymalna predkosé:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Waga brutto:

Koszt wysytki:

duniski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:

Kraj pochodzenia:

Numer taryfy celnej nr.:
Dopuszczenia srodowiskowe:

MAGNA3 65-150 F
97924299
5710626493746
EUR 4914

3467 obr/min
18.8 m*h

8.13m

150 dm
110

CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,
TSE,RCM,UkrSEPRO

E

Zeliwo szare

EN 1561 EN-GJL-250

ASTM A48-250B
Composite

0.40°C
10 bar
DIN

DN 65

PN 6/10

340 mm

Woda
-10..110°C
60 °C

983.2 kg/m?

1377 W

29 W

50/ 60 Hz
1x 230V
03A

6.18 A

4440 obr/min
X4D

F

0.17

22.7 kg
26.1kg
0.057 m?
380954615
5732504
4615163
9042692
DE
84137030
CN ROHS,WEEE

l:] [MAGNA:i 65-150 F, Model E F}.ﬂ]
16 -

14.I

12 4

10 L 100
B ; L B0
64 / ; L 60
44 L 40
2. L 20
o

0 10 20 30 40 50 80 Q[mm)

Q=188 m*h H=9.13m

n =78 % / 3467 obr/min Ciecz Hoczona = Woda
Geslost = 983.2 kg/m?®

Temperatura cieczy podczas pracy = 60 °C

Ela pompa+silnik+przetwomica czest. = 62 %

P1

12004
1 000 4
800 <
600 4
400 <
200 4

P1 (siink + przetwornica) = 741.4 W

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.31.001]
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Opis Wartogé 1:1] [MAGNA3 40-100 F. Madel E IE}S

Informacje ogéine:

Nazwa wyrobu: MAGNA3 40-100 F "1

Nr katalogowy: Q7924269 104 + 100

Numer EAN: 5710626493449 94 L 90

Cena: EUR 2392 A ™

Techniczne: ol s

Predko$¢ obrotowa pompy: 3341 obr/min

Aktuainy przeptyw obliczeniowy:  6.44 m3h 6= -60

Obliczona wysokosc¢ podnoszenia 4.69 m 54 50

PEEDRY: 44 L 40

Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 100 dm

Kiasa TF: 110 o \ .
; 2 L 20

i SRS coun

Model: E o M

Materiaty: 0 2z 4 6 8 10 12 14 16 1B 20 2 ' Qmem

Korpus pompy: Zeliwo szare Q=644 mh H=469m

Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-250 g:::;" ! 333,}12’,’:,’3" Clecs Hoczona-= Woda

Korpus pompy: ASTM A48-2508 Temperatura cleczy podezas pracy = 60 °C

Wimnik: Composite Eta pompa+silnik+przetwomica czgsl. = 534 %

Instalacja: EJ]-

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 350

Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 200

Rodzaj przytgcza: DIN 250.

Rozmiar polaczenia: DN 40 i

plgiri spsmnonede. P10 e s

Diugosé montazowa: 220 mm 1004

Ciecz: 50

Czynnik ioczony: Woda 0 | ————

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C P1 (siinik + przetwomica) = 151.5 W

Temperatura cieczy podczas 60 °C

pracy:

Gestosé: 983.2 kg/m?®

Dane elektryczne:

Max. moc wejsciowa P1: 359w

P1 min.: 18W

Czestotiiwosé podstawowa: 50/60 Hz

Napigcie znamionowe: 1x230V

Minimalny pobér pradu: 02A

Maksymalny pobor pradu: 1.66 A

maksymalna predkosc: 4830 obr/min

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 16.3 kg

Waga brutto: 18 kg

Koszt wysytki: 0.039m?

duriski nr VVS: 380952410

Swedish RSK nr.: 5732488

Finski numer LVI: 4615147

Norweski NRF nr.: 9042661

Kraj pochodzenia: DE

Numer taryfy celnej nr.: 84137030

Dopuszczenia srodowiskowe: CN ROHS WEEE

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.31.001]
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Opis Wartosé i:l MAGNA3 32-80 F, Model E Ff!ﬁ
Informacje ogéine: [
Nazwa wyrobu: MAGNA3 32-80 F 9.4 L 50
Nr katalogowy: 98333874 - "
Numer EAN: 5710829851185

Cena: EUR 1580 7+ L70
Techniczne: 6. -
Predko$¢ obrotowa pompy: 2553 obr/min

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 4.1 m¥h 5 - 50
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 3 01 m 4l | 40
pompy:

Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 80 dm 34 - 30
Klasa TF: 110 i \ -
- CEREFsRgcoun ]
Model: E . -

Materialy: ¢ 1 2z 3 5 6 7 & 8 10 11 Qmm
Korpus pompy: Zeliwo szare Q=4.1mh H=301m

Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-200 "G‘;m" ! ﬁgiﬁ;‘,‘" Gecz Yoczonar=Yiods

Korpus pompy: ASTM A48-200B Temperatura cieczy podczas pracy = 60 *C

Wimnik: Composite Ela pompa+slinik+przetwomnica czesl. = 55.1 %

Instalacja: [’\:\1{1

Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C 1

Maksymalne ciénienie pracy: 10 bar 1204

Rodzaj przytgcza: DIN 100 4

Rozmiar polgczenia: DN 32 804

Ciéglonio samionawedo. PN &0 -

Diugo$é montazowa: 220 mm 4

Ciecz: 204

Czynnik tioczony: Woda o e

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C P1 (slinik + przetwornica) = 59.86 W

Temperatura cieczy podczas 60 °C

pracy:

Gestosc: 983.2 kg/m®

Dane elektryczne:

Max. moc wej$ciowa P1: 136 W

P1 min.: aw

Czestotliwo$é podstawowa: 50/60 Hz

Napiecie znamionowe: 1x230V

Minimainy pobér pradu: 009 A

Maksymaliny pobor pradu: 1.18A

maksymalna predkosc: 4050 obr/min

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 7.63 kg

Waga brutto: 885 kg

Koszt wysyiki: 0.019 m*

dunski nr VVS: 380791081

Swedish RSK nr.: 5732587

Finski numer LVI: 4615359

Norweski NRF nr.: 8042337

Kraj pochodzenia: DE

Numer taryfy celnej nr.: 84137030

Dopuszczenia srodowiskowe: CN ROHS ,WEEE

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.31.001]
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Opis Wartogé ) [AkPHez oS TR e
Informacje ogélne: 65
Nazwa wyrobu: ALPHAZ2 25-60 N 180 b
Nr katalogowy: 99411424 554
Numer EAN: 5713828679895 -
Cena: EUR 880
Techniczne: s 0
Aktuelny przeptyw obliczeniowy: 1.3 m*h 404 i
Obliczona wysokoéé podnoszenia 25m b p10
pompy: 3.0 L 60
Maks. wysoko§¢ podnoszenia: 60 dm 25 // = L 50
Orientacja glowicy pompy: 6H 2.0 3 L 40
Klasa TF: 110 15 )
Zatwierdzenia: CEVDEEACRCM.SEPRO 1 7 % |
Mode: E "4 e e '
Materialy: T 05 1,0 15 2,0 25 30  Q[mm
Korpus pompy: Stal nierdzewna Q=13mh H=25m
Obudowa pompy: EN 1.4308 ?Kpﬁfﬂ‘“;:;:;ﬁ ﬁ:‘y"fi; ik
Korpus pompy: ASTM A351-CF8 Eta pompa+silnik+przelwornice czest, = 45.4 %
Wimnik: Composite [';}]"

’ . , o + <
Wimik nominalny: gEgS-U G/HF ZGOF%
Instalacja: 1
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 254
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar 20
Rodzaj przylacza: G 35].
Rozmiar potgczenia: 1 1/2 inch
Cisnienie znamionowe do podigczenia: pp 10 b

5_—.—._._-___________,__..__
Dtugosé montaZzowa: 180 mm "
Ciecz: P1=19.18 W
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 2.110°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C
Gestosc: 983.2 kg/m?
Dane elektryczne:
Min. moc wejéciowa P1: 3w
Pobér mocy P1: 34w
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 /60 Hz
Napigcie znamionowe: 1x230V
Max. zuZzycie prgdu: 0.04 ..0.32A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Uktady sterowania:
Aut. red, nocna: z automatyczng redukejg
hocng

Inne:
Energia (EEI): 0.17
Masa netto: 2.21kg
Waga brutto: 2.37kg
Koszt wysytki: 0.004 m*
dunski nr VVS: 380463160
Swedish RSK nr.: 5790516
Fifiski numer LVI; 4615349
Norweski NRF nr.: 9043166
Kraj pochodzenia: DK
Numer taryfy celngj nr.: 84137030

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.31.001]
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Opis Wartosé
Informacje ogédine:

Nazwa wyrobu: ALPHAZ2 25-60 N 180
Nr katalogowy: 0a411424
Numer EAN: 5713828679895
Cena: EUR 880
Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 0.7 m*h
Obliczona wysokos¢ podnoszenia 3.02m

pompy:

Maks. wysoko$é podnoszenia: 60 dm
Orientacja gtowicy pompy: 6H

Klasa TF: 110

Zatwierdzenia:

Model:
Materialy:
Korpus pompy:
Obudowa pompy:
Korpus pompy:
Wimik:

Wimnik nominalny:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:

Maksymalne cis$nienie pracy:
Rodzaj przylgcza:
Rozmiar potaczenia:

Cisnienie znamionowe do podigczenia:

Diugo$¢ montaZowa:
Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Temperatura cieczy podczas pracy:

Gestosc:

Dane elektryczne:

Min. moc wejéciowa P1:
Pobér mocy P1:
Czestotliwosé podstawowa:
Napigcie znamionowe:
Max, zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5);
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie termiczne:
Uktady sterowania:

Aut. red. nocna:

Inne:

Energia (EEI):
Masa netto:
Waga brutto:
Koszt wysyiki:
duriski nr VVS:
Swedish RSK nr.:
Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:
Kraj pochodzenia;
Numer taryfy celnej nr.:

CE,VDE,EAC,RCM,SEPRO

E

Stal nierdzewna
EN 1.4308
ASTM A351-CF8
Composite

PES 30% GF +
PESU-GF20%

0.40°C
10 bar

G

1 1/2 inch

PN 10

180 mm

Woda
2..110°C
60 °C
983.2 kg/m®

3w

34 W

50 /60 Hz
1x230V
0.04 ..0.32A
X4D

F

ELEC

z automatyczng redukcjg
nocng

0.17
221kg
2.37kg
0.004 m*
380463160
5790516
4615349
9043166
DK
84137030

im) g
6.5

6.04

5.5

5.0

45 90
4.0 80
35. 70
3.0 | 60
25 L 50
2.0 40
15 30
1.04 p \ N 20
0.5 10
o0 d 05 1,0 15 2,0 2,5 30 Q[m¥h) o

Q=07mm H=302m

Ciecz tioczona = Woda Gestost = 983.2 kp/m®
Temperaiura cieczy podczas pracy = 60 °C
Eta pompa+silnik+przetwornica czgsl. = 355 %

P1=1597TW

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2025.31.001]
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